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 Rzut parteru- instalacja wod-kan.

RZUT PARTERU- instalacja wod-kan
skala 1:100

0.05

0.06

0.04

0.03

0.01

0.02

0.10

0.09

0.07 0.08

Pompa Ciepła,
15kW z wbudowanym

zasobnikiem c.w.u.

40 PE lub DN32 St (wg
opracowania przyłacza wody)

A.

EA

Wodomierz skrzydełkowy PoWoGaz Poznań Ø 20
Zawór odcinający Ø32

Filtr siatkowy

Zawór antyskażeniowy

szczegół "A"

Legenda:

- przewód instalacji ciepłej wody,

- przewód instalacji zimnej wody,

UWAGA!
Przewody instalacji wodnej wykonać z PEX/PE-RT łączonych za pomocą
złączek systemowych.
Przewody instalacji wody zimnej prowadzić w otulinie grubości 13mm,
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzić w otulinie grubości 20mm,
rurociągi przechodzące przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach
ochronych o dwie dymensje większe od średnicy rury, wolną przestrzeń
wypełnić kitem plastycznym w sposób zapewniający swodobny przesuw rury.
Piony obudować płytą karton-gips.

- przewód instalacji cyrkulacji,
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dalej do studni przydomowej
oczyszczalni ścieków wg
odrębnego opracowania
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 Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw
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 Czumsk Duży, dz. nr 177/1, gmina Rogowo

Aleksander Poczatenko
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Rys. zamienny do rys. nr WK1
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