CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.
., Budowa swietlicy wiejskiej - projekt zamienny” na terenie dziatki nr ewid. 70/1,
obreb 0013 Nadroz, gmina Rogowo.
Kategoria obiektu budowlanego — IX

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany dotyczy budowy budynku s$wietlicy wiejskiej w miejscu
istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej przeznaczonego do rozbiorki (wg. odrgbnego
opracowania - realizacja na pozwolenie na budowe). Budynek wolnostojacy,
niepodpiwniczony, parterowy, bedzie pelit funkcje uzytecznos$ci publicznej (w
zabudowie ustug publicznych). Glowna cze$¢ to sala oraz kuchnia wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi tj. szatnia, wc, pomieszczenie socjalne, magazyn,
kuchnia, biblioteka, kottownia, magazyn, garaz oraz pomieszczenia komunikacyjne.
Wszystkie pomieszczenia wyposazone w niezbgdne instalacje. Projektowana zmiana
polega na zaprojektowaniu garazu od strony elewacji frontowej o wymiarach 8.44 x
10,88m. Pozostala cze$¢ budynku pozostaje bez zmian - zgodnie z decyzja o
pozwoleniu na budowe nr 435/2021 z dnia 28.10.2021r.

Projektowany program funkcjonalno-uzytkowy:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
Nr pom. Nazwa Podloga Powierzchnia [m2]

1 przedsionek gres 7,94

2 sala terakota 160,65

3 szatnia gresa 8,80

4 WC gres 4,45

5 wce gres 8,69

6 korytarz gres 12,39

7 pom. socjalne gres 6,66

8 korytarz gres 4,99

9 magazyn gres 8,13

10 kuchnia gres 52,40

11 biblioteka gres 26,30

12 magazyn gres 22,50

13 kottownia gres 6,00

14 garaz gres 80,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 409,90




3 UKL AD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek parterowy nie podpiwniczony, z dachem konstrukcji drewnianej
dwuspadowym, o kacie nachylenia potaci 28°, krytym blachodachowka. Bryta
budynku regularna, rzut na planie litery L. Budynek zaprojektowano w
technologii tradycyjnej murowanej. Elewacja frontowa od strony granicy
péinocno-zachodniej.

Forma architektoniczna obiektu zaprojektowana zgodnie wg zapisow w decyzji
o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wojta Gminy
Rogowo.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Parametry dla budynku objetego decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 435/2021
z dnia 28.10.2021r.:
. Powierzchnia zabudowy — 382,29 m?
° Powierzchnia uzytkowa — 329,90 m?
° Wymiary zewngtrzne:

- elewacja frontowa — 27,38 m

- elewacja boczna — 17,12 m
Wysoko$¢ budynku — 6,94 m
Kubatura — 2 115,06 m?
Liczba kondygnacji — 1
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |
EP - 61,24 [KWh/(m2x*rok)]

Parametry budynku nowo projektowane:
o Powierzchnia zabudowy — 471,94 m?
o Powierzchnia uzytkowa — 409,90 m?
o Wymiary zewngtrzne:

- elewacja frontowa — 27,38 m

- elewacja boczna — 25,36 m
Wysoko$¢ budynku — 6,94 m
Kubatura — 2 587,29 m?
Liczba kondygnacji — 1
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |
EP - 61,24 [KWh/(m2xrok)]




5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
art. 34 ust 3 pkt 4 Prawa Budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych budynek zalicza si¢ do
pierwsze] kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych

Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

Stwierdzono proste warunki gruntowe tj. grunty gliniaste $rednio spoiste.
Naprezenia dopuszczalne wg PN-B/59/03020 — 200 kPa.

6 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU -
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:

Projektowany budynek posiada 1 lokal uzytkowy.

7 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEINOSPRAWNYCH., W TYM OSOBY STARSZE

- nie dotyczy

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek jest dostepny dla oséb
niepelnosprawnych. Niezbedne warunki do korzystanie z obiektu przez osoby
niepelnosprawne spetnione s3 poprzez odpowiednig szeroko$¢ drzwi
zewnetrznych, drzwi wewnetrznych, odpowiednie wymiary pomieszczenia wc
dla niepelnosprawnych oraz zapewnieniu miejsca parkingowego o wymaganych
wymiarach. W obiekcie nie ma przeszkod architektonicznych dla oséb
niepelnosprawnych.




9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i Sposobu
odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych

Doprowadzenie wody do budynku s$wietlicy wiejskiej, poprzez planowane

przylacze do sieci wodociggowej (realizowane wg odrebnego opracowania) -

zapotrzebowanie 4,00 m®/miesiac

Odprowadzenie $ciekow z budynku Swietlicy wiejskiej, poprzez planowane

przylacze do gminnej sieci kanalizacyjnej (realizowane wg odrgbnego

opracowania) — zrzut 4,00 m*/miesiac

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku s$wietlicy wiejskiej oraz z

nawierzchni utwardzonych na teren wtasny inwestora.

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i1 ptynnych nie

wystagpi w procesie uzytkowania projektowanych obiektéw budowalnych, nie

zagraza Srodowisku naturalnemu.

9.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Odpady state — gromadzone w pojemnikach 1 segregowane, wywozone beda na
wysypisko przez specjalistyczne shuzby zorganizowanym wywozem na
sktadowisko komunalne, w ilo$ci nieprzekraczajacej 320 kg/rok.

9.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowanie, w
szczegoOlnoscl  jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zaklocenia, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw 1 zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne i inne zaktocenia nie wystapia w procesie uzytkowania
projektowanych obiektow budowalnych.

9.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane obiekty budowlane nie wplywaja negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne




10  ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEE, ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHEODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE. W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE
LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

Instalacja centralnego ogrzewania projektowanej $wietlicy wiejskiej zasilana
bedzie urzadzeniem powietrznej pompy ciepla.

Maksymalny wskaznik EP dla projektowanego budynku nie przekracza 61,24
[kKWh/(m2xrok)] < 70 [kKWh/(m2xrok)]

10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylaciji, przygotowania ciepltej wody uzytkowej,

Zaopatrzenie w energie elektryczna - 3000 kWh/rok

10.2 Dostepne nosniki energii,

Energia energetyczna w budynku swietlicy wiejskiej poprzez wewngtrzng
instalacje elektryczng z istniejagcego przytacza wg oddzielnego opracowania.

10.3 Wybor dwdch systemoOw zaopatrzenia w energie do analizy porOwnawczej:

- system konwencjonalny

ogrzewanie za pomocg powietrznej pompy ciepla

przygotowanie cieplej wody przez pojemnosciowy podgrzewacz wody
potaczony z kottem

- system gazowy

ogrzewanie kociot gazowy kondensacyjny

przygotowanie cieplej wody przez pojemnosciowy podgrzewacz wody
potaczony z kottem

- system hybrydowy

ogrzewanie - nie dotyczy

przygotowanie cieptej wody — nie dotyczy

10.4 Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

- system konwencjonalny




Koszty inwestycyjne: 36 000,00zt

Roczne koszty eksploatacyjne: 4.500 zt/rok
- system alternatywny

Koszty inwestycyjne: 24.600 zt

Roczne koszty eksploatacyjne: 7.850 zt/rok
- system hybrydowy

Koszty inwestycyjne: - nie dotyczy

Roczne koszty eksploatacyjne: — nie dotyczy

10.5 Wyniki analizy porOwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

System zaopatrzenia w energie wybrano zaprojektowanie instalacji centralnego
ogrzewania w wariancie ogrzewania podlogowego zasilanego urzadzeniem
powietrznej pompy ciepla.

Po przeprowadzeniu analizy racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet
stwierdza si¢, ze ze wzgledu na lokalizacje¢ oraz rodzaj okolicznej zabudowy
zastosowanie OZE bedzie rentowne 1 przyczyni si¢ do poprawienia warunkow
srodowiskowych.

11  ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Projektuje si¢ instalacje grzewcza wodng — ogrzewanie w oparciu 0 system
ogrzewania podtogowego.

Instalacje grzewcza nalezy wyposazy¢ W automatyke pogodowa zewnetrzng
regulowang automatycznie w zaleznosci od zewne¢trznych warunkow
atmosferycznych.

12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Instalacje
Instalacja wodociggowa z rur polietylenowych PEX-AL-PEX.

Zrédto ciepta do przygotowywania cieptej wody uzytkowej stanowi urzadzenie
powietrznej pompy ciepla z pojemnosciowym zasobnikiem wody cieptej.
Instalacja kanalizacyjna z rur i ksztaltek PCV.

Instalacja wentylacyjna mechaniczna — rekuperacja z odzyskiem ciepta.
Instalacja elektryczna z przewodow 400/230 V, o$wietlenie 1 gniazda wtykowe.
Rozwigzania instalacyjne systemowe wg wybranego producenta materiatow.




12.2 Elementy budowlane

e Fundamenty — Lawy zelbetowe wylewane na miejscu, szerokosci 60 cm z
betonu B20 (C16/20), zbrojone pretami 4#12 mm, strzemiona @6 mm co 30
cm. Izolacja pozioma 2x papa na lepiku, na goraco. Lawy posadowione na
warstwie chudego betonu gr. 10cm. Szczegdty konstrukcyjne wg projektu
technicznego.

e Sciany fundamentowe — dwuwarstwowe betonowe o gr. 24 cm (wylewane
na mokro z betonu C16/20 Iub murowane z bloczkéw betonowych kl.15 na
zaprawie cementowej marki M10) + 15 cm styropian EPS100. Powigzanie
warstw za pomoca kotkow systemowych i kleju do styropianu.

e Sciany zewnetrzne —pustak betonu komoérkowego 24 cm klasy ,,600” o
wytrzymato$ci na $ciskanie 3,0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M5 + 20 cm styropian EPS80. Powigzanie warstw za pomoca kotkow
systemowych i kleju do styropianu.

e Sciany wewnetrzne dzialowe — pustak betonu komérkowego 12 cm klasy
,000” o wytrzymatosci na $ciskanie 3,0 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5

e Nadproza — Zelbetowe prefabrykowane 2 x L-19. Minimalna glebokosé
oparcia na murze 15 cm. Nadproza opiera¢ na poduszcze betonowej o
grubo$ci min. 10cm z betonu B20(C16/20) lub podmurowce z 2 warstw cegly
pelnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. Montaz wg zalecen producenta.

e Wience — wience zelbetowe monolityczne z betonu B20 (C16/20) o przekroju
24x25cm, zbrojenie gtowne 4#12 ze stali A-11IN oraz strzemiona ze stali A-I
A6mm

e Dach — Dwuspadowy o kacie nachylenia 28°. Konstrukcja dachu drewniana
z wigzara dachowego — kratownicy drewnianej. Pokrycie z ulozong folig
wstepnego krycia o duzej przepuszczalno$ci pary wodnej. Wszystkie
elementy dachu zabezpieczy¢ s$rodkiem grzybobojczym i1 owadobdjczym
solnym np. Fosolem. Pokrycie dachu blachodachowkag na tatach zgodnie z
zaleceniami producenta. Obrobki blacharskie, fartuchéw nadrynnowych i
kominowych systemowe. Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego wg
systemu Plastmo, Gamrat lub inne w kolorze grafitowym. Szczegoty
konstrukcyjne wg projektu technicznego.
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e Stolarka okienna i drzwiowa — Okna PCV, wyposazone w zestaw 3
szybowy, o wspolczynniku przenikania ciepta, ktory nie moze przekraczaé
1,1 W/m?K. Wyposazone w zaczep antywywazeniowy, klamki aluminiowe.
Drzwi zewngtrzne gléwne 0 podwyzszonych parametrach
antywlamaniowych, wyposazone w dodatkowe koltki antywtamaniowe. Drzwi
stalowe ocieplone wetng mineralng. Wspoiczynniku przenikania ciepta nie
moze przekraczaé 1,3 W/m?K.

Drzwi wewnetrzne wykonane z profilu aluminiowego. Klamka 1 szyld drzwi
ze stali nierdzewnej.

e lzolacje

- Przeciwwilgociowe - izolacja pozioma $cian fundamentowych z dwoch
warstw papy asfaltowej klejonej na zaktad lepikiem asfaltowym na goraco;
izolacja pionowa S$cian fundamentowych Abizolem R=P na rapowce
wykonanej zaprawg cementowg w stosunku 1:3 oraz z folii PCV.

- Termiczne - $ciany zewnetrzne: styropian EPS80 grubosci 20 cm,

- Paroszczelne - dach: folia paroszczelna ulozona na dachu od strony
wewnetrznej przed welng mineralng

e Wykonczenia

- Tynki - zewnetrzne mineralne akrylowe w kolorze piaskowym, wewnetrzne
cementowo — wapienne kategorii 11l szpachlowane gtadziami gipsowymi..

- Posadzki - cementowe — wg warstw pokazanych na przekroju A-A.

- Malowanie - Elewacja malowana farbami elewacyjnymi akrylowymi firmy
Beckers lub innymi. Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi na
biato.

e Wentylacja - mechaniczna — rekuperacja z odzyskiem ciepta.

12.3 Wymogi materiatowe

Materiaty zastosowane do budowy $wietlicy wiejskiej powinny posiada¢ oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne 1 $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

Dla przegréd zewnetrznych przyjeto nast¢pujgce wspotczynniki przewodzenia
ciepta:

- bloczki z betonu komoérkowego gr. 24 cm — A = 0,160 W/mK

- styropian EPS FASADA - . = 0,040 W/mK

- styropian EPS FUNDAMENT — A = 0,037 W/mK

- styropian EPS DACH-PODLOGA — A =0,037 W/mK

- welna mineralna — A = 0,038 W/mK

Wspotczynniki przenikania ciepta:

- okna i drzwi balkonowe - U = 0,9 W/m2K

- okna potaciowe - U = 1,1 W/m?K

- drzwi zewnetrzne - U = 1,3 W/m?K
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13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

13.1 Parametry budynkow

PARAMETRY WARTOSCI
Powierzchnia zabudowy 471,94 m?
Kubatura 2587,29 m®
Wysokos$¢ budynku 6,94 m
Dhugos¢ budynku 27,38 m
Szeroko$¢ budynku 25,36 m
[lo§¢ kondygnacji 1
Budynek niski (N)

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W  budynkach brak materialbw niebezpiecznych pozarowo oraz brak
technologicznych proces6w mogacych stworzy¢ zagrozenie pozarowe.
Projektowana inwestycja ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jest
usytuowana zgodnie z § 271- §273 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

13.3 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

13.4 Przewidywalna gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla projektowanej inwestycji do 500 MJ/m2.

13.5 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie bedg wystepowac pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz w
przestrzeni zewngetrzne;.

13.6 Klasa odporno$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej 1 stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 213 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. z p6zn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie projektowany budynek zalicza si¢ do
kategorit ZL 1, o klasie odpornosci ogniowej ,,D”. Budynek stanowi odrebng
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strefe pozarowa o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego w pomieszczeniach technicznych nie przekracza wartosci 500MJ/m?2,

13.7 Strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa i dymowa

13.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od
obiektow sasiadujacych

ODLEGLOSC BUDYNKU Warto$é [m]
Od granicy z dziatkg nr 71/1 6,00 m
Od granicy z dziatkg nr 69/5 3,00 m

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji

W budynku swietlicy wiejskiej projektuje si¢ 2 wyjscia ewakuacyjne z budynku
prowadzace na otwartg przestrzen o szerokosci w swietle > 0,90 m, oraz 1 0
szerokosci w $§wietle 1,60m

13.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych

13.10.1 Wymagania dla instalacji elektrycznej

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie wymagane. Obiekt wymaga
wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu. W projektowanym budynku
wyzwalacz zlokalizowany bedzie przy wejSciu do budynku na parterze,
oznakowanie zgodnie z Polskg Normg. Uruchomienie wytacznika
przeciwpozarowego spowoduje wyltaczenie pradu w catym obiekcie. Projekt
lokalizacji przeciwpozarowego wylacznika pradu zostanie uzgodniony z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.10.2 Wymagania dla instalacji odgromowej

Budynek swietlicy wiejskiej chroniony instalacja odgromowa o zwodach
sko$nych wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi.

13.10.3 Wymagania dla instalacji wentylacji mechanicznej

W budynku wykona¢ z godnie z przepisami czyli z materiatow niepalnych i z
1zolacja niepalna.
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13.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych 1 innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzen

13.11.1 Wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne
- nie wymagane

13.11.2 Wymagania dla instalacji elektrycznej
- nie wymagane

13.12 Informacije o wyposazeniu w gasnice

- nie wymagane

13.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego 1 terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

13.13.1 Drogi pozarowe
- nie wymagane

13.13.2 Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg z istniejgcej sieci wodociggowe;.

14 UWAGI KONCOWE:

v’ Przed przystgpieniem do rozbudowy nalezy zapoznal sie ze stanem
elementow wczesniej wykonanych oraz porownacé wyniki pomiarow z
wymiarami projektowanymi

v' Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadaé
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

v" Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

v Zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé odpowiednie
atesty: znak jakosci Polski “B”" lub Unii Europejskiej “CE”, wzglednie
deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.

v’ Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowa¢ w porozumieniu za zgodg
projektanta.

v’ Poszczegolne branze nalezy rozpatrywacé lgcznie.
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v’ Wszelkie dokumenty i wuzgodnienia dolgczone do dokumentacji
projektowej stanowiq integralng czescig projektu budowlanego. Zawarte
w nich zalecenia i wytyczne muszq by¢ bezwzglednie spetnione

v' Projekt architektoniczno-budowlany nie stuzy do bezposredniego
wykonywania prac budowlanych. Do projektu architektoniczno-
budowlanego nalezy zalqczyé projekt  techniczny w  zakresie
umozliwiajgcym wykonanie robot budowlanych.

Sporzadzila:

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Up. Bud. BUA.111.16/63
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