PRZEKROJ A-A

skala 1:50

wieniec
24x25 cm

blachodachdéwka 3 cm

faty 4x5 cm

kontrtaty 2,5x5 cm

folia wiatrowa

ptyta OSB gr 1.8 cm

wigzar dachowy

stupek 4/16

krzyzulec 4/16
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pas gorny 2x4/16

nadproze

2xL19

pas dolny 2x4/16

pas dolny wigzara dachowego
wetna mineralna gr. 30 cm
folia paroizolacyjna

ruszt systemowy 8 cm

plyta gips. karton. 1.25 mm

tynk cienkowarstwowy na siatce
styropian 20 cm

pustak suporex 24 cm

tynk cem.-wap.1,5 cm

a

izolacja pozioma

warstwa wykoncz. 2 cm
beton docisk. zbrojony 5 cm
folia izolacyjna

styropian 20 cm

folia izolacyjna x 2

chudy beton B7,5 8 cm
piasek zageszczony 20 cm

folia kubetkowa
styropian EPS100 15 cm
bloczek betonowy 24 cm
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Rys. nr A5
OBIEKT Budowa swietlicy wiejskiej i placu zabaw
ADRES Czumsk Duzy, dz. nr 177/1, gmina Rogowo
s Skala: 1:50
NAZWA RYSUNKU Przekréj A-A
/ Data: 07.2021
. Podpls:
PROJEKTANT Ryszard Mazurowski
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