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OPIS INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan materiatowych i urzqdzen
pod warunkiem dotrzymania standardow jakosciowych, gwarancyjnych i
parametrow jak w przywotanej dokumentacji.

|. Podstawa opracowania

* Projekt budowlano-architektoniczny,
* Obowigzujace normy i akty prawne,
» Wytyczne zamawiajacego,

* Obliczenia,

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie wewnetrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnych dla nowoprojektowanego budynku jedno-kondygnacyjnego swietlicy
wiejskiej projektowanego w Czumsku Duzym, gmina Rogowo, powiat rypinski.

Zakres opracowania obejmuje:

-Wewnetrzng instalacje zimnej wody od wejscia z przylacza wodociggowego do punktow
poboru.

-Instalacj¢ ciepte] wody uzytkowej od wyjscia z pomieszczenia jej przygotowania w budynku
do punktow jej poboru w lokalach mieszkalnych.

-Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej od wypltywu z poszczegolnych przyborow
sanitarnych do przylacza w obrgbie budynku.

Budynek zaprojektowano jako budynek bez podpiwniczenia- parterowy
I11. Instalacja wod-kan.

1. Doprowadzenie wody.

Doprowadzenie wody z gminnej sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami
istniejagcymi 1 projektem przylacza. Cisnienie wody zasilajacej z wodociggu powinno by¢
wystarczajace 1 powinno pozwala¢ na zapewnienie przed kazdym punktem czerpalnym
minimum 0,5 bara, w sytuacji braku deklaracji operatora sieci 0 zapewnieniu odpowiedniego
cisnienia dla budynku, nalezy zastosowa¢ hydrofor zwigkszajacy cisnienie wody w
wewngtrznej instalacji.

Instalacje wyposazy¢é w zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajacymi oraz
zaworem antyskazeniowym typ EA (umiesci¢ za zestawem z wodomierzem zgodnie z
dokumentacja przytacza).

Zrédlem cieptej wody w budynku bedzie gruntowa pompa ciepta ze zintegrowanym
podgrzewaczem wody o pojemnosci 180 litrow. Na wyposazeniu instalacji wodociggowe;j



zaleca si¢ montaz stacji uzdatniania wody w pomieszczeniu kotlowni na potrzeby
uzupehienia wody kotlowej w instalacji c.o.

Pomiar zuzycia wody w budynku realizowany bedzie za pomoca wodomierza
gléwnego, zaprojektowanego na wejsciu przytacza do budynku.

Przej$cie przewodu wodociggowego przez przegrode zewnetrzng nalezy wykonaé w stalowe;j
rurze ochronnej DNI100, przestrzen pozostata miedzy rurami wypelié szczeliwem
umozliwiajacym swobodny przesuw rury.

2. Instalacja wodociagowa.

Projektowang instalacje wykona¢ z rur z tworzywa PEX w systemie zaciskowym (np.
ROTH, KanTherm lub z rur polipropylenowych PN16 laczonych przez zgrzewanie. Srednice
rur 16*2,0 mm, 20*2,0 mm, 25*3,0 mm, 32*3,0 mm, 40*3,5 mm, 50*4,0 mm. Rurociagi
poprowadzi¢ w warstwie posadzki lub w wykutych bruzdach sciennych. Srednice oraz sposéb
prowadzenia instalacji wg czesci graficznej. Laczenie rur za pomoca ztaczek mosigznych
mechanicznych typuzaciskowego z pierscieniem pelnym nasuwanym praskg. Rury PEX
prowadzi¢ na catej dlugosci w rurach ostonowych typu ,peszel”. Zlgcza zaciskowe
montowane przy uzyciu specjalnej praski sa bardzo mocne i szczelne i nie wymagaja
dodatkowego uszczelnienia.

Instalacj¢ wodociagows zaprojektowano w uktadzie trojnikowym w posadzkach.

Rury instalacji cieptej wody uzytkowej zaizolowa¢ wg PN, rury wody zimnej
zabezpieczy¢ izolacja antyroszeniowg o grubo$ci 9 mm. Armatura czerpalna standardowa
stojaca niklowana, podtaczenie za pomoca wezykow w oplocie stalowym z odcigciem
zaworami. Srednice i rozprowadzenie wg czesci graficznej.

Dla projektowanej instalacji budynku przewiduje si¢ wykonanie obiegu cyrkulacji
cieptej wody.

Obliczenia wody zimnej:

Nazwa przyboru EZ(;SC sanitariatow, ggg?egr}l’z{% s wyplyw qn, dm?/s
Umywalka 3 0,14 0,42
Miska ustgpowa 2 0,13 0,26
Zlewozmywak 2 0,15 0,30
Wanna 0 0,15 0,0
Natrysk 0 0,15 0,0
Zawor ze zlaczka 1 0,3 0,3
RAZEM 1,28

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe na wode zimng wynoszg q=0,621/s

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odleglosci przewodow
od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.



Izolacje:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i1 komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 > wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, Y2 wymagan z poz. 1-4
ulozone w komponentachbudowlanych —miedzy
ogrzewanymipomieszczeniami
rownychuzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Zastosowac¢ kolorystyke 1 oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieptownictwie.

3. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda przez:
- pionowg instalacje kanalizacyjng projektowang z typowych rur i ksztattek z PVC wg PN/C-
89205 i PN/C89203, taczonych na potaczenia roztaczne kielichowe z uszczelnieniem przez
zastosowanie pierscienia gumowego.
- podejscia do przybordw z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC.

Wszystkie podejscia do przybordw kanalizacyjnych oraz poziome przewody
odptywowe nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0 %. Kanalizacj¢ podposadzkowsg
uktada¢ nalezy na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimalnej 10 cm.

W miejscach gdzie przewdd przechodzi przez strop lub $ciang, pomiedzy
powierzchnig rur a otworem w przegrodzie budowlanej powinna by¢ wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Piony kanalizacyjne wykona¢ wg rys rozwinigcia instalacji kanalizacyjnej
wyprowadzi¢ na dach 1 zakonczy¢ ruramiwywiewnymi z PVC. Na kazdym pionie
zaprojektowano czyszczak z PVC zamykany hermetycznie.

Poziome przewody instalacji kanalizacyjnej zaprojektowane z typowych rur i ksztattek
kanalizacyjnych.

Wpusty poditogowe zaprojektowano w pomieszczeniu kuchni oraz lazienki (wg czgsci
graficznej projektu).



4. Obliczenia kanalizacji sanitarnej

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw projektowanego budynku:

dm?
g =K+ [ aw, (=]
Gdzie:

K- odptyw charakterystyczny budynku (0,5)
AWs- réwnowaznik odptywu dla przyboréw

Nazwa przyboru ?Z?[SC sanitariatow, AW; Suma AW;
Umywalka 3 0,5 1,5

Miska ustgpowa 2 2,5 5,0
Zlewozmywak 2 1,0 2,0

Wanna 0 0,5 0

Wpust podtogowy 2 1,5 3,0
Zmywarka/pralka 1 1,0 1,0
Natrysk 0 1,0 0

RAZEM |12,5

gs = 0,5 /12,5 =1,76 dm?s

Scieki odprowadzane projektowanym przylaczem kanalizacyjnym z budynku o $rednicy
PVC-160

o. Proby i badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
utozeniem izolacji 1 zakryciem instalacji w catoéci. Po napetieniu instalacji woda nalezy ja
doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane ci$nienie probne wody zimnej 1 cieptej powinno wynosi¢
1,5x najwyzszego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar.

W czasie trwania proby (0,5 h) ci$nienie na manometrze nie moze spas¢ o wiecej niz 2%
ci$nienia probnego. W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Instalacj¢ podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu i ptukaniu. Wykona¢ badanie
jakosci wody pod katem przydatnosci jej do celow spozywczych.



OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACIJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA:

Opis projektowanej instalacji

Opis pompy ciepta

Instalacja ogrzewania podtogowego
Izolacje

Badania odbiorcze

SRl A

IV. RYSUNKI:

» Rzut parteru- instalacja centralnego ogrzewania

»= Rozwini¢cie instalacji centralnego ogrzewania — R1
* Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania — R2
= Schemat instalacji c.o.



|. Podstawa opracowania

» Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
* Obowigzujace normy i akty prawne

* Literatura branzowa

* Obliczenia

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania w
wariancie ogrzewania podtogowego zasilanego urzadzeniem gruntowej pompy ciepta dla
budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowo$ci Czumsk Duzy gmina Rogowo.

I11. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
6. Opis projektowanej instalacji:

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektowanego
budynku wynosi ok. 13kW.Czynnik grzewczy to woda, parametry czynnika to 40/30°C.
Zasilanie nastagpi poprzez podlaczenie instalacji do niskotemperaturowego urzadzenia
gruntowej pompy ciepta.

7. Opis pompy ciepla.

Zaprojektowano uktad grzewczy z gruntowa pompa ciepta omocy 15 kW typu
glikol/woda z wbudowanym zasobnikiem na c.w.u o pojemnosci 1801, zlokalizowang w
pomieszczeniu kottowni na kondygnacji parteru. Pompa ciepta dostarcza¢ bedzie ciepto na
potrzeby c.w.u. calym rokiem, natomiast do uktadu centralnego ogrzewania tylko w
okreslonym okresie.

Pompa ciepta pobierata bgdzie ciepto z dolnego Zrédla ciepta i1 przekazywata go do
gornego zrodla ciepla, zamieniajgc przy tym na wodg grzejng o temperaturze do +55°C. W
przypadku zapotrzebowania na wyzsza temperatur¢ (np. przegrzanie zbiornika c.w.u.)
wykorzystane beda wbudowane w urzadzenie grzatki elektryczne. Urzadzenie sterowane
uktadem regulacji pogodowej, poprzez czujnik temperatury zewngtrznej umieszczony na
zewngtrznej $cianie budynku w kierunku potnocnym.

Po uzupehieniu instalacji dolnego Zrodta GWC (gruntowy wymiennik ciepla)
roztworem glikolu a przed uruchomieniemwykona¢ probe cisnieniowg pod cisnieniem 0,6
MPa w czasie 60 minut,maksymalny spadek cisnienia 0,02 MPa. Poszczegolne obiegi GWC
nalezyzréwnowazy¢ hydraulicznie.

Doktadna specyfikacja wykonania odwiertow opisana jest w ,,projekcie robot geologicznych
W celu wykorzystania ciepla ziemi”.

Projekt dolnego zrodla pompy ciepla powinien zosta¢ opracowany przez geologa z
odpowiednimi uprawnieniami.



8. Instalacja ogrzewania podlogowego.

Ogrzewanie plaszczyznowe podlogowe w systemie mokrym zaprojektowano dla
pomieszczen zlokalizowanych na parterze. Instalacje petli grzewczych wykonac na systemie
rur X-Pert lub podobnych o $rednicy 17mm posiadajacych wktadke antydyfuzyjng, tgczonych
w systemie zaprasowywanym np. producenta ROTH. Rurg ogrzewania podlogowego nalezy
przytwierdzi¢ przy uzyciu spinek mocujacych do ptyty izolacyjnej systemowej EPS 100 o
grubosci 30 mm i wspotczynniku opornosci cieplnej: 0,75 m2K/W zgodnie z wymogami
producenta.

Wezownice nalezy uktada¢ w odstepach rur 10 — 25 cm, w zalezno$ci od wymaganej
mocy cieplnej pomieszczenia- rozstaw rur wskazany na rysunkach. Nalezy uwzglednic¢
maksymalng dlugo$¢ petli wynoszaca 120 m (unika¢ laczenia rur w posadzce). Dylatacje
brzegowa w punktach styku podlogi ze $cianami zapewni izolacja brzegowa (taSma z
mickkiej pianki polietylenowej grubosci 8 mm). Konieczne jest zastosowanie dylatacji w
miejscach wskazanych na projekcie, w otworach drzwiowych oraz na styku powierzchni
grzewczych.

Poszczegolne wezownice zasilane z rozdzielaczy obiegow grzewczych z mozliwos$cia
regulacji hydraulicznej poszczegdlnych obiegdéw zrealizowanej pomocg zaworéw re¢cznych
regulowanych na podstawie odczytow z rotametrow.

Instalacja przewiduje montaz dwoch rozdzielaczy podtynkowych, wg lokalizacji jak
na rysunku. Rozdzielacze powinny by¢é wyposazone w zawory odcinajgce na zasilaniu i
powrocie instalacji oraz odpowietrzniki automatyczne.

Przewody grzewcze taczace zrédto ciepla z rozdzielaczami ogrzewania podlogowego
nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej wg PN-B-02421:2000, w warstwie posadzkowej oraz
w przypadku konieczno$ci w bruzdach $ciennych.

Szczegoty prowadzenia i1 podigczenia na rzutach instalacji.
Montaz 1 rozwigzania systemowe wykona¢ wedlug wytycznych producenta.

Na czas wylewania posadzki, instalacja powinna znajdowa¢ si¢ pod ciSnieniem 0,2 MPa
9. Izolacje:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035W/m-K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | %2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réwnych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm




Zastosowac¢ kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieptownictwie.
10. Badania odbiorcze:

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrtilnstal”. Instalacjc po zmontowaniu
odpowietrzy¢ i przepluka¢ tak aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych zanieczyszczen.
Minimalna predkos¢ ptukania 2m/sek. Instalacj¢ podda¢ probie na zimno na cis$nienie 0,4
MPa oraz na goraco przy ci$nieniu 1,5x ci$nienie robocze.Po pomyslnie dokonanych probach
na cis$nienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja hydrauliczng instalacji.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokot
zatwierdzony przez Inwestora.

Instalacje ogrzewania podlogowego nalezy stopniowo wygrzewaé wg wytycznych
producenta systemu.

Opracowat: Projektant:

Inzynier Budownictwa Lagdowego
inz. Piotr Kaminski Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg



Rypin, lipiec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji wod-kan. i c.0. do
projektowanej Swietlicy wiejskiej dla Gminy Rogowo, w m. Czumsk Duzy, na dz. nr177/1
wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

Inzynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg



