l.p. nazwa pomieszczenia posadzka powierzchnia (m?)
1.1 korytarz wyktadzina pcw 36,79
UWAGAL ) 1.2 schowek istn. 3,30
OSOBNO SKRZYDtO WSCHODNIE | OSOBNO ZACHQDNIE 14 tazienka ptytki ceramiczne 2.74
ZE WZGLEDU NA POTRZEBE ZACHOWANIA CIAGLOSCI PRACY W PRZYCHODNI 15 gabinet wyktadzina pcw 9.80
1.6 gabinet wyktadzina pcw 7,95
1.7 gabinet wyktadzina pcw 8,19
1.8 kinezyterapia wyktadzina pcw 65,28
— - - 1.9 fizykoterapia wyktadzina pcw 70,10
1] 11 1| 1 1 | ﬁ: I 11 1.10 recepcja wyktadzina pcw 10,5
- 1.1 korytarz wyktadzina pcw 62,90
— 1 LI. 1.12 tazienka ptytki ceramiczne 5,90
1.13 schowek istn. 1.87
I] 1.14 wC ptytki ceramiczne 1.96
1.15 pom. ptytki ceramiczne 15,97
1.16 pom. ptytki ceramiczne 12,10
\ 1.17 pom. istn. 17.39
1.18 pom. istn. 12,28
[ 1.19 pom. istn. 12,40
1.20 pom. istn. 12,75
1.21 pom. istn. 12,69
jk® 1.22 pom. istn. 12,82
. 1.23 pom. istn. 12,44
[ i n o Pe 1.24 pom. istn. 12,59
MALOWANIE 1.25 pom. istn. 12,36
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- SCIANY MALOWANE FARBA MATOWA, SCIAN POWYZEJ PLYTEK ORAZ SUFITU SCIAN POWYZEJ PLYTEK
Z ATESTEM DO POMIESZCZEN StUZBY ZDROWIA W KOLORZE NCS § 2002-G50Y T . ORAZ SUFITU
DRZWI POMALOWAC
KOLOR: NCS S 2002-G50Y N OIORTE S AN i) W KOLORZE NCS § 2002-G50Y
KORYTARZA - NCS §
2002-G50Y a

PRACE BUDOWLANE:

- SCIANY MALOWANE FARBA MATOWA,

Z ATESTEM DO POMIESZCZEN StUZBY ZDROWIA
KOLOR: NCS § 3441-B38G

1. PRZYGOTOWANIE SCIAN DO MALOWANIA - GRUNTOWANIE, GLADZ GIPSOWA, SZPACHLOWANIE.
W MIEJSCACH GDZIE BYt ZASTOSOWANY OCHRONNY LAKIER BEZBARWNY - NALEZY ZASTOSOWAC
SILNIEJSZA FARBE PODKLADOWA, ABY ZINIWELOWAC ROINICE PO NOWYM MALOWANIU
- SUGERUJE SIE FARBE PODKtADOWA NP. MAOLIN FIRMY ZOLPAN LUB ROWNOWAZNE.

2. PIERWSZE MALOWANIE POMIESZCZEN - NALEZY ZASTOSOWAC FARBE AKRYLOWA MATOWA,
WYGLAD WELUROWY - DO STOSOWANIA W PRACACH RENOWACYJINYCH,
MASKUJACA WADY NIEREGULARNEGO PODtOZA Z ATESTEM DO STOSOWANIA W StUZBIE ZDROWIA
NP. HYDRO 22COV FIRMY ZOLPAN LUB ROWNOWAZNE W KOLORACH WG RYSUNKU

3. OSTATECZNE MALOWANIE POMIESZCZEN- FARBA MATOWA, JAK W PKT. 2

4. MALOWANIE SKRZYDLA DRZWI DO ROZDZ. ELEKTR. EMALIA KRYJACA W KOLORZE SCIANY
NCS S 2002-G50Y + ODWZOROWANIE OZNACZEN ELEKTRYCZNYCH
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