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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano na podstawie Umowy z Zamawiajgcym oraz:

«  UCHWALY NR 111/26/06 RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa
— obszar osiedla Telkin lll,

. OPINIl GEOTECHNICZNEJ dla ulicy Chtodnej w Zyrardowie, wykonanej przez
GLOBAL-TEST Laboratorium Drogowo-Budowlane, Nowe Koztowice 87B,
96-513 Wiskitki.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzany z
przebudowg ulicy Chiodnej w Zyrardowie.

Zakres opracowania bedg stanowity opisy oraz rysunki potrzebne do wykonania
przedmiotowej dokumentacii.

UWAGA: NINIEJSZA DOKUMENTACJE UZUPELNIONO O UWAGI OKRESLONE
W PISMIE STAROSTY POWIATU ZYRARDOWSKIEGO NR KD.7121.2.42.2021

Z DNIA 03.07.2021 R.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i

przepisami, a w szczegolnosci:

e Dz U.nr170, poz. 1393 ,Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow

drogowych.",

e Dz. U. nr220, poz. 2181 ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach" - Zatgczniki 1-4 do rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.,

e Dz. U.nr177, poz. 1729 ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem",
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4. LOKALIZACJA OBIEKTU

SKALA 1:25 000

ULICA CHLODNA ZLOKALIZOWANA JEST W POLNOCNEJ CZESCI MIASTA ZYRARDOW
NA OBSZARZE OSIEDLA TEKLIN.

5. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym ulica Chiodna jest na chwile obecng drogg wewnetrzng pod

zarzagdem Miasta Zyrardéw o szerokos$ci pasa drogowego réwnym 12,00 m.

Jezdnie ulicy stanowi nawierzchnia nieutwardzona z gruntow mieszanych (piaski
gliniaste z okruchami cegiet, piaski gliniaste préchnicze, piaski Srednie prochnicze oraz
thuczen ze szlakg — do gtebokosci 1,0 m) bez wyraznie wyodrebnionych krawedzi o

szerokosci $r. od 6,5 m do 4,0 m zwezajgca sie w kierunku pétnocnym.

Wzdiuz nieregularnych geometrycznie krawedzi jezdni wystepujg obustronne
pobocza ziemne poro$niete samowysiewna roslinnoscig trawiasta.

W pasie drogowym ulicy Chtodnej wystepujg sieci infrastruktury podziemnej: gazowej,
kanalizacyjnej, wodociggowej, energetycznej i teletechnicznej (sie¢ teletechniczna wystepuje

os skrzyzowania z ulicg Rotmistrza Pileckiego do skrzyZzowania z ulicg Witosa).
Oswietlenie ulicy zapewniajg latarnie wystepujace po prawej stronie drogi.

Potudniowy kraniec ulicy Chtodnej krzyzuje sie z ulicg ,Rotmistrza Witolda Pileckiego”

ktora jest pod zarzagdem Starostwa Powiatowego w Zyrardowie.
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W rejonie tego skrzyzowania rosnie dab, ktéry w wyniku przebudowy bedzie

musiat by¢ poddany wycince.

Pétnocny kraniec ulicy Chtodnej krzyzuje sie z ulicg Podmiejska, ktéra na chwile
obecng stanowi jedynie wyodrebniong przestrzeh w granicach pasa drogowego, bez

widocznych elementéw sktadowych drogi, takich jak jezdnia czy pobocza.

Z ulicg Chtodng na jej dlugosci krzyzuija sie ulice: Zbigniewa Stanclika (km 0+209,60)
oraz Wincentego Witosa (km 0+408,90), ktére podobnie jak ona posiadajg nawierzchnie

nieutwardzona z gruntéw mieszanych.

W km 0+472,76 pod korong drogi znajduje sie przepust rurowy o zaburzonej

przewodnosci wymagajgcy udroznienia.

W pasie drogowym ulicy Chtodnej brak elementéw oznakowania zaréwno

pionowego jak i poziomego.

6. STAN PROJEKTOWANY

Zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0 m z

obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m.

Zaprojektowano przekroj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku 2,0% oraz

pobocza o spadku 6,0%.
Jako parametry projektowe przyjeto:

- kategorie ruchu KR-2,
- predko$¢ projektowg 40 km/h.

Z uwagi na zréznicowane warunki gruntowo — wodne wystepujgce w pasie drogowym
ulicy Chtodnej, przyjeto trzy typy konstrukcji jezdni opisane szczegétowo w pkt. 10 oraz na
rysunkach: PKO1 i PKO2.

Odwaodnienie jezdni zaprojektowano jako powierzchniowe.

Na odcinku od km 0+021,84 do km 0+85,20 z uwagi na istniejgcg skarpe przy
krawedzi jezdni zaprojektowano betonowe korytka Sciekowe a sama skarpa zostanie
zabezpieczona przed osuwaniem przez umocnienie jej azurowymi ptytami betonowymi.

Wystepujgcy w rejonie km 0+091,30 boczny zjazd ze stacji benzynowej bedzie w
granicach pasa drogowego dostosowany wysokosciowo do projektowanej krawedzi jezdni.

Wystepujgcy w rejonie wigczenia w ulice Rotmistrza Witolda Pileckiego dgb bedzie
musiat zostaé usuniety.

Przeciecia krawedzi nawierzchni jezdni ulicy Chiodnej z krawedzig jezdni ulicy

Rotmistrza Witolda Pileckiego zostang wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 6,0 m.
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Istniejgcy w pasie drogowym ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego chodnik bedzie
trzeba dostosowac wysokosciowo do projektowanej krawedzi skrzyzowania, jak rowniez

doprojektowac¢ odcinek chodnika umozliwiajgcy lokalizacje przejscia dla pieszych.
Wystepujacy km 0+472,76 pod korong drogi przepust rurowy nalezy udroznic.

Pochylenia niwelety w przekroju podtuznym zostang zaprojektowane tak aby
zapewnic prawidtowy sptyw wéd powierzchniowych i o ile to mozliwe nie naruszac
przebiegu istniejgcego spadku podiuznego.

Pod powierzchnig przebudowywanej drogi znajduja sie odcinki sieci
infrastruktury podziemnej ktérych gtebokos$é posadowienia w stosunku do
powierzchni terenu powinna by¢ wigeksza niz gleboko$¢ dna koryta wykonanego pod
konstrukcje drogi w stosunku do powierzchni terenu, jednak mimo to roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem przedmiotowego koryta nalezy wykonaé recznie (dopuszcza
si¢ uzycie lekkiego sprzetu budowlanego pod warunkiem zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego otrzymanej po jego konsultacji z Kierownikiem Budowy) z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i w przypadku odstonigcia ww. elementéw sieci

nalezy natychmiast przerwaé roboty i skontaktowa¢ sie z ich gestorem.

ELEMENTY PASA DROGOWEGO DOTYCZACE STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

W rejonie wtgczenia w droge powiatowg w miejscu doprojektowanego odcinka
chodnika bedzie zlokalizowane przejscie dla pieszych wyznaczone na jezdni drogi za
pomocg oznakowania poziomego P-10. Po obu stronach przedmiotowego przejscia zostang
ustawione znaki pionowe D-6 z umieszczonymi pod nimi odpowiednio znakami: D-52 i D-53.

W zwigzku z faktem, ze ulica Chtodna jest na chwile obecng drogg wewnetrzng, nie
ma potrzeby uzupetnia¢ oznakowania w pasie drogowym ulicy Rotmistrza Witold Pileckiego
0 znaki D-1 gdyz mamy do czynienia z wtgczeniem drogi wewnetrznej w droge publiczng a
nie skrzyzowaniem drég publicznych.

Nie przewiduje sie rowniez lokalizacji w pasie drogowym ulicy Rotmistrza Witold
Pileckiego znakéw typu ,F”.

W pasie drogowym ulicy Chtodnej, w celu niedopuszczenia do rozwijania duzych
predkos$ci na drodze, planuje sie wykonanie dwoch progéw zwalniajgcych z kostki brukowej
betonowej koloru czerwonego (odpowiednio w km: 0+113,42 oraz w km: 0+298,97).

Informacja o lokalizacji przedmiotowych progéw bedzie usankcjonowana poprzez
zastosowanie znakéw pionowych: A-11, tabliczki T-1 ,20 m” i B-33 ,,30” umieszczonych na
jednym stupku i wbudowanych 20 m od lokalizacji progow.

W liniach prostych po drugiej stronie ulicy ustawiono znaki odwotawcze B-34.
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W miejscu wystepowania skarpy (w rejonie stacji benzynowej ustawiono
odpowiednio tablice U-9a i U-9b).

W rejonie skrzyzowania z ulicg Witosa zostanie ustawiony znak D-4a.

Skrzyzowanie z ulicg Zbigniewa Stanclika oraz ulicg Wincentego Witosa wyposazono
w elementy oznakowania poziomego i pionowego wskazujgcego pierwszehnstwo przejazdu
dla poruszajgcych sie ulicg Chtodnag.

Na koncu projektowanej drogi (w rejonie pasa drogowego ulicy Podmiejskiej)
ustawiono zapore drogowg pojedynczg U-20a oraz znak D-53.

Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Chtodnej nie zaktada budowy zjazdow
do posesji, jednak odpowiadajgc na uwage dotyczaca zjazdu z dziatki nr ew. 8313 pokazano
przestrzen w ktorej taki zjazd mogtby ewentualnie powstac.

Przedmiotowg lokalizacje ustalono z Zarzadcg drogi.

Realizacje robét przewiduje sie na Ill kwartat 2021 r.

UWAGI:

Projektowane znaki typu A bedg w grupie znakéw matych, tj. ich podstawa bedzie
wynosita 750 mm (z wyjatkiem znakéw A-7, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem dla drog
gminnych przyjeto jako Srednie, tj. ich podstawa bedzie wynosita 900 mm).

Typ folii odblaskowej na lico znaku - minimum typ 1 z wyjgtkiem znakéw A-7, ktorych
zgodnie z Rozporzadzeniem typ folii odblaskowej na licu znaku musi wynosi¢ minimum 2.

Projektowane znaki typu B bedg w grupie znakéw matych, {j. ich srednica bedzie

wynosita 600 mm. Typ folii odblaskowej na lico znaku - minimum typ 1.

Projektowane znaki typu D bedg w grupie znakdéw matych, tj. ich dlugosé podstawy

bedzie wynosita 600 mm. Typ folii odblaskowej na lico znaku - minimum typ 1.

Projektowane znaki typu D bedg w grupie znakow matych. Typ folii odblaskowej

na lico znaku - minimum typ 1.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem.

Stosowane materiaty muszg posiadaé stosowne atesty.

Odwrotna strona tarcz znakow i tabliczek powinna mie¢ barwe szarg z informacjg o
producencie znaku, typie folii odblaskowej oraz dacie produkcji znaku.

Mocowanie znakdéw nalezy wykona¢ na stupkach z rur ocynkowanych,

umiejscowionych w gruncie na trwatych fundamentach.

Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robét:

Zostanie przebudowana i oznakowana ulica Chtodna w Zyrardowie wedtug opisu

zawartego w pkt. 6.
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(przetozenie kostki betonowey)

Przestrzen dla zjazdu do dziatek nr 8312 i 8313
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Projektowany kraweznik
Projektowane obrzeze

Projektowane betonowe korytko Sciekowe

B'36 Istniejgce oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe
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Projektowany prog zwalniajgcy

Istniejgce oznakowanie poziome

Il

Projektowane oznakowanie poziome

INWESTOR:

MIASTO ZYRARDOW
Plac Jana Pawta Il 1
96-300 Zyrardéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowo - Ustugowa
VIA APPIA Wojciech Kmiecinski
96-500 SOCHACZEW
ul. Warszawska 95
tel. 502 228 108
OBIEKT:
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kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. do 10 cm
istn. konstrukcja
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siatka przeciwspekaniowa

istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego
istniejgca podbudowa

CHODNIK

JEZDNIA
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obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z KLSM C90/3 frakcji 0/31,5 gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 ¢cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
tawa z betonu C12/15
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INWESTOR:
L] MIASTO ZYRARDOW
® Plac Jana Pawfa Il nr 1

96-300 Zyrardéw

JEDNOSTKA PROJEK TOWA: Pracownia Projektowo - Ustugowa

VIA APPIA Wojciech Kmiecinski
96-500 SOCHACZEW
ul. Warszawska 95
tel. 502 228 108

OBIEKT:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4 cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC T16W gr. 8 cm

podbudowa z KtSM C90/3 frakcji 0/31,5 gr. 20 cm

Przebudowa ulicy Chtodnej w Zyrardowie

STADIUM:  Projekt statej organizacji ruchu

BRANZA:  DROGI
grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 50 cm PROJEKTANT: NR UPR: PODPIS:
doziarnienie istniejgcego podtoza mieszankq niezwigzang mgr inz. Wojciech Kmiecinski | MAZ/0039/POOD/13
lub gruntem niewysadzinowym (naturalnym lub TRESC RYSUNKU:
: STALA ORGANIZACJA RUCHU
antropogenicznym) o CBR >=20% gr. 20 cm
SKALA: DATA: REWIZJA: NR RYSUNKU: | NR STRONY:
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