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SST

Specyfikacja techniczna warunkow wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Przewiduje si¢ podzial zadania inwestycyjnego na etapy:

Etap I - POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE
TERMOMODERNIZACJI, REMONTU POMIESZCZEN ORAZ NIEZBEDNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Etap II - REMONT POMIESZCZEN

Inwestor: GMINA JELCZ - LASKOWICE,
UL. W. WITOSA 24, 55-220 JELCZ - LASKOWICE

i zwigzane z tym podzadania w instalacjach sanitarnych :

al rozbudowa instalacji wod-kan. w pomieszczeniach budynku przedszkolnego
b/ rozbudowa instalacji ogrzewania dla wentylacji,
c/ instalacja wentylacji

d/ instalacja klimatyzacji i skroplin.

————————————— W ramach prac towarzyszacych nalezy wykonac:

- niezbedne zabezpieczenia , demontaze, otworowanie i uszczelnienia

- oznakowanie instalacji wg opisu technicznego

- wykonanie dokumentacji organizacji m-zu, powykonawczej wraz z kompletem
atestow na materiaty i kompletem protokotéw prob poszczegdlnych instalacii

ZAKRES ROBOT :
SST-IS - wymagania ogélne ; wymagania ogélne dotyczace robot ---cpv 45330000-9
SST-IS-1 —STWIiORB- instalacje wodno-kanalizacyjne ---cpv 45332000-3
SST-IS-2 —STWIiORB- instalacje grzewcze, wentylacji i klimatyzacji ---cpv 45331000-6

SPIS TRESCI:
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STRONA TYTULOWA ..o e e e ee e s e e s es e s seeee e e e str. 1
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SST-IS e str. 3—16
SST-I -1 e, str.17 — 26
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SST-IS

1. Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa warunki i wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych w zadaniu:
POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACIJI, REMONTU POMIESZCZEN
ORAZ NIEZBEDNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Miasto: 55-220 JELCZ — LASKOWICE, ul. LILIOWA 3

Inwestor: GMINA JELCZ - LASKOWICE,
UL. W. WITOSA 24, 55-220 JELCZ - LASKOWICE

w zakresie instalacji sanitarnych

e instalacja skroplin

e instalacja grzewcza

¢ instalacja klimatyzacji

¢ instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegdtowa SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

[1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pelnienia odmiennej funkcji od tej, dla
ktorej zostat zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach
) proj y y P ) Wy

[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego

[3] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady 1 tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wtasciwych Ministrow

[4] Atest $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placowki naukowo-badawcze

[5] Badania betonu 0g(’)1’ badar’l Wytrzyrpa10éciquch i 'ch'emic,z’nych element(')wr ) betonquch,
okreslajacych sklad mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie
czynnikow zewngtrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu
(elementéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

[6] Badania gruntowe ogot badar'l (chemicznych,' mechanicznych, fizycznych 1 geol’ogic'zn}'lch)
okreslajacych stan fizyczny i sklad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego
przydatnosci dla potrzeb budowlanych

[7] Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze
realizacji robét prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie
budowlanych wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym
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[8]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

9]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[10]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[11]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych

[12]

Dokladno$é wymiaréw

zgodno$¢ wymiar6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczng

[13]

Dokumentacja budowy

0g6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

pozwolenia na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym
dziennik budowy

protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
operaty geodezyjne

ksiazki obmiarow

[14]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego

[15]

Elementy robét

wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji

[16]

Geodezyjna obsluga
budowy

tyczenie 1 wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych
doktadno$¢ usytuowania bez pomiardow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektow

[17]

Impregnacja

powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewnetrznego (np. agresja chemiczng), szkodnikow biologicznych i ognia

[18]

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane 1 bedaca czlonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa

[19]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje $rodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania

[20]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy 1 procesem realizacyjnym robot
budowlanych, posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem
Izby Inzynier6w Budowlanych

[21]

Klasa betonu

liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie w warunkach
normowych

[22]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczenie i przydatno$cig uzytkowa

[23]

Kosztorys

dokument okre§lajacy ilo§¢ i warto§¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych
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robocizny, materiatu, narzutow kosztéw posrednich i zysku

[24] Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny przedmiar robot
[25] Kosztorys Slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materialow
podstawowych
[26] Kosztorys sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania z
powykonawczy uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robot
[27] Material budowlany og6t materialdow naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub
potprefabrykaty stuzace do budowy i remontdw wszelkiego rodzaju obiektow
budowlanych oraz ich czgsci sktadowych
[28] Nadzér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zalozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych
[29] Nadzér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakoSci i1 kosztow
realizowanej inwestycji
[30] Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$ sktadnika
niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych
[31] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej
architektury
[32] Obiekt malej niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodzenia,
architektury piaskownice, $mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)
[33] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
[34] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robot
[35] Podstemplowanie konstrukcja shuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkéw do czasu osiagnigcia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a
takze do wzmocnienia uszkodzonych czg¢sci obiektu
[36] Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatdw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych
[37] Powykonawcze pomiary | zespdt czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjne geodezyjnych do okres$lenia polozenia, wymiaréw i ksztalty zrealizowanych lub
bedacych w toku realizacji obiektow budowlanych
[38] Pozwolenie na budowe decyzja administracyjna okreslajaca szczegoélne warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie
[39] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia
budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektow lub Inzynieroéw Budowlanych
[40] Projekt organizacji zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkéw niezbgdnych dla
budowy zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbgdnych Srodkéw realizacyjnych
oraz termindéw czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
[41] Protokol odbioru robét dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe

zadania zaplaty
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[42]

Przedmiar

obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

[43]

Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

[44]

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego

[45]

Roboty zabezpieczajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bgdacych
w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno§¢ wykonania robot
zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np.
wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezbg¢dne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robdt na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wplywami atmosferycznymi lub
dla zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych

[46]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow budowy

[47]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z
rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost
roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
przepisami, bezpieczng pracg na wysokosci

[48]

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

[49]

Srodek transportu/-owy

srodek transportu technologicznego uzywany na placu budowy do przemieszczania
w poziomie (np. z miejsca sktadowania na tym placu budowy) do miejsca
wbudowania lub S$rodka transportu pionowego (wyciagu, dzwigu lub tp.) -
anonimowego rodzaju (najczgsciej pojazd spalinowy o nosn. ok. 1-3,5 t)

[50]

‘Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[51]

Zadanie budowlane

czgs$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiace odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spehiania przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego

[52]

Z}acze kablowe

miejsce polaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzacej
do zasilania odbiorcow

[53]

Znak bezpieczenstwa

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty
certyfikat

1.4. Opis zadania inwestycyjnego

1.4.1. Stan istniejacy
Obiekty modernizowane / po termoizolacji /

Inwestycja polegaé bedzie na rozbudowie i budowie instalacji sanitarnych i urzadzen w pomieszczeniach
budynku przedszkolnego / modernizacja/ i zagospodarowania terenu

- wykonanie nowej i przebudowa instalacji wody zimnej, cieplej ppoz,. i kanalizacji sanitarne;j,

- wykonanie nowej instalacji wentylacji wraz z instalacja grzewcza,

- wykonanie nowej instalacji klimatyzacji wraz z instalacja skroplin.
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1.4.2 —Planowane instalacje- ujete w specyfikacjach szczegoétowych jn.:

SST-IS-1 —STWIiORB- instalacje wodno-kanalizacyjne ---cpv 45332000-3
SST-IS-2 —STWIiORB- instalacje grzewcze, wentylacji i klimatyzacji -—-cpv 45331000-6
1.5. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1. Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowe

- Uzgodniony Projekt Budowlany i Wykonawczy

- Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzgtu

- Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe

- Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.5.2. Dokumentacja projektowa — projekty budowlane celem realizacji robot

1.5.2.1.Projekt budowlany instalacji sanitarnych pt. ,,Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Przedszkola
zlokalizowanego przy ul. Liliowej w Jelczu-Laskowicach.

2. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

2.1. Wymagania dotyczgce Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjag Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed
przystapieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1.  Kierownicy poszczegolnych rodzajow roboét (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiada¢ uprawnienia do
pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w
odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

2. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi .

2.2. Materialy
Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejsza specyfikacjag musza spetnia¢ wymogi odno$nych
przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a)certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b)certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogg byé wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

¢) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materialow nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji

d) zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie.
Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie
z warunkami okre$lonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreSlenia wykazu wyroboéw
budowlanych nie majgcych wpltywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
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wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1.
1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

Zrédlo uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczacego proponowanego zrodita zakupu,
wytwarzania, zamdéwienia lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zroédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego
zrodla uzyskaja zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.

Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesic wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwick koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg sktadowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
terenie.

Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatow mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosei zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg podstawa akceptacji poszczegoélnych partii materiatdw
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bgdzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te do ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci do robét i byly dostgpne do kontroli przez
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Inspektora Nadzoru.

2.2.6.

Wariantowe zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajéow materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Sprzet

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.4. Transport

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ Robot i wlasciwos$ci przewozonych towarow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie na biezagco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. Wykonanie robot

2.5.1.
1.

Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
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Wykonawca.

2.6. Kontrola jakoSci

2.6.1.
1.

2.6.2.

Program Zapewnienia JakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz polecenia
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

o organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywania Robot,
wyposazenic w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

o sposob i1 form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) czei¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

© 0 o0 o o oo

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie
w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

0 rodzaje 1 ilo$¢ $rodkdéw transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatléw, spoiw,
kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

0 sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,
o SposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakoséci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow i Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadajg wazng legitymacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na rzetelno§¢ wynikow badan
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiat

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.
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2.6.3.
1.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.
1.

2.6.7.
1.

2.

3.

2.6.8.

Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigta lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadkustwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Robét. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan uzgodnionymi z
Inspektorem Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc
potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenia powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenia zgodnosci materiatbw Robot z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakoSci materialow

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana do Robot bedzie
posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan begdg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajagcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczyé przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w
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porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
4.  Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Roboét,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
daty wstrzymania Robot z podaniem powodu
zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych i koncowych
odbiorow Robot,

© O 0 o0 o o o0

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
0 dane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
o inne istotne informacje o przebiegu Robot.
6.  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajegciem stanowiska.
8.  Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Robdt. Obmiary

wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje
si¢ do Ksigegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru Rob6t 1 winne by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robot

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

© 0 o0 o 0o

Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

2.7. Obmiar robot

2.7.1.
1.

2.

98]

2.7.2.

2.74.

2.7.5.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedhug instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu platnoscei na rzecz Wykonawcy
w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dhugosci i odleglosci migdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdhuz linii
osiowe;j.
Jedli Specyfikacje Techniczne wlaéciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym staniu, w catlym okresie
trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie

utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupetniane bg¢da odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie osobnego zatgcznika do
Ksiggo Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. Odbior robot

2.8.1.

Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu

13



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Instalacje sanitarne

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.  Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w
ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
kpl wynikow badan laboratoryjnych i wg przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacj Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.8.4. Odbior koncowy Robot

1.  Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilosci, jakosei i
wartosci.

2. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia

potwierdzenia zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

4.  Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacja
Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioré6w robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i1 Robot
poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1.  Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokdt koncowego odbioru Robot sporzadzony
wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
0 Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
o Specyfikacje Techniczne
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,
0 Recepty i ustalenia technologiczne,
0 Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,
o Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
0 atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow
0 opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardow zatgczonych
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do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

o sprawozdanie techniczne
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
o zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
o uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
o date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

Robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace begda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

6.  Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.8.6. Odbior ostateczny

1.  Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru
koncowego.

2.9. Podstawa ptatnoSci
2.9.1. Ustalenia ogdlne
1.  Podstawg ptatnosci jest Umowa oparta o cen¢ ryczattowa
2.10.  Przepisy zwigzane
2.10.1. Normy
Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow Robot, podano na koncu

kazdego rozdziatu szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
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SST-IS1 —STWiORB- instalacje wodno-kanalizacyjne ---CPV 45332000-3

1. Cze$¢é ogolna
1.1. Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa warunki i wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjnych
Cale zamierzenie budowlane w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuje :

a/instalacje wody zimnej, c.w.u .i cyrkulacji i ppoz

b/instalacje¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki sanitarne,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg wspolnego stownika zamowien CPV :

Instalacje wodno-kanalizacyjne - CPV 453 320 00-3

Stan istniejacy:
-- Budynek istniejacy poddany termomodernizacji.
1.3.1. Instalacja wody zimnej wykonana z rur jest doprowadzona do poszczegdlnych pomieszczen a ciepta woda

przygotowana jest centralnie.
Calos¢ instalacji —wykonaé wg projektu i wpig¢ do istniejacych instalacji przy pomocy trojnikow.

1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej nad i pod posadzka w budynku do wszystkich przyboréw pozostaje bez
zmian. Projektowane odptywy z nowych przyboréow wpigc w istniejace piony w miejscach wg rysunku.

Rozwigzania projektowe:

Woda zimna — pozostaje b/z.

Instalacje nalezy wykona¢ w pomieszczeniach (zgodnie z rysunkiem), Instalacje wody zimnej i cieptej z rur
wielowarstwowych np. pex-al.-pex lub pe-rt/al/pe-rt taczonych ksztattkami w systemie press — prowadzonych przy
posadzce oraz w sciankach lub bruzdach $ciennych w podejsciach do przyborow.

Odptyw $ciekow : Kanalizacja nad posadzks - rury kanalizacyjne bezci$nieniowe z PVC wg DIN 19534., pod posadzka— z
rur kanalizacyjnych kielichowych PCV -lite- SN8..

Instalacje wody ppoz. wykonac z rur.st.wegl.zew.oc.do pot.zapras-sprinkler i ksztattek np. kantherm

Zakres prac uzupelniajacych:

Wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przyborow od $cian przyjgto na podstawie normy PN/B-10701

Doprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej do przyboréw w bruzdach $ciennych.

Przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w syfony, ktorych zamknigcie wodne powinno wynosi¢ co najmniej 75 mm.
Po wykonaniu instalacji przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekow.

Wykonaé probe szczelnosci piondw i podejsc pod przybory.

Poziome przewody kanalizacyjne podda¢ probie szczelnosci ci$nieniowej przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym
niz 2 m.s.w.

W zakres prac wchodzg drobne wiercenia otwordw i przekuciach w Scianach oraz stropach, bruzdy w podejsciach do
przyborow, uszczelnienie przej$¢ przewodow w Scianach i stropach —a tam gdzie w trakcie robot

zostaty uszkodzone — odbudowa jedynie w zakresie naruszonych fragmentéw w trakcie prac bez malowanie $cian.
Prowadzenie przewoddw, usytuowanie piondw i przyboréw pokazano na rysunkach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST —wymagania ogodlne i sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogolne informacje dotyczace terenu budowy
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Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa pracy
nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach
przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.6.Wymagania dotyczgce Wykonawcy Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PW i SST, przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzgdzi, transportu i dostaw, niezbgdnych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, SST i ewentualnymi wskazoéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona i przedstawi ( min. na 7 dni przed dniem odbioru ) inwestorowi
komplet dokumentow budowy ( w tym dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty odbioru, DTR, certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnoséi i inne ) wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robét, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIALY
Do budowy instalacji wod-kan. budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”:
a/--rury wody w pomieszczeniach — wielowarstwowe pex-al.-pex lub pe-rt/al/pe-rt - Pr=10bar wg PN- ISO 21003-2.2009
laczonych ksztaltkami w systemie press wg PN —ISO 21003-3.2009 i
- np. prod, Kan-therm
b/Instalacja kanalizacji nadposadzkowa , podposadzkowa:
-system kanalizacji wewngtrznej sanitarnej- rury i ksztattki z pcv ogdlnego stosownia - wg PN-EN 1329 wg opisu E4
system kanalizacji thuszczowej- rury i ksztaltki tloczne-pehd-sdr17pn10; rury i ksztatki w ziemi i piwnicy-PCV lite-kl.sn8
wg PN-EN 1451-1a powyzej HT-PCV wg PN-EN 1329 wg opisu E4
-rury wywiewne kanalizacyjne z pcv wg PN-C-89266
c/Zawory odcinajace kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieptej, oraz zaworki przed przyborami spetniajace
norm¢ PN-85/M-75002 —,,Armatura przyplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”
- Armatura w sanitariatach w wykonaniu standard wykonana wg normy PN-93/M-75020 —
,»Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace. (Wielko$¢ nominalna ) PN10. Minimalne
ci$nienie przeplywu 0,05 MPa. Ogélne wymagania techniczne”.
d/ Nowe przybory sanitarne z armaturg odplywowa powinny spetnia¢ wymogi norm:
PN-85/M-75178/00 — ,,Armatura odptlywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
-Umywalka — porcelanowa 50cm + bateria stoj + elast. podejs¢ z zaworami.kat. kul. podumywalk. 3/8xDN15

Standard: np.KOLO ,Oras i.KFA
- Umywalka rynnowa dla dzieci 2 stan.np-Washino-2 + baterie stoj + elast. podej$¢ z zaworami.kat
kul. podumywalk. 3/8xDN15
Standard Washino 1,0ras lub.KFA
- Zlewozmywak + bateria zlew.stoj. z kpl elast. podejs¢ z zaworami kat. kul. podumywalk. 3/8xDN15
Standard: np.Teka , Oras i. KFA
- wc tstelaz z ptuczka 6/31 +zaworek dopt.
Standard: np.KOLO -Geberit i.KFA
- brodzik akrylowy oraz bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym
Standard: np.KOLO ,,Oras i. KFA
- Wpusty Ferrofix stal. 1.4301k1.125 o $r. 100 .mm-odptyw pionowy fi=70mm- thuszczowe
Standard np.Kessel
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- Wpust kanaliz. z kratkg metal.fi 100mm /odplyw 75mm
r6zni producenci

-Przyktadowi rownowazni producenci armatury np.:
- CERSANIT, ROCA, FERRO, FRANKE, KALDWEI lub réwnowazne.
e/Izolacja cieplna instalacji wodociggowej wykonana z otulin polietylenowych spetniajaca wymogi :
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z pdzniejszymi zmianami do dn.2009.04.07.

Dla welny o A=0,035W/m2K przyjmowaé grubosci wg rozporzadzenia :

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowaé
grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Na izolacj¢ rur w bruzdach stosowac otuliny np. Tubolit S —gr.6mm (pokryte folig PCV) 2=0,035W/mK
Na izolacj¢ rur wody zimnej stosowac¢ otuliny np. Tubolit TL i DG —gr.9mm A=0,035W/mK

Wszystkie przewody wody cieptej nalezy zaizolowaé jak nizej.
Grubos¢ izolacji cieplnej dla materiatu o wspotezynniku A=0,035W/mK dla rur:
o $rednicy wewngtrznej do 22mm - gr. 20 mm.

0od 22 do 35mm - gr. 35 mm

od 35 do 100mm - gr. = $rednicy wewnetrznej rury
materiaty izolacyjne firmy Armacell — lub rownowazne.

k/inst,ppoz.- Szafka hydrant.wngkowa z wyp.,zawor fi25mm waz 30m

standard- Boxmet

- Rury i ksztaltki.st.weg.zew.oc.do pot.zapras-sprinkler — do budowy wewn, instalacji hydrantowych na

Podstawie Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005 wyd.1

Standard-.Kan-therm

- Zawor zwrotny antyskaz. EA251 fi 40mm
Standard Socla

- Zawor e/m - d=32mm/ EV 220B- 15-50 nc

Wymagania: Aprobata techniczna,; Poswiadczenie zgodnosci; Swiadectwo dopuszczenia dozorowe; atesty [UDT ]
---------------- lub réwnorzedne zamienniki
Wymienione z nazwy i typu urzadzenia okreslaja standard wykonania . Zamienniki wymagaja zgody
Projektanta i Inwestora.
-- Zamawiajacy dopuszcza materialy i urzadzenia rOwnowazne o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.
W przypadku oferowania przez Wykonawce innego materialu czy urzadzenia niz jest w PW Wykonawca ma
obowigzek w kosztorysie ofertowym zdefiniowa¢ wyceniamy material i urzadzenia podajac jego producenta,
typ i wielko$¢ co umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie jego rownowaznosci.
3. SPRZET
Ogdlne warunki sprzetu podano w ST - Wymagania ogodlne.
Prace roztadunkowe rur ze stali i z tworzywa oraz innych wyrobow nalezy wykonywac przy uzycia podnosnika
widlowego. Sprzet do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg
- samochod skrzyn.do 5.0-10t
- samochod samowyt..do 5.0t
- zuraw samochodowy 5-6t
- koparka 0,6m3
- spycharka 55kw
- Zaggszcz.wibr.spal.70-90m3/h
- Spawarka elektr.wirujgca 300A
- Zgrzewarka doczotowa 63-200mm
- Agregat pradotworczy 5 kVA
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- sprzet monterski indywidualny

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1 Rury z tworzywa i stali oc,

-Transport rur musi si¢ odbywaé na samochodach o odpowiedniej dtugoséci w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Jezeli

dhugos$é rur jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury
sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac rgcznie lub z uzyciem podnosnika widlowego.
Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatlem, ktoéry mogtby uszkodzié
tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka
okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa
rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. W stercie nie
powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by$ sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny znajdowaé si¢ na spodzie.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne
przewietrzanie. Dlugotrwate dzialanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ studzienek na
uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie

4.2. Inne wyroby

Armatura, ksztaltki, i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej ,ppoz. powinny by¢é pakowane i transportowane w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

Przybory sanitarne, szafki wngkowe ppoz, wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej
powinny by¢ pakowane i transportowanie w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja.

Przewéz powinien si¢ odbywac krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wpltywami
atmosferycznymi. Szczegolnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz
70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco. 1zolacjg z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE
Ogolne warunki wykonania robot podano w czgsci ogélnej SST-IS

5.1 --- Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie
Z normg :

PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”i

PN-92/B-01707 — ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wszystkie instalacje wod. - kanal. nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wymogami normy
PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
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Przed rozpoczgciem robot i wpieciem do przykanalika Inwestor powinien dokona¢ zgltoszenia do PWiK ..
dotaczajac pozwolenie na budowe i nr uzgodnienia projektu przez PWiK oraz informacj¢ na temat osob, ktore
beda prowadzily realizacj¢ prac i nadzor nad ich wykonaniem

5.2 --- Montaz rur wz, cwu i ppoz.

Instalacje i podejscia wody zimnej i cwu  wykonac z rur i ksztattek ppsu [pe-rt/al./pe-rt],a ppoz. z rur i
ksztattki.st.weg.zew.oc.do pot.zapras-sprinkler zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz

wymogami normy PN-81/B-10700.02 .

Dostarczona woda ma stuzy¢ do celéw sanitarnych

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow. Przewody muszg by¢ szczelne, a ksztattki
nieuszkodzone.

Przewody wewngtrzne powinny by¢ utozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie.
Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ si¢ w kierunku przepltywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegte do Scian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz muru
nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rur.

Rury nalezy przymocowywac do Scian uchwytami z wktadka gumowa lub klamrami w odstgpach zaleznych od $rednicy
rury. Podejscia rurowe do baterii -- w bruzdach lub w Sciankach G-K

5.3 --- Proby cisnienieniowe i izolacje rur wz, cwu, ppoz

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9
MPa w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 —,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania”. W czasie proby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac
przewody i armaturg. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie polaczenia nie powinny wykazywaé
przecickdéw. Podczas badania cisnienia na manometrze kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢ o wigcej niz 2%. Badanie
dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacj¢ wodg zimna, drugi raz o
temperaturze 55°C.

Po przeprowadzeniu prob instalacje nalezy zaizolowaé¢ wg wytycznych Dokumentacji Projektowej

Na zakonczenie proby szczelnosci w obecnosci Inspektoa Nadzoru przeprowadzi¢ badanie wyplywu w hydrantach wg
PN-EN-61-3 i procedurami okre§lonymi przez producenta hydrantu oraz zataczyc do protokotu odbiu.

5.4 --- Montaz z rur kanalizacyjnych PCV; HT/PP; HT/PCV- w budynku i przylaczu wg opisu E4

Odptywy z przyborow sanitarnych w budynku — z rur i ksztattek do kanalizacji wewnetrznej typu HT/PP lub HT/PCV.
Odprowadzenie Sciekow sanitarnych do istniejacych poziomow kanalizacji sanitarnej d = 110-160mm

Rury z PCV zastosowane do budowy piondéw i podej$¢ do przybordéw sanitarnych (kanalizacja sanitarna i tluszczowa)
nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pier§cieniem gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tagczonych elementéw. Na poczatku nalezy
odpowiednio przygotowac rurg tzn. obcigé na dang dhugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku cigcia.

Przed wykonaniem polgczenia bosy koniec nalezy oczy$cié z zadzioréw oraz zukosowaé pod katem 15°.

Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastgpnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysuna¢ rure na odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna
catkowicie wsung¢ do kielichow.

Rurociag ttoczny z rur pehd-sdr17-PN10 taczy¢ z ksztattkami przy pomocy zgrzewania doczotowego.

5.5 --- Montaz przyborow sanitarnych

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia
przyborow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow Przybory powinny by¢ zamontowane
w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow,
syfonéw i podejs¢ kanalizacyjnych.

Umywalki powinny by¢ montowane na wspornikach przysciennych lub na szafkach, pozostale wg instrukcji producentow
W sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w
zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybor , zaktadane bezposrednio pod przyborem do instalacji

Wszystkie syfony i podejécia do przybordéw sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen weiskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.6 --- Montaz urzadzen / np separatora ttuszczu, studzienek oraz urzadzen ppoz/szafka hydrantowa wnekowa, zawor
e/m, zawor EA - montowa¢ wg instrukcji producenta
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5.7 --- Badanie szczelnosci kanalizacji
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji Scickow bytowo — gospodarczych nalezy obserwowac podczas
przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekéw bytowo — gospodarczych nalezy powyzej kolana taczacego
pion z poziomem napetic¢ catkowicie woda i podda¢ obserwacji.

5.8 --- Przejscia instalacji wody i kanalizacji przez przegrody budowlane
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm, w przegrodach nie stanowigcych oddzielenia pozarowego, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny mieé klase odpornosci ogniowe;j
tych przegrod. Przejs$cia przewodow przez przegrody $ciany i stropy w tulejach ostonowych, wnetrze pomigdzy
tuleja i rurg wypelni¢ materiatem plastycznym. Tuleje przechodzace przez strop, powinny wystawaé przed
zalaniem betonem, co najmniej 2cm. Na rurociggach ppoz, w miejscach zaznaczonych na rysunku zamontowac
przegrody ogniowe dla rur nipalnych o $r zewn. <=42 mm z mas CP671 -Hilti

5.9 --- Wykonanie i zasypywanie wykopow
Wykopy wykonywane bgda mechanicznie i recznie Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie do
konstrukcji opartej na krawgdziach wykopu. Szeroko$¢ wykopu ok.0,8m, wykop wasko przestrzenny z obudowg .
Przeglebienie wykopu 0,1m w stosunku do profilu kanalizacji. Urobek sktadowany obok. Nadmiar urobku wywozony
na odlegtos$¢ do 20km.

Podsypka pod rurociggi — 10cm. Zasypywanie wykopow nalezy rozpocza¢ od zasypywania gniazd nad ztgczami
ziemig sypka, ktora stanowi podloze pod rurocigg. Zasypka do wysokoséci 30cm ponad wierzch rur gruntem G1. W
przedziale wysokosci 30cm do 1,0m ponad wierzch rur kanalizacyjnych do zasypywania wykopow uzy¢ gruntu Gl
(piasek, zwir) - zaggszczanie recznie, z dokladnym ubiciem warstwami, co 20 cm — stopien zaggszczenia 95%
Proctora.. Zasypywanie przyltaczy moze nastapic¢ po odbiorze ich przez inspektora nadzoru.

Odbidr przylaczy prowadzi¢ zgodnie z zarzadzeniem M. B. i P.M.B. z dn. 11.02.72r w sprawie warunkéw wykonania
inwestycji budowlanych MP nr 7/72 poz. 66.

5.10--- Dezynfekcja

Rurociag wodny przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ oraz podda¢ dezynfekcji roztworem 3%
podchlorynu sodu NaOCI ( 100 mg/dm3 rurociggu) lub roztworem wapna chlorowanego (dawke chloru przyjaé
nie mniejszg niz 25g/m3wody). W celu dezynfekeji sie¢ nalezy wypeic¢ roztworem , zamkna¢ zasuwy i
pozostawi¢ zamknigty wodociag przez min. 24h. Po tym czasie nalezy zachlorowana wod¢ usunaé poprzez
ptukanie wodociagu czysta woda do zaniku zapachu chloru. Do neutralizacji podchlorynu nalezy uzy¢ tiosiarczanu
sodu w postaci 30% roztworu wodnego. Wode po dechloracji odprowadzi¢ do kanalizacji. Przy wykonywaniu
dezynfekcji nalezy bardzo $cisle przestrzega¢ przepisow BHP.

5.11 --- Proby szczelnosci - odbior
. Odbior przytaczy prowadzi¢ zgodnie z zarzadzeniem M. B. i P.M.B. z dn. 11.02.72r w sprawie warunkow wykonania
inwestycji budowlanych MP nr 7/72 poz. 66.

Protokét z proby cisnieniowej i szczelnosci stanowi dokumentacj¢ odbiorowsg

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robo6t podano w SST — cz. Ogdlna

6.1. Opis dzialan zwiazanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych w nawiazaniu
do dokumentéw odniesienia.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ zgltoszenia wykonanych prac i termindw  przeprowadzenia prob
szczelnosci wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan rur:

- kierunki przeplywu, - oznaczenia przewodow, numery sekcji, zaworow itp.

- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnié
metody pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych
-Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne instalacji powinny rownoczesnie spetnia¢ wymagania
projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci projektowych.
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6.2. Nadzor nad wykonaniem robot :
Nadzoér techniczny nad budowg instalacji jw sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie mogg
powodowa¢ obnizenia wartoséci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji

6.2.1.Udzial inspektora nadzoru przy odbiorze robdt podlegajacych zakryciu
-sprawdzenie poprawnos$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
-udzial w probie szczelnosci rurociggdéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. Udzial inspektora nadzoru przy wykonywaniu préb szczelnoSci i uruchomieniu urzadzen
-udzial w probie szczelnosci rurociggow
-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. Koordynacja robot
Koordynacja rob6t pomigdzy branzami powinna by¢é wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnos$¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :
-szczegotowy wykaz obwodow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i regulacyjnych
- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.: roboty budowlane, instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do fakturacji s3 jednostki wg bedacego integralng czes$cia dokumentacji projektowej
i przedmiaru robét, zawierajacego pozycje robot wyszczegolnione szczegotowo.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST — ¢z ogdlna
Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej i kanalizacji
okreslaja normy:
- PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”
- PN-81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.
- PN-81/B-10700.02 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-B-02865; 1997 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu rob6t tacznie z niezbednymi
probami i rozruchami probnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych przewidzianych w projekcie
wykonawczym okre§lona w harmonogramie platnosci stanowigcym zalacznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
PN-85/M-75002 — ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”
PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.
PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspoélnie wymagania i badania”
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- PN-80/C-89205 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
- PN-81/C-89203 —, ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
- DIN 19535 — ,,Rury ksztaltki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych,
odpornych na goracg wode”
- PN-B-10736/1999-,, Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Roboty

ziemne. Warunki techniczne wykonania”
-PN-70/N-0127.03 ; 08 ;14 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikéw. Podstawowe wymagania

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych.

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z pdzniejszymi zmianami do dn.2009.04.07,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” — czes¢ 11.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” czgs¢ 11

-Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r - — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z pdzniejszymi zmianami do

dn.2009.04.07
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SST-IS-2 —STWiORB- instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacji
---cpv 45331000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (SST)

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z instalacja co, wentylacyjna i klimatyzacja wraz ze skroplinami.:

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg wspolnego stownika zamowien CPV :

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacji (CPV 453 310 00-6)

Stan istniejacy:
-- BudynekKi istniejacy poddany termomodernizacji.

1.3.1. Instalacja co wykonana z rur w systemie press i jest doprowadzona do poszczegoinych pomieszczen
a woda grzewcza przygotowana jest centralnie.
Catos¢ instalacji —wykonaé¢ wg projektu i wpig¢ do istniejacych instalacji przy pomocy trojnikow.

1,3,3. wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz ze skroplinami pokazano na rysunkach

Rozwigzania projektowe:

Woda grzewcza co zostaje/bz wykonac wpigcie do istniejgcej instalacji c.o. na potrzeby wentylacji.

-Instalacje nalezy wykona¢ w pomieszczeniach (zgodnie z rysunkiem), Instalacje wody grzewczej wykonac z rur:
-Instalacje¢ wentylacji wykonac przewodow i ksztattek ocynk. typu a/l i Spiro

- instalacja klimatyzacji wykona¢ w systemie jednego dostawcy

: Zakres prac uzupetniajgcych:

W zakres prac wchodzg drobne wiercenia otwordw i przekuciach w $cianach oraz stropach, d-z i odbudowa stropow
podwieszanych przy m-zu wentylacji ; bruzdy w podejéciach do grzejnikdw, uszczelnienie przej$¢ przewodow w Scianach
i stropach —a tam gdzie w trakcie robot zostaly uszkodzone — odbudowa jedynie w zakresie naruszonych fragmentow w
trakcie prac bez malowania $cian. Prowadzenie przewodéw, usytuowanie piondw i przyborow pokazano na rysunkach

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogolne i sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami

1.5. Ogolne informacje dotyczace terenu budowy

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa pracy
nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okre$lonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach
przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.6.Wymagania dotyczgce Wykonawcy Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PW i SST, przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatdow, sprzetu, narzgdzi, transportu i dostaw, niezbednych do
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wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, SST i ewentualnymi wskazoéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materialtdéw z demontazu i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona i przedstawi ( min. na 7 dni przed dniem odbioru ) inwestorowi komplet
dokumentéw budowy ( w tym dokumentacj¢ powykonawcza, protokoly odbioru, DTR, certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodno$¢i 1 inne ) wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji rob6t, od protokolarnego przyjecia placu
budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong rob6t oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialdbw podano w ST — wymagania ogélne
a/instal. co
-rury-etap 1= rury wielowarstwowe pex-al.-pex lub pe-rt/al/pe-rt - Pr=10bar wg PN- ISO 21003-2.2009 tagczonych
ksztattkami w systemie press wg PN —ISO 21003-3.2009
Etap 2 i 7- .st.wegl.zew.oc.do pot.zapras- i ksztaltek np.— prowadzonych przy posadzce oraz w sciankach lub bruzdach
sciennych w podejsciach do przyborow.w wg normy PN/EN-10306-3 mat.1.0034 i aprobaty techn, AT-15-7543
-grzenjki 2—ptytowe-standard i modernizacyjne ocynkowane , zasil.dolne z gtowica termostatyczna DX
prod. Cosmo Nova-wielkos¢ i ilosci wg PB

b/inst.ct
-rury-.st.wegl.zew.oc.do pot.zapras- i ksztattek np.— prowadzone z piwnicy przy scianie na dach do nagrzewnicy w centrali
wentyl. wg normy PN/EN-10306-3 mat.1.0034 i aprobaty techn, AT-15-7543
-urgdzenia:-wymiennik plytowy - ~20kW-np.LJ -30-20M -3/4" z izolacj prod.-Secespol

- Ciénie. nacz.przep.1,0MPA - Statici SD12.10 zzawrem DLV-15prod.IMI

- pompa obieg, np. Magna 25-40 -prod.Grunfoss

- Zawor rown.STAD z odw. gwint.(GW) fi 25mm-

- Zawor przelotowy z brazu prosty fi 25mm-globo H

- Zawor 2-wu drog.reg.Kvs4 d-15typ CV216RGA

- Filtr osadnikowy mosi¢zny fi 25 mm

- Odpowietrznik aut.mosi¢z.fi 15mm do pionow

- Zawor zwrotny,przelot.mosi¢zny,gw fi 25mm

-dobor urzadzen i armatury wg PB

c/materialy do izolacj rur coi ct
Izolacja cieplna instalacji coict wykonana z otulin polietylenowych spetniajaca wymogi :
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z pdzniejszymi zmianami do dn.2009.04.07.

Dla welny o A=0,035W/m2K przyjmowaé grubosci wg rozporzadzenia :

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowaé
grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Na izolacj¢ rur w bruzdach stosowac otuliny np. Tubolit S —gr.6mm (pokryte folig PCV) 2=0,035W/mK

Wszystkie przewody wody grzewczej co i ct nalezy zaizolowac jak nize;j.
Grubos¢ izolacji cieplnej dla materiatu o wspotezynniku A=0,035W/mK dla rur:
o $rednicy wewngtrznej do 22mm - gr. 20 mm.

0od 22 do 35mm - gr. 35 mm

od 35 do 100mm - gr. = $rednicy wewnetrznej rury
materiaty izolacyjne firmy Armacell — lub réwnowazne.
d/instal. wentyl.

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte sg w pkt 4 ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.

d/1 - Kanaly wentylacyjne :
wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4

Kanaly wentylacyjne typu A/l i Spiro, z blachy stalowej ocynkowane;j.
Klasa ci$nienia A <500 Pa nadci$nienie =~ <500Pa podci$nienie
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Klasa szczelnosci <0,001xp0,651/s (p-cisnienie w Pa),
d/2 -- Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Wykonanie :z materialow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub przegrody pozarowej. Na dachu wsporniki

Wyposazone
w 2 podstawy pdz-a200

d/3 -- Czerpnie , wyrzutnie pionowe

- konstrukcja korpusowa zgrzewana, lutowana lub spawana; malowana proszkowo

- z systemem rynien ocickowych, odprowadzajacych osadzajgce si¢ zanieczyszczenia
- czerpnie wyposazone w siatke zabezp. i kolnierze z otworami montazowymi

- ksztalt i wymiary kolnierzy przylaczeniowych - wg projektu

d/4 - zawory wentylacyjne /anemostaty,kratki wentylacyjne
-kratki wetylacyjnen naw./wyw. z przepustnicg regulacyjng
-Zawory wentylacyjne nawiewno wywiewne
----prod. Alnor

Iub rownorzgdne zamienniki

Elementy konczace instalacje wentylacyjne, poprzez ktdre wprowadzane lub usuwane jest powietrze z pomieszczenia.
Wymagany atest higieniczny PZH

Charakterystyka ogolna:

- ramka mocujaca z blachy stalowej (wg PN-81/H-92121; PN-76/M-94060)
- kierownice - blacha stalowa (wg PN-81/H-92131)

- konstrukcja korpusowa zgrzewana, lutowana lub spawana;

- czg$¢ widoczna : malowana proszkowo — kolor wg uzgodnien
Znakowanie:

-nazwa producenta

-symbol urzadzenia i jego wielko$¢

-miesigc i rok produkcji

Wymagania:
Aprobata techniczna, atest higieniczny,

d/5 - Thumiki akustyczne
--thumik akustyczny rurowy - typ 1 wymiary wg projektu
--thumik akustyczny o przekroju prostokatnym - typ 1 wymiary wg projektu

Charakterystyka ogolna:

- do redukcji szumu przeptywu powietrza

- obudowa ze stali ocynkowanej o grubosci 1mm,

- kulisy wypelione welng mineralng gr.100mm

- materiat dzwigkochtonny (ulegajacy biodegradacji),

- tkanina szklana laminowana warstwa wiokna szklanego ( zabezpieczenie powierzchni kulis przed $cieraniem oraz
predkosciami powietrza do 20m/s)

- odporne na wilgo¢,

- niepalne zgodnie z PN 2862, w klasie A2 zgodnie z DIN 4102.

- temperatura pracy urzadzenia od 10 do 100stC.
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Wymagania:

Wymagany atest higieniczny PZH ; deklaracja zgodnosci

d/6.0kapy -produkcji Atrea —dobdr i ilosci wg PB
Standard-- Atrea

d/7- Przepustnice regulacyjne

- do regulacji przeptywu powietrza w instalacjach wentylacyjnych

- konstrukcja korpusowa zgrzewana, lutowana lub spawana

Materiat:

- obudowa i przepona regul. z blachy stalowej ocynkowanej,

- dzwignia napedu ze stali ocynkowanej,

Wymagania:

Wymagany atest higieniczny PZH; deklaracja zgodnosci

Normy i dokumenty zwigzane: PN-EN 1751, PN-H-82160

d/8- Wentylatory wywiewne

wentylator kanalowe— np typ MLprod.Harmann wielko§¢ wg PW
wentylatory dachowe—npViwer 2 —prod,Harmann wielkos¢ wg PW
wentylatory pom.lazienkowe-np.Base —prod. .Harmann wielkos¢ wg PW
Iub rownorzgdne zamienniki

Wentylatory powinny posiadac:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami europejskimi lub krajowymi,

silniki powinny posiada¢:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa B lub opini¢ bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce
przepisami,

Wymagania:

Aprobata techniczna, atesty higieniczne
Poswiadczenie zgodnosci

d/9- Centrale wentyl. klimatyz.
- centrala wentyl.naw.wyw.-,
blok odzysku ciepta-pt.krzyz, , blok filtracji , wentylatory +
kpl akp + uruchomienie -konf. wg projektu- prod.Klimor
produkt wg projektu lub rownorz¢dne zamienniki

Zastosowanie

- w instalacjach wentylacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej do uzdatniania powietrza o maksymalnym
zapyleniu 0,5 g/m3.

- zakres temperatur powietrza doprowadzonego do centrali od -40 do+200C. - maksymalna wilgotnos¢ 85% przy 200C

- do montazu w pomieszczeniach nie zagrozonych wybuchem

- izolacyjnos$¢ akustyczna obudowy powinna odpowiadaé¢ wartosciom podanym przez producenta z doktadnoscig +/- 2 db

izolacyjnos¢ akustyczna obudowy powinna by¢ okreslona zgodnie z normg EN 1886

- dopuszczalna glo$nos¢ urzadzen:
-centrala wentylacyjna — max. 38dB(A) lub szczegdtowa okreslona w projekcie.
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Materiaty i podzespoty powinny posiadac:

-$wiadectwo jakosci materiatow

-dokumenty potwierdzajace wlasnosci uzytkowe i techniczne
-dokumenty dopuszczajace do stosowania w kraju
-gwarancje

Informacje zawarte na tabliczce znamionowe;j

-znak producenta

-nr zaméwienia

-rok produkcji

-masa

-oznaczenie obudowy

-oznaczenia i dane charakterystyczne wyposazenia obudowy i sekcji sktadowych
-klasa filtra — min. EU4

-instrukcja montazu

Wentylatory urzadzen powinny posiadaé:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami europejskimi lub krajowymi,

silniki powinny posiada¢:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa B lub opini¢ bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce
przepisami,

wymienniki ciepla, filtry, przepustnice powinny posiadac:

- dokumenty badania charakterystyk dla urzgdzen i istotnych cech np. badanie szczelnosci

Welna mineralna, wiokna filtracyjne, uszczelki powinna posiadac:

- atest higieniczny, stwierdzajacy ich przydatnos$¢ do kontaktu z powietrzem wentylacyjnym lub certyfikat na znak
bezpieczenstwa A lub , jesli byt wezesniej wydany.

Wymagania:

Aprobata techniczna, atesty higieniczne
Poswiadczenie zgodnosci
Swiadectwa dopuszczenia dozorowe [UDT]

d/10- Rewizje
Jezeli projekt wykonawczy bedzie zawierat rewizje to na kanatach wentylacyjnych wykona¢ nalezy szczelne otwory
rewizyjne, otwierane bez pomocy narzgdzi.
Miegjsce usytuowania otworow oznakowaé i zapewni¢ tatwy dostep. Lokalizacja otwordw - wg rysunkow.
Wymiary otwor6w rewizyjnych:
- w przewodach o przekroju okraggtym

W przewodach o przekroju okraglym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac rewizje okragte (
zdejmowalne zaslepki ). W przypadku przewodowe) o wickszych $rednicach nalezy stosowaé otwory rewizyjne o
wymiarach podanych w tabeli:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
Mm mm
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D A B
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400

- w przewodach o przekroju prostokatnym

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach wg tabeli.

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
Mm mm
D A B
d<200 300 100
200<d<500 400 200
>500 500 400

Dopuszcza si¢ montaz otworu rewizyjnego na krotszym boku kanatu prostokatnego pod warunkiem dobrego dostepu
do rewizji. Przy przepustnicach, wentylatorach kanalowych, thumikach — zalecane otwory obustronne.

d/11 -materialy do izolacji przewodow wentylacyjnych

Dostarczone materiaty do robot izolacyjnych powinne spetnia¢ n/w wymagania:
-dla izolacji cieplnej instalacji wentylacyjnej czerpnej, wywiewnej na dachu - maty lub plyty z welny mineralne;j
lub waty szklanej z ptaszczem z blachy oc, o max. wsp. przew. ciepta 0,042W/m*K w-
temp. 0 st.C ;zakres temperatur pracy : -50stC do +50stC; wyrob niepalny; gestos¢ min.-36kg/m3 — g=80mm
-dla izolacji cieplnej instalacji wentylacyjnej nawiewnej, wywiewnej pomiezczeniach - maty lub ptyty z welny
mineralnej lub waty szklanej z folig al, o max. wsp. przew. ciepta 0,042W/m*K w-
temp. 0 st.C ;zakres temperatur pracy : -50stC do +50stC; wyrob niepalny; gestos¢ min.-36kg/m3 — g=20mm

- grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:PN-B-02421: 2000, PN-77/M-34030 lub PN EN ISO 12241:

2001

- maty / ptyty izolacyjne powinny posiada¢ techniczne karty katalogowe, instrukcje montazu, transportu i sktadowania.

- maty / ptyty izolacyjne z welny mineralnej powinny mie¢ aprobate techniczng ITB i atest higieniczny wydany dla

okreslonej receptury i technologii produkcji, okreslajacy zakres stosowania wyrobow w pomieszczeniach przeznaczonych

na staty pobyt ludzi.

- wystarczajgco duzy opor dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu izolacyjnego (w tym przypadku specjalne zbrojenie z
folii aluminiowej) zapewniajacy skuteczng izolacj¢ przeciwkondensacyjna

Wymagania przy dostawie:

- aprobata Techniczna ITB 1 atest higieniczny PZH
Wymienione z nazwy i typu urzadzenia okreslaja standard wykonania . Zamienniki wymagaja zgody
projektanta i Inwestora

3. SPRZET

-zuraw samochodowy 5-6 t

-Samochod dostaw.do 0.9t

-Samochéd skrzyn.do 5.0t

-Spawarka elektr.wirujagca 300A

-Zestaw spawalniczy tlen-acet.

- sprzgt monterski indywidualny
Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzgdzia i sprzet typowy dla wyposazenia montera instalacji
wentylacyjnych, a w szczegolnosci: urzadzenia do obrobek blacharskich, wiertarki, mtoty wiercaco - udarowe, pilarki do
metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne oraz
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania robocze

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury stalowe press
-Transport rur  ze wzgledu na ich dlugos¢ fabryczne (4-8m) musi si¢ odbywac na

samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

29



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Instalacje sanitarne

Rury moga by¢ przewozone w wiazkach lub luzem. W czasie przewozu wiazek nalezy zwroci¢ uwage, aby nie ulegaly one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Rury o
wigkszych $rednicach winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami Iub dzwigu z belka uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widlowego.Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badz na otwartym terenie zabezpieczone
przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury sa sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badZ najwigksze powinny znajdowac si¢ na spodzie.

4.2. Grzejniki , urzadzenia ct i went.
Urzadzenia ct, wentylacji i grzejniki zapakowane przez producenta w ostong tekturowa i foli¢ samokurczliwg nalezy przewozi¢ w

krytych $rodkach transportu. Pojedyncze lub paletowane trzeba przewozi¢ w sposob fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nie wolno transportowac dhugich utozonych na krotkich paletach lub na innych urzadzeniach lub grzejnikach.

Grzejniki i urzadzenia ct i wentylacji musza by¢ tak magazynowane, aby nie byly narazone na wplywy atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest skladowane ich na wolnych i nie zadaszonych powierzchniach. Palety mozna uktada¢ maksymalnie w dwoch
warstwach na réwnej podtodze.. Cale opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika lub urzadzenia dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.

4.3. Armatura, elementy wentylacyjne

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczo-wentyl. powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewoz powinien si¢ odbywac krytymi
srodkami transportu w celu zabezpieczenia materialow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewngtrznie muszg by¢
chronione przed korozja natomiast zewngtrznie przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% i
temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywanie wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dhugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco.
1zolacj¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. PRACE INSTALACYJNE

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z
normag

- PB-64/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze

Wentylacja ma za zadanie usunigcie nadmiernych zyskow ciepta i dostarczanie §wiezego powietrza z pomieszczen
uzytkowych, a tym samym stworzenie wlasciwych warunkéw dla przebywajacych tam ludzi. Spetniajac tym samym
wymog sanitarno —higieniczny w zakresie zgodnym z obowigzujgca normg PN—83/B—03430.

Zabezpieczenie instalacji ct nalezy wykona¢ w systemie zamknigtym wg normy PN-B-02414:1999 — , Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.

Usytuowanie grzejnikow — wg rysunkow 1 opisu. Po zamontowaniu instalacji cato$¢ poddac probie szczelnosci

30



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Instalacje sanitarne

na zimno (0,6 MPa) i goragco z dokonaniem regulacji.

5.1.Montaz rur cti co.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Przewody muszg by¢ szczelne oraz
nieskorodowane. -Rury w systemie press taczy si¢ za pomocg tacznikoéw ,,press” , a z rzAdzeniami i armatura za pomocg
ksztattek przejéciowych z gwintem zewngtrznym lub wewngtrznym wg instrukcji producenta systemu.

Przewody wewngtrzne powinny by¢ utozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ uktadane ze spadkiem co najmniej 3% od najdalszego pionu lub odbiornika
ciepla. .Automatyczne odpowietrzniki w pionie ct montowaé min. 0,5m powyzej gornej plaszczyzny urzadzen..

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz muru
nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowac do $cian lub konstrukcji stropu uchwytami z wktadka gumowa lub klamrami w
odstepach zaleznych od $rednicy rury.

5.2.- Montaz urzadzen i armatury

Urzadzenia i armatura powinne odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana a m-z wg instrukcji i dtr producenta.

Przed instalowaniem ich nalezy usungé zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak instalowana zeby byta ona dostgpna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznakowaniem kierunku przeplywu w armaturze. Potagczenie ma gwarantowaé szczelno$¢é armatury. Zawor w potozeniu
zamknietym powinien szczelnie zamykac przeplyw czynnika grzejnego.

Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej, dla umozliwienia oproznienia poszczeg6dlnych pionow z wody po

ich odcigciu , zlokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w
sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.-Lokalizacja urzadzen i armatury pokazana na rys.
5.4. Proby cis$nienia i izolacje

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
o 0,6 MPa w oparciu o norm¢ PB-64/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Probe trzeba wykonac przed zakryciem bruzd i obetonowaniem przewodow.

W czasie proby utrzymywac to ci$nienie przez 20 minut i obserwowaé przewody i armaturg. Przewody, armatura
przelotowo — regulacyjne oraz wszystkie polaczenia nie powinny wykazywac przeciekéw. Podczas badania ci$nienia na
manometrze kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢é o wigcej niz 2%. Badanie dla instalacji grzewczej nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie raz napelniajac instalacje woda zimng, drugi raz o najwyzszej temperaturze i cisnieniu
przyjetym do obliczen. Po przeprowadzeniu prob instalacji nalezy zaizolowaé¢ wg wytycznych Dokumentacji Projektowej

5.5. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzia
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujacym
stale stan plastyczny. Przejécia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ z zastosowaniem
atestowanych przepustow p.pozarowych.

5.6. MONTAZ ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH
- urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych montowa zgodnie z instrukcjg producenta
- urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz niezb¢dne atesty higieniczne
- polaczenia roztgczne poszczegdlnych elementow i urzadzen powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe
dopasowane
- szczelno$¢ polaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow
- montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposo6b pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do
konstrukeji (stosowa¢ wktadki gumowe lub thumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen
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- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodoéw mogly by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku

- nalezy zapewnic latwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany

5.6.1 Montaz przewodéw wentylacyjnych
- W czasie montazu nalezy przestrzegac trasowania instalacji w celu uniknigcia kolizji; kazdorazowo
po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmuchac oraz zaslepi¢ folig
- przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sa
od 50 do100mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow z izolacja;
- przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach
przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddzialywaly sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu
- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych; w przypadku polaczen kotierzowych odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100mm
- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi otworu
- polaczenia blach na $ciankach kanaléw do grubosci 1,5mm nalezy wykonaé na zamek blacharski, przy grubosci
wigkszej niz 1,5mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne
- polaczenia kotierzowe kanatéw nalezy skrecac srubami i nakretkami szeSciokatnymi zaktadanymi
z jednej strony kohierza
- $ruby nie powinny wystawac poza nakretki wigcej niz na wysoko$¢ potowy nakretki sruby
- skrecanie $rub zaleca si¢ wykonywac¢ parami po dwie przeciwlegle lezace Sruby
- plaszczyzny styku kolierzy powinny by¢ do siebie rownolegle
- polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002

- szczelnos$¢ instalacji powinna odpowiada¢ klasie A (normalna) wg PN-B-76001:199-czyszczenie instalacji
powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontazu
elementu sktadowego instalacji

5.6.2. Montaz urzadzen wentylacyjnych

* wentylatory $cienne, kanalowe i dachowe:.
-usytuowanie zgodnie z projektem a montaz wg instrukcji producenta
- podiaczenie przewodow zasilajgco sterowniczych w zakresie prac AKPiA

5.6.3. Montaz central wentylacyjnych
- centralg montowa¢ nadach bud, na przygotowanych cokotach na fabrycznej ramie nosnej, wypoziomowac.
- dziatanie wentylatora centrali nie powinno powodowa¢ nadmiernych drgan i hatasu
- przylacza¢ centrale do kanatéw wentylacyjnych za pomocg kré¢cow elastycznych amortyzacyjnych
- od strony obstugowej pozostawi¢ przestrzen rowng co najmniej szerokosci centrali do obstugi serwisowej
minimalny dystans zapewniajacy dostep do centrali wg D.U.129:
- szerokos$ci co najmniej 0,75 m dla przej$cia migdzy maszynami a innymi urzgdzeniami lub $cianami
przeznaczone tylko do obshugi tych urzadzen
- szerokosci ich co najmniej 1 m w przejéciach dla ruchu dwukierunkowego
- bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 powinno by¢ zapewnione przez:
montaz wylacznika serwisowego umozliwiajgcego odlgczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajacego przed
przypadkowym jego uruchomieniem przez uktad zdalnego sterowania lub automatyke
-instrukcje montazu, rozruchu i eksploatacji central:- stosowac zgodnie zaleceniami montazowymi i
eksploatacyjnymi producenta
- po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy upewnic si¢, ze jest ono nienaruszone, w przypadku watpliwosci
nalezy skonsultowa¢ si¢ z dostawca.
-montaz urzadzen przez osoby uprawnione
5.6.4 Montaz kratek wentylacyjnych, nawiewnikéw/anemostatéw
-kratki wentyl.,nawiewniki / anemostaty nalezy montowaé przy pomocy odpowiednio przeszkolonych i
uprawnionych monterow zgodnie z instrukcja montazu .
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-wktady filtracyjne montowac po przedmuchaniu instalacji

- kratki wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych

- kratki wentylacyjne nie umieszczaé w poblizu przeszkod (np. elementéw konstrukcyjnych budynku,
podwieszonych lamp) zaktocajacych ksztalt i zasigg strumienia powietrza

- elementy ruchome kratek wentylacyjnych powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwos$cig ich
przestawienia; potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty

- laczy¢ z przewodem w sposob trwaly i1 szczelny

- sposOb zamocowania kratki wentylacyjnej powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiang
jej elementow bez uszkodzenia elementow przegrody

-nawiewniki w skrzynkach rozpr¢znych taczy¢ do przewodow wentylacyjnych przy pomocy elastycznych

przewodow aluflex izolowanych termicznie i akustycznie.

5.6.5. Montaz przepustnic , czerpni, thumikow, podstaw dachowych,wyrzutni

-migjsca montazu zgodne z projektem wykonawczym

- szczelno$¢ polaczen elementdow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow

- montaz nalezy wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan do konstrukcji (stosowaé
wktadki gumowe ) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ elementow

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby elementy w sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku

5.6.6. Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

- wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z
konstruktorem we wlasnym zakresie

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania

- kanaty nalezy mocowac¢ na wspornikach lub podwiesza¢ za pomoca uchwytow do konstrukcji stropu
wsporniki na dachu wyposazyé w podstawy pdz-a200

- odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewodow nie wptywalo na jej
szczelnos$¢, whasciwosci aerodynamiczne i konstrukcje

- zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

- przewodow;

- materiatlu izolacyjnego;

- elementow instalacji np. thumikow, przepustnic itp.;

- elementow sktadowych podpdr lub podwieszen;

- osoby lub 0s0b, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie konserwacji lub
czyszczenia

- poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0.4% odleglosci migdzy zamocowaniami
elementow pionowych

- rozstawienie zamocowan powinno by¢ takie, aby ugigcie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami nie
przekraczato 2 cm

- konstrukcje wspornikow wykonac jako typowe zgodnie z PN

- wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny

- nalezy wyeliminowa¢ mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwickochtonng np.gumowa)

- kanaty przytaczane do urzadzen za pomocg kro¢cow elastycznych amortyzacyjnych podpierac na
wiasnych elementach montazowych

- w kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementow konstrukcji
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5.6.7 --izolacje kanalow wentylacyjnych

Wszystkie kanaly wentylacyjne czerpne i wywiewne prowadzone w budynku izolowa¢ matg
gr.40mm na folii aluminiowej /zabezpieczenie przed wykropleniem na powierzchni zimnych
przewodow

5.6, 8. Regulacje i pomiary, przekazanie do eksploatacji, dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji wspdlnie z AKPiA
oraz instalacjami towarzyszacymi .
- przeprowadzi¢ regulacj¢ wydatkow z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i ilo§ci powietrza .Zakonczenie
regulacji powinno by¢ udokumentowane pomiarami kontrolnymi i na schemacie instalacji nalezy to uwidocznié
i zalaczy¢ do protokotu odbioru koncowego.

-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obstugi wskazanej przez inwestora
-przeprowadzi¢ kontrole i testy wraz z sporzgdzeniem protokotow:

-kontrola wykonawstwa mechanicznego

-test funkcjonowania okablowania i polaczen

-kontrola polaczen zasilajacych sterujacych

-pomiary izolacji i skutecznosci uziemienia

-kontrola ustawien

-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym

— sporzadzone protokoty zataczy¢ do protokotu koncowego odbioru robot.
-kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokotow odbioru, przekazanie inwestorowi.

5.6.9.Nadzér nad budowag instalacji grzewczej i wentylacyjnej
Nadzoér technicznych nad budowg instalacji sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczne;j

nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos$¢ eksploatacyjng

instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robo6t podano w SST — cz. Ogdlna

6.1. Opis dzialan zwiazanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i termindw  przeprowadzenia prob
szczelnosci wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na rurociggach:
- kierunki przeptywu,
- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.
- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardéw i rodzaj przyrzadoéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych
- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i do§wiadczenie. Wszystkie
temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny réwnoczes$nie spelnia¢ wymagania projektowe z
dopuszczalnymi odchylkami od wartosci projektowych.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Instalacje sanitarne

6.2.1.Udzial inspektora nadzoru przy odbiorze robdt podlegajacych zakryciu
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
-udziat w probie szczelnosci rurociaggéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. Udzial inspektora nadzoru przy wykonywaniu prob szczelno$ci i uruchomieniu urzadzen
-udzial w probie szczelnosci rurociagdw
-udzial w uruchomieniu urzadzen
6.2.3. Koordynacja robot
Koordynacja robo6t pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
-szczegdtowy wykaz obwodoéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnychi regulacyjnych
- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do fakturacji sa jednostki wg bedacego integralng czeécia dokumentacji projektowej i przedmiaru
robot, zawierajacego pozycje robot wyszczegolnione szczegotowo.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST — ¢z ogdlna
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot facznie z niezbednymi probami i rozruchami
probnymi celem osiagnigcia parametrow technicznych przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie
ptatnosci stanowigcym zalacznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i przemystowe
rozdziat 10

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.

oraz:
- PN-83/B —03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze
- PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelnos¢ . Wymagania i badania.
- PN-B-76002:1996 Wentylacja .Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
- PB-64/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

-PN-93/B-02862 — Odporno$¢ ogniowa
-PN-93/B-0286/Az1:1999 — Ochrona przeciw pozarowa budynkow
-PN-70/N-0127.03 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.
-PN-70/N-0127.14 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
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