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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.8.53.2022 Gliwice, 10.05.2022 r.

or kor. umssazaa.2022/ms0s  IIIIIMIIINANININY

ZARZAD BUDYNKOW
MIEJSKICH II TBS SP. Z 0.0.
ul. WARSZAWSKA 35B

44-102 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo Prosze powotac sie na nr sprawy: GW.7021.8. 53.2022

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie
odprowadzenia wéd opadowych z terenu inwestycji, ul. Uszczyka 22,
dz. nr 728, obreb Ktodnica.

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie jak wyzej, Wydziat Gospodarowania
Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach uzgadnia dokumentacje
projektowq bez uwag.

Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Wydziat Gospodarowania Wodami pismem znak
GW.7021.7.46.2022 z dnia 29.03.2022r., GW.7021.7.46.2022
z dnia 19.04.2022r.

Zaprojektowano  odprowadzenie wod opadowych z dachu
istniejgcego obiektu budowlanego do kanalizacji deszczowej wykonanej
w ramach inwestycji Zarzadu Budynkéw Miejskich II TBS Sp. z o.o0.
zlokalizowanej na dz. nr 710, 711 obreb Kitodnica z uwzglednieniem
retencjonowania wdd opadowych o poj. roboczej wynoszacej
ok. 3,3m?3 /retencja kanatowa, zabudowa 3 studni 1000/. Celem kontroli
ilosci zrzutu wéd opadowych do kanalizacji deszczowej zaprojektowano
regulator przeplywu o wydajnoéci 2l/s w studni D1 zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu /Nr. rys. 1/.

Jednoczesnie informujemy, ze:

1. Nalezy zachowaé warunki zawarte W_pisSmie Zarzadu Budynkéw
Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spoteczneqo Sp. 7 0.0, -
L.dz. TS/MC/5436/22 7 dnia 19.04.2022r.

2. Przedstawiony powyzej sposdb odprowadzenia wéd deszczowych
nie moze spowodowaé zaktécenia stosunkéw wodnych na gruntach
sgsiednich. Szkody powstate na wskutek odprowadzenia wéd
deszczowych z projektowanej zabudowy, witadciciel Iub inwestor
winien usuna¢ na wiasny koszt i we wiasnym zakresie.

3. W zakresie inwestycji moga znajdowad sig sieci niezidentyfikowane
w terenie. W momencie przeprowadzenia robét budowlanych nalezy
zwroci¢ na nie szczegdlng uwage. W przypadku ich uszkodzenia
wykonawca/inwestor zobowigzany jest do usunigecia awarii na
wiasny koszt oraz we wlasnym zakresie.

4. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno—budowlanymi, obowigzujacymi



normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

5. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

6. Przebieg kanalizacji deszczowej nalezy nanie$ na zasoby
geodezyjne miasta.

7. Catos$c kanalizacji deszczowej z terenu przedmiotowej inwestycji do
miejsca wigczenia znajdowa¢ sie bedzie na majatku oraz
w  utrzymaniu  przez wlaéciciela  odwadnianego  terenu.
Na wiadcicielu odwadnianego terenu spoczywa obowigzek
utrzymania, _ prawidtowej _eksploatacji przylaczy, instalacji
kanalizacji deszczowej.

8. Za prawidtowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych odpowiada
projektant zgodnie z art. 20 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane / t. j. Dz. U. z 2021r,, poz. 2351 ze zm./.

9. Nalezy zglosi¢ do tut. Wydziatu gotowos$¢ odbioru wykonanego
odwodnienia zgodnie z pkt 22 w/w warunkow technicznych.

Przedmiotowe uzgodnienie zachowuje swoija waznos$¢ na okres 2 lat od
daty niniejszego pisma.
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Otrzymuja:
a. Adresat
b. afaGW
Zatacznik:
1. Dokumentacja projektowa - zwrot 1 egz.
Przygotowata:
Malgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14,



