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proj. studnia z kregéw betonowych @1000

215,45 (gbra rury preizolowanej)

istn. rura spustowa

1,00 21540 216,40

0,90 | 215,50
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D1

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH "X", "Y"

Nr punktu | wspétrzedna "X" | wspétrzedna "Y"
D1 5575138.30 6547319.10
D2 5575128.86 6547326.51
D3 5575128.73 6547336.78
D4 5575120.23 6547345.25
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proj. studnia z kregdéw betonowych @1000

istn. rura spustowa

1,15 21547 216,62

1,30 | 215,66 | 216,96
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tréjnik PVC @315/160x45°

istn. rura spustowa
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Uwagi:

ze Sciankg litg SN8 SDR34 (klasy S).

wihasciwych stuzb technicznych.

otrzymanej z PEC Gliwice.

proj. studnia z kregdéw betonowych @1000

- $érednicy Dz225 dla sieci "cA100/200"

1,05 | 215,61 | 216,66 | istn. rura spustowa

1,10 21554 216,64
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ks - istniejgca kanalizacja sanitarna
istniejgca sie¢ cieptownicza
istniejgcy kabel energetyczny
istniejgcy kabel teletechniczny
WA - istniejgce przytgcze wodociggowe

- $rednicy Dz160 dla przytaczy "cA40/110".

- Zagiebienie istniejgcych kabli energetycznych
i teletechnicznych naniesiono orientacyjnie. Dokfadng
lokalizacje ustali¢ na podstawie przekopdw kontrolnych.

- Istniejace kable energetyczne i teletechniczne w miejscach
skrzyzowan z projektowana kanalizacjg zabezpieczy¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE Dz110 |=1,0m.

- W miejscach gdzie przykrycie projektowanej kanalizacji
wynosi ponizej 0,8m rurocigg nalezy dociepli¢ warstwa
keramzytu o grubosci min. 20cm i nakry¢ papa.

- Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innego
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,

5% o ktorym brak jest informacji w zasobie geodezyjnym.

- Przyfacze kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC-U

- Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem

- Zagtebienie istniejacej sieci cieptowniczej naniesiono
na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

- Istniejaca sie¢ cieptownicza w miejscach skrzyzowan
z projektowang kanalizacjg zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi z HDPE dtugosci |=2,0m:

ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Opracowat: inz. E. ILCZYK upr. nr 103/79 Data:
Opracowat: inz. J. LCZYK 05.2022
Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PB
Obiekt: Podtgczenie do kanalizacji deszczowej budynku przy Skala:
przy ul. Uszczyka 22 w Gliwicach 1:100/500
Tytut rys.: Nrrys.:

Profil przylacza kanalizacji deszczowej




