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W odpowiedzi ha pismo prosze powolac sig na nr sprawy: GW.7021.7.46.2022

Dotyczy: warunki techniczne na odprowadzenie waéd opadowych
Zz terenu inwestycji, ul. Uszczyka 22, dz. nr 728, obreb Klodnica.

Wydzial Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach
informuje, ze aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje sie
w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydzialu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

Jednoczesnie zaznaczy¢ nalezy, ze tutejszy Wydzial nie dysponuje
dodatkowy aktualizacjq badz inwentaryzacja uzbrojenia w zakresie
kanalizacji deszczowej. Przebieqi istniejgcego uzbrojenia winny zostac
zaktualizowane przez uprawhichego deodete w oparciu o stany
faktyczne.

Dodatkowo tutejszy Wydziat informuje, iz jest administratorem
kolektoréw glownych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach
drogowych, natomiast skrzyzowania z przytaczami kanalizacji
deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje deszczowg i wejscia w teren
nalezy uzgadnia¢ z indywidualnymi wtascicielami.

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyjagé o
I1=218,5 I/s*ha w celu dokonania obliczen.

wartosci

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie jak wyzej, Wydziat Gospodarowania
Wodami wydaje warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych
z terenu inwestycji w sposéb indywidualny lub/i do kanalizacji
deszczowej w ul. Uszczyka poprzez istniejgcg studnie/kormore na
kolektorze kanalizacji deszczowej /zarurowany potok Skotnicki/.

I. Warunki techniczne odwodnienia istniejacego obiektu
w _sposob indywidualny:

Wydzial Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach po
rozpatrzeniu wniosku w sprawie jak wyzej informuje, ze Wlasciciel
gruntu moze odprowadzi¢ wody opadowe z terenu wlasnej dziakki
w sposob indywidualny tj. do zbiornikdw retencyjnych /podziemne,
dekoracyjne/, zgodnie z paragrafem 28.2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(T.j. Bz, U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020r. poz. 1608.).

Informujemy, ze ze wzgledu na fakt, ze trwajace od kilku lat zmiany

klimatu majg niekorzystny wplyw na warunki hydrologiczne, gdzie
roczne sumy opadow nie ulegajg zasadniczym zmianom, jednak ich




charakter staje sie bardziej nierdwnomierny - dluzsze okresy suszy
przerywane sa gwalttownymi i nawalnymi opadami w perspektywie do
2050 roku poziom wod gruntowych bedzie sie obnizat, co bedzie miato
wptyw m.in. na naturalne zbiorniki wodne i nasili sie proces ewaporacji
(niekontrolowane parowanie wody) - w efekcie zmniejsza sie zasoby
wody w kraju. Aby zapobiec powyZszym skutkom w catym kraju
wprowadza si¢ programy pn. ,Moja woda”, ,Ztap deszcz”. Na terenie
Miasta Gliwice wdrozony zostat program ,Méj deszcz”, ktéry ma na
celu ochrong zasobéw wody poprzez zwiekszenie retencji na terenie
wiasnych dziatek z wykorzystywaniem zgromadzonej wody opadowej
i roztopowej na cele gospodarcze lub do podlewania zieleni.

W tutejszym wydziale nalezy przediozy¢ dokumentacje techniczng
sposobu zagospodarowania wéd opadowych z terenu dziatki,

Dokumentacja winna zawierac:

- opis techniczny wraz planem zagospodarowania dziatki,

- wyliczenia pojemnosci planowanego zbiornika,

- karte katalogowa zbiornika retencyjnego bezodpltywowego,

- numer wydanych warunkéw technicznych w zakresie odwodnienia,
- kserokopia uprawnien budowlanych branzy sanitarnej,

- kserokopia zaswiadczenia przynaleznosci do izby budownictwa.

Jednoczesnie jnformujemy, Ze:

1. Dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wdd _opadowych w celu

kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci jest zabronione
zgodnie z § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(T.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608),

2. Zgodnie z art., 234 - 235 Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r.
poz. 2233, 2368), Wlasciciel dziatki nie moze:

e zmienia¢ kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie na jego
gruncie wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu
wod ze zrddet - ze szkodq dla gruntdw sasiednich,

e odprowadzac wéd na grunty sasiednie.

Na wiascicielu gruntu cigzy réwniez obowigzek usuniecia przeszkéd
oraz zmian w odptywie wody, powstatych na jego gruncie na skutek
wykonywanych inwestycji. Jezeli spowodowane przez wiadciciela
gruntu zmiany stanu wody szkodliwie wplywajgq na grunty sasiednie,
Prezydent Miasta, nakazuje wiascicielowi gruntu przywrécenie stanu
poprzedniego lub wykonanie urzadzen zapobiegajgcych szkodom.

II. Warunki techniczne odwodnienia _jistniejacego obiektu
do kolektora kanalizacji deszczowei kd1240/1960
w ul. Uszczyka /zarurowany potok Skotnicki/:

Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach
wyraza zgode na odprowadzenie wdd opadowych z terenu inwestycji
do zarurowanego potoku Skotnickiego kd1240/1960 w ul. Uszczyka
poprzez istniejaca studnie/komore. Wtaczenie nalezy zaprojektowaé na
odpowiedniej wysokosci, ktéra chronitaby przylacze przed cofkg
z zarurowanego potoku. Informujemy, ze tut. Wydzial nie wyraza
zgody na potaczenia trdjnikowe.

Ze wzgledu na ograniczong przepustowos$¢ odbiornikéw w tym rejonie
tutejszy wydziat wyraza zgode na wiaczenie do powyzej wskazanej




kanalizacji deszczowej z zastrzezeniem wykonania retencji kanatowej
lub zbiornika retencyjnego dla odwodnienia w/w inwestycji ze zrzutem
wéd deszczowych do istniejacego kanatu deszczowego w ilosci
sumarycznej do 10l/s w celu odwodnienia terenu inwestycji z dachu,
powierzchni utwardzonych oraz terenéw zielonych czy tez drenazu
opaskowego. Celem kontroli ilodci zrzucanych wéd deszczowych nalezy
zaprojektowal regulator przeptywu woéd deszczowych o statej
wydajnosci.

Ponadto nalezy zachowad ponizej wyszczegdlnione warunki:

1. Wiaczenie zaprojektowal poprzez jstniejaca studnie/komore na
kanale deszczowym.

2. Nalezy uzyska¢ zgode administratora drogi tj. Zarzadu Drég
Miejskich w Gliwicach ul. Plowiecka 31 na lokalizacje infrastruktury
w pasie drogowym oraz w zakresie inwestycji drogowe;j.

3. Nalezy stosowal zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.

4. Zagigbienie kanatow powinno uwzgledniaé gteboko$é przemarzania
gruntu, zgodnie z norma PB-81/B-03020. Kanaly powinny by¢
posadowione ponizej strefy przemarzania.

5. Wiaczenie do kanatu nalezy zaprojektowac w studzience rewizyjnej,
przy czym roznica wysokosci pomiedzy dnem przykanalika, a dnem
kinety ww. studzienki nie moze przekroczyé 0,6m, w przeciwnym
razie nalezy zastosowal studzienke z kaskada zewnetrzng. Tut,
Wydziat nie wyraza zgody na kaskade wewnetrzng w studniach na
kolektorach miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

6. Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowal
studzienki kanalizacyjne.

7. Studnia z zabudowanym regulatorem przeplywu winna by¢ studnig
wlazowq w celu prawidlowej eksploatacji urzadzenia. Obstuga
i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Studnia
z_zabudowanym regulatorem przeplywu winna znajdowad sie na
terenie inwestycii.

8. Przed przystgpieniem do robdét wykonaé¢ przekopy kontrolne,
pomiary geodezyjne z ktérych wynikaé winno faktyczne zagiebienie
istniejgcych kanatow deszczowych.

9. W przypadku wiaczenia do projektowanej studni na istniejacym
kanale deszczowym, wykona¢ uszczelnienie potaczenia ,nowa
studnia - kanal” /przejscia szczelne/. Przejscie rur przez Sciany
studzienek wykonac¢ jako szczelne =z zastosowaniem tulei
cchronnych. '

10.W przypadku nowych wjazdéw fub poszerzenia paséw nalezy
uzgodni¢ plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji
z istniejacymi sieciami kanalizacji deszczowej wraz
z przedstawionym do uzgodnienia projektem w zakresie
odwodnienia terenu inwestycji. Wpusty deszczowe powinny by¢
zlokalizowane poza pasem ruchu, powinny znajdowaé sie
w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdéw.
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W przypadku wystapienia przekroczen projektowang kanalizacjg
deszczowg z istniejacym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnié
z dysponentem istniejacej sieci,

Uzyska¢ zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowa, zgode
nalezy dolgczy¢ do dokumentacji technicznej.

Wody opadowe wprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej nie moga zawiera¢; twardych osaddw, $mieci, gruzu,
piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzgcych oraz statych odpaddw.

Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzac Sciekéw
bytowo-gospodarczych.

. Projekt winien byc opracowany wylacznie przez osobe posiadajaca

uprawnienia projektowe w zakresie sieci | instalacji wodno-
kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka budowlang i w oparciu o wiedze
technicznag.

Roboty zwigzane z realizacja podtaczenia do kanalizacji deszczowej
mozna prowadzi¢ wylacznie w oparciu o opracowana i uzgodniong
z tut. Wydziatem dokumentacje techniczng fgcznie z niezbednymi
uzgodnieniami.

Inwestor winien posiadaé prawo do dysponowania gruntem na cele
budowlane.

Zgodnie z §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065: zm.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.) w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, instalacja
kanalizacyjna  grawitacyjna w  pomieszczeniach  budynku,
z ktoérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw
sciekéw, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowana
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym Sciekdw 2z sieci
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczgcej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

Wszelkie prace budowlane w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
kolektoréw deszczowych nalezy wykonywaé w sposéb nie
naruszajacy konstrukcji w/w istniejgcych urzadzen odwadniajgcych.

W  przypadku zaistnienia awarili przykanalikéw i kolektordw
deszczowych w  wyniku prowadzonych prac budowlanych,
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwlocznego usuniecia.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
(Dz. U z 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych - nalezy: wody opadowe lub roztopowe, ujete
w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace
Z zanieczyszczonej powlerzchni szczelnej:

1. terendw przemystowych, skiadowisk, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drég




krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1ha, w ilosci, jaka
powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 I/s/ha,

2. obiektdw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci jaka
powstaje z opadéw o czestosci wystepowania jeden raz
w roku i czasie trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niz
powstajgca z opaddéw o natezeniu 77I/s/ha

- mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych o ile

nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilodciach

przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/]

weglowodordw ropopochodnych.

22, Wykonanie wigczenia na istniejacym kanale deszczowym nalezy
zgtosi¢ do odbioru technicznego po wykonaniu inwestycji:

- pisemnie na adres: Wydzial Gospodarowania Wodami

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- faxem 32 238-54-53 do Wydziatu Gospodarowania Wodami,
Przy w/w odbiorze nalezy przekazac nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wigczenia do
kolektorow miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem przez
tut. Wydzial oraz w oparciu o ustawe Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.),

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycjg kanalizacji
deszczowej,

- kserokopig¢ wydanych warunkdw oraz uzgodnienie przez tut.
Wydziat,

- kserokopie decyzji administracyjnych na podstawie ktérych
zrealizowano inwestycje w zakresie kanalizacji deszczowej
w oparciu o ustawe Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r.,
poz. 2351 ze zm.),

- kartg charakterystyk zamontowanych urzadzed wraz
z atestami dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Warunki wazne sg_na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Projekt nalezy uzgodnié z tutejszym wydziatem po uzyskaniu zgody na
lokalizacje" infrastruktury w pasie drogowym administratora drogi ij.
Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach.

R\ Xoraerd

Otrzymuia: '
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Adresat
afa GW

Przygotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14.




