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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji należy opracować odpowiedni projekt
    wykonawczy, wszystkie elementy i istotne wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 
    W przypadku, gdy element występuje w jednej z tych części należy przyjąć, 
    że wystepuje w każdej.
4. Przewody pokazano bez izolacji.
5. Przejścia kanałów i rurociągów przez elementy wydzielenia 
    pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.
6. Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego,
    przepisami BHP i p.poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
    odpowiednich instalacji ...... COBRTI Instal"
7. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

WYWIETRZNIK DACHOWY Ø 315 mm, 
Z PODSTAWĄ DACHOWĄ

WYWIETRZNIK DACHOWY Ø 315 mm, 
Z PODSTAWĄ DACHOWĄ

WYWIETRZNIK DACHOWY Ø 315 mm, 
Z PODSTAWĄ DACHOWĄ

WYWIETRZNIK DACHOWY Ø 315 mm, 
Z PODSTAWĄ DACHOWĄ

Wentylator z silnikiem 230V, 50 Hz
z opóźnieniem czasowym i
higrostatem, V = 100 m³/h

V = 50 m³/h
V = 50 m³/h

R
E

I6
0

R
E

I6
0 Ø 160 mm

100x160 mm

100x160 mm

100x160 mm

100x160 mm

100x160 mm Zakończenie kratką
wentylacyjną niezamykalną

Zakończenie kratką
wentylacyjną niezamykalną

+16 °C
Φwym: 14000 W

0.13

+20 °C
Φwym: 1000 W

0.02

+24 °C
Φwym: 1100 W

0.08

+20 °C
Φwym: 350 W

0.07
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

+20 °C
Φwym: 4500 W

0.03

+20 °C
Φwym: 500 W

0.04

+20 °C
Φwym: 600 W

0.05

1600 mm
VKU 33-900

1600 mm
VKU 33-900

1600 mm
VKU 33-900

Higienic-Universal
20s-600, 600 mm

Higienic-Universal
20s-600, 600 mm

Higienic-Universal
10-600, 600 mm

400 mm
VKU 22-600

600 mm
VKU 22-600

+20 °C
Φwym: 400 W

0.06

400 mm
VKU 22-400

Zejście instalacji 
pod posadzkę

INSTALACJA PROWADZONA W PRZESTRZENI 
SUFITU PODWIESZANEGO

INSTALACJA PROWADZONA W POSADZCE

Ø17x2,75 mm

Ø17x2,75 mm

Ø17x2,75 mm

Ø17x2,75 mm

Ø21x3,45 mm

Ø17x2,75 mm

Ø21x3,45 mm

Ø32x4,00 mm

Ø32x4,00 mm

- INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

- INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

LEGENDA

- GRZEJNIK PŁYTOWY

+20 °C
Φwym: 850 W

0.36 - NR POMIESZCZENIA, TEMPERATURA, 
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO

- DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ GAZOWY Z ZAMKNIĘTĄ 
KOMORĄ SPALANIA, MOC 30 kW, ODPROWADZENIE 
SPALIN/DOPROWADZENIE POWIETRZA ∅80/125 mm

KG
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Sprawdzający

Projektant mgr inż. Jan Lingas upr.bud.nr 280/76/Pw

mgr inż. Paula PacanowskaOpracowała

Inwestor

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ REMIZY STRAŻACKIEJ 
wraz z wewnętrzną instalacją gazową

Parter - instalacja c.o. i wentylacji.

mgr inż. Renata Kazimierczak
upr. WKP/0150/POOS/13

FILTR KANAŁOWY

WENTYLATOR KANAŁOWY. Praca wentylatora – sterowanie 
czasowe: ciągła w godzinach korzystania z sali, 
po godzinach korzystania, praca raz na 15 min w ciągu 
godziny.
V=1040 m³/h,
MOC = 130 W,
NAPIĘCIE = 230 V,
NATĘŻENIE = 0,55 A,
MASA = 8,7 KG,

NAGRZEWNICA KANAŁOWA
MOC = 1,0 kW,
NAPIĘCIE = 230 V
+ REGULATOR
+ CZUJNIK TEMPERATURY

CZERPNIA ŚCIENNA ∅200 mm ZABEZPIECZONA PRZED 

WPŁYWEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH,
DÓŁ CZERPNI MIN. 2 m OD POZIOMU TERENU

WENTYLATOR ŚCIENNY. Praca wentylatora – sterowanie 
czasowe: ciągła w godzinach korzystania z sali, 
po godzinach korzystania, praca raz na 15 min w ciągu 
godziny.
V=1040 m³/h,
MOC = 41 W,
NAPIĘCIE = 230 V,
NATĘŻENIE = 0,50 A,
MASA = 3,2 KG 

WYRZUTNIA ŚCIENNA ∅ 315 mm ZABEZPIECZONA PRZED 
WPŁYWEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH,
DÓŁ WYRZUTNI - 2,5 m OD POZIOMU POSADZKI

INSTALACJĘ PROWADZIĆ W PRZESTRZENI 
SUFITU PODWIESZANEGO

- KLAPA P.POŻ. TOPIKOWE

UWAGA! Wszystkie przejścia przez przegrody 
p.poż. należy zabezpieczyć przeciwpożarowo.

NAWIEW W BRAMACH ZGDONIE Z ARCHITEKTURĄ


