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Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pbzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny dla inwestyciji:

Przebudowa i rozbudowa wybranych obiektéw oczyszczalni sciekéw ,Lyna” w Olsztynie w
zakresie: budowy systemu detekcji gazéw i wentylacji mechanicznej w budynku stacji czesci
ptywajacych i tluszczu..

ul. Lesna 9, na terenie Olsztyn-M, obr. Olsztyn 286201_1.0156 dz. nr 2/1
Sporzadzony 05.01.2023 roku dla:

Przedsiebiorstwa Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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l. Opis do zagospodarowania terenu dla przebudowy i
rozbudowy wybranych obiektoéw oczyszczalni sSciekow
»~Lyna” w Olsztynie w zakresie: budowy systemu detekcji
gazow i wentylacji mechanicznej w budynku stacji czesci
ptywajacych i ttuszczu.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Inwestycja, do ktorej odnosi sie niniejsze opracowanie jest: przebudowa i rozbudowa
wybranych obiektéw oczyszczalni $ciekéw ,Lyna” w Olsztynie Miejskiej Oczyszczalni Sciekdw
~Lyna” w Olsztynie, ul. Lesna 9, dz. nr 2/1, obreb Olsztyn 156, gmina M.Olsztyn (identyfikator
dziatki 286201_1.0156.2/1) w zakresie:.

Budowa systemu detekcji gazéw i wentylacji mechanicznej w budynku stacji
czesci ptywajgcych i ttuszczu

W opracowaniu zawarto rozwigzania projektowe w celu dostosowania obiektu do wymogéw
przeciwpozarowych w zakresie:
o Budowy systemu detekcji gazéw (siarkowodoru i metanu) oraz systemu wentylacji
mechanicznej w budynku stacji czesci ptywajacych i ttuszczu

Catos¢ zamierzenia budowlanego objetego niniejszg dokumentacja:
* Nie ma wptywu w bilans i jakos¢ procesu oczyszczalnia $ciekow
* Nie ma zwigzku z procesem technologicznym oczyszczania $ciekdw

2. Podstawa opracowania
Podstawe do wykonania niniejszego opracowania stanowig:

* Umowa i uzgodnienia z Inwestorem
» Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i sporzadzona inwentaryzacja obiektéw
* Mapa zasadnicza
» Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem
» Obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane
» Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazu ziemnego PSG

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja bedzie wykonywana na terenie Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw ,tyna”,
przy ul. Le$nej 9, na dz. ew. nr 2/1 jedn. ew. Olsztyn-M, obr. Olsztyn 156

4. Charakterystyka ogodlna istniejagcego obiektu i dane bilansowe

. Budynek parterowy, jednoprzestrzenny.

. Dach dwuspadowy, o nachyleniu 5%.

. Sciana zewn. i dach z ptyty warstwowej, na konstrukcji stalowe;.

. Powierzchnia zabudowy budynku 32,7 m?
Powierzchnia uzytkowa 28,18 m?
Wysokos$¢ budynku 3,82 m
Kubatura 108 m3

. Dla catego pomieszczenia wewnatrz wyznaczono 2 strefe zagrozenia wybuchem

. Dostep do stacji bezposredni z istniejgcego uktadu komunikacyjnego

W wyniku inwestyciji istniejgcy bilans nie ulegnie zmianie.



5. Opis stanu istniejgcego
Stacja separacji ttuszczu jest wyposazona w ukfad wentylacji nawiewno- wywiewnej:

Instalacja nawiewna

Wentylator nawiewny w Scianie zewnetrznej szczytowej,
nad posadzka

Instalacja wywiewna

* Wentylator nawiewny w $cianie zewnetrznej tylnej,
pod stropem

» Wentylator wywiewny dachowy z wyciggiem z pod
dachu

»  Wentylator wywiewne z nad posadzki-
zamontowany po przekatnej w stosunku do
wentylatora nawiewnego

» Dwa wywietrzaki dachowe

Istniejagca wentylacje nie spetnia warunkéw zapewniajgcych prawidtowe funkcjonowanie

obiektu ze wzgledu na:

»  Warunki pracy os6b przebywajgcych w pomieszczeniu
* Koniecznos¢ wyznaczenia strefy wybuchowej 2

6. Rozwiazania projektowe dla przedmiotowego obiektu
W celu wyeliminowania strefy wybuchowej, zaprojektowano przebudowe istniejgcej
instalacji wentylacyjnej oraz budowe systemu detekcji siarkowodoru i metanu .

Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania projektowe:

Wentylacje mechaniczna
nawiewno- wywiewng

Zapewniajaca:
e dostarczenie minimalnej ilosci powietrza Swiezego

1014m3/h (10 wymian/h)- wentylacja ciggta

e ogrzanie pomieszczenia do minimalnej wymaganej zima
temperatury +5*C poprzez ogrzewanie powietrza nawiewa-
nego

e dostarczenie minimalnej ilosci powietrza Swiezego
1014m3/h (10 wymian/h)- wentylacja awaryjna

e wywiew zuzytego powietrza z kubatury hali w ilosci powie-
trza swiezego 1014m3/h (10 wymian/h)- wentylacja ciggta

e wywiew zuzytego powietrza z kubatury hali w ilosci powie-
trza swiezego 1014m3/h (10 wymian/h)- wentylacja awa-

ryjna

System detekcji metanu i
siarkowodoru

ez czujka metanu pod stropem pomieszczenia

e czujka siarkowodoru nad posadzkg

e centralka sterujgcg praca istniejacych wentylatoréw dacho-
wych

e lampaisyreng alarmowg

e wyjsciem do systemu wizualizacji

Uktad zaprojektowano jako dwuprogowy:




» metan: 10% DWG- uruchomienie sygnalizatoréw

* metan: 30% DWG- uruchomienie wentylacji awaryjnej
» siarkowodor: 5mg/m3- uruchomienie sygnalizatoréw

» siarkowodor: 7mg/m3- uruchomienie wentylacji awaryj-

nej

Wentylacje zaprojektowano w zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej i
budownictwa w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdéw (Dz. U. 1993 nr 96
poz. 438).
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w system detekcji metanu i siarkowodoru. System detekcji bedzie
odpowiedzialny za uruchomienie wentylacji awaryjnej.
Wentylacje nawiewno- wywiewng zaprojektowano w rezimie:

* nawiew- 70% pod stropem i 30% nad posadzka

* wywiew: 30% z pod stropu i 70% z nad posadzki

Catos¢ instalacji zaprojektowano w wykonaniu chemoodpornym:
» ze stali kwasoodpornej AISI 316

 w klasie szczelnosci B

Zaprojektowano system detekcji metanu ztozony z:

Detektor CH4 pod stropem budynku technicznego

Detektor H2S nas posadzka budynku technicznego

Centralka sterujaca Zlokalizowana w hali krat, zarzadzajgca pracg wentylacji
przewietrzajgcej

Sygnalizator Lampa i syren alarmowe

Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna ciggta
Zaprojektowano uktad wentylacji nawiewnej:

Wydajno$é nawiewu 1014 m3/h / 240 Pa

Wykonanie chemoodporne (SS 304- 1,0 [mm]), rama nosna AlISI316,
podpory wewnetrzne AlSI316 0,6mm

Izolacja termiczna Wetna mineralna 90kg/m3 klasy A1- min 40mm

W ptaszczu ochronnym z folii aluminoiwej
Szczelno$¢--400/+700Pa

Wentylator nawiewny Wentylator chemoodporny kanatowy
kanatowy Q=1014m3/h, P=250Pa, w wykonaniu ATEX II
z kréécami elastycznymi

np. CRDV-C 250/225/1400S RU EX

1x230V, 550W

Filtr- czerpnia Filtr kanatowy EU3- @400
Budowa ze stali AISI316 (1.4404
Nagrzewnica elektryczna Nagrzewnica kanatowa elektryczna

P=9kW, 3x400V, 13A(6 x grzatak 1,5kW)

w wykonaniu ze stali AISI316 (1.4404)

wraz ze sterownikiem, w wykonaniu ATEX ||
Kratki nawiewne Kratka nawiewna nad posadzka

ze stali AISI316 (1.4404)

z przepustnica regulacyjna

BxH=125x325- 304m3/h

Kratka nawiewna po stropem
ze stali AISI316 (1.4404)




z przepustnicg regulacyjng
BxH=125x625- 710m3/h

Zaprojektowano uktad wentylacji wywiewnej:

Wydajnos$¢ nawiewu

1014 m3/h / 240 Pa

Wykonanie

chemoodporne (SS 304- 1,0 [mm]), rama nosna AlSI316,
podpory wewnetrzne AlSI316 0,6mm

Izolacja termiczna

Bez izolacji

Wentylator wywiewny
dachowy

Wentylator wywiewny- @225

chemoodporny, w wykonaniu ATEX Il Q=1014m3/h,
P=250Pa

np. CRDV-R 250/225/1400S RU EX

1x230V, 550W

Kratki wywiewne

Kratka wywiewna z nad posadzki
ze stali AISI316 (1.4404)

z przepustnicg regulacyjng
BxH=125x625- 710m3/h

Kratka wywiewna z pod stropu
ze stali AISI316 (1.4404)

z przepustnica regulacyjna
BxH=125x325- 304m3/h

Wentylacja mechaniczna awaryjna nawiewno- wywiewna przewietrzajgca- uruchamiana systemem

detekcji metanu i siarkowodoru:

Zaprojektowano uktad wentylacji nawiewnej:

Wydajnos¢ nawiewu

1014 m3/h / 240 Pa

Wykonanie

chemoodporne (SS 304- 1,0 [mm]), rama nosna AISI316,
podpory wewnetrzne AISI316 0,6mm

Izolacja termiczna

Wetna mineralna 90kg/m3 klasy A1- min 40mm
W ptaszczu ochronnym z folii aluminoiwe;j
Szczelno$¢é--400/+700Pa

Wentylator nawiewny
kanatowy

Wentylator chemoodporny kanatowy
sterowany systemem detekcji CH4 i H2S
Q=1014m3/h, P=250Pa, w wykonaniu ATEX Il
z kréécami elastycznymi

np. CRDV-C 250/225/1400S RU EX

1x230V, 550W

Kratki nawiewne

Kratka nawiewna nad posadzka
ze stali AISI316 (1.4404)

z przepustnicg regulacyjng
BxH=125x325- 304m3/h

Kratka nawiewna po stropem
ze stali AISI316 (1.4404)

z przepustnicg regulacyjng
BxH=125x625- 710m3/h

Zaprojektowano uktad wentylacji wywiewnej:

Wydajnos¢ nawiewu

1014 m3/h / 240 Pa

Wykonanie

chemoodporne (SS 304- 1,0 [mm]), rama nosna AlISI316,
podpory wewnetrzne AlSI316 0,6mm

Izolacja termiczna

Bez izolacji

Wentylator wywiewny
dachowy

Wentylator wywiewny- @225
sterowany systemem detekcji CH4 i H2S
chemoodporny, w wykonaniu ATEX Il Q=1014m3/h,

10



P=250Pa

np. CRDV-R 250/225/1400S RU EX
1x230V, 550W

Kratki wywiewne Kratka wywiewna z nad posadzki
ze stali AISI316 (1.4404)

z przepustnicg regulacyjng
BxH=125x625- 710m3/h

Kratka wywiewna z pod stropu
ze stali AISI316 (1.4404)

z przepustnica regulacyjna
BxH=125x325- 304m3/h

Catos¢ uktadu nalezy wyposazy¢ w:
» komplet oczujnikowania i okablowania

» szafe zasilajgco sterowniczg
7. Instalacja elektryczna.

7.1 Opis dzialania systemu.

Projektowany system detekcji zbudowany jest z centrali detekcji, czujnikbw stezenia
siarkowodoru i metanu, sygnalizatora optyczno-akustycznego oraz zasilajacej urzadzenia
rozdzielnicy R13.

W warunkach normalnych wymiane powietrza zapewnia wentylacja pracy ciggtej w postaci
pary wentylatorow: kanatowego nawiewnego oraz dachowego wywiewnego. Reczne
sterowanie pracg wentylacji ciggtej (zatgcz / wytgcz) umozliwia kaseta sterownicza
umieszczona na elewacji przy wejsciu do hali sita. Temperatura powietrza ,$wiezego”
regulowana jest przy pomocy nagrzewnicy sterowanej wbudowanym czujnikiem.

Centrala dokonuje pomiaru stezenia i w przypadku wykrycia przekroczenia progu alarmowego
uruchamia odpowiednie sygnaty: optyczne po przekroczeniu 1 progu oraz réwnoczesnie
optyczne i dzwiekowe — po przekroczeniu 2 progu. Jednoczesnie powyzej 1 progu zostaje
uruchomiona para wentylatorow awaryjnych — kanatowego nawiewnego oraz dachowego
wywiewnego.

W celu poprawy pewnosci zasilania uktady sterowania oraz centrali detekcji zasilane sg przez
automatyczne przetgczniki fazy zapewniajgce przetgczenie zasilania w przypadku zaniku
napiecia w fazie obecnie je zasilajgcej.

Jednoczesnie dla poprawy niezawodnosci dziatania wentylacji silniki wentylatorow
przytgczone sg do réznych faz w taki sposéb, by w przypadku zaniku dowolnej fazy, sprawne
pozostawaty przynajmniej jeden z wentylatorbw nawiewnych oraz jeden z wentylatoréw

wywiewnych.

7.2 Demontaze i modernizacje.
Niniejszy projekt przewiduje modernizacje istniejgcej instalacji elektrycznej. W tym celu nalezy

dokona¢ demontazu elementdw istniejgcej wentylacji oraz zmodyfikowaé rozdzielnice R13
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umieszczong w pomieszczeniu technicznym przylegajgcym do hali sita. Miejsce instalaciji
rozdzielnicy R13 zostato wskazane na planie E-1. Rozdzielnice nalezy zmodyfikowa¢ do
postaci zgodnej ze schematem na rysunku E-2. W tym celu nalezy zdemontowac
zabezpieczenia obecnych wentylatorow oraz istniejgce aparaty obwodu sterowania. Obwody:
zasilania rozdzielnicy R13, zasilania sterownika sita, obwoddw os$wietleniowych oraz obwody

gniazd zewnetrznych pozostajg bez zmian.

7.3 Wykonanie systemu.

Centrale detekcji nalezy umiesci¢ w hali sita w miejscu wskazanym na rzucie — rys. E-1. Z
tablicy R13 nalezy zasili¢ nowobudowane wentylatory pracy ciagtej i awaryjnej, nagrzewnice
oraz centrale detekcji zgodnie ze schematem E-2. W obwodzie zasilania wentylatoréw
awaryjnych nie nalezy stosowac zabezpieczenia roznicowoprgdowego.

Czujniki detekcji stezenia siarkowodoru i metanu oraz sygnalizator optyczno-dzwiekowy
nalezy umiesci¢ w miejscach wskazanych na planie —rys. E-1 oraz przytgczy¢ do wyjs¢
centrali detekcji zgodnie ze schematem E-2. Na elewacji hali sita, w miejscu wskazanym na
rzucie — rys. E-1 nalezy wykonaé¢ hermetyczng kasete sterowniczg wentylacji pracy ciggtej i
potgczy¢ jg z rozdzielnicg R13 zgodnie ze schematem na rys. E-2.

12



Il. Uwagi koicowe

1. Uwagi ogdlne
Zmiany w zakresie zastosowanych materiatow i technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi
projektantami.

Wykonawstwo rob6t budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowa¢ do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu
poziomowi techniki budowlane;.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci, majgcych wptyw
na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowa¢ sie z autorami niniejszego
opracowania.

Powielanie i wykorzystywanie w catosci lub we fragmentach na lokalizacjach innych niz dz. nr
2/1 w Olsztynie jest niedopuszczalne.

lll. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawy formalno-prawne:
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) [1].
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719 ze zmianami) [2].
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz.1030) [3].
. POLSKA NORMA PN-B-02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego

oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1.1 Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji.

Parametr Stacja cze$ci plywajacych
I thuszczu
Powierzchnia zabudowy 32,7 m?

Powierzchnia wewnetrzna 28,18 m?

llos¢ kondygnacji 1
Kubatura 108 m?
Wysoko$¢ budynku 3,82 m
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1.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

W  budynku nie przewiduje sie¢ mozliwosci przechowywania materiatbw pozarowo
niebezpiecznych.

1.3 Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?

1.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Obiekt — zakwalifikowany jest do obiektéw charakteryzowanych kategorig PM. Budynek nie
jest przeznaczony na pobyt ludzi.

1.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Budowa systemu detekcji gazéw (siarkowodoru i metanu) oraz systemu wentylacji
mechanicznej spowoduje brak zagrozenia wybuchem dla budynku.

1.6 Klasa odpornosci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow
budowlanych.

Budynek podlegajacy inwestycji z powodu powierzchni zabudowy i jednej kondygnacji zalicza

sie do kategorii PM i dopuszcza sie wykonanie w ,E” klasie odpornosci pozarowej, z

materiatébw NRO.

1.7 Podziat na strefy pozarowe.
Obiekt tworzy jedna strefe pozarowa. Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza wartosci
dopuszczalnej (15000 m?).

1.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.

Budynek usytuowany sg w odlegtosci:

- 8 m od budynku znajdujgcego sie na tej samej dziafce.

Powyzsze wymagania spetniajg warunki okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.).

1.9 Warunki ewakuaciji.

W przedmiotowym budynku brak jest typowych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi — z poszczegdlnych pomieszczen znajdujg sie
wyjscia drzwiami rozwieranymi bezposrednio na otwartg przestrzen. Minimalna szeroko$¢
drzwi wymagana przepisami wynosi 0,8 m dla pomieszczen przeznaczonych do przebywania
do 3 0s6b oraz 0,9 m dla wiecej niz 3 osoby — warunki spetnione.

1.10 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
. Obiekt chroniony jest instalacjg odgromowa.

1.11 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Z uwagi na:
. Powierzchnie stref pozarowych,
. Wystepujgce obcigzenia ogniowe,
. Brak pomieszczen na pobyt ludzi

W obiekcie nie sg wymagane obligatoryjnie urzgdzenia — instalacje przeciwpozarowe.
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1.12 Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719 ze zmianami) [2] obiekty w strefach pozarowych PM sg
wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2
projektowanego obiektu. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynkach, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Obiekty wyposazone
beda w gasnice typu ABC.

2. Przygotowanie obiektow budowlanych i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych.

2.1 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm®/s dla kazdego obiektu.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowe;j.

W poblizu budynku w odlegtosci ponizej 75 m, znajduje sie hydrant, z ktérego zapewniona
jest wymagana wydajnos¢ (10dm3/s).

2.2 Dojazd pozarowy.

Zgodnie z zapisem § 12.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy
spetniajgcy wymagania przepisow.
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IV. Czes¢ rysunkowa

Budynek stacji czesci ptywajgcych i ttuszczu:

SP-A1 | Rzut budynku stacji czesci ptywajacych i ttuszczu 1:50
Inwentaryzacja

SP-A2 | Rzut dachu stacji czesci ptywajacych i ttuszczu 1:50
Inwentaryzacja

SP-A3 | Przekroje stacji czesci ptywajacych i ttuszczu 1:50
Inwentaryzacja

SP-S1 | Stacja czesci ptywajacych i ttuszczu- wentylacja 1:50
Rzut pomieszczenia i dachu

SP-S2 | Stacja czesci ptywajacych i ttuszczu- wentylacja 1:50
Przekroje A-A, B-B, C-C

SP-S2 | Stacja czesci ptywajacych i ttuszczu- detekcja metanu i siarkowodoru 1:50
Rzut pomieszczenia

SP-S3 | Stacja czesci ptywajacych i ttuszczu- detekcja metanu i siarkowodoru 1:50
Rzut pomieszczenia

SP-S4 | Stacja czesci ptywajacych i ttuszczu- wentylacja detekcja metanu i -
siarkowodoru. Schemat instalacji

SP-E1 | Stacja czesci ptywajacych i ttuszczu- detekcja metanu i siarkowodoru 1:50
Rzut pomieszczenia- instalacje elektryczne

SP-E1 | Stacja czesci ptywajacych i ttuszczu- detekcja metanu i siarkowodoru -

Instalacje elektryczne- schemat
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|SWC: Wentylacja wywiewna ciggta:

Wentylator wywiewny- @225

chemoodporny, w wykonaniu ATEX Il

Podstawa dachowa skosn

Q=1014m3/h, P=250Pa
np. CRDV-R 250/225/1400S RU EX
1x230V, 550W

Q=1014m3/h, P=250Pa
np. CRDV-R 250/225/1400S RU EX
1x230V, 550W

- H— |~ Podstawa dachowa sko$na
ﬁgx [AIS[316 (1.4404)

Z pod stropu
zeslal\A\S 6 {1.44404)

Z przepust
BxH=125x

4 rdgukacyjng
Dam3h

Kratka wywiewna z ppd §tr
ze stali AISI316 (1.440
z przepustnica reguldcyjna
BxH=125x325- 304mf/

3250
=< F
I

Kratkg W]

[

a z nad posadzki

ze stafQYIS|31p (1.4404)
z przeppirfica|regulacyjng
BxH= X?Q‘S‘ 710m3h

Kratka wywiewna z|nafi fdspdzki
ze stali AISI316 (1.4404)
z przepustnica regyladyirld
BxH=125x625- 71(m?

PRZEKROJ A-A

Kratka nawiewna po stropem
ze stali AISI316 (1.4404)
przepustnica regulacyjna

Kratka nawiewna po stropem
ze stali AISISWB (1 4404)

SNA: Wentylacja r

Wentylator chemoodporny k4
sterowany systemem detekcj
Q=1014m3/h, P=250Pa w w!

z kroécami elastycznymi
np. CRDV-C 250/225/1400S
1x230V, 550W

Filtr kanatowy EU3- @400
Budowa ze stali AISI316 (1.4

X
\Nagrzew icq karfd

P=9kW, $x4}
w wykongniy z4
wraz ze ger

Kanatowy czujnik tempdratpir
sterujacy praca nagrzeynidy

0250

Redukcja 400x400/@400 L=250
w wykonaniu ze stali AISI316 (1.

Izolacja 40mm wetny w folii alum

tuk 400x400 r=100mm
w wykonaniu ze stall AISI3{q [T-F40H) \
Izolacja 40mm wetny w folii Jym

o
8

Kratka nawiewna nad pos

z przepustnica regulacyjn
BxH=125x325- 304m3h j—

E Ze stall AISI316 (1.4404)

T3 x grzatak 1,5kW)
Hiali AISI316 (1.4404), ATEX Il

Kraika nefjdyia paips075A,
zestali A /

w27  PRZEKROJ C-C

IS
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TOMASZA ROSTECKIEGO

Inwestor: || Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
10 -218 Olsztyn , ul. Oficerska 16a ] .
Projekt: Przebudowa i rozbudowa wybranych obiektow oczyszczalni sciekow ,.Lyna” w Olsztynie.
) Olsztyn-M, obr. Olsztyn 286201_1.0156 dz. nr 2/1
Obiekt: Miejska Oczyszczalnla Sciekow ,,tyna”, ul. Lesna 9 Olsztyn
Budynek stacji czesci plywajacych i tIuszczu
Tresé rys.: | Stacja cze$ci plywajacych i ttuszczu- wentylacja Skala: Branza:
Przekrie A-A, B-B, C-C 1:50 technol
Projektowat: |mgr inz. Tomasz Rostecki- upr. nr 7131/64/P/2002 Data: Stadium:
inst, sieci i urzadz. wod-kan-gaz-co-went-klim 02-2023 PT
Sprawdzit: |mgr inz. Arkadiusz Chattas- upr. nr UAN7342/5/96 Nr rys.:
inst, sieci i urzadz. wod-kan-gaz-co-went-klim
Fev: SP-S2




SLA
Syganlizator optyczno-akustyczny

Sitopiaskownik

1p. SL32 GAZEX Af2B2m?_[V=T0T4m
Wentciagla  |1014m3h
_ | Weniawaryjna [1014m¥h Y
< Ogrzdwanie  [11,9kW O
i 4 i s I'r A
A : Wentylacja nawiewna awaryjna:
= SNA: Wentylacja nawi Vi

SCA L ® Wentylator chemoodporny kanatowy
Centralka sterujaca systemu sterowany systemem detekcji CH4 i HeS
detekeji CH4 i HeS, sterujaca Q=1014m3/h, P=250Pa_w wykonaniu ATEX I|
praca wentylatorow SWA i SNA |14 z krccami elastycznymi
oraz sygnalizatora SLA \_ np. CRDV-C 250/225/1400S RU EX
np. MD2 GAZEX — 1x230V, 550W

»
S

lacja wywiewna ciagla |
Bl A T SDCHs
+ ]] Detektor metanu
v‘ C\ . DG-T4N GE‘ = s

\J

B

SWA: Wentylacja wywiewna awy yjna |
Wentylator wywiewny- @225 L1

| li

e R

sterowany systemem detekcji CH4 i HeS 7
chemoodporny Q=1014m3/h, P=250Pa -|
w wykonaniu ATEX Il Kana
np. CRDV-R 250/225/1400S RU EX . terty
1x230V, 550W SDH:S
Detektor siarkowodoru
—— np. DG-5E/

montaz 0,15m nad posadzka

Nagrzewnica kanafowa elekiryczna
P=9kW, 3x400V, 13A(6 x grzatak 1,5kW)

w wykonaniu ze stali AISI316 (1.4404)

wraz ze sterownikiem, w wykonaniu ATEX Il

Wentylator chemoodporny kanatowy

< O Q=1014m3/h, P=250Pa, w wykonaniu ATEX Il
- — z kréécami elastycznymi
~ — np. CRDV-C 250/225/1400S RU EX

1x230V, 550W

RZUT BUDYNKU
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~ PWiK OLSZTYN Sp. z 0.0. ul. Prosta 18, 62-002 Zlotniki
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Inwestor:  ||Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
10 -218 Olsztyn , ul. Oficerska 16a

Projekt: Przebudowa i rozbudowa wybranych obiektow oczyszczalni Sciekow ,.Lyna” w Olsztynie.
Olsztyn-M, obr. Olsztyn 286201_1.0156 dz. nr 2/1
Obiekt: Miejska Oczyszczalnia Sciekow ,.tyna”, ul. Lesna 9 Olsztyn
Budynek stacji czesci plywajacych i tluszczu
Tresé rys.: || Stacja cze$ci ptywajacych i thuszczu- detekcja metanu i siarkowodoru Skala: Branza:
Rzut pomieszczenia 1:50 technol
Projektowa: |mgr inz. Tomasz Rostecki- upr. nr 7131/64/P/2002 Data: Stadium:
inst, sieci i urzadz. wod-kan-gaz-co-went-klim 02-2023 PT

Sprawdzif:  mgr inZ. Arkadiusz Chattas- upr. nr UAN7342/5/96

L9 e ; Nr rys.:
inst, sieci i urzadz. wod-kan-gaz-co-went-klim

Rev: | SP-S3
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SDCHa

SWA: Wentylacja wywiewna awaryjna: |

Detektor metanu
np. DG-14/N GAZEX Wentylator wywiewny- @225
montaz pod stropem sterowany systemem detekcji CH4 i H2S
SLA . chemoodporny Q=1014m3/h, P=250Pa
Syganlizator optyczno-akustyczny W wykonaniu ATEX T
np. CRDV-R 250/225/1400S RU EX - = —-

1x230V, 550W

np. SL32 GAZEX \Dj

~A— 304ma/h (30%)

Odczyt wskazan detektora

SCA Uruchomienie pary 1
Centralka sterujaca systemu wentylatorow SWATSNA ‘T
detekeji CH4 i H2S, sterujgca
pracg wentylatorow SWA i SNA
oraz sygnalizatora SLA

A\— 710md/h (70%)

Wentylator chemoodporny kanatowy
sterowany systemem detekcji CHs i H2S

Odczyt wskazan detektora

np. MD2 GAZEX Q=1014m3/h, P=250Pa w wykonaniu ATEX I |\ 710meh (70%)
z kroccami elastycznymi
SDH2S np. CRDV-C 250/225/1400S RU EX
Detektor siarkowodoru 1x230V, 550W
np. DG-5E/N GAZEX
montaz 0,15m nad posadzkg 1014m3h —A— H (O

SYSTEM DETEKCJI H2S i CHa

H A 304mh (30%)

| SWC: Wentylacja wywiewna ciggfa: |

Wentylator wywiewny- @225

chemoodporny Q=1014m3/h, P=250Pa
w wykonaniu ATEX ||
A— —/—  np. CRDV-R 250/225/1400S RU EX
1x230V, 550W
—A\— 304m3/h (30%)

A\— 710m3h (70%) Kanatowy czujnik temperatury .
- : rosteam—pro jekt .
sterujgcy praca nagrzewnicy wun~ K n“ PWIK OLSZTYN Sp. z o.0. Pro) ul, F”?r(o)sst:?;Msg'zg;i’I(oInlk:
Nagrzewnica kanatowa elektryczna ~ 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a r mait rosteci @rosteartproje I
s o : & ® P PRACOWNIA PROJEKTOWA  Wwrostean-projektpl
P=9kW, 3x400V, 13A(6 x grzatak 1,5kW) ‘{ \— 710mh (70%) TOMASZA ROSTECKIEGO
w wykonaniu ze stali AISI316 (1.4404) Inwestor: fgzgcizi%l;io;stwo II/Vooc;pciq_c;(dv; ‘l; Kanalizacji Sp. z o.o.
— . - sztyn , ul. Oficerska 16a
wraz ze sterownikiem, w wykonaniu ATEX |V Projekt: Przebudowa i rozbudowa wybranych obiektow oczyszczalni $ciekéw ,,kyna” w Olsziynie.
] ) Olsztyn-M, obr. Olsztyn 286201_1.0156 dz. nr 2/1
N i Obiekt: Miejska Oczyszczalnia Sciekow ,.Lyna”, ul. Lesna 9 Olsztyn
1014m?3h J\,—> \<\7 5 Budynek stacji czesci ptywajacych i tluszczu
Tresé rys.: || Stacja cze$ci ptywajacych i ttuszczu- wentylacja detekcja metanu i siarkowodoru|| - Skala: Branza:
\ Wentylator chemoodporny kanatowy Schemat instalacji ___ 20 technol
Q=1014m3/h, P=250Pa w wykonaniu ATEX Il Projektowat: |mgr inz. Tomasz Rostecki- upr. nr 7131/64/P/2002 Data: Stadium:
o : inst, sieci i urzadz. wod-kan-gaz-co-went-klim 02-2023 PT
z kréccami elastycznymi ~{ —A\— 304mdh (30%) Sprawdzil: | mgr inz. Arkadiusz Chatfas- upr. nr UAN7342/5/96 N rys.:
np. CRDV-C 250/225/1400S RU EX inst, sieci i urzadz. wod-kan-gaz-co-went-klim
1x230V, 550W fov: | SP-34




Istniejacy zestaw gniazd zewnetrznych.

Bez zmian.

SLA
Syganlizator optyczno-akustyczny

[swA: Wentylacja wywiewna awdfyjna |

Wentylator wywiewny- @225 /;/
sterowany systemem detekcji CH4 i H2S,

chemoodporny Q=1014m3/h, P=250Pa

w wykonaniu ATEX Il

np. CRDV-R 250/225/1400S RU EX

1x230V, 550W

. . . np. SL32 GAZEX
Projektowana kaseta sterowania wentylacja.
Bitopiaskownik
A{28,2m2  [V=101,4m?
Wentlciagla  [1014m3h
Went[awaryjna [1014méh A T~
Ogrzgwanie [11,9kW o
I ; I |
LAl
T |SNA: Wentylacja nawiewna awaryjna:
SCA L [ Wentylator chemoodporny kanafowy
Centralka sterujacasysterm sterowany systemem detekcji CHs i H2S
detekcji CHa i HeS, sterujaca Q=1014m3/h, P=250Pa_w wykonaniu ATEX Il
pracg wentylatorow SWA i SNA L4 z kréccami elastycznymi
oraz sygnalizatora SLA . np. CRDV-C 250/225/1400S RU EX
np. MD2 GAZEX 1x230V, 550W
[swc{wéntylacja wywiewna ciagta |
B T SDCHa
)_," ]] v VA Detektor metanu -
L LMY np. DG-T4/N GfZE<
fr — ontar pod-strboer
B e B
\ ==
- e A
= : ~ . .71k
4 + —| ! 1 ]
-|
Kanatpwy czujnik temperatury
—-— Sterajacy praca nagrzewnicy d
SDHz8 [SNC: Wentylacja nawiewna ciagfa: | -
Detektor siarkowodoru
M np. DG-5E/N GAZEX ™S
20,15 k
montaz 0, 1§m nad posadzka ;| \‘ x Nagrzewnica kanatowa elektryczna
T \ P=9kW, 3x400V, 13A(6 x grzatak 1,5kW)
. w wykonaniu ze stali AISI316 (1.4404)

RZUT BUDYNKU

(&
—

;Wemy\atorchemoodpom kanatow

wraz ze sterownikiem, w wykonaniu ATEX Il

Q=1014m3/h, P=250Pa, w wykonaniu ATEX Il

z kré¢cami elastycznymi

np. CRDV-C 250/225/1400S RU EX

1x230V, 550W

Istniejgca rozdzielnica sita RS
Bez zmian

Modernizowana rozdzielnica R-13

NOD=NHN o
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Budynek stacji czesci plywajacych i tluszezu

Inwestor: || Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
10 -218 Olsztyn , ul. Oficerska 16a
Projekt: Przebudowa i rozbudowa wybranych obiektow oczyszczalni sciekow ,.kyna” w Olsztynie.
) Olsztyn-M, obr. Olsztyn 286201_1.0156 dz. nr 2/1
Obiekt: Miejska Oczyszczalnia Sciekow ,.tyna”, ul. Lesna 9 Olsztyn

Tresé rys.: || Stacja cze$ci ptywajacych i ttuszczu- detekcja metanu i siarkowodoru Skala: Branza:
Rzut pomieszczenia- instalacje elektryczne 1:50 elektryczna
Projektowat: || mgr inz. Mariusz Wermiriski Data: Stadium:
upr. nr WKP/0149/PWOE/07 b/o w br. elektroenergetycznej 02-2023 PT
Sprawdzit: | mgr inz. Maciej Niewiada . Nr rys.:
upr. nr WKP/0194/PWOE/11 b/o w br. elektroenergetycznej
Fev: SP-E1




Modernizowana rozdzielnica R-13.
Montaz w pomieszczeniu technicznym obok hali sita.

L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L2 L3 Projektowany modut .sterujacy .d.etekcji gazu. .
' l l s ” = o Montaz wewnatrz obiektu, w miejscu wskazanym przez projekt
3x 3x 40A 3x 40A T ' 40A 3x oA oA branzy sanitarnej.
C16A B6A 0,03A WT-00 0,03A 0,03A B6A ip 1P
1 1 3 B16A 3x 3 11 1 1
1p 1p 2p gG 16A 4p C6A C6A BEA 4p p
Sl 1 1P 1 1P T 13 3
3 B B D,
. N
Rozigcznik 3 L’ K 11,23 ] 3145
\ 61345 R 1 1 X7
40A b L (T 3 L R 1 i
2. 1 1 S ! AR |
ali /| przep. lampki ﬁg\{ B6A 35\{ B6A ):B\é C25A : 1 % ‘%‘J i 1 .
. T1+T2 1 X kontroli 1 1p 1 1p 3p - | I % s
/ i 12,5kA ® obecnosci 3 ‘ ‘ 1 1 2> ¥
4p faz stycznik stycznik automatyczny !
o) X2 3% 230V A1 modutowy A1 modutowy 1 auto}fmatyglfny 1 przetacznik N !
1 1 1 1 1 3 \V Ki] 2xNO \T K2] 2xNo 1 ?;5 aczn! fazy 1 | N2XH3x1,5mm? N2XH 3x1,5mm? } N2XH 4x1,5mm?
4 11 141 1 a2 16A a2 16A ﬁ K3 ] ﬁ K4] 177 - -
, , 1 4 230VAC 1 4 230VAC , A2
N N N - N N N 1 1 1 . N2XH 4x1,5mm?| i
PE |J N N PE
X11,2,3,4,5 X2 1,23 1,2,3 1 X5 1,23 1,2,3 K3, K4 - styczniki modutowe
“““““ ® TTTTTTTTOR R TR ——="% 1xNO16A 230V AC
i N2XH 3x1,5mm?
NDHBR5MT | N2XH 3@ 5m NXH 35 | NoHZREME | NXH B25m? CAZEXSL32 GAZEX DG-14/N GAZEX DG-SEN
istniejace 7 K K _ Projektowany Projektowany Projektowany
zasilanie rozdzTeInicJaR—@ -bez zmian~ sygnalizator optyczno-akustyczny detektor metanu detektor siarkowodoru
y ' Montaz na elewacii budynku, w Montaz w pomieszczeniu Montaz w pomieszczeniu
W W Q\ Projektowana W W miejscu wskazanym przez projekt w miejscu wskazanym w miejscu wskazanym
Y @ 1~ 1~ tva:r?tﬁ ;gg%‘:‘g;i adle 1~ 1~ branzy sanitamej. przez projekt branzy przez projekt branzy
sanitarnej. sanitarnej.
Istniejace Istniejaca Istniejacy Projektowana Projektowany Projektowany - START/STOP Projektowany Projektowany
oswietlenie rozdzielnica RS zestaw gniazd nagrzewnica wentylacji wentylator dachowy wentylator dachowy IP67 wentylator dachowy wentylator dachowy Harmonogram pracy.
zewnetrzne Montaz w zewnetrznych pracy ciagtej nawiewny pracy statej wywiewny pracy statej Montaz na elewacii nawiewny awaryjny wywiewny awaryjny Alarm 1 Aarm2 | Syg. swietl. | Syg. dzw. | Wentylacja ciagla | Wentylacja awar.
oraz pomieszczeniu 230V / 400V z regulacjg temperatutry CRDV-C 250/225/1400S CRDV-C 250/225/1400S obok wejscia. sterowany z detekgji sterowany z detekgji brak brak Wy, Wyl 2zl wyl.
wnetrza hali sita. technicznym Montaz na 6x 1,5kW 230V RU EX RU EX CRDV-C 250/225/1400S CRDV-C 250/225/1400S aktywny brak ) wyi 2 a+. 2
Bez zmian. obok hali sita. elewacji frontowej P=9,0kW 400V P=0,55kW 230V P=0,55kW 230V RU EX RU EX aktywny | akiywny za+. za}. za+. za+.
Bez zmian. hali sita. Montaz w kanale, w Montaz w kanale, w Montaz na dachu, w P=0,55kW 230V P=0,55kW 230V - : - -
Bez zmian. miejscu wskazanym przez migjscu wskazanym przez miejscu wskazanym przez Montaz w kanale, w Montaz na dachu, w
projekt branzy sanitarne;. projekt branzy sanitarne;. projekt branzy sanitarne;. miejscu wskazanym przez miejscu wskazanym przez
projekt branzy sanitarne;. projekt branzy sanitarne;.
rosteam—projekt roseamroser
~ PWiK OLSZTYN Sp. z 0.0. ul, Prosta 18, 62-002 Zlotniki
~ 10 -218 Olsztyn , ul. Oficerska 16a r mail: rostecki@rosteam-projekt
® P PRACOWNIA PROJEKTOWA  WWw.rosteam-projektpl
TOMASZA ROSTECKIEGO
Inwestor:  ||Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
10 -218 Olsztyn , ul. Oficerska 16a _ . i
Projekt: Przebudowa i rozbudowa wybranych obiektow oczyszczalni sciekow ,.tyna” w Olsztynie.
Olsztyn-M, obr. Olsztyn 286201_1.0156 dz. nr 2/1
Obiekt: Miejska Oczyszczalnia Sciekow ,.Lyna”, ul. Lesna 9 Olsztyn
Budynek stacji czesci plywajacych i tluszezu
Tresé rys.: || Stacja czgsci plywajacych i tiszczu- detekcja metanu i siarkowodoru Skala: Branza:
Instalacje elektryczne- schemat - elektryczna
Projektowat: | mgr inz. Mariusz Werminski Data: Stadium:
upr. nr WKP/0149/PWOE/07 b/o w br. elektroenergetycznej 02-2023 PT
Sprawdzit: | mgr inz. Maciej Niewiada _ NF rys.:
upr. nr WKP/0194/PWOE/11 b/o w br. elektroenergetycznej
Pev: SP-E2
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