PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ TORY

KOLEJOWE E-E

Investbau mgrinz. Maciej Lis

plytaCBP PZ  plytaCBP PW _ Piyta CBP PZ ul. Stacha Konwy 50
y 64 19, 130 9, 64 07-410 Ostroteka
VEST tel. 534477771
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ POZA ZJAZDAMI IMIE;, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: | SPECJALNOSC: PODPIS:
warstwa $cieralna z AC 8S 50/70 gr.3cm PROJEKTANT:
\ warstwa wigzaca z AC 11W 50/70 gr-4em mgr inz Agnieszka Nieciecka DROGOWA
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
L kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15em WAM/0139/PO0OD/11
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI $CIEZKI ROWEROWEJ POZA ZJAZDAMI pospbika gr.10cm SPRAWDZAJACY:
warstwa $cieralna z AC 8S 50/70 gr.3cm kryszywo naturalne stabilizowane mechanicznie Is>=1,00 DROGOWA
warstwa wigzgca z AC 11W 50/70 gr.kcm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z prefabrykowana plyta zelbetowa typu CBP gr.lkcm
kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane] z ASYSTENT PROJEKTANTA:
pospotka gr.10cm kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm DROGOWA
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§§§§§$§§§§ 3%3%$§f%$%$\3\3"5’\3&%&%&%&%&%&%&% 4 ¥ LOKALIZACJA: jednostka ewidencyjna: 146101 1 Miasto Ostroteka
AN PN NSNS 45 obreb ewidencyjny: 0003
— obrzeze betonowe 8x30 cm .
krz[ijwez:lk ZOXS? cm F— vy 3 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm obrzeze betonowe 8x30 cm TYTUL RYSUNKU:
podsypka cementowo - piaskowa 1: gr.3cm - -
lawa z betonu C8/10 gr.10cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
fawa z betonu G810 aren kostka betonowa bezfazowa (pasy czerwono-grafitowy) gr.8cm fawa z betonu C8/10 gr-10cm P R O F | L P O P R Z E C Z N Y
: : — dsyok Towo - piaskowa T& 3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI $CIEZKI ROWEROWEJ POZA ZJAZDAMI
plyta chodnikowa ze znakami dotykowymi (z6tta) gr.8cm pi)dsgsdza)v;:z:ns::r:czaplza:ni::zanki P E—— gr-3cm warstwa $cieralna z AC 8S 50/70 ar.3em E - E . F - F
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm Eruszywem C50/30 0/315 2 g A5cm warstwa wigzgca z AC 11W 50/70 gr.kcm !
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 15 : = podbudowa (z:as7dnic/za 2 mieszanki niezwiazanej z gr.15cm
kruszywem C50/30 0/31,5 gr-15em ';;“:piyt‘f::m 50/30 0/31,5 o
kryszywo naturalne stabilizowane mechanicznie Is>=1,00 SKALA: DATA:
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PROJEKT NR: RYSUNEK NR:
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