
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ TORY

KOLEJOWE E-E

płyta CBP PZ

64 19

płyta CBP PW

130 19 64

istniejąca podbudowa zasadnicza

prefabrykowana płyta żelbetowa typu CBP gr.14cm

gr.15cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY F-F

zatoka autobusowa

20 40

0,00

+0,12

+0,13

chodnik

140

+0,17

+0,19

2%

-0,31

-0,27

2%

zieleń

300

ścieżka rowerowa

200
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płyta CBP PZ

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C50/30 0/31,5

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ POZA ZJAZDAMI

warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 gr.3cm

gr.15cm

pospółka

warstwa wiążąca z AC 11W 50/70

gr.4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C50/30 0/31,5

gr.10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ POZA ZJAZDAMI

warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 gr.3cm

gr.15cm

pospółka
kryszywo naturalne stabilizowane mechanicznie Is>=1,00

warstwa wiążąca z AC 11W 50/70

gr.4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C50/30 0/31,5

gr.10cm

krawężnik 20x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

płyta chodnikowa ze znakami dotykowymi (żółta)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr.3cm
gr.10cm

gr.8cm
gr.3cm

gr.15cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C50/30 0/31,5

ława z betonu C8/10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ POZA ZJAZDAMI

warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 gr.3cm

gr.15cm

pospółka
kryszywo naturalne stabilizowane mechanicznie Is>=1,00

warstwa wiążąca z AC 11W 50/70

gr.4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C50/30 0/31,5

gr.10cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.10cmkostka betonowa bezfazowa (pasy czerwono-grafitowy)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
gr.8cm
gr.3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.10cm
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