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P———— 30 SPRAWDZAJACY:
lobrzeze betonowe 8X. cm
krawgznik 20x30 cm . podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm DROGOWA
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm tawa 2 betonu C8/10 g f0cm
tawa z betonu C8/10 gr.10cm ASYSTENT PROJEKTANTA:
e shodniona 26 znakem doykom 5 pors Kostka befonowa bezfazowa  (pasy czerwono-grafifowyl  grem KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWE ] POZA ZJAZDAMI DROGOWA
- : podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm warstwa scieralna z AC 8S 50/70 gr.3cm
podsypka cementowo - piaskowa té gr3em podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z 4 warstwa wigzaca z AC 11W 50/70 grhem
B f i i i i podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
Eﬁjdst;;ﬁvz? éz;zigglg/zz ?Smleszankl niezwigzanej z or-f5cm kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm kruszywerm C50/30 /31 5 gr.15cm FAZA:
pospotka gr.10cm
kryszywo naturalne stabilizowane mechanicznie Is>=1,00 P R 0 J E K T W Y K O N A W E Z Y
INWESTOR:
o pl. gen. Jozefa Bema 1
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IRY  IEMEA LOKALIZACJA: jednostka ewidencyjna: 146101 _1 Miasto Ostroteka
% 5§3§§§§§§§§ obreb ewidencyjny: 0003
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L ONONONON TYTUL RYSUNKU:
obrzeze betonowe 8x30 cm obrzeze betonowe 8x30 cm P R O F | I_ P O P R Z E C Z N Y
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm podsypka cemenftowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
tawa z betonu C8/10 gr.10cm tawa z betonu C8/10 gr.10cm C - C . D - D
[}
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ POZA ZJAZDAMI kostka betonowa bezfazowa (pasy czerwono-grafitowy) gr.8cm
warstwa scieralna z AC 8S 50/70 gr.3cm podsypka cementowo - piaskowa 14 gr.3cm
warstwa wigzaca z AC 11W 50/70 grbem podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm SKALA: DATA:
kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm 1500 lis’ropad 2020
pospotka gr.10cm
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AWP/DR0O/2020/001 DR/08




	Arkusze i widoki
	DR08


