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I.  Opis techniczny
1.1 Przedmiot, podstawa i obszar opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa pasa drogowego drogi krajowej nr 61,
polegajaca na budowie i przebudowie ciggu pieszo - rowerowego w Ostrotgce na odcinku od ul. 5 Putku
Utanéw do granic miasta. Opracowanie obejmuje swoim zakresem ulice: | Armii Wojska Polskiego i
Lomzynska, i realizowana jest na dziatkach nr 20001; 20029; 40010/17; 4009/1; 30396/31; 30435/2;
30528/1; 30529; 30204; 30131; 30608/1; 30159/3; 30194/2; 30158/3; 30158/1; 30156/6.

Niniejsze opracowanie stanowi wyodrebnienie etapu z projektu budowlanego: ,,Przebudowa pasa
drogowego drogi krajowej nr 61 w Ostrotece polegajaca na budowie i przebudowie ciggu pieszo-
rowerowego”

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Sroédmiescie Phn. - 11 Listopada" oraz
rejonu "Wojciechowice" miasta Ostrolfeki.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z
14.05.1999r. poz. 430),

o projekt budowlany: ,,Przebudowa pasa drogowego drogi krajowej nr 61 w Ostrotece polegajgca na
budowie i przebudowie ciggu pieszo- rowerowego” .

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

Projekt przebudowy pasa drogowego polegajacy na budowie i przebudowie ciggu pieszo - rowerowego
sktadajacego si¢ z trzech odcinkoéw o tacznej dlugosei Sciezki rowerowej km 1+693,05

-1 (A-B) odcinek od km 1+600,29 do km 2+368,00, projektowany chodnik konczy si¢ 27m za
projektowana Sciezka rowerows,

- 11 (C-D) odcinek od km 2+368,00 do km 2+716,96,

- Il (E-F) odcinek od km 2+716,96 do km 3+293,34, projektowany chodnik zaczyna si¢ 28,5m przed
projektowang $ciezka rowerowa.

Z opracowania wylacza si¢ odcinki:

- od posesji nr 34 przy ulicy | Armii Wojska Polskiego do ronda 5 Putku Utanow
Zastawskich (odcinek ten pozostaje bez zmian),

- odcinek zaczynajacy sie od zjazdu na dziatke nr 30478 a konczacy ok. ~16m przed
przejazdem kolejowym (odcinek ten zostanie wykonany wg odrgbnego

opracowania).

1.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 20001; 20029; 40010/17;
4009/1; 30396/31; 30435/2; 30528/1; 30529; 30204; 30131; 30608/1; 30159/3; 30194/2; 30158/3;
30158/1; 30156/6 w Ostrolece. Jest to pas drogowy drogi krajowej nr 61. Zakres opracowania obejmuje
odcinek od skrzyzowania z ulicg 5 Putku Utanéw do granic miasta Ostroteka wzdhuz ulic | Armii Wojska
Polskiego oraz ulicy Lomzynskiej z wytaczeniem dwoch odcinkow opisanych w punkcie 2.
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Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ,,Srédmiescie Pin.- 11
Listopada,, oraz rejonu "Wojciechowice" miasta Ostrot¢ki, przedmiotowy teren 0znaczony jest jako
KUG.

Obecnie w miejscu projektowanej Sciezki rowerowej oraz ciagu pieszego 0d skrzyzowania z ulica

5 Putku Utanéw do skrzyzowania z ulica Tomasza Turskiego nawierzchnia istniejacego ciggu pieszo —
rowerowego jest wykonana odcinkami z betonowych ptyt chodnikowych lub kostki betonowej. Od
skrzyzowania z ulicag Tomasza Turskiego do posesji nr 24 przy ulicy Lomzynskiej ruch pieszych i
roweré6w odbywa si¢ po ciggu pieszo - rowerowym z nawierzchni z destruktu asfaltowego, dalej do
granicy miasta ruch ten odbywa si¢ po drodze gruntowej, nieutwardzone;.

Projektowana $ciezka rowerowa i ciag pieszy w duzej mierze pokryja si¢ z przebiegiem istniejacego
ciggu pieszo-rowerowego, jednakze projektowana inwestycja wymaga rozbiorki istniejacego ciagu
pieszo —rowerowego.

Na odcinku objetym zakresem opracowania znajduja si¢ skrzyzowania z nastgpujacymi ulicami:
e yl. 5 Putku Ulanéw,
e ul. Jasna,
o ul. Bielik Wiery i Tatiany Makarowej,
e ul. Partyzantow,
e ul. ks. Antoniego Peksy,
e ul. Koszarowa,
e ul. Batalionu Czwartakow,
o ul. majora Tomasza Turskiego,

oraz znajdujg si¢ zjazdy publiczne i indywidualne.

W terenie objetym opracowaniem zlokalizowane jest uzbrojenie:
e siec teletechniczna,
e wodociag,
e gazociag,
e kanalizacja sanitarna,
e kanalizacja przemystowa,
e kanalizacja deszczowa,
e sie¢ cieplownicza,
e sie¢ cieptownicza nieczynna,
e sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia kablowa oraz napowietrzna,
e siec elektroenergetyczna niskiego napiecia kablowa nieczynna,
e sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia,
o siec elektroenergetyczna wysokiego napigcia.
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1.4 Opis projektowanego obiektu

1.4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowana S$ciezka rowerowa 1 ciag pieszy zlokalizowane beda w catosci w liniach
rozgraniczajacych pas drogowy.

Poczatek projektowanej trasy Sciezki rowerowej i ciggu pieszego przyjeto w km 1+600,29 w obrebie
skrzyzowania ulicy . Natomiast koniec projektowanej trasy $ciezki rowerowej i ciggu pieszego przyjeto
w km 3+293,94 na granicy miasta Ostroteka.

Od ulicy 5 Putku Utanéw do toréw przecinajacych pas drogowy drogi krajowej nr 61 §ciezka rowerowa
1 cigg pieszy beda przebiega¢ wzdluz terenéw na ktérych znajduje sie¢ zabudowa mieszkalna
wielorodzinna, budynki ustugowe, zielen parkowa oraz budynki kultu religijnego.

Od torow do granic miasta przebiega¢ bedzie wzdluz terendw na ktorych znajduja sie budynki
ustugowe oraz zabudowa jednorodzinna.

Sciezka rowerowa i cigg pieszy nie posiadaé beda ciaglosci trasy z uwagi na brak wystarczajacej
szerokosci migdzy krawedzig jezdni a granica pasa drogowego, na odcinku od posesji nr 34 przy ulicy
I Armii Wojska Polskiego do ronda 5 Putku Utanéw Zastawskich (odcinek ten pozostaje bez zmian)
oraz na odcinku zaczynajacym si¢ od zjazdu na dziatke nr 30478 a konczacy ok. ~16m przed
przejazdem kolejowym, ktory zostanie wykonany wedtug odrebnego opracowania.

W planie zaprojektowano S$ciezke dwukierunkowg o szerokosci 2,00m oraz ciag pieszy o
szeroko$ci min. 1,50m. Sciezke rowerowa oraz ciag pieszy zaprojektowano miedzy krawedzig jezdni
a granica pasa drogowego. Pomiedzy jezdnig a ciggiem pieszo-rowerowym zaprojektowano pas zieleni
0 zmiennej szerokosci.

Pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej, jak i ciggu pieszego, przyj¢to jednostronne 2% w kierunku
jezdni. Wyjatek stanowig odcinki $ciezki rowerowej na wysokosci przebudowywanych peronow zatok
autobusowych (2 lokalizacje) , $ciezka rowerowa usytuowana jest tu poza peronem i wiatg
przystankowa. Zaprojektowano tu spadek poprzeczny jednokierunkowy 2% w strong przeciwng do
jezdni.

Nawierzchni¢ $ciezki rowerowej zaprojektowano z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna: AC 8S,
warstwa wigzaca AC 11W. Nawierzchni¢ ciggu pieszego zaprojektowano z kostki betonowej
bezfazowej gr.8 cm kolor (pasy czerwono - grafitowe). Przy przej$ciach dla pieszych i wzdtuz perondéw
zatok autobusowych zaprojektowany pasy z ptyt chodnikowych ze znakami dotykowymi.

Wzdhuz projektowanej przebudowy i budowy Sciezki rowerowej oraz ciagu pieszego wprowadzono
korekte geometrii zjazdow publicznych oraz indywidualnych, a takze zaprojektowano wykonanie
cze$ciowo nowej nawierzchni zjazdow z kostki betonowej bezfazowej gr.8cm kolor szary. Sciezka
rowerowa na szeroko$ci zjazdow bedzie miata cigglo§¢ nawierzchni z betonu asfaltowego.
Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej na szerokosci zjazdow publicznych zostata wzmocniona i
zaprojektowana jak dla jezdni KR 1. Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej na szerokosci zjazdow
indywidualnych pozostaje bez zmian i jest taka sama jak dla przebiegu calej Sciezki rowerowe;.

W przypadku ciggu pieszego zjazdy przecinajg nawierzchni¢ ciggu. Nawierzchnie zjazdow od
nawierzchni ciggu pieszego oddzielono kolorystycznie.

Rzedne niwelety projektowanej $ciezki i chodnika w wigkszo$ci odcinkéw nawigzujg do rzgdnych
istniejagcego ciagu pieszo — rowerowego, rzednych zjazdow indywidualnych i publicznych, rzgdnych
istniejgcych nawierzchni jezdni przy peronach autobusowych oraz przej$¢ dla pieszych i przejazdow
rowerowych.

Stronad4:z11



PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 61 W OSTROtECE POLEGAJACA

NA BUDOWIE | PRZEBUDOWIE CIAGU PIESZO — ROWEROWEGO
na odcinku od ul. 5 Putku Utanéw do granic miasta

1.4.2  Charakterystyczne parametry techniczne:

Parametry chodnika:
nawierzchnia kostka betonowa bezfazowa pasy czerwono-grafitowe gr. 8cm,

nachylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2%,
szeroko$¢ chodnika min. 1,5m,

odwodnienie chodnika, poprzez nadanie spadku w kierunku zieleni w pasie drogowym.

Parametry $ciezKki rowerowej:

1.4.3

nawierzchnia beton asfaltowy AC8S gr. 3cm,

nachylenie poprzeczne $ciezki rowerowej jednostronne 2%,

szeroko$¢ Sciezki rowerowej min. 2,0m,

odwodnienie §ciezki, poprzez nadanie spadku w kierunku zieleni w pasie drogowym.

Projektowana konstrukcja chodnika:

KONSTRUKCIA CHODNIKA

Ip. warstwa konstrukcyjna grubosé [cm]
1 kostka betonowa bezfazowa- kolor czerwony -
warstwa $cieralna grafitowy
2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego E2>130 MPa,
podbudowa zasadnicza mechanicznie C50/30 0/31,5 15 Is 21,0
4 | podfoze badz goérna warstwa nasypu E2>80 MPa,
Is>1,0
1.4.4 Projektowana konstrukcja Sciezki rowerowej:
KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ POZA ZJAZDAMI
Ip. warstwa konstrukcyjna grubosé¢ [cm]
1 | warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 85 50/70 3
2 | warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 11W 50/70 4
3 | podbudowa zasadnicza warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego 15 E2>130 MPa,
mechanicznie C50/30 0/31,5 Is 21,0
Is>1,0
4 i 1 ’
podbudowa pomocnicza warstwa pospotki 0 E2>100 MPa
5 | podtoze badz gdrna warstwa nasypu E2280 MPa,
Is>1,0
KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ NA ZJAZDACH
Ip. warstwa konstrukcyjna grubosé [cm]
1 | warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 85 50/70 3
2 | warstwa wiazaca beton asfaltowy AC 11W 50/70 4
3 | podbudowa zasadnicza warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego 20 E2>130 MPa,
mechanicznie C50/30 0/31,5 Is >1,0
Is>1,0
. 1 7
4 | podbudowa pomocnicza warstwa pospotki 0 E2>100 MPa
5 | podtoze badz gdérna warstwa nasypu lEZng MPa,
s21,
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1.45 Projektowana konstrukcja zjazdow poza $ciezka rowerowa:

KONSTRUKCJA ZJAZDOW POZA SCIEZKA ROWEROWA
warstwa konstrukcyjna grubos¢ [cm]
warstwa $cieralna kostka betonowa bezfazowa- kolor szary 8
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
podbudowa zasadnicza podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 16 E2>130 MPa,
mechanicznie C50/30 0/31,5 Is 21,0
Is>1,0
podbudowa pomocnicza | pospdtka 10 E2>100 MPa
podtoze badz gorna warstwa nasypu E2280 MPa,
[s>1,0

146 Zjazdy:

Zjazdy na dziatki prywatne i posesje bgda realizowane poprzez zjazdy indywidualne lub

publiczne.

Pochylenie podtuzne na dlugosci 5m zjazdu indywidualnego od krawedzi korony drogi wynosi
maksymalnie 5 % nastepnie maksymalne pochylenie podtuzne 15 %. Oba pochylenia powinny by¢
wytuczone tukiem o promieniu R=15 m Pochylenie podtuzne na dtugosci 5m zjazdu publicznego od
krawedzi korony drogi wynosi maksymalnie 5 % nastepnie maksymalne pochylenie podtuzne 12 %.
Oba pochylenia powinny by¢ wytuczone tukiem pionowym o promieniu R=50 m.

W przypadku odtworzen zjazdow istniejacych w ramach przebudow drog przewiduje si¢

nawigzania do rozwigzania istniejgcego zjazdu.
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Zjazd indywidulany widok z gory:
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1.5 Roboty przygotowawcze.

15.1 Roboty rozbiorkowe:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze zgodne z
wymaganiami ST. W przypadku wystgpienia w $ladzie nowoprojektowanego chodnika badz Sciezki

kolidujacych, pozostawionych elementow uktadu drogowego nalezy je rozebrac, a materiat pochodzacy
z rozbidrki odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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1.5.2 Zabezpieczenie drzew:

W miejscach, gdzie zostaty pozostawione drzewa, ktore nie koliduja z inwestycja nalezy zastosowaé
zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniem sprzgtem budowlanym.

1.5.3 Zdjgcie humusu i darniny:

Przewidywana grubos¢ zdjecia jest bardzo zroznicowana w przebiegu calej trasy chodnikéw i Sciezki
rowerowej rowniez poprzecznie. Gtebokos¢ zalegania wacha sie od 0 m do nawet 50 cm. Humus
nalezy usung¢ do spagu warstwy organicznej.

1.6 Roboty ziemne:
154 Przygotowanie podtoza w wykopie:

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowil podloze
konstrukcji nawierzchni.

Grunt rodzimy stanowigcy podloze gruntowe nawierzchni powinien charakteryzowa¢é si¢ grupa
no$nosci G1. W przypadku warunkéw odmiennych Wykonawca doprowadzi podloze do grupy
no$nosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Klasyfikacja podtoza do danej grupy nosnosci powinna by¢ przeprowadzona wedtug dwoch sposobow:
a) wedlug wartosci wskaznika no$nosci CBR

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podloza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypoéw, przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace no$nosci
podtoza, przyjete w czasie projektowania tj. grupe nosnosci G1. Ocene¢ no$nosci nalezy przeprowadzié
poprzez okreSlenie wtornego modutu odksztalcenia E2 na powierzchni podloza gruntowego i
poréwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zalozonej grupie nosnosci podtoza, zgodnie z
klasyfikacja podang w tabeli:

Lp. | Grupa no$nosci podtoza | Wskaznik nosnosci CBR po | Wtdrny modut
gruntowego Gi 4 dniach nasgczania wodg odksztatcenia E2
(%] [MPa]
1 2 3 4
1. Gl CBR =10 E2 >80
2. G2 5<CBR< 10 50<E2<80
3. G3 3<CBR<5 35<E2<50
4, G4 2<CBR<3 25<E2<35

Warto§¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innej metody okreslenia no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni:

a) uzycie sondy dynamicznej stozkowej DCP w celu posredniego wyznaczenia wartosci wskaznika
CBR,
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b) badanie lekka ptyta dynamiczng do posredniego wyznaczenia wartosci wtornego modutu
odksztalcenia E2,

c) badanie ugieciomierzem FWD w celu posredniego wyznaczenia wartosci wtornego modutu
odksztatcenia E2.

W przypadkach watpliwych decyduje badanie ptyta pod naciskiem statycznym.

b) wedlug wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych:

Warunki gruntowe nalezy oceni¢ pod wzgledem wysadzinowos$ci. Cechy gruntu powinny by¢
ustalone na podstawie badan laboratoryjnych wiasciwosci wymienionych w tabeli ponizej. W
kazdym przypadku nalezy okresli¢ uziarnienie gruntu, a na jego podstawie rodzaj gruntu i zawartos¢
drobnych czastek gruntu. Wskaznik piaskowy stanowi dodatkowe kryterium oceny gruntow
niespoistych, zwlaszcza zblizonych do mato spoistych. Jesli ocena na podstawie okreslenia rodzaju
gruntu, zawarto$ci drobnych czastek i wskaznika piaskowego jest rozbiezna to decyduje wynik
najmniej korzystny.

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998:

Lp. Wiasciwosci | Jedn. Grupy gruntéw
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj — rumosz niegliniasty — piasek pylasty mato wysadzinowe
gruntu - Zwir — zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta, glina
— pospotka gliniasta zwiezta, glina pylasta zwiezta
— piasek gruby — rumosz gliniasty — it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek sredni —  zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — pospditka gliniasta | — piasek gliniasty
— zuzel nierozpadowy —  pyh, pyf piaszcezysty
— glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
— it warwowy
2 Zawartosé
czastek
<0,075 mm % <15 od 15do 30 > 30
<0,02 mm % <3 od3do 10 >10
3 Kapilarnos¢
bierna Hyp m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od wysadzinowosci gruntu i

warunkéw wodnych:

Lp. Rodzaj gruntu podtoza Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni, gdy
warunki wodne s3:
dobre przecietne zte
1 2 3 4 5
1. Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1
2. | Grunty watpliwe G2 G2 G3
3. | Grunty malo wysadzinowe G3 G4 G4
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| 4.

| Grunty bardzo wysadzinowe G4 | G4 \ G4 |

Sposoby doprowadzenia podtoza do grupy nosnoéci G1:

Warstwa ulepszonego podloza moze by¢ wykonana z nastepujacych materiatow:
mieszanek niezwigzanych, gruntéw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
gruntdw niewysadzinowych (naturalnych lub antropogenicznych).

Mieszanki niezwigzane do warstwy ulepszonego podloza powinny spelnia¢ Wymagania
Krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 , Mieszanki niezwigzane. Wymagania”

Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy ulepszonego
podtoza powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe przenoszace zapisy norm z zakresu od PN-
EN 14227-10 do PN-EN 14227-14. Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
spoistego stabilizowanego spoiwem mozna stosowa¢ wapno i spoiwa hydrauliczne.

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntow organicznych Wykonawca wymieni
zalegajacy grunt do spagu warstwy organicznej oraz uzupelni powstalg przestrzen
materialem nasypowym.

W  miejscach gdzie stwierdzi si¢ wystgpowanie gruntOw spoistych w stanie
migkkoplastycznym/plastycznym,  projektuje  si¢  zastosowanie ~ wzmocnienia
powierzchniowego polegajacego na stabilizacji gruntu spoiwami chemicznymi.

Na odcinkach gdzie w podtozy wystepuja grunty spoiste twardoplastyczne, potzwarte,
wskazane jest aby zdjecie humusu zostalo wykonane w okresie suchym, oraz bezposrednio
po jego zdjeciu Wykonawca przystapi do wbudowania warstw konstrukcyjnych badz
nasypowych, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia parametrow podtoza.

W przypadku, gdy parametry warstw przypowierzchniowych nie spelniaja wymagan, a
jednoczesnie warunki gruntowe nie kwalifikuja danego obszaru do stosowania
wzmocnienia wgtebnego nalezy wykona¢ powierzchniowe dogeszczenie walcami
wibracyjnymi badz statycznymi. Ostateczny zakres stosowania metody wzmocnienia
nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych zastanych na budowie.

1.1.1 Rozwigzania materialowe:

Nawierzchnia chodnika, §ciezki rowerowej oddzielona od zieleni obrzezem betonowym 8x30cm na
podsypce cementowo — piaskowej oraz tawie betonowej z oporem C8/10.
Nawierzchnia $ciezki rowerowej w sgsiedztwie chodnika oddzielona obrzezem betonowym 8x30cm na
podsypce cementowo — piaskowej oraz tfawie betonowej z oporem C8/10.
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Nawierzchnia $ciezki rowerowej na szerokosci zjazdéw oddzielona od nawierzchni zjazdéw opornikiem
betonowym wtopionym 12x25cm na podsypce cementowo — piaskowej oraz tawie betonowej z oporem
C8/10.

Nawierzchni¢ zjazdéw wydzielono opornikiem betonowym wtopionym 12x25cm na podsypce
cementowo - piaskowej oraz tawie betonowej z oporem C8/10 oddzielajac nawierzchni¢ zjazdow w
pasie drogowym od prywatnych posesji.

Nawierzchni¢ zjazdow wydzielono od projektowanej nawierzchni jezdni opornikiem betonowym
12x25cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz na tawie betonowej z oporem C8/10.
Nawierzchni¢ chodnikow 1 $ciezek rowerowych przy przejsciach dla pieszych i skrzyzowaniach
oddzielono od istniejacej nawierzchni jezdni wtopionym krawgznikiem betonowym typu cigezkiego
20x30cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz na tawie betonowej z oporem C8/10.

Il.  Cze$¢ rysunkowa

Rys. DRO01, DRO02, DROO03 (3/3) - Zagospodarowanie terenu 1:500
Rys. DROOS5 - Profil podtuzny. Odcinek A-B 1:100/500

Rys. DROO6 - Profil podtuzny. Odcinek B-C 1:100/500

Rys. DROO7 -Przekrdj poprzeczny. Odcinek A-A, B-B 1: 500

Rys. DRO8 — Przekréj poprzeczny. Odcinek C-C, D-D 1: 500

Rys. PPO9 — Przekrdj poprzeczny. Odcinek E-E, F-F 1: 500

I1l.  Materialy formalne
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