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Miasto Ostroleka Plac J6zefa Bema 1, 07-410 Ostroleka
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie §ciezek rowerowych
45262600-7 Roézne specjalne roboty budowlane
" 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJl  :  Przebudowa pada drogowego drogi krajowej nr 61 w Ostrotece Polegajaca na budowie i przebudo-
wie ciggu pieszo-rowerowego

ADRES INWESTYCJI :  Aleja Wojska Polskiego w Ostrofece

INWESTOR : Miasto Ostroteka

ADRES INWESTORA : Plac Bema 1, 07-410 Ostroteka

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy rob6t>>
ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robot>>

DATA OPRACOWANIA 1 02.12.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
P
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.12.2021
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PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 61 W OSTROLECE POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa pasa drogowego drogi krajowej nr
61, polegajgca na budowie i przebudowie ciggu pieszo - rowerowego w Ostrotece.
Opracowanie  obejmuje swoim zakresem ulice: Romualda Traugutta, | Armii Wojska
Polskiego, tomzynska.
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PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 61 W OSTROLECE POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

. Opis i wyliczenia

. |

Poszcz.

| Razem

PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA

PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 61 W OSTROLECE POLEGAJACA

NA PRZEBUDOWIE | BUDOWIE
1 CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO
2/ 45111300-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
1] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2| 0111-01 | trasa drog w terenie réwninnym ]
DM.00.00.00} 1,750 km 1,750
L RAZEM
3] 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE | OCHRONA DRZEW
2] KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3l 0125-02 | grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem - istniejgca zielen
do likwidacji :
DM.01.02.01| 2950 m2 2 950,000 .
RAZEM 2 950,000
3] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.3| 0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w
0214-01 | hatdach z transportem urobku samochodami
. samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km
DM.01.02.01} 442,5 m3 442,500
. RAZEM 442,500
4] KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow z kostki betonowej, utozonej na m2
d.3| 0807-03 [ podsypce cementowo-piaskowej
analogia
DM.01.02.01| 1035 m2 1 035,000
RAZEM 1 035,000
5| KNNR5 | Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt m2
d.3f 0719-07 | chodnikowych betonowych
DM.01.02.01] 1208 m2 1 208,000
RAZEM 1 208,000
61  KNNR5 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikow z mas m2
d.3| 0719-05 | mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
DM.01.02.01| 1137,6 m2 1 137,600
RAZEM 1 137,600
7| KNR2- Rozbiorka nawierzchni z plyt zelbetowych przejazdow m2
d.3] 37/GEO | drogowych
0812-04
DM.01.02.01] 18,000 m2 18,000
RAZEM 18,000
8] KNNR6 | Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce . m
d.3] 0806-02 | cementowo-piaskowej
DM.01.02.01{ 2690,5 m 2 690,500 )
RAZEM 2 690,500
9 KNNRG6 | Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikow m
d.3| 0808-04
DM.01.02.01{ 18,300 m 18,300
RAZEM 18,300,
10 KNR 2-31 | Rozebranie cokotu ogrodzenia m3 '
d.3| 0812-03
analogia
DM.01.02.01] 2,745 m3 2,745
RAZEM 2,745
11| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.3] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odleglosé 5 km
DM.01.02.01] 442 m3 442,000
RAZEM
12| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.3| 0108-01 .
DM.01.02.01{ 0,10 "ha 0,100
| SST-2
) RAZEM 0,100

Norma EXPERT Wersja: 5,11.200.14 Nr seryjny. 4930
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PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 61 W OSTROLECE POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE )

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR2-21 | Pielegnacja drzew liSciastych form naturalnych szt.
d.3] 0701-03
SST-2 20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,00
4{ 452133154 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WIAT NA PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH
14 Rozbieranie wiat przystankowych Ustawianie wiat wiat.
d.4] analiza przystankowych
indywidualna
DM.01.02.01] 2,000 wiat. 2,000
RAZEM 2,000
5| 45112700-2 | ROBOTY ZIEMNE
151 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.5| 0202-02 | o poj. iyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-02 | samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ 5 km
DM.02.01.01] 72 m3 72,000
RAZEM 72,000
16/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2
d.5 0101-01 | chodnikéw, Sciezek rowerowych, zjazdéw publicznych
oraz zjazdoéw indywidualnych
DM.02.01.01| 6998,47 m2 6 998,470
RAZEM 6 998,470
17] KNNR 1 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.5| 0407-02 [ spycharkamiw gruncie kat. lil
DM.02.03.01| 125,000 ,m3 125,000
’ RAZEM 125,000,
18] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.5| 0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0214-02 | hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé¢ 5 km
DM.02.03.01} 1025 m3 1 025,000
RAZEM 1 025,000
6| 45233200-1 | KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA
19| KNNR6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30cmz | m
d.6| 0403-04 [ wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
2.0.2.7. 9902 | piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
-02 .
DM.08.01.01} 268 m 268,000
RAZEM 268,000,
20] KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
d.6] 0403-03 | wyKonaniem taw betonowych z betonu C8/10 na podsypce
2.0.2.7. 9902 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-
-02 130 poj)
DM.08.01.01} 42 m 42,000
: RAZEM 42,000
21] KNNR 6 | Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm z m
d.6| 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
analogia | piaskowej
DM.08.01.02| 225 m 225,000
RAZEM 225,000
22] - KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem m
d.6] 0403-03 {taw betonowych z betonu C8/10 na podsypce cementowo-
analogia | piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowg
DM.08.03.07| 5474 m 5 474,000
| RAZEM 5 474,000
7| 45233200-1 | BUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDOW PUBLICZNY T INDYWIDUALNYCH
23] KNNR 6 | Podbudowa pomochicza pod zjazdy publiczne: kruszywo | m2
d.7| 0104-03 | naturalne stabilizowane mechanicznie - pospétka gr.10 cm :
DM.04.04.03]| 644,3 m2 644,300
RAZEM 644,300

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 4930
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PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 61 W OSTROLECE POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE { BUDOWIE

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24f KNR2-31 | Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane | m2
d.7| 0114-07 - | mechanicznie 0/31,5 (C50/30) gr. 16 cm
0114-08
DM.02.03.01| 644,3 m2 644,300
] RAZEM 644,300
25| KNR2-31 { Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2 '
d.7] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej )
DM.05.03.23| 644,3 m2 644,300
RAZEM 644,300
8] 45233161-5 | BUDOWA NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZYCH
26; KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane | m2
d.8| 0114-07 | mechanicznie frakcja 0/31,5 (C50/30) gr. 15 cm
0114-08 . .
DM.04.04.02| 2875 m2 2 875,000
RAZEM 2 875,000 .
271 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (pasy czerwono| m2
d.8| 0511-03 | -grafitowe) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
DM.05.03.23| 2875 m2 2 875,000
RAZEM 2 875,000
281 KNNR6 | Nawierzchnia z plyt betonowych chodnikowych (kolor m2 ’
d.8] 0503-03 | z6Hy) ze znakami dotykowymi
DM.05.03.23| 28 m2 28,000
. RAZEM 28,000
29| KNR2- Przejazd kolejowy - nawierzchnia z plyt Zzelbetowych CBP | m2 ‘
d.8| 37/GEO
0811-04
DM.05.03.23| 18,000 m2 18,000
RAZEM 18,000
9} 45233162-2 | BUDOWA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ
30 KNNR6 | Podbudowa pomocnicza: kruszywo naturalne m2
d.9] 0104-03 | stabilizowane mechanicznie - pospétka gr.10 cm
DM.04.04.03] 3297,42 m2 3 297,420
RAZEM 3 297,420
311 KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane | m2 )
d.9| 0114-07 | mechanicznie frakcja 0/31,5 (C50/30) gr. 15 cm
0114-08
DM.04.04.02| 3297,42 m2 3 297,420
RAZEM 3 297,420
32] KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.9] 1005-04 | nieulepszonych
DM.04.03.01{ 3297,42 m2 3 297,420
RAZEM 3 297,420
33| KNNR6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.9f 1005-07
DM.04.03.01{ 3297 42 m2 3 297,420
’ - RAZEM 3 297,420
34] KNNR6 | Warstwa wigzgca: beton asfaltowy ACTIW o grubosci po | m2
d.9] 0308-01 | zageszczeniu 4 cm
DM.05.03.05| 3297,42 :m2 3 297,420
a
RAZEM 3 297,420
35/ KNNR6 [ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.9f 1005-04 | nieulepszonych
DM.04.03.01| 3297,42 m2 3 297,420
RAZEM 3297,420(1
36 KNNR6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.9] 1005-07
DM.04.03.01| 3297,42 m2 3 297,420
RAZEM| 3 297,420

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 4930
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PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 61 W OSTROLECE POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 KNNR 6 | Warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 8S o grubosci po | m2
d.9; 0309-01 |zageszczeniu 3 cm
DM.05.03.05} 3297,42 m2 3 297,420
a
RAZEM 3297,420
10| 45233162-2 | BUDOWA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ PRZEZ ZJAZDY PUBLICZNE
38] KNNR6 | Podbudowa pomocnicza: kruszywo naturalne m2
d.10] 0104-03 | stabilizowane mechanicznie - pospétka gr.10 cm
DM.04.04.03| 182 ' . m2 182,000
RAZEM 182,000
39f KNR 2-31 | Podbudowa zasadniczna: kruszywo famane stabilizowane | m2
d. 10} 0114-07 | mechanicznie frakcja 0/31,5 (C50/30) gr.20cm
0114-08
DM.04.04.02] 182 m2 182,000
; RAZEM 182,000,
40| KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.10{ 1005-04 | nieulepszonych -
DM.04.03.01} 182 m2 182,000
, RAZEM 182,000 -
411 KNNR 6 [ Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.10} 1005-07
DM.04.03.01} 182 m2 182,000
RAZEM 182,000
42| KNNR 6 | Warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC11W o gruboscipo | m2
d.10] 0308-01 |zageszczeniu 4 cm
DM.05.03.05| 182 m2 182,000
a
] RAZEM 182,000
43| KNNR6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.10| 1005-04 | nieulepszonych
DM.04.03.01} 182 m2 182,000
RAZEM 182,000
441 KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych T Im2
d.10} 1005-07
DM.04.03.01] 182 m2 182,000
- . RAZEM 182,000
45| KNNR 6 | Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 8S o gruboécipo | m2
d.10| 0309-01 | zageszczeniu 3 cm :
DM.05.03.05| 182 m2 182,000
c
RAZEM 182,000
11| 45000000-7 | ROBOTY INSTALACYJNE
46] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.11| 1406-05
SST-16 |23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
47] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.11] 1406-04 | wodociggowych i gazowych
SST-16 |5 szt. 5,000
RAZEM 5,000,
48] KNR 2-31% | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych | szt.
d. 11} 1406-03 ;
SST-16§ | 21 szt 21,000
’ RAZEM 21,000
12 452626003_ ZIELEN DROGOWA )
48] KNR 2-2 Oczyszczenie terenu z resziek budowlanych, gruzu i m3
d.12| 0101-01g | Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
SST-15 § | 146,625 m3 146,625
RAZEM 146,625

Norma EXPERT Wersja: 5.8.200.14 Nr seryjny: 4930
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PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 61 W OSTROLECE POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE
Przedmiar
Lp. | Podstawd Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50| KNR2-21} | Regczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2
d.12] 0202-01% | kat. Il nie zadarnionym
SST—14 29325 - m2 2 932,500
RAZEM 2 932,500
51 KNR 2-2 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha
d.12) 0213-01} | terenie ptaskim gruboscé warstwy 10 cm
0213-02
SST-15§ | 2932,5 * 0,0001 ha 0,293
RAZEM 0,293,
52 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.12 kat. lll z nawozeniem
2032,5 m2 2 932,500
RAZEM 2 932,500
13} 452332 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
53] KNNR 6% | Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub szt.
d.13| 0702-08% | drogowskazow
DM.07.02.¢1] 15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
54f KNNR 6§ | Rozebranie siupkéw do znakéw szt.
d. 13| 0808-08
DM.07.02.41| 6 Szt. 6,000
) . RAZEM 6,000
55/ KNNR 6T | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.13] 0702-01
DM.07.02.@1{ 78,000 szt. 78,000
RAZEM 78,000
56/ KNNR 6§ [ Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu szt.
d. 13} 0702-04
DM.07.02.G1} 36 szt. 36,000
] RAZEM 36,000,
57| KNNR 6§ | Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne szt.
d.13] 0702-04
DM.07.02.31| 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
58 KNNR 6% | Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowsg - m2
d.13| 0705-07% | strzakki i inne symbole malowane recznie
DM.07.02.G1} 38 m2 38,000
RAZEM 38,000
591 KNNR 6] | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - | m2
d.13[ 0705-069 | linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie
DM.07.02.¢1 | 242,300 m2 242,300
RAZEM 242,300

Norma EXPERT Wersja: 5.11!.200.14 Nr seryjny: 4930
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