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PRZEWOD
UZIEMIAJACY
Fe/Zn 25x4mm
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OSEONA PVC

UZIOM OTOKOWY
TASMA Fe/Zn 30x4 mm
OKOLO 1 m PONIZEJ POZ. GRUNTU

TEMAT: St P
-‘ PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA ‘5o T
P AMAR  Projektowanie, nadzor, doradztwo
ROJEKT ul Kukuleza 4, 86-061 Brzoza
NAZWA LACZENIE UZIOMU OTOKOWEGO - SKALA:
RYSUNKU: SEUP OSWIETLENIOWY ———
m:wgsswc_u: ul. Kanarkowa , dz nr46_5/2 Brzoza NR RYS.:
INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIELKA E-06
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka =
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 140.02.2023 -
PROJEKTOWAE: inz. Ryszard Tyrakowski
- nr upr. GP-K2-7342/26/92
specjalnosé: instalacle elektryczne -
SPRAWDZIL: inz. Andrzej Sobczak )
nr upr. AUB-KZ-7210/63/90
specjalnos¢: instalacje elektryczne
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YDY3x2,5mm2

NTB-1

DO1-6A
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NYY-J3x4mm2

ZASTOSOWAC ZLACZE SELUPOWE NTB-1.

TEMAT: BUDOWA SKATEPARKY, PUMRTRACKA,
PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA  SOCIALND NAGATYNONE GG,
AMAR  projektowanie, nadzér, doradztwo WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOARZVSZACA
ROJEKT ul. Kukuicza 4, 86-061 Brzoza BLDORA SATEMRIU PULPTRACKA, 100 LUCNCZEGQ,
NAZWA UKLAD POLACZEN W SLUPIE OSWIETLENIOWYM | SKALA
RYsUNKU: | | e—————
ﬁ‘\fwgsswc 1 ul. Kanarkowa , dz. nr 465/2 Brzoza NR RYS
. GMINA NOWA WIES WIELKA
INWESTOR:
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka E'07
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 10.02.2023
PROJEKTOWAL: inz. Ryszard Tyrakowski B
nr upr. GP-KZ-7342/26/92 )
specjalnosé: instalacje elektryczne —
SPRAWDZIL: inz. Andrzej Sobczak
nr upr. AUB-K2-7210/63/90
specjainosc: instalacje elektryczne
N




KAMERY ZEWNETRZNE NA ELEWACJI BUDYNKU

SCIANA BUDYNKU o)
\ _4  KAMERA IP 4M ZEWNETRZNA
DAHUA HFW1431s

] UCHWYT

KABEL UTP 4x2x0,5 kat5 OPCJA I

SZAFA RACK GLOWNA DELTA $19"/6U/600x600

SWITCH

Switch PoE, 16xPoE/PoE+

REJESTRATOR

Rejestrator NVR DAHAU NVR4216-4KS2/L

UPS

ZASILACZ APC

Switch PoE, 16xPoE/PoE+ 10/100 Mbps,
2xUpLink 230W, niezarzadzalny, tryb CCTV, 100 - 240V AC

Rejestrator NVR , 16x kam. IP, wyjscie VGA,HDMI
pasmo 160Mb/s, maks. 2x6TB, ONVIF, H.265/H.264/H.264+/MPEG4,
audio: 1/1, we/wy: 4/1, 1xGbE, USB3.0, 12VDC

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZADZENIA | PODZESPOLY
MUSZA BYC KOMPATYBILNE Z ISTNIEJACYMI NA INNYCH OBIEKTACH

TEMAT: BUDOWA SKATEPARKU, PUMPTRACKA,

el N AR-PROJEKT-JACEK GRUBA | KONTENERONEGD ZAPLEC2A
AMAR Pprojektowanie, nadzér, doradztwo i G i
ROJEKT ul. Kukulcza 4, B6-061 Brzoza A oA
aor SCHEMAT BLOKOWY POLACZEN CCTY  |> 0
RYSUNKU: A ------
'I‘;\II?)VQIIEES?TYC L ul. Kanarkowa , dz. nr 465/2 Brzoza NR RYS.:
. GMINA NOWA WIES WIELKA
i TOR:
NWES ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka E'08
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 10.02.2023
PROJEKTOWAL : inz. Ryszard Tyrakowski
nr upr. GP-KZ-7342/26/92
specjalnosé: instalacje elektryczne
SPRAWDZIL: inz. Andrzej Sobczak Y
nr upr. AUB-KZ-7210/63/80
specjalnosé: instalacje elektryczne

N




Budowa skateparku, pumptracka,i kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastrukturg towarzyszgeq — Brzoza Pbinoc

11. Zalaczniki

1. Informacja BIOZ
2. Karty katalogowe opraw
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Budowa skateparku, pumptracka,i kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastrukturg towarzyszgcq — Brzoza Péinoc

1. INFORMACJA BIOZ

. Podstawa prawna
Niniejszg ,informacje o bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 roku (Dz.U nr 151 poz. 1256).

. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.
projekt budowlany PT. ,Budowa skateparku, pumptracka i kontenerowego zaplecza
socjalno-magazynowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg — Brzoza

Po6tnoc”

. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci — Brzoza Pétnoc

. Projektowane obiekty budowlane — uzbrojenie terenu
Roboty pod niniejszg inwestycje bedg prowadzone na terenie gminnym.

. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami z eksploatatorami sieci wymagane
jest wykonanie zasilania urzgdzen na terenie obiektu w energie elektryczna.

. Wykaz elementéw podlegajacych rozbiérce lub adaptacji
Rozbiérce podlega grunt na trasie kabla.

. Elementy zagospodarowania

Zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujace elementy
zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestycji:

- praca na wysokosci

- pracujacy sprzet (dowdz materiatow)

- sktadowanie materiatow do budowy (kabel energetyczny).

. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy sieci energetycznych wystgpig nastepujgce zagrozenia:

- upadek z wysokosci

- mozliwo$¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caly okres trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac).

. Plac budowy - wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie

terminem przekazania terenu budowy:

- osSwiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robét),
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- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, date wydania i przez kogo wydany),

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyijny,
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu

przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z prowadzenia robét jak wyzej

Fakt przystgpienia i prowadzenia rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie W

miejscach i iloSciach. w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania wykopow,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwigzane z budowg winny
znajdowad sie tylko na placu budowy,

- przejscia i przejazdy do posesji wykonane bedg tylko ktadkami tymczasowymi,
oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

- zajecie potowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednokierunkowy dojazd do
poszczegolnych posesji jak réwniez do placu budowy, szczegéblnie w przypadku
zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen,

- nalezy zapewni¢ szybkie i bezawaryjne srodki tgcznosci oraz srodki transportu przez
caty okres trwania budowy,

- nalezy wyznaczyé osobe z zatogi odpowiedzialng za organizacie w wypadku
zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujaca
kierownika budowy w momencie jego nieobecnosci.

- wykonaé okreslone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne
i ostrzegawcze w miare mozliwosci podswietiane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem przytgcza energetycznego nalezy prowadzi¢ na

wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczgtku do korica, czyli do przywrdcenia nawierzchni
do stanu pierwotnego,

- przy zatozeniu jak wyzej tymczasowy ruch na ulicy bedzie najmniej ucigzliwy dla
mieszkafcéw i ruchu tranzytowego,

-z uwagi na zakres rob6t bedg wymagane tymczasowe ktadki i mostki,

- nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujgc mozliwos¢é dojazdu
do poszczegéinych obiektéw bedacych w strefie wykonywania robét,

- plac budowy nalezy oznakowac¢ barierkg z elementdw stalych zabezpieczajacg
wejscie na plac budowy i wpadniecie do wykopu w sposoéb przypadkowy,
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- plac budowy nalezy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,PLAC
BUDOWY - WSTEP WZBRONIONY” i ,GLEBOKIE WYKOPY” oprécz tablicy
informacyjnej budowlanej,

- plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy oswietli¢, a napisy ostrzegawcze jak
wyzej winny by¢ widoczne i czyteine,

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikéw nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem prac tgcznie ze szkoleniem o ochronie p.poz.. O
przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw kierownik robét dokonuje odpowiedni wpis do
dziennika budowy.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.
Prace szczegodlnie niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach
zanikowych réwniez inspektor nadzoru jakosciowego.

12. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
-Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t wskaze pracownikom miejsce zagrozen
pozarowych w trakcie wykonywania prac:
- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,
- wykopy w poblizu przewodéw gazowych,
- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.
Nalezy wskazaé pracownikom sposéb postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje
sprzetu p.poz. oraz sposéb jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzi¢
oprocz sezonowych szkolenn przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie
posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedziainy bedzie
za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

13. Powiazania prawne
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek
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sposob zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych
praw wiasnosci i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatow lub metod iw sposéb ciagly bedzie informowaé inspektora o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Jesli nie
dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciaza one wykonawce.

14. Ochrona wtasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnoséci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informaciji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robét.

15. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania rob6t wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegbiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska obcigzajg wykonawce, wszystkie skutki
ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robét obcigzajg wykonawce.
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URBINO LED BLUG

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE
+|@
« |
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130222.51L071.011
URBINO LED 80W 10050Im 4000K [P66 02 - do drog ekspresowych szary |

Oprawa ulizna w nowoczesnej formie na Zrédta Swiatta LED.

DANEMECHANIGNE | montag: na stupie e60/40mm, na shupie 876mm - modyfikaga 829,
na wysiegniku 60/40mm, na wysiegniku s76mm - modyfikacja .829
Obudowa: aluminium wiryskiwane vysokociénlenlowe
Powlerzdinia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m*
Kolor: szary
RAL: 7035 e
2akres temperatary pracy [°C]: * max +50 : = ,/g
DANEELEKTRYGINE | sprawnoé¢ zasilacza: <93% g —
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz =
Zawiera frédto Swiatha: tak g .
Prad wyj$cowy [mA]: 700 '
Rodzaj osprzetu: ED S
LrGdto wiatta: LED =
Przylacze elektryane: przewod max 3x2,5 mm?
DANEGPTYGHE |  Sposoh swiecenia: bezposredni
Typ optyki: 02 - do drbg ekspresowych
| Klosz: szyba hartowana _—
| RIRa:>T0
Stromied oprawy (Im]: 10050
| Temperatura barwowa [K]: 4000
| ULOR/ DLOR: 0%/ 100%
DANEOGOLNE | Zywotnosé LED (L90): 100000 h
Dostepne na zaméwlenle: DALI, DIM 110V, LLOC, cxufnik
zmierzchu, zZlgze nozowe, zabezpleczenie przepipcowe 10kV, NTC,
Zigaze NEMA, Ziqze ZHAGA
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: drogl ekspresowe, drogl gminng, deogl mizshie,
drogi osiedlowe, przefScia dla pieszych, oswietlenie obszarowe, alejki
spacerowe, promenady, Scieiki rowerowe, tereny publiane, parkingi
| Informagje dodatkowe: Regulada pochylenia: -15° do +15° (co
5%, CRI/Ra >70
| Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia agéd oprawy
| Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do komory
| zasilaca bez uycia narzedzi (rozszerzenie indeksu: ,B25), oprawa z
| uchwytem do montafu na shiple 676mm (rozszerzenie indeksu: .829),
oprawa z zujnikiem ruchu (rozszerzenie indeksu: .862), uchwyt
regulowary 860 {rozszerzenie Indeksu: .867)
g Moc Strumien g Temperatura Zakres temperatury
Kiasa ) Rodzaj Skuteanosé
Kod Typ optyki oprawy oprawy barwowa - ra
ochronnosd osprzetu W] ttm} {tm/W] 3] p['éy
02-do dré
130222.5L071.011 I ekspre sowynga ED 80 10050 126 4000 *max+50
iy KW wn o gertia wjeag ix Wydtam Teditdcongo Prygploniols Pridi WG i
'_: WG i 985 (m = ! o e ) bl
Weel milostmanis cora i GrESyATT 1, © W sharkd, ok b oy pesmech st " Techaiarego Py Protubct LUG.
Setumien fwiach, eetilod ratytends fwistla | wydajnod fadetiea 5 EN150 17025:2005 cla st borm EN13032 oraz normy LM-79.
Dot Wanioll s e 8 izt el Fir Y e
Py wigdsbttoonpednsne T2

1 SRy Wy i

Telerarc tesperatany bitwaut] +1- 5%

Dat: 412022 ble prawo zmian . h




CRUISER ARENA LED

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSLOWE

CKHE v+ & A

Przemystowa oprawa z nowoczesnymi ZrGdtami $wiatta LED.

DANE MECHANICZNE |  Montaz: zwieszany, przy pomacy specjalnego uchwytu (na
zamowienie)
Obudowa: aluminium wiryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,064
m? (oprawa faznie z zasilaczem), 0,038 m? (oprawa bez
z2asilacza)
Kolor: szary
Klosz: szyba hartowana

DANEELEKTRYCZNE | Sprawnos¢ zasilaca: 90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera Frédto Swiatfa: tak
Rodzaj osprzetu: ED, DALI

Przytacze elektryczne: Wieland RST 3x2,5mm’, Wieland
RST?)?Z.Smm’

DANEOPTYCZNE  Rozsyl swiatla: symetryczny, asymetryany

Sposdb $wiecenia: bezposredni
Typ optyki: soczewka

DANE OGOLNE | Zywotnos¢ (L80B10): 100000 h
Gwarangja: 5 lat
Zastosowanie: magazyny, centra fogistyczne, obie!
przemystowe, obiekfy sportowe, montaZ na zewnatrz bez
zadaszenia
Informagje dodatkowe: Odpornosc na uderzenia pitka. Stup
nie stanowi czasci oprawy.

Kod Kat swiecenia

Strumiern opraw Skuteaznoséé Temperatura Zakres temperatu
Moc oprawy [W] i ] barwowal]  CRURa v

Typ: zasilacz w obudowie na oprawie

090452.XL04.018 15° 399 47100 118
090452.XL06.018 15° 398 50100 126
090452.XL01.019 25° 398 51000 128
090452.XL05.019 25 398 54500 137
090452.XL01.011 55° 398 51000 128
090452 XL05.011 55° 398 54500 137
090452.XL01.013 1o 398 49900 125
090452.XL05.013 10° 398 53300 134
090452.X101.012 asymetryczny-waski 398 56300 M
090452.XL05.012 asymetryczny-waski 398 60200 151
090452.X£01.015 asymetryczny-szeroki 398 54300 136
090452.X1.05.015 asymetryczny-szeroki 398 58100 146
090452.XL02.019 25° 395 56100 142
090452.XL02.011 55° 395 56100 142
090452.X102.013 110° 395 54900 139
090452.XL02.012 asymetryczny-waski 395 62000 157
090452.XL02.015 asymetryczny-szeroki 395 59800 151
Typ: zasilacz w obudowie na przewodzie
090452.XL04.018.853 15° 399 47100 118
090452.XL06.018.853 15° 398 50100 126
090452.XL07.019.853 25° 398 51000 128
090452.XL05.019.853 25° 398 54500 137
090452.XL01.011.853 55° 398 51000 128
lerancja strumlenia Swietinego +/- 10%;: tolerancja mocy +/- 5%; toleranda temperatury barwawej +/- 5%
‘sltrulmlediw.iaﬁa. mﬁ'!adl gienia fwiatla | wydajnodé iwietlna zostaly zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla sexii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogélne Warunkd G _
Parametry wkarde katalogowef podawane sy dlaTa=25C.

j stronie dug.com.pl
debsow wsk 53 na karcie katalogowej produktu.

Data utworzenia dokumentu: 6-12-2022

4000 >80 -40...+35
5700 =80 -40...+35
4000 >80 -40...+35
5700 >80 -40...+35
4000 =80 -40...+35
5700 280 -40... 435
4000 =80 -40...+35
5700 =80 -40...+35
4000 >80 -40...+35
5700 280 -40..+35
4000 =80 -40...+35
5700 280 -40...+35
4000 270 -40...435
4000 270 -40...+35
4000 270 -40...+35
4000 270 -40..435
4000 270 -40...+35
4000 >80 -40...+35
5700 =280 -40...+35
4000 280 -40...+35
5700 =80 -40...+35
4000 280 -40...+35

Zastriegamy soble prawo zmian konstrukcy]nych w oprawach oswietleniowych




CRUISER ARENA LED

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYStOWE

BLUG

Kod Kat swiecenia Moc oprawy [W] Strumi[elggprawy s'alllt,:m']o ¢ Emoﬁn[’ﬁ CRI/Ra Zakre;rtaecTFecliatury
Typ: zasilacz w obudowie na przewodzie
090452XL05.011.853 550 398 54500 137 5700 280 -40...435
090452.XL01.013.853 110° 398 49900 125 4000 =80 -40... 435
090452.X1.05.013.853 10° 398 53300 134 5700 280 -40...435
090452.X1.01.012.853 asymetryczny-waski 398 56300 14 4000 280 -40... 435
090452.XL05.012.853 asymetryczny-waski 398 60200 151 5700 =80 -40...+35
090452.%L01.015.853 asymetryczny-szeroki 398 54300 136 4000 =80 -40...+35
090452.%L05.015.853 asymetryczny-szeroki 398 58100 146 5700 =80 -40..435
090452.%L02.019.853 25° 395 56100 142 4000 =70 -40...+35
090452.XL02.011.853 55° 395 56100 142 4000 =70 -40...+35
090452.X102.013.853 110° 395 54900 139 4000 =70 -40... 435
090452.XL02.012.853 asymetryczny-waski 395 62000 157 4000 270 -40...+35
090452.X102.015.853 asymetrycany-szeroki 395 59800 151 4000 =70 -40...4+35
090452, L01.018
. Iﬁ_—‘ Rodzaj osprzetu
5 ED
3 DAL
Masa
oo e e b, B ANl 7T,

Typ: zasilacz w obudowie na oprawie

lo o OJ

00042404018 675308160 590 ) 1 150 iﬁﬂ%ll\m{ [,.
090452X106.018 675398160 590 30 1 150 L
090452XL01.019 675398160 590 30 1 150 0
090452XL05.019 675398160 590 30 1 150
090452XL07.011 675398160 590 30 1 150
090452.XL05.011 " 675398160 590 30 1 15,0
0904524101013 675398160 590 30 1 15,0
090452XL05.013 675398160 590 30 1 15,0
090452X01.012 675398160 590 30 1 150
0904524105012 675398160 590 30 1 15,0
090452XL01.015 675398160 590 30 1 15,0
. 090452XL05.015 675398160 590 30 1 150
090452X102019 675398160 590 30 1 15,0
09045202011 675398160 590 30 1 150
090452X102.013 675398160 590 30 1 150
090452XL02.012 675398160 590 30 1 15,0
090452XL02015 675398160 590 30 1 15,0
Typ: zasilacz w obudowie na przewodzie
000452XL04.018.853 67539890 590 30 1 16,0
090452XL06.018.853 67539890 590 30 1 16,0
000452XL01.019.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL05.019.853 67539890 590 30 1 16,0
090452XL07.011.853 67539890 590 30 1 16,0
090452XL05.011.853 67539890 590 30 1 16,0
090452XL01.013.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL05.013.853 67539890 590 30 1 160
090452XL01.012.853 67539890 590 30 1 16,0
Ti la dwietl ' 1“ I : Tl‘ =’°f | -I 1 l-

e+~ 5%.
smmgﬂmu: rozidad I'llttklli! .{Ml‘lh iwydajnoié 205taly 2had dhug y EN 150 17025:2005 dla serli norm EN13032 oraz normy LM-79,
Mm: nleupc\lmh elementdw zawleszenia.
P ugw-_:‘u\‘uwadﬁwmql dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl
informad leniach | mocach dla poszezegdlnych indeksow wshazane sa na I(arcle katalogowej produktu.

Parametry w karde katalogowe] podawane s dla Ta=25°C.

Data utworzenia dokumentu: 6-12-2022 Zasﬁzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych




CRUISER ARENA LED =115

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYStOWE

ry Iy Masa
Kod Wr‘l; H mn?ut;jn?m I:loas;: r(alzl w opgllgv‘vaniu "[ig]o

Typ: zasilacz w obudowie na przewodzie
090452.XL05.012.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL01.015.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL05.015.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL02.019.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL02.011.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL02.013.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL02.012.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL02.015.853 67539890 590 30 1 16,0

POZOSTALE ZDJECIA
A

Przewdd 1 metr

& . p C S S
Ia:""_':.-? fSJ_ '3 "‘ = !: -
AKCESORIA
Regulowany uchwyt montazowy,
150020.00823 SO0nas y
Uchwyt montazowy podwdjny 1
1 i '
W“*" 30020.01066 100x1400x250 Regulowany uchwyt montazowy
k 150020.00955 do montazu bez zadaszenia,
60x705x226
® - = Uchwyt mont d . ’ Praediuiony, requlowany uchwyt
. chwyt montazowy pojedynazy, ediuzony, requlowany uchw
| 18000007 ggdnge 15002201102 montazowy, 72277x292
KRZYWE SWIATLOSCI
090452.5.04.018 090452.5L01.019 090452.5L01.011 090452.5L01.013 090452.5101.012

Tolerandja strumienia swietinego +/- 10%; toleranda mocy +/- 5%; toleranda temperatury barwowe] +/- 5%.
mum rozidad natgtenta dwiatta | wydajnolé iwletina rostaty sbadane wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla seril norm EN13032 oraz normy LM-79.

Ahudmdmmdlﬂumuﬂq&neﬂmﬁ?mﬁdutﬂnenanasrdmmlemjug.com.pl
s3 na karde k
........ try w karde katalogowe] pod sqdlaTa=25"C.

J P

Data utworzenla dokumentu: 6-12-2022 Tastrzegamy sobie prawa zmian konstrakcyjnych w oprawach oéwietleniowych




CRUISER ARENA LED

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSLOWE

XA
%
5%\\";/,,}%

SPOSOB SWIECENIA
090452.5L04.018 090452501019 090452.501.011 090452501013 090452.5L01.012
030452.5L01.015

djatemp L  +/-5%.
Strur A | mﬁ:hdanendhlg;omvyﬂlIm17025:2005dlasemnonnENI!OSZmznomnylM-n.
Aitualne dane pre Guarangid jstronle
e AT e A i dni e Ml il
Parametry w karde katalogowej podawane sqdlaTa=25"C.

Tolerancja strumienfa swietinego +/- 10%; tol mocy +/-5%; tolerand
Stramien et odkEadnatghents EvintinpdaLooEe e

logowej produktu,

Data vtworzenia dokumentu; 6-12-2022 Zasuiegamy soble prawo 2mian konstrukeyjnych w oprawach owietleniowych




