EGZ 3

PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA
Projektowanie, nadzér, doradztwo

AMAR
ROJEKT |

ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza
tel.kom.512 305 861
NIP:554 103 94 47

j L

LALEE m_‘:‘i“ = D_Pﬁ

rmiCo

'n'n

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA SKATEPARKU, PUMPTRACKA,
| KONTENEROWEGO ZAPLECZA
SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA SKATEPARKU, PUMPTRACKA, TORU LUCZNICZEGO,
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - BRZOZA POENOC

adres obiektu
budowlanego

86-061 Brzoza, ul. Kanarkowa

kategoria obiektu
budowlanego

V - obiekty sportu i rekreacji

nazwa jednostki

| ewidencyjnej

nazwa i numer

obrebu ewidencyjnego

numery dzialek
ewidencyjnych

jednostka ewid.: m. Brzoza
obreb: Brzoza nr 040305_2.0001
dziatki nr: 465/2, 465/1 i 922

nazwa inwestora
adres inwestora

GMINA NOWA WIES WIELKA
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka

zakres

. petniona funkcja | imie i nazwisko data podpis
opracowania | nrgiektowa specjalno$é opracowania
INSTALACJE projektant inz. Ryszard Tyrakowski
ELEKTRYCZNE | nr yprawnien: GP-KZ-7342/26/92 10.02.2023 |

specjalno$é: instalacje elektryczne
4
sprawdzaj m .
INSTALACJE n": upraf;?::_ inz. Andrzej Sobczak 10.02.2023
BLEKTRYCZNE | ey AUB-KZ-7210/63/90
pedainosc: instalacje elektryczne

Bydgoszcz, 10 luty 2023 .

d
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2. Zawartos¢ opracowania.

1. Strona tytutlowa

2. Zawarto$¢ opracowania.

3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

4. Uprawnienie projektanta i sprawdzajacego

5. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
6. Opis techniczny.

7. Obliczenia techniczne

8. Zestawienie materiatébw montazowych

9. Spis tabel.

1 — Zestawienie kabli i przewodow
10. Spis rysunkéw.
1 — PZT. Trasa linii kablowej
2 — Schemat zasilania
3 - Schemat tablicy bezpiecznikowej
4 - Instalacje elektryczne w kontenerze
5 — Schemat sterowania o$wietleniem zewnetrznym
6 - taczenie uziomu otokowego — stup oswietieniowy
7 - Uktad potaczen w stupie oswietleniowym
8 - Schemat blokowy potaczen CCTV
11. Zatgczniki
1. Informacja BIOZ
2. Karty katalogowe opraw

3. Obliczenia natezenia o$wietlenia
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3. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

( Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 z pdzn. zmianami)

Projekt budowlany p.t. ,Budowa skateparku, pumptracka, i kontenera
socjalno-magazynowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca — Brzoza Pétnhoc
na dziatce nr 465/1, 465/2, 922" opracowany na rzecz inwestora tj: Gmina Nowa
Wies Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka, zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Funkcja Podpis

inz. elektryk Ryszard Tyrakowski

GP-KZ-7342/26/92
Autor projektu — branza

elektryczna
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

inz. elektryk Andrzej Sobczak

AUB-KZ-7210/63/90
Sprawdzajgcy — branza

elektryczna :
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci i instalac;ji
elektrycznych
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5. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej i uzgodnienia

ENEA Operator Sp. z 0.0. Qddziat Dystrybuciji Bydgoszcz Inowroctaw, 13.01.2023 1,
Rejon Dystrybucji Inowroclaw

ul. Szymborska 32

88-104 Inowroclaw

tel. 5231324 10
2151/2023/0D1/ZR2

Gmina Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wie$ Wiclka

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

zaplecze socjalno/szatniowe obiektéw sportowych, oswietlenic zewngtrzne , Brzoza, ul. Kanarkowa, dz. nr 465/2
warunki dotyczg przylaczenia obicktu projektowanego

7 mocq przylaczeniowy 16 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowancgo do V grupy przylaczeniowcj

I.  MILJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze kablowo-pomiarowe 0,4 KV zasilane ze stacji "Brzoza 15", obwéd 100
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.;
Zabudowat zlgcze pomisrowe
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Istniejyce zlgcza : 2lcze pomiarowe ZP nr 112/5 i zlgcze kablowe ZK 1b nr 112/3 (wspélrzedne N,E:
§3,039557, 17,992491) wymicnié na zlgcze typu ZK2x-2P,
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylyczancgo:
Przygotowaé instalacje zalicznlkows
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNEIJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylyczanego
Micjsce dostarczania enerpii elektrycznej stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci 1 instalacji.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
tréjlazowego licznika energii czynnej,
VI.RODZA) 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zahezpieczenie przedlicznikowe - 25A w zlgezu kablowo-pomiarowym

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]:

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ <04,

VI DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Sie¢ niskicgo napigeia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji adbiorczej nalezy
zastosowat odpowicdni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporateniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Przylaczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadzaé zaklécen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).

X, UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Reozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie , warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanic” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z poiniejszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomos¢ na zaburzenia clekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby

2151/2023/0D1/ZR2 UTBD T Strona 1
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Budowa skateparku, pumplracka,i kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastrukiurg towarzyszgcg ~ Brzoza Péinoc

nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzeii wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmijotowych warunkéw przyltaczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia
w umowic o swiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakodciowych
cnergii clektrycznej w zakresic odehylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookrcsowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanc; i
planowanej oraz czasu frwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4, Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenic.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzent ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkdw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, ktére sg
publikowane na stronic internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0, z¢ wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach,

Data waino$ei warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

R é'igl.?lc!nik -

afm| /o
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Budowa skateparku, pumptracka,i kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastruldurg fowarzyszgcg — Brzoza Péinoc

6. Spis techniczny.

6.1. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
2. Wytyczne technologa prowadzacego.
3. Projekt budowlany branzy technologicznej
4. Warunki energetyczne przytaczenia

6.2. Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e linie kablowa zasilajaca

lokalizacje ztacza pomiarowego

lokalizacje tablicy bezpiecznikowej TB

[ ]

schemat zasilania,

e wykaz materiatow.

6.3. Dane elektroenergetyczne

Moc szczytowa czynna udostepniona zgodnie z warunkami Ps = 16,0 kW

Zabezpieczenie gtébwne przed licznikowe Ib=25A

Kabel zasilajgcy od ztgcza kablowo-pomiarowego do tablicy bezpiecznikowej —
NYY-J(YKY)4x6mm?

Granica eksploatacji — zaciski pradowe na wyjsciu przewodu od zabezpieczenia w

ztagczu, w kierunku instalacji odbiorcy.

System dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym napieciem dotyku - samoczynne

wylaczenie zasilania. Uktad sieci zasilajgcej TN-C.

Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N w tablicy bezpiecznikowej.

6.4. Zasilanie.

Schemat zasilania kontenera socjalnego przedstawiono na rysunku nr 2. Zgodnie z
warunkami przytaczenia wydanymi przez Rejon Dystrybucji Inowroctaw, zasilanie
wyprowadzone zostanie z projektowanego i montowanego przez RD zigcza kablowo-
pomiarowego. Projektowane zigcze kablowo-pomiarowe typu ZK2x-2P zostanie
ustawione w miejscu istniejgcego zigcza kablowo-pomiarowego typu ZK1b+TL, przy
granicy dziatki 465/2 i 465/1. Granice stron stanowig zaciski odptywowe w kierunku
instalacji odbiorczej. Trase linii kablowej i lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego
pokazano na rys. nr 1.
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Ztgcze kablowo-pomiarowe wyposazone zostanie w zabezpieczenie przed licznikowe
o wartosci 25A. Ze zilacza wyprowadzi¢ kabel typu NYY-J(YKY)4x6mm?, ktory
prowadzimy zgodnie z trasg naniesiong na rysunku nr 1 i wprowadzamy do kontenera
technicznego przez wykonany przepust od dotu. Po wprowadzeniu kabla przepust
nalezy uszczelni¢. Kabel podpinamy do zaciskéw wejsciowych wytgcznika gtéwnego.
Nowo projektowane zigcze kablowo-pomiarowe zawarte jest w oddzielnym

opracowaniu wykonywanym przez RD Inowroctaw.

6.5. Instalacje elektryczne.
Instalacje elektryczne wykonaé przewodami prowadzonymi w korytkach kablowych i
rurkach ochronnych mocowanych do §cian kontenera. W kontenerze projektuje sie

zamontowanie o$wietlenia ogodlnego, awaryjnego oraz zestawu gniazd wtykowych.

6.6. Tablica bezpiecznikowa.
W kontenerze zamontowac tablice bezpiecznikowg zgodna ze schematem pokazanym
na rysunku nr 3. Przewody i kable zasilajgce zostang wyprowadzone z tablicy poprzez

dtawiki uszczelniajgce.

6.7. Oswietlenie kontenera technicznego.
Na suficie kontenera zamontowa¢ dziesie¢ opraw oswietleniowych LED, zatgczanych
-tgcznikami oswietlenia przy drzwiach wejSciowych. Ponadto na suficie zamontowane
zostang trzy oprawy oswietlenia awaryjnego. Zamontowane w pomieszczeniach

wentylatory nalezy wigczy¢ w obwadd o$wietlenia danego pomieszczenia.

6.8. Oswietlenie terenu

Z tablicy bezpiecznikowej zasili¢ dziesie¢ stupéw o$wietleniowych, w tym szesé
tamanych. Stupy tamane oznaczone sa numerami od 5 do 10. Stupy rozmiescié
zgodnie z rysunkiem nr 1. Na stupach zamontowaé oprawy o$wietleniowe typu LED o
mocy 55 i 400W (oSwietlenie powierzchniowe). Stupy os$wietleniowe metalowe,
wysokosci 7m z fundamentem prefabrykowanym. Lampy zatgczane beda przez zegar
astronomiczny oraz w celu sprawdzenia dziatania tgcznikiem (facznik tréjpotozeniowy)
zamontowanym w tablicy bezpiecznikowej. Ze wzgledu na rozmieszczenie czesci
stup6w oswietleniowych w rejonie linii napowietrznej 400kV, nalezy zastosowaé stupy
tamane. Wszystkie prace przy oprawie oswietleniowej mozna wykonywaé bez
stosowania podnosnikéw koszowych.
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6.9. Uktadanie kabla zasilajgcego w ziemi.
Sposo6b ukiadania linii kablowych winien odpowiada¢ wymogom zawartym w N SEP-
E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Kabel nalezy uktada¢ na
dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy
uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm na gtebokosci 70cm. Nie
nalezy uktada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktora
mogtaby uszkodzi¢ kabel (ostry zwir) ani bezposrednio zasypywac tg ziemia. Utozony
kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10-15 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 20 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego dla kabli nn. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosié
od 30cm do 35cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem (1-
3% dlugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé

gruntu.

6.10. Oznakowanie linii kablowej

Linie kablowg nalezy na catej diugosci oznakowac¢ za pomocg trwatych oznacznikéw z
tworzyw sztucznych lub z blachy niemagnetycznej odpornej na korozje. Oznaczniki
nalezy umieszczaé w odlegto$ciach co 5 m (oznacznik mocowany do kabla opaskami
samozaciskowymi o szerokosci minimum 4mm w ukiadzie poziomym) w przypadku
.kabla utozonego w ziemi. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w
miejscach charakterystycznych (np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami, w
wejsciach do przepustéw rurowych).

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajgce co najmnie;:

o Napiecie nominalne sieci,
o typ i przekroj kabla,
o rok budowy linii,
° nazwe operatora sieci (wtasciciela).
Korice kabla zaopatrzy¢ w tabliczki okreslajace typ i trase kabla.

6.11. Montaz systemu telewizji dozorowe;j.
6.11.1. Zatozenia techniczne i zestawienie materiatowe.
Urzadzenia:
e Rejestrator IP — 4Mpix:
Zainstalowany w szafie rack
e Switch PoE
Zainstalowany w szafie Rack.
e UPS
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e Kamera zewnetrzna (3 szt.)
Wszystkie montowane urzadzenia i podzespoty muszg by¢ kompatybilne z
istniejacymi urzgdzeniami zamontowanymi i wykorzystywanymi na obiekcie.

6.11.2. Instalacja urzadzen.
Po zainstalowaniu kamer, z wnetrza obudéw usungé wszelkie zabrudzenia, a po
uruchomieniu systemu wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnie szybki obudowy

przemy¢ spirytusem.

6.11.3. Programowanie i uruchomienie systemu telewizji.
Po wykonaniu wszystkich potgczen przystgpié do uruchomienia systemu i
programowania rejestratora.
Doprowadzi¢ zasilanie kolejno do wszystkich kamer. W porozumieniu z
uzytkownikiem, doktadnie wyregulowac¢ potozenie wszystkich kamer i odpowiednio
ustawi¢ ogniskowg obiektywéw. Po zakoriczeniu tej regulacji kamery lub obudowy
mocno przykreci¢ do uchwytow.
Po zaprogramowaniu urzadzen sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania catego systemu.
Montaz systemu telewizji dozorowej powinna wykonywaé firma
specjalistyczna, zapewniajgca prawidiowy montaz, uruchomienie i gwarancje.

6.11.4. Zalecenia dla Inwestora i uzytkownika systemu.
W czasie eksploatacji systemu nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
Uzytkownik powinien ustali¢ procedury postepowania z alarmami, uszkodzeniami,
wytgczeniami czesci lub catosci systemu ze stanu dziatania. Procedury te powinny
by¢ zatwierdzone przez odpowiednie wiadze przed ich wprowadzeniem. Uzytkownik
. obiektu powinien wyznaczy¢ jedng osobe odpowiedzialng za nadzér nad systemem
telewizji dozorowej.
Powinna byé zapewniona wspélpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwacje,
aby byta pewnosé, ze ich praca nie spowoduje uszkodzen lub nie zaktéci w inny
sposéb dziatania systemu telewiz;ji.

6.11.5. Konserwacja.
Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidiowa i stata konserwacja.
Konserwacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi
przez wyspecjalizowane firmy. Konserwacja powinna by¢ wykonywana jeden raz na
trzy miesiace. Jeden raz do roku musi by¢ przeprowadzone czyszczenie wnetrza
obudéw kamer.

6.12. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Projektowane linie kablowe NN nie wplywaja na $rodowisko, nie wytwarzajg sciekéw,
odpaddw, hatasu, wibracji i zanieczyszczen gazowych. Po okresie eksploatacji oraz w
przypadku awarii elementéw sieci sg wymieniane lub naprawiane. Promieniowanie
elektromagnetyczne urzadzen nie wykracza poza obrys izolacji kabli NN oraz obudowy
urzadzen i wyposazenia rozdzielni elektrycznych. Projektowane kable zlokalizowane
s3 w bezpiecznej odlegtosci od istniejacych drzew i krzewow.

Obszar oddziatywania obiektu: linii kablowej miesci sie w catosci w dzialce
Inwestora.
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6.13. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, s wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg
ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

Planowana inwestycja lezy na terenie nie objetym zadng z form ochrony przyrody,
teren budowy znajduje sie poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

6.14. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego;

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6.15. Ochrona przeciwporazeniowa

1. Dla zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytaczniki
roznicowoprgdowe i instalacyjne typu ,S.”. Jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci
odbiorczej TN-C-S wedtug normy PN-IEC 60364-4-03 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk”.

2. Sposob wykonania ochrony przeciwporazeniowej odpowiada wymogom zawartym
w PN-IEC-60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

3. Po wykonaniu wszystkich prac montazowy wykona¢ pomiary sprawdzajace zgodnie
z normg PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze”.

4. W rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dokonano podziatu przewodu ,,PEN” na
przewody ,,PE” i ,N”. Dla ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania przez wytaczniki réznicowopradowe (o IAn = 30
mA).

6.16. Informacje kornicowe

1. Wszelkie roboty elektroinstalacyjne wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r w sprawie ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, oraz normami
PN-IEC-60364-4 ark. 41- 61.

2. W celu zapewnienia wiasciwej ochrony wszystkie dostepne czesci przewodzace
obudoéw urzadzen elektrycznych nalezy przylaczyé do przewodu ochronnego
prowadzonego wspdélnie z przewodami roboczymi i zerowym. Nalezy wykonaé
pofaczenia wyrdwnawcze pomiedzy przewodem ochronnym PE a dostepnymi
elementami przewodzgcymi. Przewod PE nalezy potaczy¢ z uziomem obiektu.
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3. W kontenerze zamontowacé szyne wyrownawczg potaczong z uziomem szpilkowym
wykonanym przy kontenerze. Do szyny wyréwnawczej przytaczyé wszystkie
elementy metalowe w kontenerze, jak i sam kontener. Drzwi wej$ciowe potgczy¢
linka LgY6mm?2 z futryng i kontenerem.

4. uziomy pionowe nalezy pogrgzaé w gruncie w taki sposob, aby ich najnizsza cz¢s¢
byta umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 3m, najwyzsza czesé uziomu
pionowego powinna znajdowac sie w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m
pod powierzchnig gruntu;

5. Oznaczenia na rysunkach wykonano zgodnie z PN-78/E-01241 ,Rysunek
techniczny elektryczny. Oznaczenia identyfikacyjne literowo — cyfrowe”.

6. W przypadku zamiany pompy lub kazdego innego urzgdzenia na inne niz jest w
projekcie (moc inna niz moc przewidywana w projekcie, inny uktad potaczen) nalezy
dokonaé¢ sprawdzenia i ewentualnej wymiany urzadzen wspéitpracujgcych z tym
urzgdzeniem.

7. Prace budowlane wykonywaé zgodnie i na podstawie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

8. Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem INFORMACJI BIOZ.

9. Wytyczenie trasy linii kablowej, oraz powykonawcze pomiary geodezyjne nalezy
Zlecié uprawnionemu geodecie.

"10. Przed wejsciem na teren/obiekt nalezy powiadomié
wiascicieli/uzytkownikéw/zarzadcow o tym zamiarze oraz uzgodni¢ warunki zajecia
nieruchomosci.

11.W miejscach wystepowania podziemnej infrastruktury prace nalezy wykonaé
recznie, bez uzycia maszyn mechanicznych.

12.Zastosowane materialy, urzadzenia oraz wszelkie wyroby budowlane powinny
posiada¢ wymagane atesty, Swiadectwa, certyfikaty jak i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

13.Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi i
obowigzujgcymi normami w tym zakresie. Nalezy stosowaé sie do standardéw
technicznych Zaktadu Energetycznego.

14.Prace nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie
energii elektrycznej dla odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylaczenia urzadzen tylko w
technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku koniecznosci zastosowania
wylaczenia, niezbednym jest uzyskanie na nie zgody ENEA Operator sp. z 0.0.
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7. Obliczenia techniczne

7.1.

7.2.

7.3.

Sprawdzenie przekroju linii zasilajacej ze wzgledu na obcigzalnosé.
Kabel zasilajgcy typu NYY-J4x6mm? — posiada:
- laa = 41A (katalog kabli TF)
fdd > Ib

W ztaczu zastosowano zabezpieczenie 25A

Obliczenie spadku napiecia
Spadek napiecia od ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielni giéwnej
dla mocy udostepnionej

PxIx105 16 x35x 105
Au = = = 1,08%
yxsxU? 54 x 6 x 4002

P- moc czynna udostepniona
I- dtugosé linii

v- konduktywno$é przewodu

s- przekréj przewodu

U- miedzyprzewodowe napiecie sieci
Au- wzgledny spadek napiecia

Au < AUdop

Obliczenie rezystancji uziemienia ochronnego
Dla istniejacego uktadu sieci TN-C, warto§¢ uziemienia ochronnego musi

spetniaé zaleznos¢:

Ra - suma rezystancji uziomu i przewodu PE
la. — znamionowy prad wyzwalajacy wytacznika réznicowo-pragdowego

(zamontowanego w instalacji odbiorcy — wytacznik réznicowo-pradowy o

pradzie réznicowym 0,03A)
UL — napigcie dotykowe bezpieczne
25V
Ra < - < 8330
0,03A

Dla poprawnego dziatania zastosowanego wytacznika réznicowo-pragdowego w
rozdzielnicy zasilajacej odbiorcy, warto$é¢ rezystancji uziemienia ochronnego
musi wynosié ponizej 800Q.

Przyjeto wartos¢ rezystancji uziemienia Ra<30Q.
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7.4.

Sprawdzenie koordynacji urzadzen zahezpieczajacych z przewodami
Dia kabla zasilajacego od ZK2x-2P do tablicy bezpiecznikowej TB
Dla zapewnienia prawidiowej koordynacji zabezpieczen z przewodami,
konieczne jest spetnienie dwoch ponizszych warunkow:
warunek | - le<Ih<lz
warunek Il - 12<1,45):
Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (24A dia 16kW)
Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu (41A)
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — 25A
I2 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
warunek | - 24 < 25A < 41A  warunek spetniony
warunek Il - 1,6 x 25A < 1,45 x 41A

40A < 59,5A warunek spetniony

Koordynacja urzagdzen zabezpieczajgcych z przewodami — prawidtowa
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8. Wykaz materiatléow montazowych

LP. JEDN. | ILOSC
Wyszczegodlnienie
1 Kable i przewody wg tabeli nr 1 m -——-
2 Folia z PCW koloru niebieskiego TO-ENN30/40 m 290
3 Opaski kablowe typu Oki szt. 40
4 Tasma FeZn 30 x 4 mm m 260
5 Wazelina techniczna kg 0,25
6 Oznaczniki niepalne do przewodow szt. 4
7 Linka miedziana LgY 35 mm? m 5
8 Piasek na podsypke m? 1
9 Tablica bezpiecznikowa ,TB” wg. Rys nr 3 kpl 1
10 Linka miedziana LgY 6 mm? m 5
11 Oprawa os$wietleniowa typu LED Kpl. 10
12 oprawy awaryjne natynkowe typu AXNU-LED6W Szt. 3
13 Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna LED 18W Szt. 5
14 kacznik oswietleniowy P40 Szt. 10
15 RozgateZnik instalacyjny n.t. Szt 10
16 Zestaw gniazd wtykowych 2x230V + 2x400V Kpl. 1
17 Szyna wyrownawcza + izolatory Kpl. 1
18 | Oprawa os$wietleniowa typu LED 53W, 6350im, IK09, IP66, dla oswietlenia | Kpl. 5
obszarowego
19 Oprawa o$wietleniowa typu LED 398W, 54300Im, 1K09, IP66, dia Kpl. 8
oswietlenia obszarowego
20 Stup oswietleniowy stalowy wysokosci 7m famany z tabliczka Kpl. 6
bezpiecznikowa, fundamentem prefabrykowanym i poprzeczka
21 Stup oswietleniowy stalowy wysokoséci 7m z tabliczkg bezpiecznikowa, Kpl. 4
fundamentem prefabrykowanym i poprzeczka
22 Korytka instalacyjne izolacyjne 40x60mm — Kl 6040.1 m 10
23 Korytka instalacyjne izolacyjne 15x32mm — LN 3215.1 m 5
24 Rurka ochronna typu RB18 m 20
25 Uchwyty zamykane UZE18 Szt. 4
26 tacznik typu ZLC18 Szt. 5
27 Rura ochronna typu WTG18 m 5
28 Rura ochronna izolacyjne 50mm m 40
29 Kabel UTP 4x2x0,5 m 50
30 Rejestrator Kpl. 1
31 Switch PoE Kpl. 1
32 UPS Kpl. 1
33 Kamera zewnetrzna, kompatybilna z istniejgcymi Kpl. 3
34 Przewéd YDY3x2,5mm2 m 110
35 Ghniazda wtyczkowe 230V/16A Kpl. 11
36 Rura ochronna 110 m 14
Uwagi

Zastosowac zabezpieczenia zwarciowe i termiczne zgodnie z DTR dostarczonych urzadzeri.
Dopuszcza sig zastosowanie innych podzespot6w i urzadzen posiadajacych podobne parametry.
W zestawieniu materiatéw zawarto podstawowe podzespoly i materiaty.

Zastosowac materialy | podzespoly zgodnie z rysunkami nr 1-8.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw urzadzer i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym
opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o
zastosowanie; rozwigzari zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociaga¢ za sobg kosztéw
zwigkszenia inwestycji ani zmieniac idei projektu. Wszelkie zmiany musza uzyskac¢ akceptacje Inwestora i Projektanta. Jezeli zastosowanie
rozwigzania zamiennego wiaze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i

pozwolen.
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9. Spis tabel.
Tabela nr 1
ZESTAWIENIE KABLI | PRZEWODOW
NR RODZAJ | WYMIARY TRASA OD TRASA DO METROW
KABL
21 NYY-J 4x6mm? Ztacze kablowo- Tablica 35
pomiarowe bezpiecznikowa
1 NYY-J 3x4mm? Tablica bezpiecznikowa Oswietlenie 150
zewnetrzne
2 NYY-J 3x4mm? Tablica bezpiecznikowa Oswietlenie 115
zewnetrzne
3 YDY3x1,5mm? Tablica bezpiecznikowa | Oswietlenie ogdine - 25
kontener
4 YDY3x1,5mm? Tablica bezpiecznikowa | Oswietlenie awaryjne 20
- kontener
5 YDY5x4mm® Tablica bezpiecznikowa Zestaw gniazd 3
6 YDY3x2,5mm® Tablica bezpiecznikowa Gniazda wtykowe 35
230V
7 YDY3x2,5mm?® Tablica bezpiecznikowa Szafa RACK 10

str. 19




Budowa skateparku, pumptracka,i kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastrukturg towarzyszgcq — Brzoza Pébinoc

10. Spis rysunkow.
1 —PZT. Trasa linii kablowe;j
2 — Schemat zasilania
3 - Schemat tablicy bezpiecznikowej
4 - Instalacje elektryczne w kontenerze
5 — Schemat sterowania oswietleniem zewnetrznym
6 - taczenie uziomu otokowego — stup oswietleniowy
7 - Uktad potgczen w stupie oswietleniowym
8 — Schemat blokowy potgczen CCTV
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