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ŁAWA BETONOWA
beton B-15

ŁAWA BETONOWA
beton B-15

KRAWĘZNIK BETONOWY
DROGOWY 15x30 cm

KRAWĘZNIK OPOROWY
15x20 cm

KRAWĘZNIK BETONOWY
DROGOWY 15x30 cm

ŁAWA BETONOWA
beton B-15

ŁAWA BETONOWA
beton B-15

ŁAWA BETONOWA
beton B-15

ŁAWA BETONOWA
beton B-15

 AŻUROWA PŁYTA PARKINGOWA, BETONOWA,
 WYPEŁNIONA TRAWNIKIEM
 PODSYPKA PIASKOWA, ZAGĘSZCZONA
 TŁUCZEŃ LUB POSPÓŁKA

 GRUNT RODZMY

8 cm
5-7 cm
20 cm

 PIASEK ZAGĘSZCZONY 15 cm

 WYPEŁNIENIE - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
 KRATA SERII N 4-5 cm

 GRUNT RODZIMY

2-3 cm
 KRUSZYWO ŁAMANE 0,63mm 15 cm
 WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z POSPÓŁKI

 KRUSZYWO NATURALNE 0-31,5mm 20 cm
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 PODBUDOWA ZASADNICZA 0-31,5mm

 KOSTKA BETONOWA 10x20x6cm
 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

6 cm
5 cm

 GRUNT RODZMY
10 cm

 AŻUROWA PŁYTA PARKINGOWA, BETONOWA,
 WYPEŁNIONA KRUSZYWEM
 PODSYPKA PIASKOWA, ZAGĘSZCZONA

8 cm
5-7 cm

 GRUNT RODZMY

20 cm
 PIASEK ZAGĘSZCZONY 15 cm
 TŁUCZEŃ LUB POSPÓŁKA WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z POSPÓŁKI

 GRUNT RODZMY

4-5 cm

15 cm KRUSZYWO ŁAMANE 0,63mm
2-3 cm

 WYPEŁNIENIE - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
 KRATA SERII N

 KRUSZYWO NATURALNE 0-31,5mm 20 cm

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A
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1-3%1-3%1-3%

1-3%
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1-3%

RZĘDNE TERENU ZGODNIE Z PLANEM WYSKOŚCIOWYM

RZĘDNE TERENU ZGODNIE Z PLANEM WYSKOŚCIOWYM
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CHODNIK ISTNIEJĄCY OBJĘTY
WYMIANĄ KRAWĘŻNIKA

BO-01/21

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. WEŁNIANY RYNEK 3
66-400 GORZÓW WLKP.

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. MATEJKI, UL. SIENKIEWICZA

0006 SŁONECZNE, DZIAŁKA NR 748, 752, 767, 771/3, 776/2

mgr inż. arch. Jakub Koralewski

PRZEKRÓJ TERENU A-A, B-B


