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Kanał kablowy w warstwach
podłogowych przykrywany
nieodkształcalnymi
pokrywami. Kanał wykonać z blachy
stalowej lub aluminiowej, uziemiony
lub wyrobić w betonie. Na czas
montażu kanał pozostawić odkryty.
Przygotować pokrywy kanałów
wykonane z blachy stalowej o
grubości 4 mm z naklejoną warstwą
wykończeniową. Kanał po
zakończeniu montażu powinien
być przykryty pokrywami, a
wykładzina zgrzana

przepust awaryjny systemowy
15x10cm

+ przepust attykowy systemowy + przepust attykowy systemowy
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0.03 Poczekalnia
11,86 m2

H: 330 cm

0.04 Kancelaria prosektury
18,58 m2

H: 330 cm

0.24 Pomieszczenie wydawania zwłok
25,92 m2

H: 330 cm

0.23 Pom. mycia. i ubr. zwłok
21,90 m2

H: 290 cm

0.18 Tomograf
36,74 m2

H: 290 cm

0.38 Magazyn
11,39 m2

H: 300 cm

0.40 Rozdzielnia ele
6,82 m2

H: 300 cm

0.25 Strefa komunikacyjna prosektury
43,95 m2

H: 330 cm
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0.21 Mycie wózków
13,85 m2

H: 290 cm

0.22 Suszenie wózków
13,26 m2

H: 300 cm

0.26 Mag odpady/chłodnia
13,18 m2

H: 300 cm

0.01 PRZEDSIONEK
10,87 m2

H: 300 cm
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0.19 Sterownia
8,33 m2

H: 300 cm

0.09 Sanit. D
8,77 m2

H: 250 cm

0.10 Sanit. M
8,58 m2

H: 250 cm

0.12 Śluza brudna
4,81 m2

H: 250 cm

0.13 Śluza czysta
5,67 m2

H: 300 cm

0.33 Magazyn śr
8,47 m2

H: 300 cm

0.29 Pokój personelu
16,04 m2

H: 300 cm

0.32 Pom. socjal.
10,42 m2

H: 300 cm

0.30 Magazyn dez.
4,62 m2

H: 300 cm

0.07 Komunikacja
29,04 m2

H: 300 cm

0.02 Komunikacja
9,52 m2

H: 300 cm

0.42 KONTENER.
25,60 m2

H: 300 cm

0.17 Kostnica z chłodnią
130,10 m2

H: 290 cm

0.41 Odpady komunalne
7,10 m2

H: 300 cm

0.20a Mag.zużytej formaliny
2,17 m2

H: 300 cm

0.35 Pom.porz.
11,43 m2

H: 300 cm

0.28 Sanit.
6,92 m2

H: 300 cm

0.31 Śluza
2,10 m2

H: 300 cm

0.34 Kl.schodowa A
13,47 m2

H: 300 cm

0.37 Kl.schodowa B
13,43 m2

H: 300 cm

0.36 Szyb wind.
6,33 m2

H: 300 cm

0.27 Szatnia personelu
14,72 m2

H: 300 cm

0.08 Szatnia czysta
14,47 m2

H: 250 cm

0.05 Wc nps
4,79 m2

H: 250 cm

0.11 Szatnia brudna
16,83 m2

H: 250 cm

0.06 WC
3,32 m2

H: 300 cm

0.15 Sala sekcyjna
86,57 m2

H: 330 cm

0.14 Pom. obserwatorów
11,38 m2

H: 300 cm

0.16 Sekcja biolo
28,11 m2

H: 330 cm

0.07a Śluza
3,77 m2

H: 300 cm

0.17a Chłodnie nocnego przechow.
9,29 m2

H: 290 cm
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WYKŁADZINA PCV
KOLOR JASNOSZARY
np. Tapiflex UNI Medium
Grey
(każdy stopień z krawędzią
antypoślizgową ciemnoszarą)

WYKŁADZINA PCV
KOLOR JASNOSZARY
np. Excellence UNI
Medium Grey

WYKŁADZINA PCV
KOLOR BEŻOWY
np. Ground Beige

WYKŁADZINA PCV
KOLOR BIAŁOSZARY Z
NAKROPIENIAMI
np. Plazza 2 Green

WYKŁADZINA PCV
KOLOR JASNOZIELONY
np. ICE Fresh Almond

WYKŁADZINA PCV
KOLOR BIAŁOSZARY Z
NAKROPIENIAMI
np. Plazza 2 Yellow

WYKŁADZINA PCV
KOLOR
JASNONIEBIESKI
np. Ice Fresh Sky

WYKŁADZINA PCV
KOLOR BIAŁOSZARY Z
NAKROPIENIAMI
np. Plazza 2 Dark Blue

PŁYTKI GRESOWE 30x30
KOLOR JASNOSZARY / ZŁAMANA
BIEL
np. Taurus Color Ivory

PŁYTKI GRESOWE 30x30
KOLOR SZARY
np. Taurus Granit Antracit

PŁYTKI GRESOWE 30x30
KOLOR BEŻOWY
np. Taurus Granit Sierra

PŁYTKI GRESOWE 60x60
KOLOR SZARY NAKRAPIANY
np. Taurus Granit Sierra

PODŁOGAS Z ŻYWICY
EPOKSYDOWEJ W
KOLORZE SZARYM

WYKŁADZINA PCV
KOLOR
DREWNOPODOBNY
np. Creek Oak Beige
041

WYKŁADZINA PCV
PRĄDOPRZEWODZĄCA
KOLOR JASNOSZARY

WYKŁADZINA PCV
KOLOR OLIWKOWY
np. Indiana 7517 Faroe

WYKŁADZINA PCV
KOLOR PASTELOWO
FIOLETOWY
np. Poesy 2748 Refrain

UWAGI.
1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO
INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH
W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I
ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH
ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.
9. POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ OBLICZONO ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997. WSZYSTKIE POWIERZCNIE
SĄ PODANE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN. DO POWIERZCHNI NIE WLICZA SIĘ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH,
SZACHTÓW INSTALACYJNYCH, WYPRAW TYNKARSKICH, PRZEJŚĆ DRZWIOWYCH I WNĘK OKIENNYCH.
10. OTWORY NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
STOLARKI.
11. PRYSZNICE W SANITARIATACH WYPOSAŻYĆ W ZAMYKANE KABINY
12. W METRYKACH POMIESZCZEŃ PODANO WYSOKOŚĆ MIERZONĄ DO SUFITÓW PODWIESZONYCH
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0.23 Pom. mycia. i ubr. zwłok
21,90
H: 290

0.18 Tomograf
36,74
H: 290 cm

 m2
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wykładzina podłogowa

KANAŁ KABLOWY PODŁOWGOWY DLA INSTALACJI  (proponowany sposób wykonania)

blacha stalowa gr.4mm

L 30/30/5

gł
.

szer.

gł. min = cm8

Kanały kablowe do wykonania przez Wykonawcę adaptacji przed montażem
aparatu

Kanał kablowy w warstwach podłogowych przykrywany nieodkształcalnymi
pokrywami. Kanał wykonać z blachy stalowej lub aluminiowej, uziemiony lub
wyrobić w betonie. Na czas montażu kanał pozostawić odkryty.
Przygotować pokrywy kanałów wykonane z blachy stalowej o grubości 4 mm z
naklejoną warstwą wykończeniową. Kanał po zakończeniu montażu powinien
być przykryty pokrywami, a wykładzina zgrzana

Otwór dla wyprowadzenia okablowania instalacyjnego systemu

do Gantry
20 x 20

do konsoli sterowania
5 x 5 w KN#CRX via TR

do AccessPoint
2,5 x 1 cm

do Tablicy rozdzielczej (położenie przykładowe; talicę rozdzielczą
zapewnia Zamawiający)

KN#AP
Kanał PCV naścienny 2,5 x 1 cm (lub peszel w ścianie, o śr. Ø 2,5cm, wraz z pilotem
do przeprowadzenia okablowania) dedykowany do prowadzenia okablowania dla
Access Point. Poołączyć z kanałem podłogowym i zakończyć na wysokości min 200
cm w pobliżu miejsca montażu AP.

TR

KN#CRX
Kanał PCV naścienny 10x 5 cm dedykowany do prowadzenia okablowania dla Stacji
akwizycyjnej. Montaż poziomy 30 cm nad poziomem wykończonej podłogi.
Poołączyć z kanałem KN#TR a drugi koniec zaślepić.

KN#TR
Kanał PCV naścienny 10 x 20 cm dedykowany do zamaskowania okablowania TR.
Połączyć z kanałem podłogowym i zakończyć na wysokości dolnej krawędzi TR.
Jeżeli potrzema mozna zastosować wiekszy niż podano.
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Size Scale

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

120680 1773742

1:50A3

SOMATOM go.Top

71-252 Szczecin 03 03A
ul. Unii Lubelskiej 1

COMPUTED TOMOGRAPHY

Kanały kablowe - legenda
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LEGENDA

KANAŁY TECHNOLOGICZNE NA POTRZEBY TOMOGRAFU
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