RZUT STROPU NAD PARTEREM
zbrojenie na przebicie
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JEZELI NA KADZIE NIE POKAZANO INACZEJ,

ZASADA DOZBRAJANIA OTWOROW
(1:50)

OTWORY DOZBRAJAC WG DETALU

(1) #10 L=140cm
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#10 #12
K1 PROSTY 12 400 12 0 48
K2 PROSTY 12 200 12 0 24
K3 PROSTY 12 300 12 0 36
K4 PROSTY 12 120 16 0 19,2
KP1 FIGURA 10 115 1050 12075 0
KP2 FIGURA 10 95 50 47,5 0
u1 FIGURA 10 140 66 92,4 0
Dtugos¢ ogétem [m] 1347 ,40 127,20
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617 0,888
Masa ogétem [kg] 831,35 112,95
Masa razem [kg] 944 30

(@) 50910 L=95cm
Hmax stropu =20cm
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KP1,KP2 - stojoki podpierajqce
2zbrojenie gdme

BETON: 650/37
STAL /BROJENIOWA:  A—IIIN (B5OOSP)
Otulina: 25 mm

KI. ekspozycji: XC1

UWAGI:
1. Grubosci stropu 28 cm;20 cm, gfowiece sfupow 50 cm..
2. Rzgdne stropow:
- DK:+4,09/+4,09/+2,60
- OK:+4,37/+4,29/+2,80
3. Prety zbrojeniowe trafiajgce w otwory wycigcé z zachowaniem
projektowanych otulin.
4. Zbrojenie wspofpracujgcych elementow zelbetowych
wg rysunkdw wykonawczych konstrukeiji.
5. Przebicia stropéw wg opracowan branzowych.
. Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnetrznym.
7. Kierunek zbrojenia gfownego — X
Kierunek zbrojenia drugorzednego — Y
8. Zbrojenie na przebicie:

(2]

Gtowica typ 11 Glowica typ 12 Gowica typ 13
V=1350kN V=1550kN V=1750kN
Ax=LS,Tem2 Ax=578cm2 Ax=49,1em2
Ay=L9.1cm2 Ay=57 8cm2 Ay=31kcm2
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