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ierunek PD DS4 w PUM Domu Studenckim /nr4
przy ul. Dunikowskiego 4.

Poczgtek przebudowy.
Projektowana studnia SK9A.
Zastosowaé nowq studnie typu SKR2.
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Stupek dla kamery
Projekto udnia przy bramie. Zastosowa€ nowg studnig typu SKI1.
szy szlabanie. Zastosowa€ nowq studnie typu SK1.

Istniejgca studnia kablowa SK9 do przebudowy.
Studnie zdemontowa¢ i wybudowaé nowq studnie SK9A w nowej lokalizacji
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Istniejgca studnia kablowa SK11
pozostaje bez zmian.

iejgea_studnia kablowa SK10
pozostaje-bez-zmian.
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Sfupek dla kamery
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vorowa HDPET10 prowadzona po nowej trasie.
M8tniejqcy kabel $wiatfowodowy ZW~NUTKtcd 12J+8G50 na odcinku “poczqtek przebudowy” — “koniec przebudowy’
dementowa€ i zastgpic 2 kablami ukfadanymi w kanalizacji po nowej trasie. Do jednej z rur HDPE110 wprowadzi€
candlizac | nq_RHDPEJ32 ze-znacznikiem czerwonym i ufozyé w niej kable:
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Przyblizona |
szafy PD bu

\ awit—zapaskabla o dfugosci jmniej

ozost Zapas gosci co najmniej 30m.
- e any XzTRM¥p=10x4x0.5 na odeinku "poczqtek przebudowy” — "koniec przebudowy”
' ° demontowa& i~zastqpié go nowq wstdiwkq kablowg XzTKMXpw 10x4x0.5, [=58(66)m.
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jektowana studnia SK8C. Zastosowaé nowq studnie typu SKR2.

nalizacji jednootworowej PCV110 do likwidacji i przebudowy
przebudowy’ — "koniec przebudowy.”
W kanalizacji pierwotnej PCVI10 utozona jest kanalizacja wtérna RHDPE32 ze znacznikiem czerwonym
w ktorej znajduje sie kabel Swiatfowodowy ZW-NOTKtcd 12J+8G50 1szt. relaciji
u PD CT w pom. Centrali Telefonicznej USK nr2 przy al. Powstaficow Wielkopolskich 72 —
7/ PD DS4 w PUM Domu Studenckim nr4 przy ul. Dunikowskiego 4.
\ i/W kanalizacji pierwotnej PCV110 znajduje sie takze kabel miedziany XzTKMXpw 10x4x0.5.
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j Projektowana ;I{udnio SK8B. Zastosowat nowq studnie typu SKR2.

V/Projektowono Atudnio SKBA. Zastosowaé nowq studnie typu SKR2.

Koniec przebudowy. Istniejgca studnia kablowa SK8 do przebudowy.
Studnie zdemontowa¢ i wybudowaé nowg studnie SKBA w nowej lokalizacji.
Istniejgcq kanalizacje HDPE110 przedfuzyé do studni SKBA w nowej lokalizacji

Stupek dla kamery

Projektowana studnia przy szlabanie. Zastosowaé nowq studnie typu SK1.

Stupek dla kamery

Projektowana studnia SK7A. Zastosowaé nowq studnie typu SKR2.

Istniejgca studnia kablowa SK7
pozostaje bez zmian.
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Kierunek PD CT w pom. Centrali Telefonicznej Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego nr2 przy al. Powstaficow Wielkopolskich 72.

Projektowana studnia SK7C. Zastosowaé nowg studnie typu SKR2.

Projektowana studnia SK7B. Zastosowaé nowq studnie typu SKR2.

LEGENDA TELEKOMUNIKACJA

Projektowana telekomunikacyjna kanalizacja HDPE110
Projektowana telekomunikacyjna studnia kablowa SKR2, kl. D400
Projektowana telekomunikacyjna studnia kablowa SK1, kl. D400

PROJPRZEM-PROJEKT  srisezes
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Inwestor  POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Nr. zlecenia
70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1 41 068
Obiekt Adres Faza
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z ul. Powstaricow Wielkopolskich 72 PT
OBIEKTAMI TOWARZYSZACYM! - KONTENEREM CHEODNI, STAGJA 111 Szczecin
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