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Schemat uzytych materiatéw stosowa¢ na wszystkich przestrzeniach komunikacyjnych
K1 - wyktadzina pcv podiogowa kolor wedtug projektu wykoriczenia posadzek

K2 - wyktadzina pcv $cienna kolor betonowy np. manhattan mist

K3 - farba w kolorze biatym

K4 - drzwi w kolorze szarym

K5 - wyktadzina pcv $cienna kolor betonowy np. manhattan mist

K6 - wyktadzina pcv podiogowa kolor wedtug projektu wykoriczenia posadzek

LEGENDA

PLYTKI GRESOWE 20X20

NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
KOLOR JASNOSZARY

np. Color Two RAL 0607005

PLYTKI GRESOWE 20X20

' DO WYSOKOSCI 2,0m
KOLOR JASNOSZARY

np. Color Two RAL 0607005

PLYTKI GRESOWE 20X20

NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
KOLOR BIALY / ZLAMANA BIEL

np. Color Two RAL 0709010

PLYTKI GRESOWE 20X20

NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
KOLOR BIALY / ZEAMANA BIEL

np. Color Two RAL 0008500

PLYTKI GRESOQWE 20X20

DO WYSOKOSCI 2,0m

KOLOR BIALY / ZtAMANA BIEL
np. Color Two RAL 0008500

WYKLADZINA PCV SCIENNA
DO WYSOKOSCI 1,60m
KOLOR BIALY + SREBRNE ELEMENTY

np. Ice

WYKLADZINA PCV SCIENNA

' DO WYSOKOSCI 1,15m L.
(PRZY DRZWIACH PASY NA WYSOKOSC

OSCIEZNICY, WG KLADU K1 I K2)

KOLOR JASNOSZARY

np. Ice

WYKELADZINA PCV SCIENNA

DO WYSOKOSCI 1,60m )

KOLOR ZtAMANA BIEL + BEZOWE ELEMENTY/
np. Bamboo Lotus

WYKELADZINA PCV SCIENNA

§ DO WYSOKOSCI 1,15m .

KOLOR ZtAMANA BIEL + BEZOWE ELEMENTY
np. Bamboo Lotus

WYKELADZINA PCV SCIENNA
DO WYSOKOSCI 1,60m
KOLOR SZARY BETONOWY
np. Manhattan Mist

WYKEADZINA PCV SCIENNA

DO WYSOKOSCI 1,15m »
' (PRZY DRZWIACH PASY NA WYSOKOSC
OSCIEZNICY, WG KELADU K1 I K2)
KOLOR SZARY BETONOWY
np. Manhattan Mist

FARTUCH Z PLYTEK GRESOWYCH
NA WYSOKOSC 1,6m i
LUB DO WYSOKOSCI SZAFEK GORNYCH

OKLADZINA SCIENNA LISTWOWA AKUSTYCZ
W KOLORZE CIEMNOSZARYM

WSTAWKA KOLORYSTYCZNA
Z TEJ SAMEJ SERII PRODUKTOWE]
KOLOR JASNONIEBIESKI

WSTAWKA KOLORYSTYCZNA
Z TEJ SAMEJ] SERII PRODUKTOWE]
KOLOR KANARKOWY

L g
<
[ s p PLYTY IMITUJACE BETON
2
v
o -
bl C WYKEADZINA PCV SCIENNA
» DO WYSOKOSCI 2m
1 b KOLOR SZARY ZE SREBRNYMI ELEMENTAMI
4 np. Blossom Haze Pearl
v
o -
- < WYKELADZINA PCV SCIENNA

p NA PELNA WYSOKOSC
KOLOR BEZOWY / SZARY
4 np. Tweed Ochre / Tisse Grey Beige

ZABEZPIECZNIE NAROZNIKOW
LISTWAMI KATOWYMI

ZE STALI NIERDZEWNE]. )
W CZESCI PROSEKTORYINE] NALEZY
ZABEZPIECZYC WSZYSTKIE
NAROZNIKI. ) )

W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI
WYKONANIA OSCIEZNIC
OBEJMUJACYCH i
W DRZWIACH NALEZY ZABEZPIECZYC
TAKZE NAROZA SCIAN PRZY
DRZWIACH.

Obiekt

BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI
TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA
TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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