RZUT STROPU NAD 1 PIETREM

zbrojenie gorne Y
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BETON: 030/37
STAL /BROJENIOWA:  A—[lIN (B5OOSP)
Otulina: 25 mm

KI. ekspozycji: XC1

UWAGI:

9
@2 L=550
2 0
ro)
@)#12 L=s50
2 580
)12 L-850
2 780
A " Diugosc¢ catkowita [
Nr Ge°r”'f;”a S’ﬁ:r”n'lca D'[ucgrg]sc llogé [s2t] AN
e #8 #12 #16 #0 | #25
G1 | FIGURA 12 450 10 0 45 0 0 0
G3 | FIGURA 12 650 153 0 9945 0 0 0
G5 | PROSTY 20 450 184 0 0 0 828 0
G6 | PROSTY 16 450 230 0 0 1035 0 0
G7 | PROSTY 12 1200 83 0 996 0 0 0
G8 | PROSTY 12 400 78 0 312 0 0 0
G10 | FIGURA 12 500 69 0 345 0 0 0
G17 | FIGURA 12 850 166 0 1411 0 0 0
Diugosé ogétem [m] 0,00 | 410350 | 103500 | 828,00 | 625
Masa jednostkowa [kg/m] 0395 | 0888 | 1580 | 2,470 | 2,470
Masa ogolem [kg] 0,00 | 364391 | 163530 204516 1544
Masa razem [kg] 733981
ID BYDGOSZCZ
| Inwestor  POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Nr. Zlecenia
70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1 41 068
Obiekt Adres Faza

1.
2.

Grrubosci stropu 28cm, gfowiece stupow 50 cm..
Rzgdne stropow:

DK: +8,64

GK: +8,92

. Prety zbrojeniowe trafiajgce w otwory wycigé z zachowaniem

projektowanych otulin.

. Zbrojenie wspdfpracujgcych elementow zelbetowych

wg rysunkow wykonawyczych konstrukciji.

. Przebicia stropow wg opracowad branzowych.

Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnetrznym.

. Kierunek zbrojenia gféwnego — X

Kierunek zbrojenia drugorzednego — Y

. Zbrojenie na przebicie:

BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z
OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA
TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ul. Powstancow Wielkopolskich 72
71-111 Szczecin

Dziatka budowlana nr 36, obreb 326201_1.1057

PT K 03

Tresé rys.  Strop nad 1 pigtrem - zbrojenie gérme Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin Nr1ys.
kierunek Y K 03.4
Prac. Branza Skala1:100 Data -
T-2 30.08.2024
Kier. pracowni mgr Marek Zawadowski Opracowat

inz. Agata Dziadosz

Autor proj.

gtéwny projektant:

mgr inz. Jan Fryczyfski
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BETON: C30/37 STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP) Otulina: 25 mm Kl. ekspozycji: XC1  

AutoCAD SHX Text
UWAGI:  1. Grrubości stropu 28cm, głowiece słupów 50 cm.. Grrubości stropu 28cm, głowiece słupów 50 cm.. 2. Rzędne stropów:  Rzędne stropów:  - DK:+8,64  DK:+8,64  - GK:+8,92 GK:+8,92 3. Pręty zbrojeniowe trafiające w otwory wyciąć z zachowaniem projektowanych otulin. 4. Zbrojenie współpracujących elementów żelbetowych  Zbrojenie współpracujących elementów żelbetowych  wg rysunków wykonawyczych konstrukcji. 5. Przebicia stropów wg opracowań branżowych. Przebicia stropów wg opracowań branżowych. 6.  Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnętrznym.  Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnętrznym. 7. Kierunek zbrojenia głównego - X Kierunek zbrojenia głównego - X Kierunek zbrojenia drugorzędnego - Y 8. Zbrojenie na przebicie: Zbrojenie na przebicie:      
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