sYmBoL P_1_D17 P_1_D18 P_2 D8 P 2 D9 P_2 D11 P_2 D11a P_2 D12 P_2 D14 P_BG
Wymiary przejscia 160x205 90x200 160x205 80x200 80x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 270x300

llos¢ 2 1 2 1 1 5 7 2 2 3 4 1 1 1

Lewe / Prawe P L P L P L P L P L P L P L
IT\ /7I
N P
| N\ 4 |
| h / |

N /
| N2 |
Widok na rzucie | ~ |
| 7N |
/ N\
| / N |
| 4 N |
L7 S
/ AN
4 b
] \ /
N 7
N /
\ /
N 7
N 7/
\ /
Widok z przodu . . !
S < S g’ "y = = = = = e = = |
R / \
7/ \
7 N
/ \
7/ \
7 N
/ N
Odpornos¢ ogniowa brak brak EI60S EI60S EI60S brak brak brak brak brak brak brak brak brak

drzwi wewnetrzne pozarowe,

drzwi zintegrowane z witryng

drzwi wewnetrzne pozarowe,

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne petne,

Brama uchylna, segmentowa, gérna, stalowa z

Ogélny opis dwuskezyclowe, z aluminiowa wewnglrzng P, W2 dwuskrzydiowe, 2 jednoskrzydlowe, potarowe, |  jednoskrzydlowe, pozarowe, | ST AL Tazuiorans, obiskiowe. “Terwiorans, obiokowe Tatuierans, obiskiowe. Tawiorans, obiskiowe. “Tetwiorans, obiokowe Tawiorans, obiskiowe. “Tetwiorans, obiokowe preetioczentami, ocieplana, emaliowana. Brama z
przeszkleniem, obiektowe a elrzng F_ przeszkleniem, obiektowe obiektowe, petne obiektowe, petne ! ’ ! ’ ! ’ ’ ! prowadzeniem normalnym.
Materiat skrzydta aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
PO P . _— - aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze .
Oscieznica obejmujaca, aluminium obejmujaca, aluminium skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym systemowa z bramg, termiczna
Kolor RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047, od wewnalrz sall RAL 7047 RAL 7047, od wewnarz sal RAL 7047, od wewnqirz sal RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7030
seminaryjnej stolarka czarna seminaryjnych czarne seminaryjnych czarne
Zawiasy min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne
Brama wyposazona w automatyczne rygle, profil z uszczelka,
listwe podiogowa. Otwieranie i zamykanie bramy
Automatyka brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak automatyczne, automat przystosowany do pracy w warunkach
pomieszczenia mokrego
samozamykacz na szynie
Samozamykacz $lizgowej z mozliwoscig blokady samozamykacz systemowy samozamykacz systemowy samozamykacz systemowy

W pozycji otwartej

Przeszklenie

szkto hartowane, odporne na
uderzenia, klejone, bezbarwne

szkfo hartowane, odporne na
uderzenia, klejone, bezbarwne

szkfo hartowane, odporne na
uderzenia, klejone, bezbarwne,
pozarowe

samozamykacz na szynie
$lizgowej

samozamykacz na szynie
Slizgowej

samozamykacz na szynie
$lizgowej z mozliwoscig blokady
W pozycji otwartej

Uszczelnienie

uszczelnienie na catym

uszczelnienie na catym

uszczelnienie na catym

uszczelnienie na catym

uszczelnienie na catym

uszczelnienie na catym

uszczelnienie na catym

uszczelnienie na catym

uszczelnienie na catym

uszczelnienie na catym

uszczelnienie na catym

uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym

NAKLEJKA CIEMNOSZARA, MATOWA

obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie
. drzwi wyposazone w kratke drzwi wyposazone w kratke
Kratka wentylacyjna brak brak brak brak brak brak brak brak brak wentylacying wentylacyjng brak brak brak
1zolacyjnos¢ akustyczna, - - akustyka Ra1 min. 30dB akustyka Ra1 min. 30dB akustyka Ra1 min. 35dB akustyka Ra1 min. 35dB
izolacyjnos¢ termiczna
symBoL P_DZ1 P_DZ2 P_DZ3 P_Dz4 P_DZ5 P_Dz6 P_DZ7 P_Dz8 P_DZ9
Wymiary przejécia 160x214 160x214 150x200 90x200 90x200 150x200 160x205 130x201 90x200 150x201 90x200

llosé 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lewe / Prawe P L P L P P P L P L L
Widok na rzucie

o o

© ©

NI AN N / N /

N ~ . e \\ e AN , AN , /
/ s \ / N
\ / \ s N / \ /
\ s \ - N / N /
\ 7 \ 7 N / \ /
o o \ , e \ , 4 N N \ N /
Widok z przodu Q @ \| s — o N s e o
o| © olo 7\ @ /

© © N N 2N AR

- — / / / 7 \

N E’ N =§ / AN / N , \ , \

/ N / N / \ / N
/ N / N 7 \ 7 \
/ N / N e \ 7 \
/ N / N 7 \ , \
\ / \
/ 7/ \
Odpornos¢ ogniowa brak brak brak EI60 EI60 brak EI60S brak dymoszczelne dymoszczelne brak

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe,

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe, termiczne,

dwuskrzydtowe, termiczne,

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewngtrzne

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewngtrzne

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

Ogélny opis termiczne, obiektowe, przeszklone, ze obiektowe, przeszklone, ze statym naswietlem obiektowe, petne. jednoskrzydtowe termiczne, jednoskrzydtowe termiczne, dwuskrzydtowe, termiczne, dwuskrzydiowe, termiczne, dwuskrzydtowe, termiczne, jednoskrzydtowe termiczne, dwuskrzydtowe, termiczne, J?g::;s';r‘fvyd'g;:‘/izn‘?;yn?;;ﬂiéﬁio
statym naswietlem gérnym goérnym Przystosowane do pracy w obiektowe, petne, pozarowe obiektowe, petne, pozarowe obiektowe, petne obiektowe, petne, pozarowe obiektowe, petne obiektowe, petne, dymoszczelne | obiektowe, petne, dymoszczelne ;Ilsustycznymi )
chtodni.
Materiat skrzydta aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium / stalowe
- aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze
Oscieznica systemowa Zetzl:rr:igf;"’ aluminiowa, systemowa ze skrzydtem, aluminiowa, termiczna sﬁfggrzaget:ﬁgﬁ?’ skrzydtem drzwiowym, skrzydtem drzwiowym, Sy;ﬁmggev;et:r;gfgn' skrzydtem drzwiowym, sgﬁmg;ﬁagﬁ:rﬁgﬁ:’ skrzydtem drzwiowym, skrzydtem drzwiowym, sy;hermgg\?v;et:ﬁﬁg'::’
! termiczna termiczna ! termiczna i termiczna termiczna !
Kolor RAL 7030 RAL 7030 RAL 7030 RAL 7030 RAL 7030 RAL 7030 RAL 7047 RAL 7030 RAL 7030 RAL 7030 RAL 7030
Zawiasy min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne
Automatyka brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Samozamykacz samozamykacz systemowy samozamykacz systemowy samozamykacz systemowy samozamykacz systemowy samozamykacz systemowy
. szkio hartowane, odporne na uderzenia, szkto hartowane, odporne na uderzenia, klejone,
Przeszklenie klejone, bezbarwne bezbarwne
P - . . . uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym
Uszczelnienie uszczelnienie na catlym obwodzie uszczelnienie na catym obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie
Kratka wentylacyjna brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Izolacyjnosé¢ akustyczna,
izolacyjnos¢ termiczna

Uc max min. 1,3 [W/(m2K)] (zaleca sig
osiggniecie jak najlepszego wspétczynnika
przenikania ciepta dla stolarki zewnetrznej)

Uc max min. 1,3 [W/(m2K)] (zaleca sig osiggniecie
jak najlepszego wspotczynnika przenikania ciepta
dla stolarki zewnetrznej)

Uc max min. 1,3 [W/(m2K)]

(zaleca sie osiggnigcie jak

najlepszego wspotczynnika
przenikania ciepta dla stolarki

zewnetrznej)

przenikania ciepta dla stolarki

Uc max min. 1,3 [W/(m2K)]
(zaleca sig osiagnigcie jak
najlepszego wspotczynnika

zewnetrznej)

przenikania ciepta dla stolarki

Uc max min. 1,3 [W/(m2K)]
(zaleca sie osiagnigcie jak
najlepszego wspdtczynnika

zewnetrznej)

Uc max min. 1,3 [W/(m2K)]
(zaleca sig osiagnigcie jak
najlepszego wspotczynnika
przenikania ciepta dla stolarki
zewnetrznej)

przenikania ciepta dla stolarki

Uc max min. 1,3 [W/(m2K)]
(zaleca sig osiagnigcie jak
najlepszego wspodtczynnika

zewnetrznej)

Uc max min. 1,3 [W/(m2K)]

Uc max min. 1,3 [W/(m2K)]

Drzwi wyposazone w zamki elektromagnetyczne nalezy wyposazy¢ w przyciski awaryjnego otwierania, a ponadto zastosowac system, w ktdrym zanik napigcia spowoduje odblokowanie zamka.

Ze wzgleddw funkcjonalnych i estetycznych w drzwiach, gdzie samozamykacze sg wymagane nalezy stosowa¢ samozamykacze szynowe w technologii z krzywka sercowg

e samozamykacze szynowe ze wspomaganiem otwierania zapewniaja zmniejszenie oporu ze strony samozamykacza 0 40%,

. przy drzwiach zewnetrznych nalezy stosowa¢ samozamykacz szynowy z funkcjg BC (tzw. ochrong przeciwwiatrowa)

o drzwi dwuskrzydiowe zalezne (gdzie jedno skrzydto jest czynne, a drugie bierne) nalezy wyposazy¢ w regulator kolejno$ci zamykania ukryty w szynie $lizgowej samozamykacza

e samozamykacze dobiera¢ nalezy wzgledem parametréw skrzydet szerokosci i wagi

o jezeli ze wzgledéw technologicznych nie ma mozliwosci zastosowania samozamykacza wpuszczanego, nalezy zastosowa¢ samozamykacz szynowy nawierzchniowy z krzywka sercowg

o wszczegdlnych przypadkach, jezeli parametry skrzydta - szerokos¢ i waga tego wymagaja, istnieje mozliwos¢ zamiany samozamykacza szynowego na ramieniowy w technologii rack& pinion, z
zachowaniem montazu réwnolegtego - kazdorazowo do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

Zaktada sie, ze wszystkie klamki i szyldy w drzwiach majg by¢ ujednolicone - o jednakowych wymiarach. (szyld wspdlny klamka/wktadka)

W drzwiach pozarowych i dymoszczelnych zabrania sie stosowania mechanicznej blokady otwarcia, pozostate drzwi majg by¢ wyposazone w samozamykacze, w ktorych blokade mozna zastosowac.
Okucia nie moga zaweza¢ wymaganej szerokosci i wysokosci $wiatta przejécia, elektrozaczep rewersyjny

Zastosowane wyroby i materiaty winny posiada¢ Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne

Wielko$ci montazowe przed zaméwieniem zweryfikowac na budowie.

Stosowac wytacznie okna i drzwi z atestami do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.

Nalezy stosowac drzwi i okna kompletne z o$cieznicami, klamkami, itp.

Podano wymiary w $wietle o$cieznicy, otwory w murze nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy stolarki.

Szekoroko$¢ w Swietle przejscia ( oscieznicy) skrzydta czynnego drzwi na drodze ewakuacyjnej nie mniej niz 0,9m x 2,0m.

Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szeroko$¢ 0,8 m i wysokos$¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

Drzwi oznaczone na rysunkach KD nalezy wyposazy¢ w elektrorygiel i podtaczy¢ do kodu dostepu.
Szczegdty wg projektu teletechniki.

llo$¢ zawiasdéw dobrac do cigzaru skrzydta, zgodnie z wytycznymi wybranego producenta stolarki.

Rodzaj i wyglad okué¢ drzwiowych ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

Oznakowanie pomieszczen 1:20
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