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Diugoé¢ catkowita [m]

BETON: 030/37
STAL /BROJENIOWA:  A—[lIN (B5OOSP)
Otulina: 25 mm

KI. ekspozycji: XC1

UWAGI:
1. Grrubosci stropu 28cm, gfowiece stupow 50 cm..
2. Rzgdne stropow:
- DK:+8,64
GK: +8,92
. Prety zbrojeniowe trafiajgce w otwory wycigé z zachowaniem
projektowanych otulin.
. Zbrojenie wspdfpracujgcych elementow zelbetowych
wg rysunkow wykonawyczych konstrukciji.
. Przebicia stropow wg opracowad branzowych.
Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnetrznym.
. Kierunek zbrojenia gféwnego — X
Kierunek zbrojenia drugorzednego — Y

N
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8. Zbrojenie na przebicie:
Gtowica typ 21 Glowica typ 22 Glowica typ 23 Gtowica typ 2.4
V=1775kN V=1325kN V=2050kN V=1625kN
Ax=31kcm2 Ax=20,1cm2 Ax=49,1cm2 Ax=49,1cm2
Ay=20,1cm2 Ay=20,1cm2 Ay=31kem2 Ay=31kem2

N | Geometria Srednica | Diugosc llosé [s2t] T
preta ] fem] # #2 #16 | #20 | #25
G2 FIGURA 12 550 69 0 379.5 0 0 0
G3 FIGURA 12 650 213 0 13845 0 0 0
G4 PROSTY 25 520 46 0 0 0 0 2392
G6 PROSTY 16 450 230 0 0 1035 0 0
G7 PROSTY 12 1200 61 0 732 0 0 0
G9 FIGURA 12 600 131 0 786 0 0 0
G10 FIGURA 12 500 69 0 345 0 0 0
G17 FIGURA 12 850 61 0 5185 0 0 0
Diugosc ogdtem[m] 0,00 414550 | 1035,00 0,00 245 45
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,888 1,580 2,470 | 2470
Masa ogétem [kg] 0,00 3681,20 | 1635,30 0,00 606,26
Masa razem[kg] 592277
PROJ-PRZEM-PROJEKT  sporkazoo.
ID BYDGOSZCZ
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BETON: C30/37 STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP) Otulina: 25 mm Kl. ekspozycji: XC1  
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UWAGI:  1. Grrubości stropu 28cm, głowiece słupów 50 cm.. Grrubości stropu 28cm, głowiece słupów 50 cm.. 2. Rzędne stropów:  Rzędne stropów:  - DK:+8,64  DK:+8,64  - GK:+8,92 GK:+8,92 3. Pręty zbrojeniowe trafiające w otwory wyciąć z zachowaniem projektowanych otulin. 4. Zbrojenie współpracujących elementów żelbetowych  Zbrojenie współpracujących elementów żelbetowych  wg rysunków wykonawyczych konstrukcji. 5. Przebicia stropów wg opracowań branżowych. Przebicia stropów wg opracowań branżowych. 6.  Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnętrznym.  Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnętrznym. 7. Kierunek zbrojenia głównego - X Kierunek zbrojenia głównego - X Kierunek zbrojenia drugorzędnego - Y 8. Zbrojenie na przebicie: Zbrojenie na przebicie:      
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