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ZASADA DOZBRAJANIA OTWOROW

(1:50)
JEZELI NA KEADZIE NIE POKAZANO INACZEJ,
OTWORY DOZBRAJAC WG DETALU
410 co 20 cm ) 910 L=145cm

wn
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X - . e Diugost catkowita [m]
Nr Georme;na Sr;gs]x]ca Df[ucgr]:]sc llogé [szt] Y W TV R—
RIS #10 #12
K3 PROSTY 12 300 12 0 36
KP1 FIGURA 10 115 1000 1150 0
u2 FIGURA 10 145 16 232 0

Dtugos¢ ogotem [m]

1173,20 36,00

Masa jednostkowa [kg/m]

0617 0,888

Masa ogétem [kg]

723,86 31,97

Masa razem [kg]

755,83

) 1000010 L=115cm

Hmax stropu =32cm
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KP3 - stojaki podpierajqce
zbrojenie géme

6}‘4 4

8.

Kierunek zbrojenia drugorzednego — Y
Zbrojenie na przebicie:

Gowica typ 41 Glowica typ 4.2 Gtowica typ 43
V=1L25kN V=1LT5KN V=2000kN
Ax=20,1cm2 Ax=20,1cm2 Ax=L9,Tem2
Ay=20,1cm2 Ay=20,cm2 Ay=L9,Tcm2

- - SPOLKA Z 0.0.
BETON: C30/37 PROJ-PRZEM-PROJEKT  gpowxazoc
STAL ZBROJENIOWA: A—IIN (B500SP) | F)
Otufina: 25 mm Inwestor  POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Nr. zlecenia
KI. ekspozycji XCI 70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1 41 068
Obiekt Adres Faza
Uwack: ‘ ) BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWE, WRAZ Z ul. Powstarcow Wielkopalskich 72 | PT K 05
1. Grrubosci stropu 32cm, gfowiece sfupdw 50 cm.. OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHEODNI, STACJA 71111 Szezecin - =
2. Rzedﬂ? stropow: TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
- giﬂggi MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU Dzialka budowlana nr 36, obreb 326201 1.1057
3. Prety zbrojemowe trafiajgce w otwory wycigt z zachowaniem Tresérys.  Stropodach zbrojenie na przebicie, Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin Nr. rys.
projektowanych otulin. dozbrojenie otworéw K 05.1
4. Zbrojenie wspdfpracujqcych elementow zelbetowych . . —
wg rysunkow wykonawyczych konstrukeji. Prac. T-2 Branza Skala1:100 Data 30.08.2024
5. Przebicia stropéw wg opracowan branzowych. T
6. Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnetrznym. Kier. pracowni . Opracowat
7. Kierunek zbrojenia gféwnego — X mgr Marek Zawadowski inz. Agata Dziadosz

Autor proj.
gtéwny projektant:
mgr inz. Jan Fryczyfski

nr uwid. KUP/0146/PWOK/04

Sprawdzit
mgr inz. Leszek Adamczyk
nr ewid. KUP/0064/PWBKb/19
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