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rura spustowa kwadratowa,
odprowadzenie wody na teren

Kanał kablowy w warstwach
podłogowych przykrywany
nieodkształcalnymi
pokrywami. Kanał wykonać z blachy
stalowej lub aluminiowej, uziemiony
lub wyrobić w betonie. Na czas
montażu kanał pozostawić odkryty.
Przygotować pokrywy kanałów
wykonane z blachy stalowej o
grubości 4 mm z naklejoną warstwą
wykończeniową. Kanał po
zakończeniu montażu powinien
być przykryty pokrywami, a
wykładzina zgrzana

obudowa pionu kanalizacji sanitarnej
powyżej chłodni obudowa szczelna g-k do stropu

przepust awaryjny systemowy
15x10cm

+ przepust attykowy systemowy + przepust attykowy systemowy
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0.03 Poczekalnia
11,86 m2

H: 330 cm

0.04 Kancelaria prosektury
18,58 m2

H: 330 cm

0.24 Pomieszczenie wydawania zwłok
25,92 m2

H: 330 cm

0.23 Pom. mycia. i ubr. zwłok
21,90 m2
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0.18 Tomograf
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H: 290 cm
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0.21 Mycie wózków
13,85 m2

H: 290 cm

0.22 Suszenie wózków
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8,33 m2
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UWAGI.
1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO
INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH
W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I
ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH
ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.
9. POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ OBLICZONO ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997. WSZYSTKIE POWIERZCNIE
SĄ PODANE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN. DO POWIERZCHNI NIE WLICZA SIĘ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH,
SZACHTÓW INSTALACYJNYCH, WYPRAW TYNKARSKICH, PRZEJŚĆ DRZWIOWYCH I WNĘK OKIENNYCH.
10. OTWORY NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
STOLARKI.
11. PRYSZNICE W SANITARIATACH WYPOSAŻYĆ W ZAMYKANE KABINY
12. W METRYKACH POMIESZCZEŃ PODANO WYSOKOŚĆ MIERZONĄ DO SUFITÓW PODWIESZONYCH

ŚCIANY I ELEMENTY ŻELBETOWE
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

WYDZIELENIA POŻAROWE

SYSTEMOWE ŚCIANY CHŁODNI

OZNACZENIA KONSTRUKCYJNE

R E I  1 2 0

ŚCIANY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI

35x50cm
S2.2/10
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