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2 Spis rysunkoéw i zalgcznikéw

Rysunki

rys. 01P Rzut parteru. Plan instalacji systemu sygnalizacji pozarowe.

rys. 02P Rzut 1 pietra. Plan instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;.

rys. 03P Rzut 2 pietra. Plan instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;.

rys. 04P Rzut 3 pietra. Plan instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;.

rys. 05P Rzut stacji transformatorowej. Plan instalacji systemu sygnalizac;ji
pozarowej.

rys. 06P Schemat blokowy instalacji SSP.

rys. 07P Schemat oddymiania klatek schodowych.

rys. 08P Schemat sygnalizatoréw optyczno-akustycznych i detektora
aspiracyjnego szybu windowego

Zalgczniki
Zatgcznik nr1 Dowdd zgodno$ci dla instalacji zasysajgcej



3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny systemu sygnalizaciji
pozarowej (SSP) dla projektowanego budynku Katedry Medycyny Sagdowe;j
Pomorskiego  Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie na terenie
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 przy ul. Powstancéw Wielkopolskich
72, 70-111 Szczecin.

4 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,
— Aktualne obowigzujgce przepisy i normy.

System sygnalizacji pozarowej projektowany dla budynku Katedry
Medycyny Sgdowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
stanowi kontynuacje wczesniej zaprojektowanych oraz wykonanych systemow,
funkcjonujgcych w innych budynkach PUM.

Docelowo wszystkie budynki pod wzgledem systemdéw sygnalizaciji
pozarowej bedg podlegac integracji i bedg stanowity jeden spdjny zintegrowany
system.

5 Instalacja SSP
5.1 Opis ogodlny instalacji SSP

W budynku Katedry Medycyny Sgdowej system sygnalizacji pozarowej
wykona¢ w oparciu o punktowe czujki dymu, reczne ostrzegacze pozarowe,
moduty kontrolo-sterujgce, zasilacze pozarowe i adresowalng centrale
sygnalizacji pozaru. W szybach windowych przewidziano zasysajgcy system
detekcji dymu sktadajacy sie z czujek zasysajgcych i sieci rur zasysajgcych.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie
wykonywane przez SSP:

sygnalizacja akustyczno-optyczna stanow na centrali,

— uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

— wyjScia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,
— wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,

— wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,

— monitoring zasilaczy przeciwpozarowych.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o
centrale mikroprocesorowg wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami
liniowymi. Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizaciji
pozarowej powinien umozliwiaC osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i
niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadaé nastepujgce
cechy funkcjonalne:

— redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

— pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje
numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

— mie¢ wbudowang pamieé¢ zdarzen i alarméw,

— mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie
petnej informacji, dotyczgcej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracje

i obstuge centrali,

— mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,



umozliwia¢ podfgczenie adresowalnych elementdéw liniowych, stuzgcych
do sterowania i kontroli urzgdzen dodatkowych, wspétpracujgcych z
systemem ppoz.,

umozliwia¢ podigczenie adresowalnych elementow liniowych z
odgatezieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

umozliwia¢ blokowanie alarmow pochodzgcych od elementow liniowych
na okreslony czas lub na state,

wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowaé mozliwosci
centrali do potrzeb obiektu,

umozliwia¢ sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomoca
wyj$¢ przekaznikowych z programowalng funkcjg fail-safe,

umozliwiaé¢ kontrolowanie stanu urzgdzen przeciwpozarowych z uzyciem
wejs¢ kontrolnych trojstanowych,

umozliwiaé prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje
sie z weztami, posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z Ilub bez
dodatkowych paneli operatorskich, co umozliwi obnizenie kosztéw
instalacji i zwiekszy elastycznosc¢ systemu,

umozliwiaé logiczne grupowanie sterowan urzgdzeniami
przeciwpozarowymi,

umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjsc
sterujgcych jednoczesénie,

umozliwiaé synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu
adresowalnych sygnalizatoréw tonowych lub gtosowych,

umozliwia¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki
komputerowej tgczgcych sie z centralg przez port USB,

umozliwiaé przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu
pendrive,

umozliwia¢ podtgczenie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii
dozorowej,

umozliwiaé podtgczenie do 396 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz
przygotowanie odpowiedniego raportu,

umozliwia¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia
stanu systemu w formie graficznej na ekranie monitora,

umozliwiaé wysterowanie i zasilanie sygnalizatorow alarmowych
konwencjonalnych bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia
potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z zakupem dodatkowych,
certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,
umozliwia¢ podtgczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio
przez linie dozorowag, jako element adresowalny, dajgc mozliwosc
kontrolowania stanu urzgdzen przeciwpozarowych oraz wysterowania
tych urzgdzen w reakcji na sygnaty z CSP,

mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w
przeznaczonych dla nich miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich
kolejnosc¢ zainstalowania,

umozliwia¢ podtgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach
dozorowych centrali,

umozliwiaé zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu



jako dokumenty tekstowe.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie o0golng dwustopniowg organizacje
alarmowania. Dla pomieszczen, w ktorych mogg wystepowaé czynniki
powodujgce nieuzasadnione alarmy (np. duze zapylenie lub zakibcenia
elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potgczenia czujek w jedng strefe
dozorowg i zastosowanie odpowiedniego wariantu alarmowania np.
koincydencji lub  wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne
nieuzasadnione zadziatania czujek. W pom. 0.15 sala sekcyjna, i 0.17 kostnica
zaprojektowano uniwersalne optyczne czujki dymu natomiast w pom. 0.42
chtodnia zaprojektowano wielosensorowe czujki dymu i ciepta. W celu
wyeliminowania nieuzasadnionych alarméw dla pom. 0.15 sala sekcyjna, 0.17
kostnica i 0.42 chtodnia wykona¢ alarmowanie po wystgpieniu koincydenciji
detekcji z 2 czujek zabudowanych w przedmiotowych pomieszczeniach. Czasy
opoznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty
mozliwie najkrétsze. Proponuije sie ustawienie czasow:

— T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

— T2 =3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

— T3 =3 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzgdzen
alarmowych .

5.2 Zalozenia do scenariusza pozarowego

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac¢ alarm | stopnia w
przypadku zadziatania jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac¢ (odczytac)
miejsce wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali
poprzez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o
czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np.
na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w
centrali nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu
nalezy bezzwiocznie zainicjowacC alarm Il stopnia przez wcisniecie przycisku
ROP.

ALARM Il STOPNIA
Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

— przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

— wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

— zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,

— przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych,
przyjetego od innych urzgdzen przeciwpozarowych, bedgcych w stanie
aktywnym, np. od central sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem
alarmowania w strefie.



5.3 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Instalacja oparta bedzie na urzgdzeniach systemu sygnalizacji pozarowej
POLON 6000. Zaprojektowano 5 adresowalnych petli dozorowych
nadzorowanych przez centrale sygnalizacji pozaru POLON 6000:

— petla nr1 — petla czujek dla parteru,

— petla nr2 — petla czujek dla 1 pietra,

— petla nr3 — petla czujek dla 2 pietra,

— petla nr4 — petla czujek dla 3 pietra,

— petla nr5 — petla modutow kontrolno — sterujgcych dla wszystkich
kondygnacji,

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych
czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze
zrealizowano za posrednictwem elementéw kontrolno-sterujgcych
instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne
petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré, zabezpieczajgce system przed
uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

Nowy obiekt podzielono na 4 strefy detekcji i jedng strefe alarmowania.
Podziat obiektu na strefy detekcji i alarmowania.

Strefa detekcji (SD) | Strefa alarmowa (SA) |Lokalizacja
SD-1 SA-1 Parter
SD-2 SA-1 1 pietro
SD-3 SA-1 2 pietro
SD-4 SA-1 3 pietro

5.4 Lokalizacja centrali

Montaz centrali przewidziano w pom. 1.12 serwerownia na 1 pietrze
budynku. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong
czujkami dymu i przyciskiem ROP.

Centrale wyposazy¢ w 2 moduty transmisji $wiattowodowe;j
umozliwiajgce wykonanie potgczen $Swiattowodowych pomiedzy centralg
projektowang a centralami ktére w przysztosci bedg zabudowane w
sgsiadujgcych budynkach.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi
centrali. W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie
zastosowanie 4 linii dozorowych, na ktorych zainstalowane bedg adresowalne
czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce
przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi i
przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opiera¢ sie bedzie na urzgdzeniach:

— optycznych czujkach dymu,

— wielosensorowych czujkach dymu,

— adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
— konwencjonalnych sygnalizatorach akustycznych,

— adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsc,

— wskaznikach zadziatania.




Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia (dla urzadzen, ktore tego wymagajg) pozwalajgce na ich
stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

5.5 Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu z rozdzielnicy RG, do ktérego nie nalezy
podtgcza¢ zadnych innych urzgdzen. Na wypadek awarii zasilania gtéwnego
system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow.
Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna
umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym
pojemnosc¢ ta musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co
najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej
przez nadzor nad instalacjg, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie
dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24 h, minimalna pojemnosc¢ baterii
akumulatorow zasilania rezerwowego moze byC¢ zmniejszona do wartosci
odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h czas ten
mozna dalej skréci¢é az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do
dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespét pragdotworczy
lub zapasowa bateria rezerwowa.

Do akumulatorow nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikéw energii,
niebedgcych elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

5.6 Okablowanie systemu

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o
izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym,
do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8
(linia nr1, 2, 3 i 4) oraz ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PHO0 (linia nr5).

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalaciji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie
odpornosci ogniowej PH90. Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach
oddymiania nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Linie sterowania
elementami automatyki budynkowej (wentylacja, drzwi) nalezy wykonaé
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalaciji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie
odpornosci ogniowej PHOO0. Linie sygnalizatorow akustycznych nalezy wykonac¢
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem do instalacji przeciwpozarowych
koloru czerwonego typu HTKSH 2x1 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable
powinny posiadac aktualne certyfikaty.

Przewody niepalne uktada¢ z zastosowaniem uchwytow i obejm E-90
umieszczonych max. co 30 cm.



5.7 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z

dokumentacjg techniczno-ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego
instalatora. Przy montazu urzadzenh nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach
oznaczonych w dokumentacji projektowej,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od
przeszkod, scian, przewoddw energetycznych, zarowych opraw
oswietleniowych,

czujki powinny byc¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda
LED sygnalizujgca zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od
stropu, odlegtosc¢ instalowania czujek od tych elementéw nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordéw
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do
pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czuijki,
czujek nie nalezy instalowac¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy
i opary zrgce oraz zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,
w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia
punktowej czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie.
Nalezy jednak wowczas przyjg¢ ogolng zasade, by odlegtos¢ pozioma od
czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu,
5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jedne;j linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji
powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na
wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty
dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,
przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od
kabli innych instalacji,

w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia
zespotdw kablowych, ktérych nie mozna unikngé¢, wykonac¢ pod katem 90
stopni,

tgczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach
instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,

ekran przewodow musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegolnych
punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed
instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzic¢ ciggtosc¢ zyt i ekranu oraz
opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczyé



wartosci wkasciwych dla systemu,

— przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykutych w Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegotowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

— wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

5.8 Elementy wchodzace w skiad systemu
Centrala POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona
do stosowania:

— w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na rozlegtym
terenie, z duzg liczbg wspotpracujgcych urzgdzen automatyki pozarowej,

— w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa ,inteligentnych”
budynkow ze wzgledu na zdolnos¢ do przekazywania duzej iloSci
informacji cyfrowych do systeméw integracji i nadzoru.

Czuijki:
— DUO-6046 — uniwersalna czujka dymu,
— DOT-6046 — wielosensorowa czujka dymu i ciepta.
Reczne ostrzegacze pozarowe:
— ROP-4001M — reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewngtrz lub
na zewnatrz budynkow.
Sygnalizatory:
— SAOQ/P8-CC - sygnalizator akustyczny niskoprgdowy,
Elementy wejs¢/wyjsé:
— EKS-6022 — element kontrolno-sterujgcy 2 wej — 2 wyj
— EKS-6040 — element kontrolno-sterujgcy 4 wej
— EKS-6044 — element kontrolno-sterujgcy 4 wej — 4 wyj
— EKS-6004 — element kontrolno-sterujacy 4 wyj
— EKS-6222P — element kontrolno-sterujgcy 4 wej (2 wej 30VDC, 2 wej
230VAC, 2 wyj 230V max 12A)
Zasysajgcy system detekcji dymu VENTUM LITE sktadajgcy sie z czujek
zasysajgcych i sieci rur zasysajgcych.

5.9 Opis dobranych urzadzen
Centrala pozarowa
Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000, przeznaczona do:

— wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu
informacji od wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych, koordynowania pracy wszystkich urzgdzen w systemie oraz
podejmowania decyzji 0 zainicjowaniu alarmu pozarowego,

— wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o
przekazaniu informaciji

— do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

— ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektow, zwlaszcza duzych
lub rozlegtych



Centrala zaprojektowana na bazie koncepcji urzagdzenia modutowego o
architekturze rozproszonej. Sktada sie z wielu zunifikowanych modutow réznych
typodw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub
potgczone w zestawy (tzw. wezly), mogg by¢ rozmieszczone w roznych
punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych.
Odlegtosci pomiedzy weztami centrali mogg wynosi¢ do 1200 m w przypadku
kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometréow w przypadku stosowania
Swiattowodu jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrebie pojedynczego
wezta oraz wezlty pomiedzy sobg, potgczone sg wspolng, podwdjng
(redundantng) cyfrowg magistralg komunikacyjna.

Centrala POLON 6000 sktada sie z:

— paneli sterujgcych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 107,
— modutéw funkcjonalnych:

e linii dozorowych MLD-61 i MLD-62,
kontrolno-sterujgcych MKS-60,
wyj$¢ przekaznikowych MPK-60,
wyjs$¢ potencjatowych MWS-60,
wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-61,
wejs¢ kontrolnych MWK-60,
zasilania MZP-60,
drukarki MD-60,
transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63.

Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o
standardowych wymiarach, ktére mozna ze sobg fgczy¢ mechanicznie.
Potgczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Kazdy wezet musi by¢
wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala musi posiadac
przynajmniej jeden wezet, w ktérym zamontowany jest gtéwny panel PSO-60 o
numerze 1. Jest to tzw. wezet gtébwny centrali i moze by¢ tylko jeden w
instalacji. Pozostate wyposazenie centrali tworzy tzw. wezty wyniesione, ktore
muszg by¢ podifgczone do wezta gtdwnego centrali. Komunikacja pomiedzy
weztami odbywa sie za pomocg zdublowanego potgczenia kablowego (RS-485)
lub zdublowanej pary sSwiattowodéw. W kazdym wezle centrali (oprocz
zasilacza) mogg znajdowac sie moduty funkcjonalne realizujgce podtgczenie
linii dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli urzgdzen
automatyki pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowac sie
panel sterujgcy PSO-60 petnigcy funkcje dodatkowego terminala obstugowego
oraz redundantnego kontrolera w przypadku awarii wezta Master.

Uniwersalna centrala sterujaca.

Uniwersalna centrala sterujgca UCS 6000 przeznaczona do
uruchamiania urzadzeh przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania
grawitacyjnego i mechanicznego (klapy przeciwpozarowe oddymiajgce i
odcinajgce), oraz dziennego przewietrzania.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym
zapyleniu, w zakresie temperatur od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.

Central umozliwia:

— wykrywanie pozaru (zadymienia),
— uruchamianie automatyczne lub reczne urzgdzenh przeciwpozarowych,



instalowanych w systemach oddymiania,

— sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm,
uszkodzenie),

— automatyczng kontrole zadziatania urzagdzenh przeciwpozarowych i
wykonawczych (sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu
oddymiania,

— automatyczng kontrole wiasnych uktadow i obwodéw centrali,

— przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych (np.
systemu POLON 6000 Ilub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie
urzgdzen przeciwpozarowych i wykonawczych,

— mozliwos¢ utworzenia powigzan uruchomienia wyjs¢ w ramach analizy
stanu wejs¢ alarmowych i rozkazow sterujgcych systemu POLON 6000
w ramach potgczenia ACOM 6.0.

Centrala moze pracowac¢ indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy
uniwersalny sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach / petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. W ramach
pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala posiada obustronne izolatory
zwaré. Ze wzgledu na réznorodnos$¢ zasilania i sterowania sitownikow i
napedow elektrycznych urzadzenh przeciwpozarowych przewidziano sterowanie
sitownikow dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych,
siftownikbw ze sprezyng powrotng, trzymaczy drzwiowych oraz
elektrozaczepdéw. Centrala wspétpracuje z recznymi przyciskami oddymiania
PO-6X oraz przyciskami przewietrzania PP-6X. Posiada mozliwos¢ wspétpracy
z automatykg pogodowg réznych producentow. Modutowa budowa centrali
pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejs¢ i wyjs¢ do podtgczenia
zewnetrznych instalacji systemu oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng
pamie¢ zdarzen, moze zarejestrowa¢ do 1000 wpisow. Konfigurowana przez
port USB.

Czujki.

DUO-6046 — optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie
pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje
na ogot dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany
cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czutos¢ na dym widzialny. Moze
pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizaciji
pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary
testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia
lub wymiany labiryntu.

DOT-6046 - wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do
wykrywania poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdérego pojawia
sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng
odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia. Moze pracowaC w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny
izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od



TF1 do TF6 oraz TF8. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany
labiryntu.

Reczne ostrzegacze pozarowe.

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w
adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 4000 / POLON 6000. Jest przeznaczony do przekazywania informaciji o
zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone
sg w wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektow, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95
% przy 40 °C, szczelno$¢ obudowy IP 30.

Sygnalizatory.

SAO/P8-CC - sygnalizator akustyczny niskoprgdowy, przeznaczony do
sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pozaru, wewnatrz
budynku.Sygnalizator SAO-P8 po podtgczeniu napiecia zasilania generuje
sygnat optyczny impulsowy o czasie rozbtysku krotszym od 0,2 s oraz sygnat
akustyczny, zgodny z biezgcymi nastawami. Czestotliwos¢ generowanego
sygnatu optycznego wynosi 0,5 Hz. Elementem generujgcym Swiatto sg diody
LED, umieszczone w obudowie (kloszu) tworzgcym uktad optyczny. Sygnat
akustyczny jest generowany przez przetwornik piezoceramiczny. Sygnalizator
SAO-P8 umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorow pracujgcych synchronicznie
(synchronizowana czesc¢ akustyczna i optyczna).

Elementy wejs¢/wyjsé.
EKS-6000 — uniwersalny element kontrolno-sterujgcy przeznaczony do :
— sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych,
przeciwpozarowych,
— kontroli zadziatania ww. urzadzen,
— sterowania sygnalizatorami,
— kontroli stanu dowolnych urzgdzen,
— przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemow
przeciwpozarowych.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podigczenie
niezaleznych, bezpotencjatowych zestykdw normalnie zwartych lub normalnie
rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg
podigczenie niezaleznych zestykow przy napieciu do 230 VAC Ilub 220 VDC.
Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw (szczelnosé
obudowy |P66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wytgcznie w
adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 6000. Dostepne sg w szesciu odmianach konfiguracyjnych
oznaczonych jako:

— EKS-6040 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe,

— EKS-6022 — wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,

— EKS-6044 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,

— EKS-6004 — wyposazony w 4 wyjscia niskonapieciowe,

— EKS-6222P — element kontrolno-sterujacy 4 wej (2 wej 30VDC, 2 wej
230VAC, 2 wyj 230V max 12A)

Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator
zwar¢, ktoéry odcina sprawng czes¢ linii dozorowej od sagsiadujgcej czesci



zwartej. Max. prad przetgczeniowy dla stykdw przekaznika to 2 A, max napiecie
250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60W, dla EKS-6222P to 12 A przy
napieciu 230 VAC, max. moc 2760 W. Dziatanie elementéw moze byc¢
programowane i polega na wyborze:
— rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
— mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia
sterujgcego,
— stany bezpiecznego wyijscia sterujgcego — programowalna funkcja ,fail
safe”,
— funkcji jakg spetnia wejscie,
— sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia
wysokonapieciowego,
— czasoOw opoznienia wysterowania, wysterowania, opoznienia kasowania i
kasowania.

Instalacja zasysania.

Projekt przewiduje detekcje dymu w szachcie windowym przy pomocy
czujki zasysajacej VENTUM LITE. Jest to rozwigzanie optymalne ze wzgledu
na gabaryty szachtu, wygody konserwacji czujki oraz szybkie wykrywanie
dymu. Czujka ma nastepujgce zalety:

— bardzo wczesne wykrywanie pozaréw, dzieki innowacyjnej technologii
wysoko czutego zrodta Swiatta HPLS,

— wysoka odporno$¢ na fatszywe alarmy, dzieki zdolnosci wzorcowego
rozpoznawania pozaréw LOGIC-SENS,

— krotki czas uruchomienia systemu przy pomocy Plug & Play.

Czujke zasysajgcg zainstalowaé¢ na najwyzszej kondygnacji w miejscu
wskazanym na rzucie. Zasilanie odbywac sie bedzie przy pomocy petlowego
zasilacza buforowego PZB-6000. Natomiast sygnat alarmu ogdlnego oraz
awarii ogoélnej zostang przyjete na dwa wejscia elementu EKS.

Przewiduje sie rurocigg typu | z dwoma otworami o srednicy 5 mm.
Odlegtos¢ miedzy czujkg a pierwszym otworem powinna wynosi¢ min. 2 m i
maks. 20 m. Odlegtosci miedzy pierwszym a drugim otworem powinna wynosi¢
min. 0,1 m a 10 m. Projektowana czujka posiada czutos¢ 0,6 %/m. Do projektu
zatgczono dowdd zgodnosci.

Urzadzenie podstawowe VENTUM LITE

Maks. ilo$¢ otwordw zasysajacych 8

Maks. dtugos¢ przewodow rurowych 50m

(przy maks. ilosci otworéw zasysajacych) w utozeniu ,,U”

Powierzchnia dozorowa na jeden otwor zasysajacy odpowiada, zgodnie z VDE 0833-2, powierzchni
dozorowej jednej czujki punktowej

Kontrola przewodow rurowych na peknigcie i zatkanie dowolnie regulowana, az po monitoring
pojedynczych
otwordw zasysajacych

Koincydencja dwuczujkowa mozliwe przy pomocy skrzynki z wbudowana
czujka dymu

Czulo$¢ glowicy pomiarowej DM-VL-50 alarm wstepny*: 0,25 %/m

(iloé¢ otwordow zasysajacych wg normy EN 54-20: alarm pozarowy: 0,50 %/m

klasa A — maks. 2, klasa B — maks. 6, klasa C — maks. 8)

Styki bezpotencjatowe, wewnatrz (opcjonalnie na zewnatrz) 2(5)

Komunikaty o zakléceniach komunikat zbiorczy
(styk bezpotencjatowy, do wyboru zwierny lub
rozwierny)

Obcigzalnos$¢ zestykow przekaznikow alarmow i zaklocen 1 A, 30 VDC, maks. 24 W

Zacza zaciskowe maks. 2,5 mm?




Dane wyswietlane na urzadzeniu kazdorazowo 1, czerwony wskaznik optyczny

- alarm wstgpny*, pozarowy zaktocenie zbiorcze wyswietlane na zo6lto

- zaktocenie zielony wskaznik stanu pracy

- praca

Napigcie robocze 24V DC (16 -30V DC)

Maks. pobor pradu w trybie czuwania (przy 24 V DC) 105 mA (przy standardowym napigciu wentylatora
9V)

Maks. pobdr pradu w trybie alarmu (przy 24 V DC) 110-140 mA (przy standardowym napigciu
wentylatora 9 V)

Ograniczenie pradu rozruchu do 150 mA

Wymiary (szer. X wys. X gleb.) 140 x 222 x 70 mm

Waga 850do 895 g

Stopien ochrony do IP 54

Zakres temperatury od -20 °C do + 60 °C

Wilgotnos¢ (stata) od 10 % do 95 % wilgotnosci wzglednej

Pamig¢ zdarzen zintegrowana

Zdolno$¢ do pracy w sieci urzadzenie przygotowane do rozbudowy
o karte sieciowg Ethernet

Dopuszczenie do uzytku wg normy EN 54-20, klasy A, B, C: G 221046

Nr VdS

5.10 Matryca sterowan

modut _s'te.rujqcy

- nr wyjscia
Urzadzenie Bez alarmu Alarm 1 stopnia Alarm 2 stopnia I nr wyjscia uwagi
parter
Klapa KP.0.01 otwarta otwarta zamknieta P5.01 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.01 otwarta otwarta zamknieta P5.01 - WE2 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.0.02 otwarta otwarta zamknieta P5.01 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.02 otwarta otwarta zamknieta P5.01 - WE4 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.0.01 otwarta otwarta zamknieta P5.01 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.0.02 otwarta otwarta zamknieta P5.01 - WY2 sterowanie klapy
1KD1/0.01 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.01 - WY3 sterowanie KD
1KD1/0.02 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.01 - WY4 sterowanie KD
1KD1/0.03 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.02 - WY1 sterowanie KD
1KD1/0.04 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.02 - WY2 sterowanie KD
1KD1/0.05 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.02 - WY3 sterowanie KD
1KD1/0.06 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.02 - WY4 sterowanie KD
Klapa KP.0.05 otwarta otwarta zamknieta P5.03 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.05 otwarta otwarta zamknieta P5.03 - WE2 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.0.06 otwarta otwarta zamknieta P5.03 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.06 otwarta otwarta zamknieta P5.03 - WE4 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.0.07 otwarta otwarta zamknieta P5.04 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.07 otwarta otwarta zamknieta P5.04 - WE2 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.0.05 otwarta otwarta zamknieta P5.04 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.0.06 otwarta otwarta zamknieta P5.04 - WY2 sterowanie klapy
Klapa KP.0.08 otwarta otwarta zamknieta P5.05 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.08 otwarta otwarta zamknieta P5.05 - WE2 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.0.09 otwarta otwarta zamknieta P5.05 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.09 otwarta otwarta zamknieta P5.05 - WE4 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.0.07 otwarta otwarta zamknieta P5.05 - WY1 sterowanie klapy




Klapa KP.0.08 otwarta otwarta zamknieta P5.05 - WY2 sterowanie klapy
Klapa KP.0.09 otwarta otwarta zamknieta P5.05 - WY3 sterowanie klapy

P5.05 - WY4 rezerwa
drzwi rozsuwane
pom. 0.24-0.23 aktywne aktywne rozsuniecie drzwi P5.06 - WY1 sterowanie otwarcia drzwi
drzwi rozsuwane
pom. 0.24-0.25 zwolnienie elektrozwory i sterowanie otwarcia drzwi i
oraz 6KD1/0.01 aktywne aktywne rozsuniecie drzwi P5.06 - WY2 sterowanie KD
drzwi rozsuwane
pom. 0.22-0.25 zwolnienie elektrozwory i sterowanie otwarcia drzwi i
oraz 6KD1/0.02 aktywne aktywne rozsuniecie drzwi P5.06 - WY3 sterowanie KD

P5.06 - WY4 rezerwa
drzwi rozsuwane
pom. 0.21-0.22 aktywne aktywne rozsuniecie drzwi P5.07- WY1 sterowanie otwarcia drzwi
drzwi rozsuwane
pom. 0.17-0.25 sterowanie otwarcia drzwi i
oraz 5KD1/0.05 aktywne aktywne rozsuniecie drzwi P5.07- WY2 sterowanie KD

P5.07- WY3 rezerwa

P5.07- WY4 rezerwa
5KD1/0.01 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.08 - WY1 sterowanie KD
drzwi rozsuwane
pom. 0.25-0.26 zwolnienie elektrozwory i sterowanie otwarcia drzwi i
oraz 5KD1/0.02 aktywne aktywne rozsuniecie drzwi P5.08 - WY2 sterowanie KD
5KD1/0.03 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.08 - WY3 sterowanie KD
5KD1/0.04 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.08 - WY4 sterowanie KD
Klapa KP.0.10 otwarta otwarta zamknieta P5.09 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.10 otwarta otwarta zamknieta P5.09 - WE2 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.0.11 otwarta otwarta zamknieta P5.09 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.11 otwarta otwarta zamknieta P5.09 - WE4 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.0.10 otwarta otwarta zamknieta P5.09 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.0.11 otwarta otwarta zamknieta P5.09 - WY2 sterowanie klapy
Klapa KP.0.12 otwarta otwarta zamknieta P5.09 - WY3 sterowanie klapy
Klapa KP.0.13 otwarta otwarta zamknieta P5.09 - WY4 sterowanie klapy
Klapa KP.0.12 otwarta otwarta zamknieta P5.10 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.12 otwarta otwarta zamknieta P5.10 - WE2 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.0.13 otwarta otwarta zamknieta P5.10 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.13 otwarta otwarta zamknieta P5.10 - WE4 sygnalizacja zamkniecia
zawor elektomag. sterowanie zamkniecia
ZEMG.0.1 otwarty otwarty zamkniety P5.10 - WY1 zaworu

P5.10 - WY2 rezerwa

P5.10 - WY3 rezerwa

P5.10 - WY4 rezerwa
4KD2/0.01.1i
4KD2/0.01.2 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.11 - WY1 sterowanie KD
4KD2/0.02.1 i
4KD2/0.02.2 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.11 - WY2 sterowanie KD
drzwi rozsuwane
pom. 0.15-0.16 aktywne aktywne rozsuniecie drzwi P5.11 - WY3 sterowanie otwarcia drzwi
drzwi rozsuwane
pom. 0.15-0.17 aktywne aktywne rozsuniecie drzwi P5.11 - WY4 sterowanie otwarcia drzwi




drzwi rozsuwane

pom. 0.17-0.18 aktywne aktywne rozsuniecie drzwi P5.12 - WY1 sterowanie otwarcia drzwi
drzwi rozsuwane
pom. 0.17-0.23 aktywne aktywne rozsuniecie drzwi P5.12 - WY2 sterowanie otwarcia drzwi
drzwi rozsuwane
pom. 0.17-0.21 aktywne aktywne rozsuniecie drzwi P5.12 - WY3 sterowanie otwarcia drzwi

P5.12 - WY4 rezerwa
3KD2/0.01.1i
3KD2/0.01.2 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.13 - WY1 sterowanie KD
3KD2/0.02.1 i
3KD2/0.02.2 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.13 - WY2 sterowanie KD
3KD1/0.03 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.13 - WY3 sterowanie KD

P5.13 - WY4 rezerwa
2KD1/0.05 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.14 - WY1 sterowanie KD
2KD1/0.06 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.14 - WY2 sterowanie KD
2KD1/0.07 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.14 - WY3 sterowanie KD
2KD1/0.08 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.14 - WY4 sterowanie KD
Klapa KP.0.03 otwarta otwarta zamknieta P5.15 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.03 otwarta otwarta zamknieta P5.15 - WE2 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.0.04 otwarta otwarta zamknieta P5.15 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.0.04 otwarta otwarta zamknieta P5.15 - WE4 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.0.03 otwarta otwarta zamknieta P5.15 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.0.04 otwarta otwarta zamknieta P5.15 - WY2 sterowanie klapy

P5.15 - WY3 rezerwa

P5.15 - WY4 rezerwa
2KD1/0.01 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.16 - WY1 sterowanie KD
2KD1/0.02 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.16 - WY2 sterowanie KD
2KD1/0.03 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.16 - WY3 sterowanie KD
2KD1/0.04 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.16 - WY4 sterowanie KD
1 pietro
Klapa KP.1.01 otwarta otwarta zamknieta P5.17 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.1.01 otwarta otwarta zamknieta P5.17 - WE2 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.1.02 otwarta otwarta zamknieta P5.17 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.1.02 otwarta otwarta zamknieta P5.17 - WE4 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.1.01 otwarta otwarta zamknieta P5.17 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.1.02 otwarta otwarta zamknieta P5.17 - WY2 sterowanie klapy

P5.17 - WY3 rezerwa

P5.17 - WY4 rezerwa
1KD1/1.01 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.18- WY1 sterowanie KD
1KD1/1.02 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.18- WY2 sterowanie KD
1KD1/1.03 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.18- WY3 sterowanie KD
1KD1/1.04 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.18- WY4 sterowanie KD
1KD1/1.05 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.19- WY1 sterowanie KD
1KD1/1.06 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.19- WY2 sterowanie KD
2KD1/1.01 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.19- WY3 sterowanie KD




2KD1/1.02 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.19- WY4 sterowanie KD
2KD1/1.03 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.20- WY1 sterowanie KD
2KD1/1.04 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.20- WY2 sterowanie KD
2KD1/1.05 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.20- WY3 sterowanie KD
2KD1/1.06 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.20- WY4 sterowanie KD
2KD1/1.07 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.21- WY1 sterowanie KD
3KD1/1.01 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.21- WY2 sterowanie KD
3KD1/1.02 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.21- WY3 sterowanie KD
3KD1/1.03 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.21- WY4 sterowanie KD
3KD1/1.04 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.22- WY1 sterowanie KD
3KD1/1.05 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.22- WY2 sterowanie KD
3KD1/1.06 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.22- WY3 sterowanie KD

P5.22- WY4 rezerwa
3KD1/1.07 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.23- WY1 sterowanie KD
4KD1/1.06 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.23- WY2 sterowanie KD
4KD1/1.07 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.23- WY3 sterowanie KD
4KD1/1.08 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.23- WY4 sterowanie KD
Klapa KP.1.05 otwarta otwarta zamknieta P5.24 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.1.05 otwarta otwarta zamknieta P5.24 - WE2 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.1.05 otwarta otwarta zamknieta P5.24 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.1.06 otwarta otwarta zamknieta P5.24 - WY2 sterowanie klapy
Klapa KP.1.06 otwarta otwarta zamknieta P5.25 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.1.06 otwarta otwarta zamknieta P5.25 - WE2 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.1.07 otwarta otwarta zamknieta P5.25 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.1.07 otwarta otwarta zamknieta P5.25 - WE4 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.1.07 otwarta otwarta zamknieta P5.25 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.1.08 otwarta otwarta zamknieta P5.25 - WY2 sterowanie klapy
Klapa KP.1.09 otwarta otwarta zamknieta P5.25 - WY3 sterowanie klapy
4KD1/1.01 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.25 - WY4 sterowanie KD
Klapa KP.1.08 otwarta otwarta zamknieta P5.26 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.1.08 otwarta otwarta zamknieta P5.26 - WE2 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.1.09 otwarta otwarta zamknieta P5.26 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.1.09 otwarta otwarta zamknieta P5.26 - WE4 sygnalizacja zamknigcia
4KD1/1.02 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.26 - WY1 sterowanie KD
4KD1/1.03 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.26 - WY2 sterowanie KD
4KD1/1.04 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.26 - WY3 sterowanie KD
4KD1/1.05 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.26 - WY4 sterowanie KD
5KD1/1.01 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.27- WY1 sterowanie KD
5KD2/1.05.1 i
5KD2/1.05.2 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.27- WY2 sterowanie KD
5KD1/1.03 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.27- WY3 sterowanie KD
5KD1/1.04 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.27- WY4 sterowanie KD




Klapa KP.1.03 otwarta otwarta zamknieta P5.28 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.1.03 otwarta otwarta zamknieta P5.28 - WE2 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.1.04 otwarta otwarta zamknieta P5.28 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.1.04 otwarta otwarta zamknieta P5.28 - WE4 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.1.03 otwarta otwarta zamknieta P5.28 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.1.04 otwarta otwarta zamknieta P5.28 - WY2 sterowanie klapy
5KD1/1.02 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.28 - WY3 sterowanie KD

P5.28 - WY4 rezerwa
2 pietro
Klapa KP.2.01 otwarta otwarta zamknieta P5.29 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.2.01 otwarta otwarta zamknieta P5.29 - WE2 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.2.02 otwarta otwarta zamknieta P5.29 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.2.02 otwarta otwarta zamknieta P5.29 - WE4 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.2.01 otwarta otwarta zamknieta P5.29 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.2.02 otwarta otwarta zamknieta P5.29 - WY2 sterowanie klapy
1KD1/2.01 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.29 - WY3 sterowanie KD
1KD1/2.02 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.29 - WY4 sterowanie KD
1KD1/2.03 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.30 - WY1 sterowanie KD
1KD1/2.04 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.30 - WY2 sterowanie KD
1KD1/2.05 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.30 - WY3 sterowanie KD

P5.30 - WY4 rezerwa
2KD1/2.01 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.31 - WY1 sterowanie KD
2KD1/2.02 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.31 - WY2 sterowanie KD
2KD1/2.03 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.31 - WY3 sterowanie KD
2KD1/2.04 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.31 - WY4 sterowanie KD
2KD1/2.05 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.32 - WY1 sterowanie KD
2KD1/2.06 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.32 - WY2 sterowanie KD
2KD1/2.07 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.32 - WY3 sterowanie KD

P5.32 - WY4 rezerwa
3KD1/2.03 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.33 - WY1 sterowanie KD
3KD1/2.04 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.33 - WY2 sterowanie KD
3KD1/2.05 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.33 - WY3 sterowanie KD
3KD1/2.06 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.33 - WY4 sterowanie KD
Klapa KP.2.05 otwarta otwarta zamknieta P5.34 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.2.05 otwarta otwarta zamknieta P5.34 - WE4 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.2.05 otwarta otwarta zamknieta P5.34 - WY1 sterowanie klapy

P5.34 - WY2 rezerwa
3KD1/2.01 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.35 - WY1 sterowanie KD
3KD1/2.02 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.35 - WY2 sterowanie KD
1KD1/2.06 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.35 - WY3 sterowanie KD
1KD1/2.07 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.35 - WY4 sterowanie KD




Klapa KP.2.03 otwarta otwarta zamknieta P5.36 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.2.03 otwarta otwarta zamknieta P5.36 - WE2 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.2.04 otwarta otwarta zamknieta P5.36 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.2.04 otwarta otwarta zamknieta P5.36 - WE4 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.2.03 otwarta otwarta zamknieta P5.36 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.2.04 otwarta otwarta zamknieta P5.36 - WY2 sterowanie klapy

P5.36 - WY3 rezerwa

P5.36 - WY4 rezerwa
3 pietro
Czujka
aspiracyjna dla czujka sygnalizacja uszkodzenia
szybu windowego | uszkodzona czujka uszkodzona | czujka uszkodzona P5.37 - WE1 czujki
Czujka
aspiracyjna dla
szybu windowego | aktywna alarm z czujki alarm z czujki P5.37 - WE2 alarm z czujki

P5.37 - WE3 rezerwa

P5.37 - WE4 rezerwa
Rozdzielnica
windy A czynna czynna zjazd na poziom 0,00 P5.37 - WY1 zjazd i otwarcie windy

P5.37 - WY2 rezerwa

P5.37 - WY3 rezerwa

P5.37 - WY4 rezerwa
Klapa KP.3.01 otwarta otwarta zamknieta P5.38 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.3.01 otwarta otwarta zamknieta P5.38 - WE2 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.3.02 otwarta otwarta zamknieta P5.38 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.3.02 otwarta otwarta zamknieta P5.38 - WE4 sygnalizacja zamkniecia
Klapa KP.3.01 otwarta otwarta zamknieta P5.38 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.3.02 otwarta otwarta zamknieta P5.38 - WY2 sterowanie klapy
3KD1/2.07 KD aktywna KD aktywna zwolnienie elektrozwory | P5.38 - WY3 sterowanie KD
zawor elektomag. sterowanie zamknigcia
ZEMG.0.1 otwarty otwarty zamkniety P5.38 - WY4 zaworu
Klapa KP.3.03 otwarta otwarta zamknieta P5.39 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.3.03 otwarta otwarta zamknieta P5.39 - WE2 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.3.04 otwarta otwarta zamknieta P5.39 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.3.04 otwarta otwarta zamknieta P5.39 - WE4 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.3.03 otwarta otwarta zamknieta P5.39 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.3.04 otwarta otwarta zamknieta P5.39 - WY2 sterowanie klapy
Klapa KP.3.05 otwarta otwarta zamknieta P5.39 - WY3 sterowanie klapy
Klapa KP.3.06 otwarta otwarta zamknieta P5.39 - WY4 sterowanie klapy
Klapa KP.3.05 otwarta otwarta zamknieta P5.40 - WE1 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.3.05 otwarta otwarta zamknieta P5.40 - WE2 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.3.06 otwarta otwarta zamknieta P5.40 - WE3 sygnalizacja otwarcia
Klapa KP.3.06 otwarta otwarta zamknieta P5.40 - WE4 sygnalizacja zamknigcia
Klapa KP.3.07 otwarta otwarta zamknieta P5.40 - WY1 sterowanie klapy
Klapa KP.3.08 otwarta otwarta zamknieta P5.40 - WY2 sterowanie klapy
Klapa KP.3.09 otwarta otwarta zamknieta P5.40 - WY3 sterowanie klapy
Klapa KP.3.10 otwarta otwarta zamknieta P5.40 - WY4 sterowanie klapy
Klapa KP.3.07 otwarta otwarta zamknieta P5.41 - WE1 sygnalizacja otwarcia




Klapa KP.3.07 otwarta otwarta zamknieta P5.41 - WE2 sygnalizacja zamkniecia

Klapa KP.3.08 otwarta otwarta zamknieta P5.41 - WE3 sygnalizacja otwarcia

Klapa KP.3.08 otwarta otwarta zamknieta P5.41 - WE4 sygnalizacja zamknigcia

Klapa KP.3.11 otwarta otwarta zamknieta P5.41 - WY1 sterowanie klapy

Klapa KP.3.12 otwarta otwarta zamknieta P5.41 - WY2 sterowanie klapy

Klapa KP.3.13 otwarta otwarta zamknieta P5.41 - WY3 sterowanie klapy

Klapa KP.3.14 otwarta otwarta zamknieta P5.41 - WY4 sterowanie klapy

Klapa KP.3.09 otwarta otwarta zamknieta P5.42 - WE1 sygnalizacja otwarcia

Klapa KP.3.09 otwarta otwarta zamknieta P5.42 - WE2 sygnalizacja zamknigcia

Klapa KP.3.10 otwarta otwarta zamknieta P5.42 - WE3 sygnalizacja otwarcia

Klapa KP.3.10 otwarta otwarta zamknieta P5.42 - WE4 sygnalizacja zamknigcia

Klapa KP.3.15 otwarta otwarta zamknieta P5.42 - WY1 sterowanie klapy

Klapa KP.3.16 otwarta otwarta zamknieta P5.42 - WY2 sterowanie klapy

Rozdzielnica

centrali went.

RW2 aktywna aktywna wytgczona P5.42 - WY3 sterowanie wytgczenia

Rozdzielnica

centrali went.

RN1W1 aktywna aktywna wytgczona P5.42 - WY4 sterowanie wytaczenia

Klapa KP.3.11 otwarta otwarta zamknieta P5.43 - WE1 sygnalizacja otwarcia

Klapa KP.3.11 otwarta otwarta zamknieta P5.43 - WE2 sygnalizacja zamkniecia

Klapa KP.3.12 otwarta otwarta zamknieta P5.43 - WE3 sygnalizacja otwarcia

Klapa KP.3.12 otwarta otwarta zamknieta P5.43 - WE4 sygnalizacja zamkniecia

Rozdzielnica

centrali went.

RN2W2 aktywna aktywna wytaczona P5.43 - WY1 sterowanie wytgczenia

Rozdzielnica

centrali went.

RN3W3 aktywna aktywna wytgczona P5.43 - WY2 sterowanie wytgczenia

Rozdzielnica

centrali went.

RN4W4 aktywna aktywna wytgczona P5.43 - WY3 sterowanie wytgczenia
P5.43 - WY4 rezerwa

Klapa KP.3.13 otwarta otwarta zamknieta P5.44 - WE1 sygnalizacja otwarcia

Klapa KP.3.13 otwarta otwarta zamknieta P5.44 - WE2 sygnalizacja zamknigcia

Klapa KP.3.14 otwarta otwarta zamknieta P5.44 - WE3 sygnalizacja otwarcia

Klapa KP.3.14 otwarta otwarta zamknieta P5.44 - WE4 sygnalizacja zamknigcia

Klapa KP.3.15 otwarta otwarta zamknieta P5.45 - WE1 sygnalizacja otwarcia

Klapa KP.3.15 otwarta otwarta zamknieta P5.45 - WE2 sygnalizacja zamknigcia

Klapa KP.3.16 otwarta otwarta zamknieta P5.45 - WE3 sygnalizacja otwarcia

Klapa KP.3.16 otwarta otwarta zamknieta P5.45 - WE4 sygnalizacja zamknigcia

Rozdzielnica

klimat. RK-1.1 aktywna aktywna wytgczona P5.46 - WY1 sterowanie wytaczenia

Rozdzielnica

klimat. RK-1.2 aktywna aktywna wytgczona P5.46 - WY2 sterowanie wytgczenia

Rozdzielnica aktywna aktywna wytgczona P5.46 - WY3 sterowanie wytgczenia

klimat. RK-2.1

Rozdzielnica

klimat. RK-2.2 aktywna aktywna wytaczona P5.46 - WY4 sterowanie wytgczenia

Rozdzielnica aktywna aktywna wytgczona P5.47 - WY1 sterowanie wytgczenia




klimat. RK-4.1

Rozdzielnica

klimat. RK-4.2 aktywna aktywna wytgczona P5.47 - WY2 sterowanie wytgczenia
Rozdzielnica

klimat. RK-3 aktywna aktywna wytgczona P5.47 - WY3 sterowanie wytgczenia
Rozdzielnica

klimat. RK-5 aktywna aktywna wytagczona P5.47 - WY4 sterowanie wytgczenia

6 Wymagania srodowiskowe

6.1

Ogodlne zatozenia
Planowana realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego musi by¢ zgodna z

zasadg ,hie czyn powaznej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporzgdzenia (UE)
nr 2020/852 (rozporzadzenie w sprawie taksonomii) [ang. ,Do No Significant
Harm” (DNSH)], w tym:

1.

2.

Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do znaczacych emisji

gazow cieplarnianych. (Cel: Lagodzenie zmian klimatu)

Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do nasilenia

niekorzystnych skutkow obecnych i oczekiwanych, przysztych warunkéw

klimatycznych, wywieranych na te dziatalnos¢ lub na ludzi, przyrode lub
aktywa. (Cel: Adaptacja do zmian klimatu)

Realizacja przedsiewziecia nie moze szkodzi¢:

a) dobremu stanowi Ilub dobremu potencjatowi ekologicznemu
jednolitych czesci wod, w tym wod powierzchniowych i wdéd
podziemnych,

b) dobremu stanowi Srodowiska wdéd morskich. (Cel: Zrownowazone
wykorzystanie i ochrona zasobow wodnych i morskich)

Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do:

a) znaczgcego braku efektywnosci w wykorzystywaniu materiatéw lub w
bezposrednim lub posrednim wykorzystywaniu zasobow naturalnych,
takich jak nieodnawialne zrodta energii, surowce, woda i grunty, na co
najmniej jednym z etapow cyklu zycia produktéw, w tym pod
wzgledem trwatosci produktow, a takze mozliwosci ich naprawy,
ulepszenia, ponownego uzycia lub recyklingu,

b) znacznego zwiekszenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania
odpaddw, 2z wyjgtkiem spalania odpaddw niebezpiecznych
nienadajgcych sie do recyklingu,

c) dtugotrwatego sktadowania odpadéw mogacych wyrzgdza¢ powazne
i dlugoterminowe szkody dla srodowiska. (Cel: Gospodarka o obiegu
zamknietym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadow i recykling)

Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do znaczgcego wzrostu

emisji zanieczyszczen do powietrza, wody lub ziemi w poréwnaniu z

sytuacjg sprzed rozpoczecia przedsiewziecia. (Cel: Zapobieganie

zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola)

Realizacja przedsiewziecia:

a) nie moze szkodzi¢ (w znacznym stopniu) dobremu stanowi i
odpornosci ekosystemow,

b) nie moze by¢ szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunkéw, w
tym siedlisk i gatunkéw objetych zakresem zainteresowania Unii
Europejskiej. (Cel: Ochrona i odbudowa bior6znorodnosci i
ekosystemow)

Do realizacji celu srodowiskowego w postaci fagodzenia zmian klimatu,



wyrazonego w art. 9 lit. a Rozporzadzenia DNSH, Wykonawce
zobowigzuje sie w szczegodlnosci do zapewnienia efektywnosci
energetycznej poprzez zastosowanie energooszczednych urzgdzenh i
systemow m.in. oswietlenia LED i inteligentnych systemow zarzgdzania
energig oraz do zapewnienia wykorzystania odnawialnych zrédet energii
poprzez instalacje paneli fotowoltaicznych.

8. Do realizacji celu srodowiskowego w postaci adaptacji do zmian klimatu,
wyrazonego w art. 9 lit. b Rozporzgdzenia DNSH, Wykonawce
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do zapewnienia odpornosci systemow i
wykonania instalacji z myslg o odpornosci na ekstremalne zjawiska
pogodowe, jak burze, czy powodzie oraz do redundacji poprzez
wprowadzenie systemow zapasowych, ktére zapewnig ciggtosc¢ dziatania
w razie awarii gtownej instalacji takich jak UPS-y, czy agregaty
pradotworcze.

9. Do realizacji celu srodowiskowego w postaci przejscia na gospodarke o
obiegu zamknietym, wyrazonego w art. 9 lit. d Rozporzgdzenia DNSH,
Wykonawce zobowigzuje sie w szczegolnosci do recyklingu i ponownego
wykorzystania materiatbw ku minimalizacji odpadow poprzez
odpowiednie zarzgdzenie nimi i przekazywanie do recyklingu oraz do
zastosowania trwatych materiatow o dtugim okresie uzytkowania i niskim
wptywie na Srodowisko. Co najmniej 70 % (masy) innych niz
niebezpieczne odpaddéw z budowy i rozbidrki (wytgczajgc naturalnie
wystepujace materiaty, o ktérych mowa w kategorii 17 05 04 w
europejskim wykazie odpadéw ustanowionym w decyzji 2000/532/WE)
wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego uzycia,
recyklingu i innych procesdw odzysku materiatu, takich jak operacje
wypetniania wykopdw z wykorzystaniem odpaddéw zastepujgcych inne
materiaty, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami i Protokotem
UE dotyczacym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiorki (588).
Operatorzy ograniczajg wytwarzanie odpadow w procesach zwigzanych
z budowg i rozbiorkg, zgodnie z Protokotem UE dotyczgcym
gospodarowania odpadami z budowy i rozbiorki oraz uwzgledniajgc
najlepsze dostepne techniki i stosujgc selektywng rozbiorke w celu
umozliwienia usuniecia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego
postepowania z nimi oraz utatwienia ponownego uzycia i wysokiej
jakosci recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiatow z
wykorzystaniem dostepnych systeméw sortowania odpaddéw z budowy i
rozbiérki.

10.Do realizacji celu S$rodowiskowego w postaci zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli, wyrazonego w art. 9 lit. e
Rozporzgdzenia DNSH, Wykonawce zobowigzuje sie w szczegdlnosci
do stosowania bezpiecznych substancji i unikania szkodliwych substancji
chemicznych, takich jak PCB stosowane w starych instalacjach oraz
kontroli emisji poprzez zastosowanie technologii zmniejszajgcej emisji
szkodliwych substancji do atmosfery, w szczegodlnosci urzgdzen
zasilanych energig elektryczng. Elementy budynkéw i materiaty
budowlane wykorzystane przy budowie sg zgodne 2z kryteriami
okreslonymi w dodatku C do niniejszego zatgcznika do Rozporzgdzenia
DNSH w tym: elementy budynkéw i materiaty budowlane wykorzystane
przy renowacji budynku, z ktérymi mieszkancy mogg miec kontakt (590),



emitujg mniej niz 0,06 mg formaldehydu na m3 materiatu lub elementu
na podstawie badania zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku
XVII do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niz 0,001 mg
innych rakotworczych lotnych zwigzkéw organicznych kategorii 1A i 1B
na m3 materiatu lub elementu, co nalezy ustali¢ w ramach badan
przeprowadzonych zgodnie z normg CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011
(591) lub innymi rbwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania i
metodami oznaczania. Nalezy wprowadzi¢ srodki stuzgce redukcji emisji
hatasu, kurzu i zanieczyszczen w trakcie robét budowlanych lub
konserwacyjnych.

11.Do realizacji celu srodowiskowego w postaci ochrony i odbudowy
bior6znorodnosci biologicznej oraz ekosysteméw, wyrazonego w art. 9
lit. f Rozporzadzenia DNSH, Wykonawce zobowigzuje sie w
szczegolnosci do zapewnienia minimalizacji wptywu na lokalne
ekosystemy poprzez unikanie ingerencji w lokalne siedliska podczas
modernizacji instalacji lub nowej budowy.

6.2 Obowiagzki wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcego deklaracji
wiasciwosci uzytkowych, bedacych dokumentacjg zawierajgcg potwierdzenie,
ze wyroby budowlane spetniajg normy i posiadajg wymagane wiasciwosci,
zwtaszcza dla substancji niebezpiecznych, wydawane w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz wynikéw badan gruntéw lub informacji o wynikach badan
ekofizjograficznych  sporzgdzonych na potrzeby planu miejscowego
obejmujgcego miejsce budowy, jak réwniez dokumentacji wydanej przez urzad
miasta, poswiadczajgcej, ze grunt, na ktorym odbywac sie ma budowa, spetnia
wymagania z zakresu ochrony bioré6znorodnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wykazu dziatan
skutecznie zapobiegajgcych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen
wystepujgcych wskutek realizacji zaplanowanych rob6t budowlanych i majgcych
wptywac na efektywne obnizenie natezenia czynnikow negatywnych i prowadzié¢
do ich catkowitego wyeliminowania, dzieki wykorzystaniu najlepszych
dostepnych technik, bedgcych dokumentacjg dotyczgcg gospodarki odpadami,
zawierajgca liste rozwigzan, jakie bedg stosowane podczas wykonywania robot
w celu obnizenia natezenia czynnikow negatywnych bgdz prowadzi¢ do
catkowitego ich wyeliminowania, w szczegolnosci:

1) zabezpieczenie surowcow sypkich sktadowanych na placu budowy przed
wiatrem,

2) ostoniecie miejsc prowadzenia robot, w ktdérych nastepuje emisja pytow,

3) prowadzenie robot z pominieciem godzin nocnych,

4) kontrolowanie poziomu emitowanego hatasu, zabezpieczenie miejsc,
gdzie przechowywane sg paliwa,

5) uniemozliwienie przenikania paliw i innych substancji do gruntu i wod
przypowierzchniowych,

6) kontrolowanie odprowadzania zanieczyszczonych wod z terenu budowy.

6.3 Opracowania, do ktérych sporzadzenia zobowigzuje sie Wykonawce

1. Analize dotyczgcg wpisywania sie w gospodarke o obiegu zamknietym,



bedgca analizg oparta o model produkcji i konsumpciji, polegajgcg na

ponownym uzyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejgcych

materiatéw i produktéw tak dtugo, jak to mozliwe, celem wydtuzenia sie
cyklu zycia materiatéw budowlanych;

. Analize ryzyka wynikajgcego ze zmian klimatu, bedgcg analizg

zawierajgca:

a) ryzyka klimatyczne, jakie mogg wystgpi¢é w miejscu, w ktorym
zlokalizowany jest przedmiot inwestycji w okresie, w jakim budynek
bedzie uzytkowany,

b) ocene zagrozen klimatycznych, jakie mogg wptyngc¢ na realizowang
inwestycje oraz wptyw na nig w czasie jej uzytkowania takich
czynnikdw jak: wysokie temperatury w miesigcach letnich,
zwiekszona liczba upalnych dni w roku, silne wiatry, zaleganie
pokrywy Snieznej, powodzie,

c) plan adaptacji, bedacy wyszczegolnieniem rozwigzan, jakie zostaty
zastosowane w budynku, albo ktore beda realizowane w przysztosci,
aby minimalizowaé ryzyko mogacych sie pojawi¢ niekorzystnych
oddziatywan klimatycznych;

. Analize rozwigzanh technicznych planowanych robét w oparciu 0 norme:

JS0 20887:2020, Zréwnowazony charakter budynkow i robot

budowlanych zwigzanych z inzynierig Igdowg — Projektowanie do celéow

mozliwosci demontazu i adaptacji — Zasady, wymagania i wytyczne” oraz
gromadzong i aktualizowang w catym cyklu zycia budynkéw bedacych
przedmiotem robét, dokumentacje zawierajgca:

a) opis rozwigzan i instrukcje, ktére na etapie rozbidrki budynku
umozliwiaé bedg prowadzenie prac w taki sposéb, ktoéry pozwoli na
odzyskanie mozliwie jak najwiekszej czesci materiatdw, segregacje,
ponowne wykorzystanie lub recykling,

b) liste rodzajow materiatéw i ich ilosci, ktére zostang wbudowane, co
ma pozwoli¢ na ich identyfikowalnos¢ na etapie prowadzenia napraw,
kolejnych remontéw i rozbidrki,

c) opis potencjatu budynku do adaptacji do nowych funkcji w cyklu
zycia;

. Audytu przedrozbiérkowego, bedgcego analizg obiektéw przed

planowang rozbiorkg, sporzgdzana w odniesieniu do robét budowlanych

poprzedzonych rozbiorkg czesci budynkdéw lub jego elementow, stuzgca
identyfikacji odpadéw, jakie mogg sie pojawi¢ i ich ilosci, wskazaniu

wyrobdw, ktore mogg zostaC ponownie uzyte oraz zawierajgca zasady i

sposoby segregacji surowcow pozyskanych z rozbiorki, jak réwniez

mozliwosci zagospodarowania odpadow zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami (jezeli zajdzie potrzeba robot rozbiérkowych);

. Swiadectwa charakterystyki energetycznej, bedgcego dokumentem

okreslajagcym wielko$¢ zapotrzebowania na energie niezbedng do

zaspokojenia potrzeb energetycznych zwigzanych z uzytkowaniem
budynku lub czesci budynku, wskazujgca na zapotrzebowanie po
przeprowadzeniu robo6t budowlanych, sporzgdzana przez osobe wpisang
do rejestru o0sO6b uprawnionych do sporzgdzania Swiadectw

charakterystyki energetycznej budynkéw a sporzgdzony w oparciu o

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce

energetycznej budynkow (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 101);



6. Zestawienia materiatbw i przedmiaru, bedacego dokumentacjg
zawierajgcg kompletne zestawienie wszystkich prac budowlanych
niezbednych do realizacji inwestycji, przedstawionych w kolejnosci
technologicznej wykonywania prac, obejmujgcy m.in. ceny materiatéw
oraz ceny robocizny, wraz z podstawg do naliczenia poszczegdlnych
optat;

7. Wykazu odpaddw i planu segregacji odpadéw w oparciu o zestawienie
materiatéw i przedmiaru, bedgcego dokumentacja dotyczgca gospodarki
odpadami, zawierajgca liste rozwigzan, jakie bedg stosowane podczas
wykonywania robot w celu obnizenia natezenia czynnikow negatywnych
badz prowadzi¢ do catkowitego ich wyeliminowania, w szczegdlnosci:

a) zabezpieczenie surowcéw sypkich sktadowanych na placu budowy

przed wiatrem,

b) ostoniecie miejsc prowadzenia robot, w ktérych nastepuje emisja

pytow,

c) prowadzenie robot z pominieciem godzin nocnych,

d) kontrolowanie poziomu emitowanego hatasu, zabezpieczenie miejsc,

gdzie przechowywane sg paliwa,

e) uniemozliwienie przenikania paliw i innych substancji do gruntu i wod

przypowierzchniowych,

f) kontrolowanie odprowadzania zanieczyszczonych wdéd z terenu

budowy;

8. Opracowania wskazujgcego na przeprowadzenie oceny S$ladu
weglowego budynku w petnym cyklu zycia, bedgcego dokumentacjg
okreslajacg wyliczenia w zakresie $ladu weglowe nowo wybudowanych
budynkow w petnym cyklu zycia, sporzgdzona zgodnie z normg EN
15978 ,Zréwnowazone obiekty budowlane — Ocena $rodowiskowych
wiasciwosci uzytkowych budynkéw — Metoda obliczania”.

Wspdtczynnik globalnego ocieplenia przedstawia sie w postaci
liczbowego wskaznika w odniesieniu do kazdego etapu cyklu zycia wyrazonego
w kg ekwiwalentu dwutlenku wegla/m2 (wewnetrznej powierzchni uzytkowej),
usrednionego dla jednego roku w referencyjnym okresie badania wynoszgcym
50 lat. Dobér danych, okreslenie scenariuszy i obliczenia przebiegajg zgodnie z
normg EN 15978 (BS EN 15978:2011 Zréwnowazone obiekty budowlane —
Ocena srodowiskowych wtasciwosci uzytkowych budynkéw - Metoda
obliczania).

Ocena potencjatlu globalnego ocieplenia (GWP) powinna zostac
wykonana indywidualnie dla kazdego etapu cyklu zycia, z rozroznieniem na
emisje gazéw cieplarnianych pochodzenia biogenicznego oraz wynikajgcych z
wykorzystania surowcow kopalnych, uzytkowania i przeksztatcania gruntow.

Granice systemu powinny uwzgledniaé zakres zdefiniowany dla poziomu
2 lub 3 europejskiego systemu oceny budynkéw Level(s), zas prezentowane
wyniki powinny by¢ opatrzone informacjg na temat zakresu oddziatywan.

Deklaracje Srodowiskowe Il Typu, opracowane zgodnie z wytycznymi
ISO 14025 Etykiety i deklaracje srodowiskowe -- Deklaracje srodowiskowe Il
typu -- Zasady i procedury mogg by¢ stosowane jako dane wejsciowe do oceny.

Ocena $ladu weglowego budynku moze byé wykonana za pomocag
zwalidowanej metody  obliczeniowej Ilub  komercyjnie  dostepnego
oprogramowania, spetniajgcego minimalne wymagania schematu oceny
Level(s).



Prezentowane wyniki GWP powinny dotyczy¢ najbardziej obcigzajgcej
konfiguracji systemu, przy czym mogg by¢ uzupetnione o wyniki opisujgce
docelowg konfiguracje systemu, ktéra co do zasady powinna prowadzi¢ do
zmniejszenia oddziatywan srodowiskowych.

9. Wyniki badan gruntow Ilub informacja o wynikach badan
ekofizjograficznych sporzadzonych na potrzeby planu miejscowego
obejmujgcego docelowg dziatke

10.Dokument wydawany przez urzad miasta, poswiadczajgcy, ze grunt
spetnia wymagania z zakresu ochrony bioréznorodnosci

11.Wykaz dziatan skutecznie zapobiegajgcych emisji hatasu, kurzu i
zanieczyszczen

12.Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych lub inne dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych
wiasciwosci przez wyroby budowlane (dla wyrobow zwigzanych z wodg
lub zawierajgcych substancje niebezpieczne)

13.Analiza dotyczgca wpisywania sie w gospodarke o obiegu zamknietym
(mozliwosci w zakresie demontazu obiektu lub dostosowania budynkéw
zgodnie z ISO 20887)

14. Powykonawczy obmiar robét z podziatem na rodzaje wyrobdw, ich iloSci i
mase

15. Jako$ciowe i ilosciowe zestawienie materiatowe

7 Uwagi koncowe

— Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

— Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zamdéwienia muszg
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie na obszarze rynku Polski/UE;

— Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie: deklaracje
zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty; materiaty muszg
spetniaC parametry techniczne dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie na obszarze rynku Polski/UE;

— Przed oddaniem do eksploatacji wykonac niezbedne pomiary fij.
rezystancji izolacji przewodow, ciggtosci zyt, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji obwodow, rezystancji uziemien itp.
wystawiajgc odpowiednie protokdty pomiarow.

— W trakcie prac zwroci¢ uwage na wtasciwg koordynacje robot zwtaszcza
z branzg c.o. wentylacji oraz wod. kan.

— Przy wykonywaniu przebic przez Sciany oraz przy podwieszaniu korytek
zwrdéci¢ uwage, aby prowadzone prace nie naruszyty czesci
konstrukcyjnej budynku.

— Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez przegrody ogniowe muszg
by¢ uszczelnione specjalnymi masami ogniochronnymi o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci przegrody, przez ktérg sg prowadzone.

OPRACOWAL
inz. Marek Goncerzewicz



	1 Spis treści
	2 Spis rysunków i załączników
	3 Przedmiot opracowania
	4 Podstawa opracowania
	5 Instalacja SSP
	5.1 Opis ogólny instalacji SSP
	5.2 Założenia do scenariusza pożarowego
	5.3 Koncepcja zabezpieczenia obiektu
	5.4 Lokalizacja centrali
	5.5 Zasilanie systemu
	5.6 Okablowanie systemu
	5.7 Montaż urządzeń i instalacji
	5.8 Elementy wchodzące w skład systemu
	5.9 Opis dobranych urządzeń
	5.10 Matryca sterowań

	6 Wymagania środowiskowe
	6.1 Ogólne założenia
	6.2 Obowiązki wykonawcy
	6.3 Opracowania, do których sporządzenia zobowiązuje się Wykonawcę

	7 Uwagi końcowe

