Kierunek PD DS4 w PUM Domu Studenckim nr4
przy ul. Dunikowskiego 4.

Starkiewicza

— Projektowana studnia przy bramie. Zastosowaé nowq studnie typu SK1.
Istniejgca studnia kablowa SK11 : : : :
0 9 pozostae bez zmian, Projektowana studnia przy szlabanie. Zastosowa€ nowq studnie typu SK1.
stniejqca studnia kablowa 0 przebudowy.
-~ Istniej tudnia kablowa SK9 d bud
N Studnie zdemontowa¢ i wybudowaé nowg studnie SK9A w nowej lokalizaciji.
iy Istniej tudnia kablowa SK10
O :orz]:)??:jg Eeuz nzlr(:]iqr?‘ one Projektowana kanalizacja czterootworowa HDPE110 prowadzona po nowej trasie. S .
O Istniejgcy kabel $wiatfowodowy ZW-NOTKtcd 12J+8G50 na odcinku “poczqtek przebudowy - “koniec przebudowy
zdemontowa¢ i zastqpi¢ 2 kablami ukfadanymi w kanalizacji po nowej trasie. Do jednej z rur HDPE110 wprowadzi¢
O kanalizacje wtérng RHDPES2 ze znacznikiem czerwonym i ufozyé w niej kable:
N - kabel jednomodowy 24J SM,
— N — kabel wielomodowy OM2 i pojemnosci 8G.
O * W studniach nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dfugosci co najmniej 30m.
- Poczgtek przebudowy. Istniejqcy kabel miedziany XzTKMXpw 10x4x0.5 na odcinku "poczqtek przebudowy’ — “koniec przebudowy’
i ;g‘;ﬁk;:v‘s’:gon:;:dg[& di}fgﬁtyp 4 SKR2 i zdemontowaé i zastgpi€ go nowg wstawkq kablowg XzTKMXpw 10x4x0.5, 1=58(66)m.
Projektowana studnia SK8D. * Projektowana studnia SK8C. Zastosowa¢ nowg studnie typu SKR2.
= Zastosowaé nowq studni¢ typu SKR2. . ) . ) .
\ Istniejgcy odcinek kanalizacji jednootworowej PCV110 do likwidacji i przebudowy
O 1 na odcinku "poczqtek przebudowy’ — "koniec przebudowy.”
O W kanalizacji pierwotnej PCV110 ufozona jest kanalizacja wtdérna RHDPE32 ze znacznikiem czerwonym
\C 1) w ktdrej znajduje sie kabel Swiatfowodowy ZW-NOTKtcd 12J+8GS0 1szt. relacji
PD CT w pom. Centrali Telefonicznej USK nr2 przy al. Powstaficow Wielkopolskich 72 —
O PD DS4 w PUM Domu Studenckim nr4 przy ul. Dunikowskiego 4.
—+— * W kanalizacji pierwotnej PCV110 znajduje sie takze kabel miedziany XzTKMXpw 10x4x0.5.
0
i * Projektowana studnia SK8B. Zastosowaé nowq studnie typu SKR2.
O Projektowana studnia SKBA. Zastosowaé nowg studnie typu SKR2. SPOLKA Z 0.0.
) Przyblizona lokalizacja projektowanej * Koniec przebudowy. Istniejgca studnia kablowa SK8 do przebudowy. P Inwestor  POMORSK| UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Nr. zlecenia
— szafy PD budynku na 1 pietrze. Studnie zdemontowa¢ i wybudowaé nowq studnie SKBA w nowej lokalizacji. 70-204 SZGZECIN, ul. RYBACKA 1 41 068
O Istniejgcq kanalizacje HDPE110 przedtuzyé do studni SKBA w nowej lokalizacji. Obiekt Adres Faza
\ BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z ul. Powstaricow Wielkopolskich 72 PT
OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA 71411 Szczecin
TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
|Stniejqc0 studnia kablowa SK7 MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU Dziatka budowlana nr 36, obreb 326201_1.1057
pozostaje bez zmian. Trescé rys. lsqh?rrat\t pﬁzebudo\gy Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecn [N, rys.
INil teletechnicznycn. .
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Projektowana studnia SK7C. Zastosowaé nowq studnie typu SKR2. Kier. pracowni - \1orek Zawadowski Opracowal  orins Adam Minta

Projektowana studnia SK7B. Zastosowaé nowq studnie typu SKR2.

Projektowana studnia SK7A. Zastosowa¢ nowg studnie typu SKR2.

Projektowana studnia przy szlabanie. Zastosowaé nowq studnie typu SK1.

Kierunek PD CT w pom. Centrali Telefonicznej Uniwersyteckiego
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