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Dane do projektu
Nazwa projektu
Grupa czujek
Adres

Opiekun projektu
Nazwa firmy
Miejscowosé

PUM Szczecin
Szacht windowy

Szczecin

Projektowanie z wykorzystaniem parametrow

Zasysajgce urzadzenie do wczesnej
detekcji dymu

Typ modutu

Czutos¢

Napiecie wentylatora

Filtr

Akcesoria rurowe

spetnia przy ponizszej konfiguracji rur
System rur (J 25 mm)

VENTUM LITE

DM-VL-50
0,600
12,0 v
LF-VE

$SLT/m

(takze wiece]j rdéwnolegle)

bez akcesoridw rurowych

I-rurka

Zalacznik nrl

Maksymalna dtugos¢ rury 40 m

Liczba otworéw zasysajgcych 2

nastepujace wymagania normowe
EN 54-20 /1SO 7240-20 Klasa B

Procedura projektowania zapewnia, ze czas transportu w rurze nie przekroczy 60 sekund.

23.09.2024

Podpis

Impressum

Niniejsza deklaracja zgodnosci potwierdza, ze przy projektowaniu systemu dla w/w projektu zostato zastosowane nastepujace
oprogramowanie: PipeXpress V2.03.08. Niniejsze oprogramowanie jest dopuszczone przez VdS do projektowania w/w zasysajgcego
systemu wczesnej detekcji dymu i wyszczegdlnione w odpowiednim certyfikacie zgodnos$ci UE wg CPD/CPR. Wykorzystanie tego
oprogramowania i wyniki projektowania sg uregulowane w umowie licencyjnej z WAGNER Group GmbH. Deklaracja jest wazna tylko
wspolnie z warunkami okreslonymi w odpowiednim podreczniku technicznym. Zmiany w oprogramowaniu zastrzezone. Wszystkie
prawa do oprogramowania nalezg do WAGNER Group GmbH. Prawa do dysponowania/kopiowania i udostepniania nalezg do
WAGNER Group GmbH. Wprowadzanie zmian w oprogramowaniu przez osoby trzecie jest zabronione.
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Projekt

PUM Szczecin, Szacht windowy

Wybrana procedura projektowania

VENTUM LITE, I-rurka, 2 Otwory zasysajace.
Standard.

Wyznaczona $rednica otworéw zasysajacych w mm

A B
Galgz 1 5,0 5,0

Pozycje otworéw zasysajacych w poszczegdlnych gateziach (schemat ideowy)

A B c
ASD* o— — — — - o

*ASD = Aspirating Smoke Detector (Zasysajace urzgdzenie do wczesnej detekcji dymu)

Wartosci graniczne

Minimalny odstep miedzy dwoma otworami zasysajgcymi (ROOM IDENT):
Maksymalny odstep miedzy dwoma otworami zasysajgcymi:

Uwagi

4 m (3 m)
10 m

Wptyw oczekiwanej w praktyce liczby tukéw rurowych i tréjnikow jest uwzgledniony w procedurze

projektowania zasysajgcego systemu wczesnej detekcji dymu.

W razie zastosowania przepustow stropowych mozna stosowac waz zasysajacy typu AS-12x9 o dtugosci

maks. 1 m na jeden otwor zasysajgcy z uwzglednieniem dopuszczalnej catkowitej dtugosci rury.



