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Nr Geometria | Srednica Diugosé llosé [s2 ] D‘UQOSCACTI:EOMIE [
preta o fem 28 #12 #16
D1 FIGURA 12 422 78 0 329,16 0
D2 | FIGURA 12 418 78 0 326,04 0
BETON: C30/37
D3 | PROSTY 12 700 410 0 2870 0
T STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (B500SP)
D5 | PROSTY 12 800 178 0 1424 0 Otulina: 25 mm
KI. ekspozycji: XC1
D8 | PROSTY 12 900 306 0 2754 0
D9 | FIGURA 12 500 66 0 330 0 UWAGI:
1. Grrubosci stropu 32cm, gfowiece sfupdw 50 cm..
D10 | FIGURA 12 300 50 0 150 0 2. Rzedne stropéw:
- DK:+12,99
D11 | PROSTY 16 900 27 0 0 2439 OK: 413,31
Dhigoé oghlem{ig 000 |11399.20| 243900 3. Pr@ﬁy zbrojeniowe tr.oﬁajqce w otwory wycig¢ z zachowaniem
projektowanych otulin.
Masa jednostkowa [kg/i 0.395 0888 1.580 4. Zbrojenie wspdipracujgcych elementéw zelbetowych
wg rysunkdw wykonawyczych konstrukciji.
Masa ogétem k] 000 |10122,49 | 385362 5. Przebicia stropéw wg opracowan branzowych.
6. Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewngtrznym.
Masa razem [kg] 13976,11 7. Kierunek zbrojenia gféwnego — X
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Kierunek zbrojenia drugorzednego — Y
8. /brojenie na przebicie:
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Obiekt Adres Faza

BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z
OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA
TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Tres¢ rys.

Strop nad parterem - zbrojenie dolne

ul. Powstancow Wielkopolskich 72

71-111 Szczecin
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BETON: C30/37 STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP) Otulina: 25 mm Kl. ekspozycji: XC1  
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UWAGI:  1. Grrubości stropu 32cm, głowiece słupów 50 cm.. Grrubości stropu 32cm, głowiece słupów 50 cm.. 2. Rzędne stropów:  Rzędne stropów:  - DK:+12,99  DK:+12,99  - GK:+13,31 GK:+13,31 3. Pręty zbrojeniowe trafiające w otwory wyciąć z zachowaniem projektowanych otulin. 4. Zbrojenie współpracujących elementów żelbetowych  Zbrojenie współpracujących elementów żelbetowych  wg rysunków wykonawyczych konstrukcji. 5. Przebicia stropów wg opracowań branżowych. Przebicia stropów wg opracowań branżowych. 6.  Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnętrznym.  Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnętrznym. 7. Kierunek zbrojenia głównego - X Kierunek zbrojenia głównego - X Kierunek zbrojenia drugorzędnego - Y 8. Zbrojenie na przebicie: Zbrojenie na przebicie:      
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