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1 Podstawa opracowania

aktualna inwentaryzacja geodezyjna uzbrojenia,

inwentaryzacja w terenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych,

projekty branzowe infrastruktury technicznej,

obowigzujgce przepisy i normy,

techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej znak
ZUT/ACI/2024/09/61 z dn. 04.09.2024.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa swiattowodowej i miedzianej
linii teletechnicznej kolidujgcych z zagospodarowaniem terenu, projektowanego
budynku Katedry Medycyny Sgdowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 przy ul.
Powstancéw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin.

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

e przebudowa studni kablowych,
e przebudowa odcinka kanalizacji teletechnicznej wypetnione;j

o $Swiattowodem ZW-NOTKtcd 12J+8G50,

o kablem miedzianym XzTKMXpw 10x4x0.5.

3 Stan istniejacy

Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce instalacje
teletechniczne:

e kanalizacja  teletechniczna  wybudowana pomiedzy punktem
dystrybucyjnym (PD CT) w pomieszczeniu Centrali Telefonicznej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 przy al. Powstancow
Wielkopolskich 72, a punktem dystrybucyjnym (PD DS4) w PUM Domu
Studenckim nr 4 ul. Dunikowskiego 4. Kanalizacja teletechniczna
pierwotna skiada sie z jednej rury PCV 110 mm, a na niektérych
odcinkach z jednej rury HDPE 110 mm. Kanalizacja wtérna zbudowana
jest z jednej rury RHDPE 32 mm.

¢ na terenie planowanej budowy znajdujg sie studnie teletechniczne typu
SKR-1 o wymiarach 120 cm x 60 cm 2 szt., oznaczone jako studnie SK8
i SKO.

e w rurze RHDPE 32 mm ze znacznikiem czerwonym znajduje sie kabel
Swiattowodowy: ZW-NOTKtcd 12J+8G50 - 1 szt.

e wrurze PCV110 mm znajduje sie kabel miedziany: XzZTKMXpw 10x4x0.5
- 1 szt.

4 Stan projektowany

4.1 Zalozenia do projektu przebudowy

Elementy istniejgcej infrastruktury teletechnicznej kolidujgce =z
projektowanym zagospodarowaniem terenu planuje sie przebudowac¢ w miejsca
bezkolizyjne z zachowaniem zasad:

e do budowy nowych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej nalezy stosowac
wylgcznie nowe rury ostonowe pierwotne HDPE110 oraz wtorne
RHDPE32,

e nowe odcinki kanalizacji teletechnicznej wykonac¢ jako 4 otworowe,



e do budowy studni kablowych zastosowa¢ nowe studnie typu SKR2 z
elementami  mechanicznej ochrony przed dostepem  o0séb
nieuprawnionych, z pokrywg typu Pioch, zamykang na ktédke. Rama i
pokrywa studni kablowej musi by¢ zeliwna lub ocynkowana. Pokrywa
wlazu studni powinna posiada¢ wywietrznik. Porywa wiazu studni
powinna posiada¢ logo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub logo
ZUT ACI. Stosowac¢ rame i pokrywe ciezkg wzmocniong D400,

e nowe dodatkowe studnie na trasie linii teletechnicznych oznaczy¢
wielkimi literami alfabetu np. 8A, 8B itd.

e do budowy teletechnicznych linii  kablowych miedzianych i
Swiattowodowych po nowych trasach zastosowac wytgcznie nowe kable.

4.2 Szczegotowy zakres przebudowy kabla swiattowodowego

Na odcinku oznaczonym na rys. 01T jako "poczgtek przebudowy" -
"koniec przebudowy” istniejgcy odcinek kanalizacji jednootworowej PCV110
zdemontowac¢ i przebudowaé po nowej trasie. Projektowang kanalizacje
wykonac jako czterootworowg HDPE110.

W istniejgcej kanalizacji pierwotnej PCV110 utozona jest kanalizacja
wtérna RHDPE32 ze znacznikiem czerwonym w ktorej znajduje sie kabel
Swiattowodowy ZW-NOTKtcd 12J+8G50 1szt. relacji: PD CT w pom. Centrali
Telefonicznej USK nr2 przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72 - PD DS4 w
PUM Domu Studenckim nr4 przy ul. Dunikowskiego 4.

Istniejgcy kabel swiattowodowy ZW-NOTKtcd 12J+8G50 na odcinku
"poczatek przebudowy" - "koniec przebudowy" zdemontowac i zastgpi¢ 2
kablami ukfadanymi w kanalizacji po nowej trasie. Do jednej z rur HDPE110
wprowadzi¢ kanalizacje wtérng RHDPE32 ze znacznikiem czerwonym i utozy¢
w nigj kable:

— kabel jednomodowy 24J SM,
— kabel wielomodowy OM2 i pojemnosci 8G.

W studniach nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci co najmniej 30m.
Na zatomach trasy i przed skrzyzowaniami z drogami zabudowac studnie
kablowe SKR2.

Szczegodty przedstawiono na planie przebudowy i schemacie.

4.3 Budowa kabla swiattowodowego

Zaciggane do kanalizacji wtdrnej [ rurociggow kable
optotelekomunikacyjne nie mogg by¢é poddawane nadmiernym sitom
rozciggajgcym i zagieciom. Zacigganie kabli optotelekomunikacyjnych mozna
przeprowadzac:
a) za pomocg specjalnych wciggarek mechanicznych ze statg kontrolg sity
naciggu i z zastosowaniem ptynoéw poslizgowych i rolkowania w miejscach
zmian kierunku trasy,
b) za pomoca sprezonego powietrza z uzyciem elastycznego ttoczka, do
ktérego mocuje sie zaciggany kabel.
Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia skokowej sity ciggu w trakcie zaciggania.
Dopuszczalna sita, z jaka mozna zaciggaC kabel powinna by¢ okreslona w
warunkach technicznych na dany typ kabla. Szczegétowe zalecenia dotyczgce
zaciggania kabli do kanalizacji zawarte sg w instrukcji IT-ZDBL-60, opracowanej
przez Zaktad Doswiadczalny Budownictwa tgcznosci.



4.4 Szczegobtowy zakres przebudowy kabla miedzianego

W istniejgcej kanalizacji pierwotnej PCV110 znajduje sie kabel miedziany
XzTKMXpw 10x4x0.5 1szt. relacji: PD CT w pom. Centrali Telefonicznej USK
nr2 przy al. Powstancow Wielkopolskich 72 - PD DS4 w PUM Domu
Studenckim nr4 przy ul. Dunikowskiego 4.

Istniejgcy kabel miedziany XzZTKMXpw 10x4x0.5 na odcinku "poczatek
przebudowy" - "koniec przebudowy" zdemontowac i zastgpi¢ go nowg wstawkg
kablowg XzTKMXpw 10x4x0.5.

Dotgczenia kabli zastosowaé mufy telekomunikacyjne o parametrach:

— mufa termokurczliwa przeznaczona do mechanicznego i hermetycznego
zabezpieczenia telekomunikacyjnego przelotowego ztgcza kablowego
dla potgczenia dwoch kabli o pojemnosci minimum 50 par,

— mufa przeznaczona do fgczenia kabli telekomunikacyjnych,
sygnalizacyjnych i sterowniczych o izolacji polimerowej oraz gumowej,
jako mufy przelotowe i rozgatezne, z wykorzystaniem dowolnych ztgczek,

— mufa przystosowana do tgczenia kabli typu m.in.: XzTKMXpw,
XzTKMXpwn,  XzTKMXpwFtl(x)/(y), NTKMXFtIN, NTKMXpFtIN,
XTKMXpwn, TKMXn, TKSY, YTKSY, YnTKSY,

— sktad mufy: ptat termokurczliwy z zamkiem, wktadka ochronna, folia
aluminiowa, chusteczka czyszczgca, s$rodek osuszajgcy, tasma
izolacyjna, tgcznik ekranu, papier Scierny, instrukcja montazu, zestaw do
odgatezienia (klamra rozdzielajgca z klejem, obustronny tgcznik
przewodu, folia aluminiowa, chusteczka czyszczgca, tgcznik ekranu,
papier scierny, opaska kablowa),

— wilasciwosci:

— ostona ztgcza realizowana poprzez ptat termokurczliwy wzmacniany
widknem szklanym, odtwarzajgcy zewnetrzng powtoke kabla i
zapewniajgcy ochrone mechaniczng przed uszkodzeniem,

— wewnetrzna warstwa pokryta klejem termotopliwym zapewniajgcym
szczelnosc¢ ztgcza

— wyptywka kleju na koncach ztgcza oraz widoczna biata linia przy
zamku informujgca o wtasciwym dogrzaniu ztgcza,

— na zewnatrz mufa pokryta farbg termochromatyczng swiadczgca o
wtasciwej temperaturze obkurczania.

W studniach nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci co najmniej 3m.

Szczegoty przedstawiono na planie przebudowy i schemacie.



5 UWAGI KONCOWE

Projektowang kanalizacje kablowg uktada¢ na gtebokosci minimum 0,7

m ponizej poziomu gruntu oraz na gtebokosci co najmniej 1,0 m pod

drogami.

Trase linii oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg na gtebokosci 0,4 m.

Kanalizacje uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm i przykry¢

warstwg piasku o grubosci 10 cm ponad poziom rury. Reszte wykopu

zasypywac warstwg gruntu rodzimego.

Przebudowe kabli wykonaé po wybudowaniu nowych tras kanalizaciji

kablowej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych szpitala i

gestorow sieci.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg

Wykonaé pomiary parametréw transmisyjnych torow.

Budowe prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi Normami Zaktadowymi ze

szczegolnym uwzglednieniem:

o ZN-96/TP SA-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego.

o ZN-96/TP SA-011-  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.
Ogdlne wymagania techniczne.

o ZN-96/TP SA-012 - Kanalizacja pierwotna. Ogdolne wymagania

techniczne.

ZN-96/TP SA-013 - Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe

ZN-96/TP SA-017 - Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego

ZN-96/TP SA-018 - Rury polietylenowe (RHDPE)

ZN-96/TP SA-020 - Ztgczki rur

ZN-96/TP SA-021 - Uszczelki koncéw rur

ZN-96/TP SA-022 - Przywieszki identyfikacyjne

ZN-96/TP SA-023 - Studnie kablowe. Ogdlne wymagania techniczne.
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