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A.  Opis techniczny projektu technicznego konstrukcji
1. Opis ogodlny zamierzenia budowlanego

Na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zaprojektowano budynek
Katedry Medycyny Sgdowej zlokalizowany na dziatce nr 36 obreb 1057 przy ul. Powstancow
Wielkopolskich 72, w Szczecinie.

2. Spis norm
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1. Odziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogoine
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

* PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcije - Czesé 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie sniegiem.

* PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.

* PN-EN-1992-1-1:2016 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

* PN-EN-1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1.
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

* PN-EN-1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé 2.
Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie murow.

* PN-EN-1996-3:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé 3.
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

* PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

* PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie podioza
gruntowego.

* PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Powierzchnia zabudowy (BUAYNEK) .......c.cocvieveeiriecriece e 881,50 m?
Powierzchnia zabudowy (kontener magazynowy) ........cccccceeeeeieie e, 30,10 m?
Powierzchnia zabudowy (kontener trafostacji i agregatu).............cceeeeeeeeeeeennn. 25,50 m?
KUDBEUIA ..ottt ettt ettt et be e et e e be e e saeebeebeereas 15494,25 m?3
AHUGOSE ...t 35,00 m
F 4= 0] 10 1= o3 24,90 m
WYSOKOSE ..ottt e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e eaee s 18,41 m

4, Warunki gruntowe i opinia geotechniczna

Na podstawie ,Opinii geotechnicznej dotyczgcej warunkéw gruntowo-wodnych dla
posadowienia budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany,
fragment dziatki 36,0breb 1057 Szczecin” opracowanej przez A11R Agnieszka Bednarek
z maja 2024 przyjeto, ze w podtozu gruntowym zalegajg grunty holocenski i plejstocenskie.
Utwory holocenskie stanowigce wierzchnig warstwe podfoza gruntowego sg wyksztatcone
jako grunty nasypowo — gruzowe o migzszosci od 0,3 do 1,2 m ponizej poziomu terenu.
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Ponizej znajduje sie warstwa piaskow gliniastych i piaskéw kemowych z cienkimi
przewarstwieniami pytu kemowo — wytopiskowego.

Ponizej wystepujg piaski gliniaste, piaski drobne z domieszkg pytu, oraz piaski pylaste oraz
piaski gliniaste ze zwirem w stanie twardoplastycznym lub poétzwarte.

Podczas badan terenowych wody gruntowej nie stwierdzono ani w postaci sgczeh ani
w postaci swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Warstwy piaskéw gliniastych i pytow
beda zatrzymywaty wody infiltrujgce w podtoze gruntowe.

Przyjeto posadowienie budynku na ukfadzie faw i stop fundamentowych na rzednej -1,2m
ponizej poziomu posadzki parteru co odpowiada rzednej bezwzglednej 18,20m n.p.m..

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia
2012 r., Poz. 463) podlegajacy opracowaniu budynek zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Dla budowy nalezy ustanowi¢ nadzér geotechniczny, ktéry ma zapewni¢ Generalny
Wykonawca.

W zakres nadzoru geotechnicznego wchodzi nastepujgce prace:
* Odbidér dna wykopu pod kazdym fundamentem w zakresie:
- dla stop fundamentowych: badanie w gruntach niespoistych ptytg dynamiczng
(parametr odbiorowy Ip = 0,55 — E.q =2 25 MPa), dla gruntéw spoistych
badanie wykonac¢ penetrometrem ttoczkowym (parametr odbiorowy I, < 0,05
— Py 1> 300 kPa),
- dla taw fundamentowych: w punktach co 10 mb lub w miejscach krzyzowania
sie osi w gruntach niespoistych ptytg dynamiczng (parametr odbiorowy
Ib 2 0,55 — Ev 2 25 MPa), dla gruntéw spoistych badanie wykonac
penetrometrem ttoczkowym (parametr odbiorowy I. < 0,05 — P, > 300 kPa),
* Badanie nasypu pod ptyte posadzki — wskaznik zageszczenia Is = 0,97;
+ Badanie zasypki bruzdy fundamentowej — wskaznik zageszczenia 1s20,97 lub
wedtug projektow branzowych;

5. Szczegoétowy opis konstrukciji

Zaprojektowano budynek w uktadzie ptytowo-stupowym jako tréjkondygnacyjny,

z pomieszczeniem technicznym wentylatorni i obudowa klatki schodowej ponad dachem,
niepodpiwniczony, z dachem ptaskim. Sztywnos¢ przestrzenng zapewniajg sztywne tarcze
stropdw monolitycznych oparte na stupach wewnetrznych, po obwodzie budynku na
Scianach zewnetrznych oraz na trzonach klatek schodowych (w tym jedna z szybem windy).

Projektuje sie rozbiodrke fragmentu muru ceglanego, znajdujgcego sie w pétnocnej granicy
dziatki. Przewiduje sie rozbiérke muru na odlegtosci ok. 8,25m. Rozbiorke nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci aby nie naruszy¢ statecznosci pozostatej czesci.
Mur nalezy tak rozebrac, aby wykonac jego zakonczenie po obu stronach wykonanego
otworu z rozebranej cegty. Nalezy takze przewidzie¢ wymurowanie filaréw z rozebranej cegty
na potrzeby mocowania furtki oraz bramy rozwiernej. Filary nalezy ustawia¢ na fundamencie
betonowym w postaci bloku o wymiarach 1x1x0,3m, zagtebionym na minimum 1m ponizej
poziomu terenu.
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Szczegobtowy opis przyjetych rozwigzan:

fundamenty: fawy i stopy fundamentowe z warstwa betonu podktadowego klasy
C10/12 gr. 10cm, z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg klasy B500, zagtebione do
rzednej -1,2m;

sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych szer. 24cm, klasy
C16/20 na zaprawie betonowej marki 7MPa;

$ciany zewnetrzne: murowane z bloczkow wapienno-piaskowych Silka E24 klasy
20MPa na zaprawie cienkowarstwowej marki 10MPa, posadowione na cokotowych
bloczkach termicznych o wytrzymatosci na sciskanie 20MPa wg projektu architektury;
sciany wewnetrzne nosne: murowane z bloczkow wapienno-piaskowych Silka E24
klasy 20MPa na zaprawie cienkowarstwowej marki 10MPa, posadowione na
cokotowych bloczkach termicznych o wytrzymatosci na sciskanie 20MPa wg projektu
architektury;

$ciany wewnetrzne dziatowe: wg opisu w projekcie architektury;

stropy: zelbetowe, monolityczne w uktadzie ptytowo stupowym, z pogrubieniem nad
stupami, z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy B500, o grubosci 25cm (dla stropéw
nad parterem i Ip) oraz 32cm (dla stropéw nad Il i lllp) z gtowicami o gr. 50cm. Dla
czesci glowic wymagane jest zbrojenie na przebicie za pomoca trzpieniami
systemowych. Dopuszcza sie zastosowanie ptyt filigran. Projekt stropu

z wykorzystaniem ptyt filigran nalezy przedstawi¢ do akceptacii;

stropodach: na stropie nad llip, petny, niewentylowany, warstwy wg projektu
architektury;

wience: zelbetowe, monolityczne o gr. stropéw, z betonu C30/37 zbrojone stalg B500
klasy C;

nadproza: zelbetowe, prefabrykowane typu L19 (lub réwnowazne) dostosowane do
grubosci sciany, w szczegoélnosci nadproza w $cianach zewnetrznych (z kasetami
rolet zmniejszajgcymi szeroko$¢ nadproza do 18cm), oraz zelbetowe, monolityczne
z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy B500;

stupy: zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy B500;
schody: zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy B500.
Dopuszcza sie wykonanie biegéw i spocznikéw jako prefabrykowanych;

szyb windy: zelbetowy, monolityczny o gr. scian 18cm i ptyty nadszybia 20cm,

z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy B500;

kontener magazynowy: przyjeto kontener jako gotowy, prefabrykowany, ze
Scianami izolowanymi, z instalacjami wewnetrznymi, posadowiony na uktadzie taw
fundamentowych na rzednej -0,8m. Na fawach wykonac¢ podwaliny z bloczkéw
betonowych szer. 24cm, klasy C16/20 na zaprawie betonowej marki 7MPa do rzednej
-0,16m;

kontener trafostacji i agregatu: przyjeto jako obiekty kontenerowe wielocztonowe
wg projektu typowego, posadowione na ptycie fundamentowej gr. 20cm na rzednej -
1,0m ponizej poziomu terenu;

mury oporowe: zelbetowe, prefabrykowane, segmentowe o dt. 1m, o wysokosciach
1,50m, 2,30m i 2,90m. Sciany oporowe bedg podstawg dla balustrad. Minimalne
obcigzenie naziomu po stronie wyzszej 5kPa. Ustawianie, tgczenie segmentéw oraz
spoinowanie elementéw muru wg wytycznych Dostawcy jako system. Zaleca sie
uszczelnienie spoin pionowych od strony gruntu za pomocg paskow papy
termozgrzewalnej na osnowie z wtdkniny poliestrowej o szerokosci min. 20cm (zakfad
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poza krawedz muru na ok. 10cm). Nie nalezy stosowac rozwigzan zmniejszajgcych
wspoétczynnik tarcia gruntu o pionowg cze$¢ muru.

6. Przyjete obcigzenia do wymiarowania

Obcigzenia state:
«  warstwy wykonczeniowe na stropach: 2,5kN/m?,

Obcigzenia zmienne:
«  uzytkowe stropow: 4,0kN/m?,

* od $cian dziatowych przyjeto jako liniowe w zaleznosci od gr. Wg projektu architektury
jako: 12,5kN/m dla gr. 12cm, 15kN/m dla gr. 15cm, 17,5kN/m dla gr. 18cm,

Obcigzenia klimatyczne:
* obcigzenie sniegiem dla strefy 2 wg PN-EN 1991-1-3,
*  obcigzenie wiatrem dla strefy 1, wg PN-EN 1991-1-4;

Rodzaj analizy i wykorzystane metody obliczeniowe:
e analiza statyczna: teoria liniowa I-go rzedu,
¢ elementy pretowe - metodg przemieszczen,
e wplywy reologiczne: uwzglednione na etapie wymiarowania;

Wykorzystane oprogramowanie obliczeniowe: ABC Ptyta, Fd-Win 1997, kalkulator MASTER
EC2 Zelbet 2021.

7. Trwatos$¢ konstrukcji
Projektowany okres uzytkowania: 50lat.

Wymagania niezawodnosci konstrukcji:
- klasa konsekwencji: CC2,
- klasa niezawodnosci: RC2,
- klasa nadzoru przy projektowaniu: DSL2
- poziom inspekcji: IL2

8. Ochrona ppoz.

Klasyfikacja ochrony pozarowej budynkéw zostata okreslona w czesci architektonicznej. Na
tej podstawie przyjeto nastepujgce wymagania dla elementdéw konstrukcyjnych:

- gtdwna konstrukcja nosna — R 120,

- stropy — REI6GO0,

- $ciany zewnetrzne — EI60,

- Sciany wewnetrzne nosne — EI30,

- konstrukcja dachu — R30,

- przekrycie dachu — RE30;

Wszystkie projektowane elementy wbudowane w budynku NRO.
9. Uwagi koncowe:

- przed przystgpieniem do realizacji obiektu budowlanego nalezy doktadnie zapoznac¢
sie z projektem technicznym wielobranzowym i wszystkie zastrzezenia lub
watpliwoséci nalezy zgtosi¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych,

- wszystkie roboty budowlane wykonywac zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi wykonania roboét i zasadami sztuki budowlanej,
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wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg posiada¢ aktualne atesty polskie

i Swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie,

wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu technicznego wymagajg kazdorazowo
uzgodnienia z projektantem,

projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych,

wszystkie materiaty budowlane, elementy systemowe oraz instalacje nalezy
montowac¢ zgodnie z wytycznymi producentow;
opracowat: mgr inz. Jan Fryczynski

nr upr. KUP/0146/PWOK/04
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B. Czes¢ rysunkowa projektu konstrukcji
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