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Przekréj poziomy przez szyb i kabine
na pozostatych przystankach
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Rozmieszczenie w nadszybiu hakéw min. 275
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X A podszybia Fb=48 kN
F1=36 kN
F2=45 kN
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Rk=~120 kN - reakcja na podszybie pod zesp. zderzakéw ramy
*  Istnieje mozliwo$¢ ustawienia szafy sterowej w innym miejscu, jednak w odlegfosci ‘F\%ﬁzfl{é\/}/e N - reakcja na podszybie pod zesp. zderzakow ramy
nie wigkszej ni¢ 8 m od zespotu napedowego. przeciwwagi
** Wysokos¢ otworu przy standardowej wysokosci drzwi 2000mm i drzwiach Fz=~35kN - sifa dzjafajaca na prowadnice podczas zadziatania
nieognioodpornych. chwytaczy
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Sity Rk, Rp, Fz nie dziatajg jednoczesnie

Przekroj pionowy przez szyb.
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- sita dziatajaca na $ciane szybu pod zespofem napgedowym
- sifa dziafajaca na $ciane szybu pod zespotem napedowym
- sifa dziatajaca na $ciane szybu pod zespotem zawieszenia lin
- sifa dziatajgca na $ciane szybu pod zespotem zawieszenia lin
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- PRZEDSTAWIONE WYTYCZNE SA OPARTE NA DANYCH UZYSKANYCH OD DOSTAWCY DZWIGOW TOWAROWYCH LIFT SERVICE S.A. | MOGA SIE
ROZNIC DLA DZWIGOW OD INNEGO DOSTAWCY
- PRZED ROZPOCZECIEM PRAC MUROWYCH PRZY SZYBIE DZWIGU WYKONAWCA WINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI SZYBU
DZWIGU, DOKONAC OSTATECZNEGO WYBORU DOSTAWCY DZWIGU, ZWERYfikOWAC DOSTEPNOSC WYBRANEGO SZYBU NA RYNKU ORAZ
POTWIERDZIC PISEMNIE WYMIARY ZAPROJEKTOWANEGO SZYBU JAKO ZGODNE Z WYMAGANIAMI DOSTAWCY. ZMIANY MODELU URZADZENIA |
DOSTAWCY MOGA WYMAGAC ZMIAN PROJEKTOWYCH W OBREBIE SZYBU DZWIGU | WSZELKIE ZMIANY BEZWZGLEDNIE NALEZY UZGODNIC Z

PROJEKTANTEM

- WSZELKIE ZMIANY, DOSTOSOWANIA | ROZBIEZNOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY ORAZ KONSTRUKCJI PRZED

ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

- DOPUSZCZA SIE ZMIANE PRODUCENTA DZWIGU OSOBOWEGO W TRAKCIE REALIZACJI PRAC, PO UZYSKANIU AKCEPTACJI INWESTORA |
DOSTOSOWANIU PARAMETROW SZYBU DO WYTYCZNYCH INNEGO DOSTAWCY
- WYKONCZENIE KABINY DZWIGU, RODZAJ PANELI PRZYWOLAWCZYCH ITP. NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM W TRAKCIE REALIZACJI PRAC

Wentylacja szybu B
min. 0,16m? é—‘
Belka podtrzymujaca ’ ol
zespot napedowy 3 ®
NN \ | L Szyb:
- ‘ ! | 1% p 1. Szyb stuzy wytgcznie do pracy dzwigu.
. g |22 o | | 8 W szybie nie dopuszcza sie prowadzenia obcych instalacji elektrycznych
B et e = £ oraz hydraulicznych oprocz tych zwigzanych z pracg dzwigu.
- ‘ N 2 3. Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny byé gtadkie, nie
B L e g powinny mieé zadnych uskokow i wystepow.
F1 Wepornik zawieszenia lin 8 § 4. Wszybie dzwigu nalezy zainstalowac instalacje oswietleniowa
E g zapewniajgcg w kazdym miejscu szybu natezenie $wiatta min. 50 lux
g (patrz wytyczne elektryczne). Zaleca sie wybiatkowanie szybu ze
b wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia natezenia o$wietlenia.
B 5. Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przed przesigkaniem wody.
Fpr=6,3 kN ® 6. Odchytki na $cianie z drzwiami + 10 mm na zewnatrz.
7. Na pozostatych Scianach +20 mm na zewnatrz.
Sciany szybu z 8. Sciany szybu powinny miec takg wytrzymato$¢ mechaniczng, aby po
Zelbetu min. B25 przytoZzeniu w dowolnym miejscu prostopadle do Sciany z jednej lub z
j drugiej strony sity 300 N, roztozonej rbwnomiernie na powierzchni kota
Wspornik drzwi przystankowych lub kwadratu o wielkosci 5 cm? nie wykazywaty:
F (dostareza wytworca dZwigu) a) odksztatcenia trwatego b) odksztatcenie
9 sprezystego wiekszego niz 10 mm.
% 9. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnatrz- min. 2,5 % przekroju
& 6?‘ poprzecznego szybu
8 10. W nadszybiu nalezy umie$cic haki montazowe zgodnie z rysunkiem.
£ 11. W przypadku wybrania tgcznosci glosowej kabina-maszynownia
g opartej na systemie interkomowym lub poprzez linig telefoniczng
2 nalezy doprowadzi¢ do maszynowni odpowiednig linie do szafy
o B sterowej (patrz wytyczne elektryczne).
.‘; gé 12. OSwietlenie na dojsciu do kabiny na poziomie podfogi min. 50 Ix,
§ oswietlenie w szybie min. 50 Ix, na najwyzszym przystanku 200 Ix.
§ 13. Oswietlenie w szybie w okolicy zespotu napedowego (nadszybie) min. 200 Ix.
Fpr- sita dziatajaca na prég drzwi :§
szybowych §
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Wspornik drzwi przystankowych / %
(dostarcza wytwérca dzwigu) e =1
2 N Milejsce przeznaczone na podest
3 £ montazowy o nosnosci 2,5 kN na N
:f E kazdym praystanku. Na przystanis 3
re|| Ro _g najwyzszym podest o nosnosci 10 kN E
G
|
wykonawczego szybu. "
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