Vil OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPLA U
DLA PRZEGROD BUDOWLANYCH

,»,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sgdowej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancow Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI
TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA |
AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA MUROW OPOROWYCH ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstancow Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057
Zamawiajacy
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70 — 204 Szczecin




OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPLA U wg PN-EN ISO 6946:1999

NAZWA INWESTYCII:

,,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sgdowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI -
KONTENEREM CHtODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstancéw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057

1. Obliczenie oporéw przewodzenia ciepta przez przegrody wg wzoru:

nazwa przegrody budowlanej:
Al-SCIANA ZEWNETRZNA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH Z OKtADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH

grubosé
nr warstwy [nazwa warstwy A warstwy warstwy [m]  |wartos¢ R
1|tynk cementowo-wapienny 0,82 0,02 0,024390244
2|bloczki silikatowe 0,9 0,24 0,266666667
3|[Styropian EPS 0,031 0,22 7,096774194
4|siatka na kleju
4|okfadzina z ptytek klinkierowych na kleju
R= 7,387831104
2. Obliczenie wspétczynnika przewodzenia ciepta U
Ri 0,13
Re 0,04
R 7,387831104
| U= 0,132313092]
3. Ustalenie zgodnosci projektowanej przegrody z obowigzujgcymi przepisami
Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla przedmiotowej przegrody: 0,20

Projektowana przegroda o nazwie:
A1l - SCIANA ZEWNETRZNA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH Z OKtADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH
spetnia

warunki wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta Uc, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 1225 z pdzniejszymi zmianami.




OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPLA U wg PN-EN 1SO 6946:1999

NAZWA INWESTYCJI:

,,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sgdowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI -
KONTENEREM CHtODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWC)RCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstancéw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057

1. Obliczenie oporéw przewodzenia ciepta przez przegrody wg wzoru:

nazwa przegrody budowlane;j:
A2 - SCIANA ZEWNETRZNA KONDYGNACIJI NADZIEMNYCH - Z OKtADZINA Z PLYT WtLOKN.-CEMENT.

grubos¢
nr warstwy [nazwa warstwy A warstwy warstwy [m] |warto$¢ R
1|tynk cementowo-wapienny 0,82 0,02 0,024390244
2[bloczki silikatowe 0,9 0,24 0,266666667
3|wetna mineralna z welonem 0,032 0,22 6,875
membrana wiatroszczelna
4|paroprzepuszczalna
ptyty widknisto- cementowe na
5|podkonstrukcji aluminiowej 0,033
R= 7,166056911
2. Obliczenie wspétczynnika przewodzenia ciepta U
Ri 0,13
Re 0,04
R 7,166056911
| U=  0,13631301]
3. Ustalenie zgodnosci projektowanej przegrody z obowigzujgcymi przepisami
Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepfa dla przedmiotowej przegrody: 0,20

Projektowana przegroda o nazwie:
A2 - SCIANA ZEWNETRZNA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - Z OKLADZINA Z PLYT WEOKN.-CEMENT.
spetnia

warunki wartosci wspétczynnika przenikania ciepta Uc, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 1225 z péZniejszymi zmianami.




OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPtA U wg PN-EN ISO 6946:1999

NAZWA INWESTYCJI:

,,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sadowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI -
KONTENEREM CHLODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTW(JRCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstancéw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057

1. Obliczenie oporéw przewodzenia ciepta przez przegrody wg wzoru:

nazwa przegrody budowlanej:
A3 - SCIANA FUNDAMENTOWA

grubosé
nr warstwy |nazwa warstwy A\ warstwy warstwy [m]  [wartos¢ R
1|izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna 0,02
2|bloczki betonowe 1,7 0,24 0,141176471
3|izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna 0,02
4|styropian fundamentowy XPS hydrofobowy 0,035 0,22 6,285714286
5| ptytki klinkierowe powyzej poziomu terenu 0,025
R= 6,426890756
2. Obliczenie wspétczynnika przewodzenia ciepta U
Ri 0,13
Re 0,04
R 6,426890756
| U= 0,151586564]
3. Ustalenie zgodnosci projektowanej przegrody z obowigzujgcymi przepisami
Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla przedmiotowej przegrody: 0,20

Projektowana przegroda o nazwie:
A3 - SCIANA FUNDAMENTOWA
spetnia

warunki wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta Uc, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 1225 z pdzniejszymi zmianami.




OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPLA U wg PN-EN ISO 6946:1999

NAZWA INWESTYCIJI:

,,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sadowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM
CHLODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTW()RCZYM, BUDOWA MUROW
OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstancéw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057

1. Obliczenie oporow przewodzenia ciepta przez przegrody wg wzoru:

nazwa przegrody budowlanej:
A3 — SCIANA FUNDAMENTOWA POWYZEJ POSADZKI (SCIANA PARTERU ZAGLEBIONA PONIZE) POZIOMU TERENU)

grubos¢
nr warstwy [nazwa warstwy A warstwy warstwy [m] |warto$¢ R
1|tynk cementowo-wapienny 0,02
2[bloczki betonowe 1,7 0,24 0,141176471
3|izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna 0,02
4|styropian fundamentowy XPS hydrofobowy 0,035 0,22 6,285714286
5| ptytki klinkierowe powyzej poziomu terenu 0,025
R= 6,426890756
2. Obliczenie wspétczynnika przewodzenia ciepta U
Ri 0,13
Re 0,04
R 6,426890756
| U= 0,151586564]
3. Ustalenie zgodnos$ci projektowanej przegrody z obowigzujgcymi przepisami
Maksymalny wspdtczynnik przenikania ciepta dla przedmiotowej przegrody: 0,20

Projektowana przegroda o nazwie:
—SCIANA FUNDAMENTOWA POWYZEJ POSADZKI (SCIANA PARTERU ZAGtEBIONA PONIZEJ POZIOMU TEREN
spetnia

warunki wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 1225 z p6zniejszymi zmianami.




OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPLA U wg PN-EN 1SO 6946:1999

NAZWA INWESTYCJI:

,,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sadowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI -
KONTENEREM CHtODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstancéw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057

1. Obliczenie oporéw przewodzenia ciepta przez przegrody wg wzoru:

nazwa przegrody budowlane;j:
A4 - SCIANA ATTYKOWA Z OKtADZINA Z PLYT WLOKNISTO - CEMENTOWYCH

grubos¢
nr warstwy [nazwa warstwy A warstwy warstwy [m]  |warto$¢ R
1|siatka na kleju 0,82 0,01 0,012195122
2|styropian EPS 100 0,031 0,1 3,225806452
3|bloczki silikatowe 0,9 0,24 0,266666667
4|wetna mineralna z welonem 0,032 0,22 6,875
membrana wiatroszczelna
5|paroprzepuszczalna
ptyty widknisto- cementowe na
6|podkonstrukcji aluminiowej 0,033
R= 10,37966824
2. Obliczenie wspdtczynnika przewodzenia ciepta U
Ri 0,13
Re 0,04
R 10,37966824
| U= 0,094789711]
3. Ustalenie zgodnosci projektowanej przegrody z obowigzujgcymi przepisami
Maksymalny wspdtczynnik przenikania ciepfa dla przedmiotowej przegrody: 0,20

Projektowana przegroda o nazwie:
A4 - SCIANA ATTYKOWA Z OKLADZINA Z PLYT WLOKNISTO - CEMENTOWYCH
spetnia

warunki wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta Uc, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 1225 z pdzniejszymi zmianami.




OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPLA U wg PN-EN 1SO 6946:1999

NAZWA INWESTYCJI:

,»Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sgdowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI -
KONTENEREM CHtODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWC)RCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstancow Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057

1. Obliczenie oporéw przewodzenia ciepta przez przegrody wg wzoru:

nazwa przegrody budowlane;j:
A5 - SCIANA ATTYKOWA Z OKtADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH

grubos¢
nr warstwy [nazwa warstwy A warstwy warstwy [m]  |warto$¢ R
1|siatka na kleju 0,82 0,01 0,012195122
2|[styropian EPS 100 0,032 0,1 3,125
3|bloczki silikatowe 0,9 0,24 0,266666667
4|Styropian EPS 0,031 0,22 7,096774194
5|siatka na kleju
6|oktadzina z ptytek klinkierowych na kleju
R= 10,50063598
2. Obliczenie wspétczynnika przewodzenia ciepta U
Ri 0,13
Re 0,04
R 10,50063598
| U= 0,093715126|
3. Ustalenie zgodnosci projektowanej przegrody z obowigzujgcymi przepisami
Maksymalny wspdtczynnik przenikania ciepfa dla przedmiotowej przegrody: 0,20

Projektowana przegroda o nazwie:
A5 - SCIANA ATTYKOWA Z OKtADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH
spetnia

warunki wartosci wspétczynnika przenikania ciepta Uc, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 1225 z pdzniejszymi zmianami.




OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPtA U wg PN-EN ISO 6946:1999

NAZWA INWESTYCII:

,,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sadowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancow Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI -
KONTENEREM CHLODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstancow Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057

1. Obliczenie oporéw przewodzenia ciepta przez przegrody wg wzoru:

nazwa przegrody budowlanej:
B1 — STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY POMIEDZY CZE§CIAMI OGRZEWANYMI W BUDYNKU

grubos¢
nr warstwy |nazwa warstwy A warstwy warstwy [m]  |wartos¢ R
1|wykonczenie posadzki 0,015
2 [warstwa montazowa wykorczenia posadzki 0,005
3|uszczelnienie p.wilgociowe/p.wodne 0,001
4]jastrych dociskowy anhydrytowy 2 0,08 0,04
5|folia PE gr.min.0,2, uktadana na zaktad 0,001
6|styropian akustyczny 0,044 0,05 1,136363636
7|styropian podktadowy podtogowy EPS100 0,036 0,03 0,833333333
8|folia PE gr.min.0,2mm sklejana na zaktadach 0,008
9(strop zelbetowy 1,7 0,28 0,164705882
10|tynk cementowy 1 0,02 0,02
R= 2,194402852
2. Obliczenie wspotczynnika przewodzenia ciepta U
Ri 0,13
Re 0,04
R 2,194402852
| U= 0,422939771|
3. Ustalenie zgodnosci projektowanej przegrody z obowigzujgcymi przepisami
Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla przedmiotowej przegrody: 1,00

Projektowana przegroda o nazwie:
B1 - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY POMIEDZY CZE§CIAMI OGRZEWANYMI W BUDYNKU
spetnia

warunki wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 1225 z pdzniejszymi zmianami.




OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPtA U wg PN-EN ISO 6946:1999

NAZWA INWESTYCJI:

,,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sadowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancow Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM
CHLODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA MUROW
OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstarncéw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057

1. Obliczenie oporéow przewodzenia ciepta przez przegrody wg wzoru:

nazwa przegrody budowlane;j:
B2 — STROP NAD WEJSCIEM GEOWNYM

grubosc
nr warstwy |nazwa warstwy A warstwy warstwy [m] |warto$¢ R
1|wykonczenie posadzki 0,015
2|warstwa montazowa wykonczenia posadzki 0,005
3|uszczelnienie p.wilgociowe/p.wodne 0,001
4|jastrych dociskowy anhydrytowy 2 0,08 0,04
5|folia PE gr.min.0,2, uktadana na zakfad 0,001
6(styropian akustyczny 0,044 0,05 1,136363636
7|styropian podktadowy podtogowy EPS100 0,036 0,03 0,833333333
8[folia PE gr.min.0,2mm sklejana na zaktadach 0,001
9(strop zelbetowy 1,7 0,28 0,164705882
10|wetna mineralna twarda 0,034 0,15 4,411764706
11(siatka na kleju do wetny mineralnej 0,01
ptyty wtdknisto- cementowe na podkonstrukcji
12|aluminiowej 0,8 0,01 0,0125
R=
2. Obliczenie wspétczynnika przewodzenia ciepta U
Ri 0,13
Re 0,04
R 6,598667558
| U= 0,147739565|
3. Ustalenie zgodnosci projektowanej przegrody z obowigzujgcymi przepisami
Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla przedmiotowej przegrody: 0,25

Projektowana przegroda o nazwie:
B2 — STROP NAD WEJSCIEM GEOWNYM
spetnia

warunki wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 1225 z pézniejszymi zmianami.




OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPLA U wg PN-EN 1SO 6946:1999

NAZWA INWESTYCJI:

,,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sagdowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI -
KONTENEREM CHtODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstancow Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057

1. Obliczenie oporéw przewodzenia ciepta przez przegrody wg wzoru:

nazwa przegrody budowlane;j:
B3 — STROP POMIEDZY 2 PIETREM A WENTYLATORNIA

grubos¢
nr warstwy [nazwa warstwy A warstwy warstwy [m]  |wartos¢ R
1|wykonczenie posadzki wentylatorni 0,02
2|szlichta betonowa 1,7 0,08 0,047058824
folia PE gr.min.0,5mm zgrzewana na
3|zaktadach
5[styropian eps 200 0,034 0,24 7,058823529
6|styropian akustyczny 0,044 0,05 1,136363636
6|folia PE gr.min.0,2mm sklejana na zaktadach 0,008
7|strop zelbetowy 1,7 0,32 0,188235294
8|tynk cementowy 1 0,02 0,02
R= 8,450481283
2. Obliczenie wspdtczynnika przewodzenia ciepta U
Ri 0,13
Re 0,04
R 8,450481283
| U= 0,116002804]
3. Ustalenie zgodnosci projektowanej przegrody z obowigzujgcymi przepisami
Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla przedmiotowej przegrody: 0,15

Projektowana przegroda o nazwie:
B3 — STROP POMIEDZY 2 PIETREM A WENTYLATORNIA
spetnia

warunki wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta Uc, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 1225 z pdzniejszymi zmianami.




OBLICZENIA WSPOtCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPLA U wg PN-EN ISO 6946:1999

NAZWA INWESTYCJI:

,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sgdowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI -
KONTENEREM CHtODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstancow Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057

1. Obliczenie opordéw przewodzenia ciepta przez przegrody wg wzoru:

nazwa przegrody budowlanej:
D1 - DACH NAD PIETREM

grubosé
nr warstwy [nazwa warstwy A warstwy warstwy [m] |warto$¢ R
1|papa podktadowa i wierzchniego krycia 0,18 0,015 0,083333333
2|szlichta betonowa 1,7 0,05
folia PE gr.min.0,5mm zgrzewana na
3|zaktadach
4|styropian eps 100 spadkowy (5-65cm) 0,031 0,05 1,612903226
5|styropian eps 100 0,031 0,24 7,741935484
membrana bitumiczna ze zgrzewanymi
6|zaktadami / izolacja paroszczelna 0,001
7|strop zelbetowy 1,7 0,32 0,188235294
8|tynk cementowy 1 0,02 0,02
R= 9,646407337
2. Obliczenie wspotczynnika przewodzenia ciepta U
Ri 0,13
Re 0,04
R 9,646407337
U= 0,101870263|
3. Ustalenie zgodnosci projektowanej przegrody z obowigzujgcymi przepisami
Maksymalny wspodtczynnik przenikania ciepta dla przedmiotowej przegrody: 0,15

Projektowana przegroda o nazwie:

D1 — DACH NAD PIETREM
spetnia

warunki wartosci wspétczynnika przenikania ciepta Uc, okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadacé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 1225 z pdzniejszymi zmianami.




OBLICZENIA WSPOtCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPtA U wg PN-EN ISO 6946:1999

NAZWA INWESTYCII:

,»Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sadowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstarncéw Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM
CHLODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA MUROW OPOROWYCH
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstancow Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057

1. Obliczenie oporéw przewodzenia ciepta przez przegrody wg wzoru:

nazwa przegrody budowlanej:
P1 - POSADZKA NA GRUNCIE W BUDYNKU

grubosé
nr warstwy [nazwa warstwy A\ warstwy warstwy [m]  |wartos¢ R
1|wykonczenie posadzki 0,015
2|warstwa montazowa wykonczenia posadzki 0,005
3|uszczelnienie p.wilgociowe/p.wodne 0,035 0,001 0,028571429
4|jastrych dociskowy anhydrytowy 1,4 0,1 0,071428571
5|folia PE gr.min.0,2, uktadana na zakfad 0,001
6|styropian fundamentowy XPS 300 hydrofobowy 0,033 0,2 6,060606061
7|folia PE gr.min.0,2mm sklejana na zaktadach
8|membrana bitumiczna ze zgrzewanymi zaktadami 0,0045
9| ptyta posadzki 1,7 0,15 0,088235294
10(zwir ptukany 0,3
11|grunt rodzimy
R= 6,248841355
2. Obliczenie wspodtczynnika przewodzenia ciepta U
Ri 0,13
Re 0,04
R 6,248841355
| U= 0,155791356]
3. Ustalenie zgodnosci projektowanej przegrody z obowigzujacymi przepisami
Maksymalny wspétczynnik przenikania cieptfa dla przedmiotowej przegrody: 0,30

Projektowana przegroda o nazwie:
P1-POSADZKA NA GRUNCIE W BUDYNKU
spetnia

warunki wartosci wspétczynnika przenikania ciepta Uc, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2022 1225 z pézniejszymi zmianami.




OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKOW PRZEWODZENIA CIEPLA U wg PN-EN ISO 6946:1999

NAZWA INWESTYCII:

,,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sadowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72”
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM
CHLODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWC)RCZYM, BUDOWA MUROW
OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie
al. Powstancéw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
dziatka nr 36, obreb 1057

1. Obliczenie oporéw przewodzenia ciepta przez przegrody wg wzoru:

nazwa przegrody budowlanej:
P3 — PODLOGA KOMORY CHtODNICZE)

grubosc
nr warstwy |nazwa warstwy A warstwy warstwy [m]  |wartos¢ R
1|wykonczenie posadzki 0,015
2|warstwa montazowa wykonczenia posadzki 0,005
3|uszczelnienie p.wilgociowe/p.wodne 0,035 0,001 0,028571429
4|jastrych dociskowy anhydrytowy 1,4 0,1 0,071428571
5|folia PE gr.min.0,2, uktadana na zaktad 0,001
6|pianka PIR/PUR twarda 0,024 0,12 5
7|styropian fundamentowy XPS 500 hydrofobowy 0,035 0,08 2,285714286
8|folia PE gr.min.0,2mm sklejana na zaktadach
9[membrana bitumiczna ze zgrzewanymi zaktadami 0,0045
10| ptyta posadzki 1,7 0,15 0,088235294
11|zwir ptukany 0,3
12|grunt rodzimy
R= 7,47394958
2. Obliczenie wspétczynnika przewodzenia ciepta U
Ri 0,13
Re 0,04
R 7,47394958
U= 0,130822422]
3. Ustalenie zgodnosci projektowane] przegrody z obowigzujgcymi przepisami

Maksymalny wspdtczynnik przenikania ciepfa dla przedmiotowej przegrody:

Projektowana przegroda o nazwie:

P3 - PODtLOGA KOMORY CHtODNICZE)

spetnia

0,30

warunki wartosci wspétczynnika przenikania ciepta Uc, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2022 1225 z pézniejszymi zmianami.




