przepust awaryjny systemowy
15x10cm

koryto odwadniajace

rura

pustowa 120x120

przepust awaryjny systemowy
15x10cm

przepust awaryjny systemowy
15x10cm

UWAGI.

1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.

3.PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI | INSTALACJI ORAZ
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJl, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH
NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO
INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.

5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH
W OBIEKCIE.

7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH
ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

8. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

9. POWIERZCHNIE POMIESZCZEN OBLICZONO ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997. WSZYSTKIE POWIERZCNIE
SA PODANE W SWIETLE WYKONCZONYCH SCIAN. DO POWIERZCHNI NIE WLICZA SIE SCIANEK DZIAtOWYCH,
SZACHTOW INSTALACYJNYCH, WYPRAW TYNKARSKICH, PRZEJSC DRZWIOWYCH | WNEK OKIENNYCH.

10. OTWORY NA STOLARKE DRZWIOWA | OKIENNA PRZYGOTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
STOLARKI.

11. PRYSZNICE W SANITARIATACHWYPOSAZYC W ZAMYKANE KABINY

12. W METRYKACH POMIESZCZEN PODANO WYSOKOSC MIERZONA DO SUFITOW PODWIESZONYCH
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WYKEADZINA PCV
KOLOR JASNOSZARY
gp. Tapiflex UNI Medium

(kazdy stopien z krawedzig
antyposlizgowa ciemnoszarg)

WYKEADZINA PCV
KOLOR JASNOSZARY
np. Excellence UNI
Medium Grey

WYKELADZINA PCV
KOLOR BEZOWY
np. Ground Beige

WYKEADZINA PCV
KOLOR BIALOSZARY Z
NAKROPIENIAMI

np. Plazza 2 Green

WYKEADZINA PCV
KOLOR JASNOZIELONY
np. ICE Fresh Almond

WYKLADZINA PCV
KOLOR

DREWNOPODOBNY
np. Creek Oak Beige
041

WYKEADZINA PCV
KOLOR BIALOSZARY Z
NAKROPIENIAMI

np. Plazza 2 Yellow

WYKEADZINA PCV
KOLOR BIALOSZARY Z
NAKROPIENIAMI

np. Plazza 2 Dark Blue

WYKELADZINA PCV
KOLOR

JASNONIEBIESKI
np. Ice Fresh Sky

PLYTKI GRESOWE 30x30
KOLOR JASNOSZARY / ZtAMANA
BIEL

np. Taurus Color Ivory

PLYTKI GRESOWE 30x30
KOLOR SZARY
np. Taurus Granit Antracit

PLYTKI GRESOWE 60x60
KOLOR SZARY NAKRAPIANY
np. Taurus Granit Sierra

PLYTKI GRESOWE 30x30
KOLOR BEZOWY
np. Taurus Granit Sierra

PODLOGAS Z ZYWICY
EPOKSYDOWE] W
KOLORZE SZARYM

WYKLADZINA PCV
PRADOPRZEWODZACA
KOLOR JASNOSZARY

WYKELADZINA PCV
KOLOR OLIWKOWY
np. Indiana 7517 Faroe

WYKEADZINA PCV
KOLOR PASTELOWO
FIOLETOWY

np. Poesy 2748 Refrain

PROJ-PRZEN-PROJERT  oozoe
I:) BYDGOSZCZ
I:) Inwestor  POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Nr. zlecenia
70-204 SZCZECIN, ul RYBACKA 1 41 068
Obiekt Adres Faza
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWE. WRAZ Z OBIEKTAMI ul. Powstaricow Wielkopolskich 72 PT

TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA
TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

70-111 Szczecin

Dziatka budowlana nr 36, obreb 326201_1.1057
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