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Zaluzje akustyczne na podkonstrukcji stalowe]
mocowane do boku attyki
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Zzaluzje jace otwor wyrzutni i

zaluzje akustyczne na podkonstrukcji stalowej
mocowane do boku attyki
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OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH ELEWACJI:
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Sciany zewnetrzne :

P

Inwestor ~ POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 4N:I Z'e(c)e"6ia8
- z oktadzing ceramiczng - ocieplenie styropianem w systemie ETICS, oktadzina w kolorze naturalnym : 70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1 -
- z oktadzing z ptyt widknisto - cementowych - elewacja wentylowana, z izolacjg z wetny mineralnej, wykoficzona ptytami Bﬁ)['):)(;(\?vl:\tBUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWE. WRAZ Z OBIEKTAMI Adres . Powstatiobu Wielkonolskich 72 azaPT
okladzina ceramiczna w kolorze naturalnym I oprawy oswietleniowe elewacyjnymi wiéknowo - cementowymi, mocowanymi do podkonstrukeji na nity. TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA : e
zgodnie z projektem - i intki ciatn - ciaani i i i ; : TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA 70-111 Szczecin
godi proj _ nad kontenerem chtodni montowane siatki cigto - ciggnione, na podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej demontowalne; MURGIY OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
oktadzina z ptyt wiéknisto - cementowych branzy elektrycznej Dziatka budowlana nr 36, obreb 326201_1.1057
w kolorze ztamanej bieli/ jasnoszarym NCS S 2000-N Instalacje odgromowa prowadzié w rurach PCV w pasie wetny mineralnej szer. 50 cm. Tres¢rys.  ELEWACJE - KOLORYSTYKA Jednostka ewidencyina 326201 _1m. Szczecin  [™Nrrys.
PB_PT
[K3] siatka cieto - ciggniona = . ; —
[K3] elo-clag Stolarka okienna: W kolorze RAL 7030. oo o P e [ ¥ 400 00.2024 12_AR
oktadzina z ptyt wtoknisto - cementowych Stolarka drzwiowa zewnetrzna: W kolorze RAL 7030. T .
; ; = - blach | k | k kol RAL 16r. pracown! mgr Marek Zawadowski Opracowat .
w kolorze betonu architektonicznego arapety zewn.etrzne..b acha 0.,7mm stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze 7030. mgr inz.arch. Stawomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314
oktadzina z ptyt widknisto - cementowych Dach: papa wierzchniego krycia w kolorze szarym. Autor proj. Sprawdzit

w kolorze szarym NCS S 6000-N

Balustrady zewnetrzne: stalowe, ze stali nierdzewnej szlifowanej, systemowe.

Obrdbki blacharskie, opierzenia: blacha 0,7mm stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7030.

Oprawy oswietleniowe na elewacji zgodnie z projektem elektryki. Zasilanie do opraw ukryte pod warstwg wykonczeniowg
elewacji oraz pod warstwg ocieplenia.

WSZYSTKIE POWLEKANE LUB MALOWANE ELEMENTY STALOWE NIE OPISANE WYZEJ W KOLORZE ZBLIZONYM
DO RAL 7030.

gtéwny projektant:
mgr inz.arch. Stawomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314

mgr inz.arch.Essuman-Mensah ERNEST GP-
KZ-7342/553/94 nr KP-0136

mgr inz.arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-0288
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