61

/ / - - /
21.0 / / _ YL /

/ -

I ks @160x4,7 PVC-U
— =47 m =15%

Przytacze kanalizacji sanitarnej
: PVC-U @160x4,7 SN8
METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH wg odrebnego opracowania i odrebnego
\ postepowania administracyjnego
[ mb : :
OBIEKT: 120
ul. Powstancéw Wielkopolskich 71, 72 UlLeszka Leszek Gnych B
Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szczecin al. Bohaterow Warszawy 98 U/1 1400/1
obregb ewidencyjny: 326201_1.1057 70-341 Szczecin 7 PVCL
dziatka: 36 o
tel. 501 104 945 : —
( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA 1:500 Wykonano metodg: a) wektorowo
Uktad wspéirzednych: panstwowy 2000/15 Nazwa pliKU:........c.cocoveiiaiiiiiieiic,
Uktad odniesienia Wysokos'ci:PL-EVRl/:POOZNH WielkoSC pliku: .........cccccovvvveveiiiiece. dnia.........c.c......
Kierownik roboty: GEADE\ A Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Leszek Gnych L dv X a/-vr\ MODGIK.354.2083.2024
nr upr. 21515 BLYHS 28 (3 . h zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie S bok Scioks
Mape do celéw projektowych sporzadzono prgy wykorzystanitk W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej T SUATEEaRS gro el seietow
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1 : 500 1400, 1400/1, 1400/2, 1157 T —siga S ey
o . . podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 N s 1758 &&/\/‘
2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. - ks@r160x4,7 PVC-U
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe N L=4/9.m, i=1,5% NN /
- bez litery Aktualnos¢ mapy 21 R A, /
b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - z literg A 1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu 02.07.2024 & / 2179 gﬁ:@nﬂ'iﬁ'z prorzdeull = s4 1 R Z} 7 P\;gi;& /T /
¢) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z litera D 2. Baza GESUT wedlug danych MODGIK w dniu 25.07.2024 g / T oo P Vi L=147 meist5% -
d) Pomiarow fotogrametrycznych - z literg F 3. Zgodno$é mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym ' . WA D Z ey Al )
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe - IDg _ Py yinejzop y ; 'f«. lﬁstrada L © / /////// / % % ti?zzsﬁx i:(’) ?‘;S'LJ
-zliterg M . . . vys.1,10m od peziomu terenu 4 5 ERL o 7,//% & = — 7 ?\\ /
f) W oparciu o dane branzowe - z literg B 4. Baza EGIB wediug danych MODGIK w dniu 25.07.2024 K i / —— / S 7 ///' %// ‘ R ot / o <AB250x7 3 %&
g) Inne - z litera | Ik 2 “ / 4 / ; I 3 ~_’ / i L=23,1 :1 'iaaxo/:%’
h) Nieokreslone ( np. wskazanie przebiegu przez wykonawce ) - z literg X / ' / 7 / =) ks®1€;0x4’7 PVﬁU
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K Rejestracja " q'Eh | ,s‘"
. - A . '~ oS 1 / !
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody ¥ & . / , Wysokosprawny os'j nik wirowy dwukomorowy EOW-2 6/60 / /
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania kd@110x6,6 PEHD PE100 [~ — Qnom=6 dm3/s, Qmaks=60 dm3/s /

SDR17 PN10, L=42

przestrzennego (linie rozgraniczajace. linie regul., osie ulic)

SR H[f /
= Wysokosprawny separator lamelowy ESL-Z 6/60; Qnom=6 dm3/s, Qmaks=60 dm3/s
/ /

/

S = /

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku

. " . L X i prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie techniczny zweryfikowany pozytywnie. Jednoczesnie informuije, ze
inwentaryzacji geodezyjnej. jestem $wiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego

os$wiadczenia. 68/2 5 7C =
: l kd@315,9.2 PVC-U P ”
Identyfikator zgtoszenia Bp f oA L=20m, =1.0% Zbiomi j dy opadowe i rozt V=138 m3, Vuz=115 m3, Ho=3,0
- - - - - H / 7 ior encyjny na wody opadowe i roztopowe; Vc= m3, Vuz=115 m3, Hc=3,0 m,
Na mapie do celow projekfowych wykazano nastepujace projekty prac geodezyjnych MODGIK.354.2083.2024 7=2,5 m, regulator przeplywu na odplywie RRS-K Q=1,0 dm3/s
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie / Pojemnosc¢ retencyjna z uwzglednieniem sptywu z dachu budynku perspektywicznego
inei i . o LA . ) / dna dna: 15,29 ;
Koorynacyjnej z MODGIK Otrgan slluzbly geogezyjnej, ktory Prezsyz[éigtc mlasta Y, /Rzedna wylotu: 15,29 !
1. proj. g -101/2023 otrzymat zgtoszenie. f/ {%q ”
2. proj. g, e, k, t, w -229/2018 ) "U Leszka" / ‘%[ / /
2' proj. g}g;ggg}g Wykonawca prac geodezyjnych Les;ek Gnych K g E D4 N ! T~ ‘,“
. proj. 2 - - _ . / . . ,
proj Nr oraz data sporzadzenia dokumentu P#6Tokét nr.1 \\N\329 ) @ramca strefy ochrony bezpos$redniej ujecia wody ~ —  /
awierajgcego wynik pozytywnej weryfika&j| | 313.0@@‘ A \\i\ 3200x5.9 g)/é_u ~_/
InformaCJe dodatkowe: Imie i nazwisko oraz nr uprawnien h T =100 m, ':, %

Zakres pomiaru zawodowych kierownika prac . s

I
odq‘pggowl

SDR17 PN10
nia i gdrebnego

1. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MRPIT
z dnia 23.07.2021r. (Dz.U. 2021 poz. 1385)
z dnia 23.07.2021r. (Dz.U. 2021 poz. 1374)

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 1670)

3. Mapa zgodna z przepisami §31 ust. 1
rozp. Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2022 poz. 1670) S
4. Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych w zakresie aktualizacji. IR .

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

1

Analizadi deszczowej FVC-U @160x4,7 SN8
£go opr;icowania i odrebnego postepowania /

stu%ia wodomierzowa DN200,

opaska zie/eni wokoét studni wodomieyéowej

) | A wnetrzna instalacja wodoCiggowa
T~ / / ) PEHD RC PE100 @90x5,4 SDRA7 PN10

kb,

~ Skala 1:500 1

/ / _—

~ Skala1:250

— 1

- Projektowana studnia"typu/SK1

219 /=

20.62 i .

1XSRS110 S / s .
zasilanie o$wietlenia - obw.R0o OT.03 - N2XN-J3x4,0(w budynku) - — . 215 N ! o L
YKY3x4,0(zewngtrz) \ipré ektoy tacja V\{g@etrzna 17§{9,4KV y J L ) o ~ ks@160x4,7 PVC-U
4xSRS110 / N (/\/ — L=14,7 m, i=1,5%
zasilanie bramy nrt wjazdowych - obw.RG/30 - N2XN- £ \ - B
J5x4,0(w budynku) - YKY5x4,0(zewnetrz) \ K
sterowanie bram nr1 wjazdowych -kabel F/FPT kat. 7 szt.2 o 46“‘3 27 — 5
Kabel S/IFTP PE + Zel;’kat.7, LSOH, CPR Dca " . ‘ol ’ 03 = T
zasilanie bramy nr2 wjazdowych- obw.RG/31 - N2XN- proj. wplotw ZKS':‘ e Oprac"wa"'a;';fA Opeﬁa‘?g X
J5x4,0(w budynku) <'YKY5x4,0(zewnetrz) e E [ >0.82
sterowanie bram nr2 wjazdowych-kabel F/FPT kat. 7 szt.2 \ 2134 17.98 21 .08/ g,’
Kabel S/FTP PE + zel, kat.7, LSOH, CPR Dca — *fi——wf”‘i,,m B — k/ /
2%SRS110 50 ”’*17?9(}7776 / / LEGENDA ARCHITEKTURA
sterowanie agreagatu - YKSY 10x1,5 \\\*\ ey

proj. sie¢ IT kable’F/FPT kat. 7 szt.2 Kabel S/FTP PE + zel, r— —1
kat.7, LSOH, CPR Dca | A—Fl zakres objety opracowaniem
L—

—4 A ieprzekraczalna linia zabudowy

D projektowane budynki
////A%/// budynek Prosektury
b 7
B

kontener magazynowy

15,70

 ks@160x4,7PVC-U N
L=9,7m,i=3,2% —

L2
) PrOJelgtowana studnia C budynek agregatu i stacji transformatorowej

balustrada
wys.1,10m )
_ od poziomu terenu

8,69 T — I !

atOW nr 57722 \ — Sy pomieszczenia na na odpady

X elementy zagospodarowania terenu do likwidacji

‘ —~— > wejscie gtéwne do budynku
= proj. linia kablowa dla zasilania ’ wyscie ewakuacyjne
/ stacji’tadowania > wjazd do strefy przyjecia ciat
’g" YKXS 5x25 w DVK110 I wejécia do kontenera magazynowego
" Projektowana kanalizacja czterootworowa HDPE110 prowadzona po nowej S wejscia do pom. odpadow
133 1/9, 5 774277, schody 2x13x frasle, b wejécie dla studentow
/87 4 y Istniejacy kabel swiattowodowy ZW-NOTKtcd 12J+8G50 na odcinku "poczatek g
/ R I . / 4 7 przebudowy" - "koniec przebudowy" zdemontowac i zastgpi¢ 2 kablami > wejscia do pom. technicznych
/| proj. linia kablowa dla zasilania stacji / 74 7 2113 745477, uktadanymi w kanalizacji po nowej trasie. Do jednej z rur HDPE110
YKXS 4x240 ,‘adD(\)/vlv(a%ta}z‘l * y /‘f > ><7:%1\\\ 19.94 s ka@200x5.9 PYC-U 5 75 wprowadzié¢ — nawierzchnia z otoczakéw
— )E)S w 1 ~—po/ L/ KN > “=0,5% 211 i kanalizacje wtorng RHDPE32 ze znacznikiem czerwonym i utozy¢ w niej kable: nawierzchnie utwardzone
- : 2145 3 ~/ 21,45 XN o - kabel jednomodowy 24J SM, E kostka pelna 8om
— [] ] 1859 "\ 17,99 7y, 75247 o - kabel wielomodowy OM2 i pojemnosci 8G. ) ) ) .
i ~ / XN/ %) 77 . W studniach nalezy pozostawi¢ zapas kabla $wiattowodowego o dtugosci co ~ |:| rawlarzchnle 2 kosti! betonowe|
5ok — / L3 — - ; iei 30m — przepuszczalne
4" ’ najmniej .
[ 2b7 T~ ’ Istniejacy kabel miedziany XzTKMXpw 10x4x0.5 na odcinku "poczatek :I teren biologicznie czynny / trawniki
S /D ?—L J S / S przebudowy" - "koniec przebudowy" zdemontowac i zastgpi¢ go nowg wstawkg ", -
P en0s / 2209 projektowany PWP_ ~~ __kablowa XzTKMXpw 10x4x0.5, I=58(66)m. ~ | D omovapaamizane dowyin

~

P/ proj. linia kablowa dla zasilania Stadﬁ/ N 5 =~ C———"—"3 fragment muru ceglanego do likwidacji
A / tadowania .30 S2 - studnia Epobo.ru prébek Sciekow - .
YKXS 4x240 w SRS160 16,01 ~ — skarpy projektowane
S~
D9-B 19,35 ~ ~ X} miejsce postojowe o wymiarach min. 2,5x5m
18,07 1985 3 projent tudnia SK8C -
16,33 rojexkiowana studnia : miejsce postojowe réwnolegte dia NPS

projektowana rozdzielnia Rnn-0,4kV 3,6x6m

I = —
miejsce postojowe dla NPS 3,6x5m
21.86 N
ks@160x4,7 PVC-U ; Opis przeznaczenia migjsc postojowych:
© — _ . 1- 2 migjsca dla os6b zaopatrzonych w karte parkingowa
21.70 L L=4,9 m, i=1,5% 3 - 12 miejsca postojowe dla studentow
. O . 13 - 17 miejsca dla uzytkownikéw ustug w budynku
Odwodnienie przelewéw U )
awaryjnych ogrodu deszczowego ’ 19,80 S4 o 1949 projetouane rzgcne
21.89 kd@160x4,7 PVC-U, i=0,0% ‘ 16,44 ﬁ schody terenowe
. ) ks@160x4,7 PVC-U .
1-pb. D2 L=14,7 m, i=1,5% S  mataarchitektura - tawki oraz pojemniki na odpady
mur oporowy prefabrykowany
D1 kd@250x7,3 PVC-U ‘{#f?f#t plac dla roweréw - 7 stojakéw
balustrada L=6,2 m, i=0,5% B=———— projektowany szlaban automatyczny
2> Wys.1,10m od poziomu terenu d@250x7,3 PVC-U LEGENDA WOD-KAN
\ T ELEMENTY PROJEKTOWANE
/ PODLEGAJACE ZATWIERDZENIU
/ \ kd@250x7,3PVC-U zewnetrzna instalacja wodociggowa
- L=23,1 m, i=0,5% ) i R
kd@1 60X4v7'PVC',UVV ————— zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
L=7,3m, i=1,0% ) ks@leOxd7PVCU | T zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
/ 7 / L D 9 f / RAAAL i S X4, -
D7 2172 ‘ fos oI B 12’(2)3 Wp1 L=22,1m, i=1,5%
/-~ J 7774 _ 3 75 / | 17’ 09 / ~ ELEMENTY PROJEKTOWANE NIEPODLEGAJACE ZATWIERDZENIU
/ | ’ projektowana stacja fadowania pojazdéw elekt.nr2 0s OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM | ODREBNYM
_— “ \ [ N Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy EOW-2 6/60 POSTEPOWANIEM ADMINISTRACY JNYM
O Qnom=6 dm3/s, Qmaks=60 dm3/s w )
. / ~/ | === przytacze wodociggowe
! 1xSRS110 ks przytacze kanalizacji sanitarnej
zasilanie o$wietlenia - obw.R00 OT.03 - N2XN-J3x4,0(w budynku) - YKY3x4,0(zewnetrz) «d
————— przytacze kanalizacji deszczowej
/ SEP2
Wysokosprawny separator lamelowy ESL-Z 6/60; Qnom=6 dm3/s, Qmaks=60 dm3/s LEGENDA ELEKTRYKA
) ) Istniejgcy odcinek kanalizacji jednootworowej PCV110 do likwidacji’i przebudowy na odcinku )
7 § / y 19,1 Np2 "poczatek przebudowy" - "koniec przebudowy." W kanalizacji pierwotnej PCV110 utozona jest stacja transf. 15/0,4 z agregatem
] / \\\“ A / / / 2 17,97 kanalizacja wtorna RHDPE32 ze znacznikiem czerwonym w ktérej znajduje sie kabel
/ ) D8a 20.80 / Ypirnss / / V4 7777 : = 6,97 19,24 s7 Swiattowodowy ZW-NOTKtcd 12J+8G50 1szt. relacii: proj. oprawy parkowe na 4 metrowych stupach
I \ s 8’98 y 0 ,',é?%‘:‘zﬁbﬂzﬁ%ﬂiﬁ%%}' ) e 29 IO PIEYZE o 1 ™) 17 35 PD CT w pom. Centrali Telefonicznej USK nr2 przy al. Powstancow Wielkopolskich 72 - min. 30W led 153Im/W o Ra>80
&@ : — N2 v’/// //// / ’ PD DS4 w PUM Domu Studenckim nr4 przy ul. Dunikowskiego 4.
&“\& ~ — 799 v A / ‘///“ / kd@315,9,2 PVC-U W kanalizacji pierwotnej PCV110 znajduje sie takze kabel miedziany XzZTKMXpw 10x4x0.5. X — odcinki kabli nn do unieczynnienia
NN 7 X 1 . =] i= . .
\\ ’ — ~ ~_ schody 6x14,5x35 ><106 ‘ ¢ / L=20m, i=1,0% Projektowana studnia SK8B. —-mmme—eee———— proj. linie kablowe nn
— h 7 4 S rojektowana studnia - proj. linie o$wietleniowa
7 924 D3 Zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe; Vc=138 m3, Vuz=115 m3, Hc=3,0 m,
1775 \ Huz=2,5 m, regulator przeptywu na odptywie RRS-K Q=1,0 dm3/s ] —_————— proj. linia kablowa SN-15kV
. Pojemnosé¢ retencyjna z uwzglednieniem sptywu z dachu budynku perspektywicznego
R e o 529 LEGENDA TELEKOMUNIKACJA
\ Proj 1a telekomunikacyjna kanalizacja HDPE 110
\ [ Projektowana telekomunikacyjna studnia kablowa SKR2, kl. D400
Projektowana telekomunikacyjna studnia kablowa SK1, kl. D400
~~~~~~ ! \ Koniec przebudowy. Istniejgca studnia kablowa SK8 do przebudowy.
Studnie zdemontowaé i wybudowaé nowg studnie SK8A w nowej lokalizacji. LEGENDA DROGI
D4 Istniejgca kanalizacje HDPE110 przediuzy¢ do studni SK8A w nowej lokalizacji.
\ = wpusty kanalizacji deszczowej

granica strefy ochrony bezposredniej ujecia wody —

0.5% spadki podtuzne

/

kd/@200x5,9 PVC-U
L=10,0 m, i=0,5%

Istniejacy hydraﬁt podZ|ém

iyl / Projekt zagospodarowania terenu

HP80 / Z projektowanej szafy GPD budynku na 1 pigtrze wyprowadzi¢ w kierunku serwerowni H
0 wydajnosci 10 dm3/s w budynku S: zostat ,sporze;dzony na kopii mapy
W odleglosci 47 m od ! - $wiatlowod 24J SM, do celdw projektowych, zgodnej z
projektowanego budynku - kabel wieloparowy miedziany typu XzTKMXpw 10x4x0.5 oryginatem.
// Istniejgca studnia kablowa SK7
PROJ-PRZEM-PROJEKT  Shounzoo
przylacze wodociggowe /
PEHD RC PE100 @90x5,4 SDR17 PN10 / BYDGOSZCZ
wg odrebnego opracowania i odrebnego
postepowania administracyjnego / , / -
’/ / / Inwestor  POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Nr. zlecenia
\ /o J 70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1 41 068
\ / / Obiekt Adres Faza
/ / / / BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI ul. Powstaricow Wielkopolskich 72 PT PZT
/ / / TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STéCJA 2011 Saczec —
. . . —_/ / TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA - ZCzecin
Przytgcze kanalizaciji desz_czpwej PVC-U &160x4,7 S.N8 T / MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
wg odrebnego opracowania i odrebnego postepowania / ”/ / Dziatka budowlana nr 36, obreb 326201_1.1057
administracyjnego / / / Tresérys.  PLANSZA ZBIORCZA SIECI Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin Nr. rys.
f . PT _PZT
) ) / / Prac. Branza Skala 1:250, | Data r -
studnia wodomierzowa DN2000 . / T-2 Arch 1:500 09.2024 02
/
. . , . . . / / Kier. pracowni . Opracowat
ki | kot / / / / o )
opaska zieleni wokét studni wodomierzowej /] / / ) / mgr Marek Zawadowski mgr in.arch. Stawomir Polak 3KPOKK/2016 KP-0314
/ / , / ! . .
zewnetrzna instalacja wodociagowa Projektowana studnia SK7C. Projektowana studnia SK7B. 12:3 vllif Ppi ) /’ / / Autor proj. Sprawdzit
PEHD RC PE100 &90x5,4 SDR17 PN10 ’ / ‘ / / / ! gtowny projektant: -
! / / - . mgr inz.arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-02
, 18,12 wylot / / /] / mgr in2.arch. Stawomir Polak JKPOKK/2016 KP-0314 grinz arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-0268

14,37 dpo

/] : / ' J,f"" / mgr inz.arch.Essuman-Mensah ERNEST GP-
/o ' / / / KZ-7342/553/94 nr KP-0136
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