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Nr Geometria | Srednica Diugogé llodé [s2] Dlugoéé:jnlLO\mta [
Rreta Lo fem] #3 #12 #16
D1 FIGURA 12 422 78 0 329,16 0
D2 FIGURA 12 418 78 0 326,04 0
D3 PROSTY 12 700 201 0 1407 0
D4 PROSTY 12 1200 200 0 2400 0
D5 PROSTY 12 800 142 0 1136 0
D8 PROSTY 12 900 256 0 2304 0
D9 FIGURA 12 500 66 0 330 0
D10 FIGURA 12 300 50 0 150 0
D11 PROSTY 16 900 250 0 0 2250
D15 PROSTY 8 1050 100 1050 0 0
Diugosc ogétem [m] 1050,00 | 8382,20 | 2250,00
Masa jednostkowa [kg/mi 0,395 0,888 1,580
Masa ogotem [kg] 41475 | 744339 | 3555,00
Masa razem [kg] 1141314
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BETON: 030/57
STAL /BROJENIOWA:  A—[IIN (B5OOSP)
Otulina: 25 mm

KI. ekspozycji: XCI

UWAGI:
1. CGrrubosci stropu 28cm, gfowiece stupow 50 cm..
2. Rzedne stropow:
DK: +8,64
GK: +8,92
. Prety zbrojeniowe trafiajgce w otwory wycigé z zachowaniem
projektowanych otulin.
. Zbrojenie wspdfpracujgcych elementdw zelbetowych
wg rysunkow wykonawyczych konstrukciji.
. Przebicia stropéw wg opracowar branzowych.
Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnetrznym.
. Kierunek zbrojenia gféwnego — X
Kierunek zbrojenia drugorzednego — Y

~ou A~ W

8. Zbrojenie na przebicie:
Gtowica typ 21 Gtowica typ 22 Gtowica typ 23 Gtowica typ 2.4
V=1775kN V=1325kN V=2050kN V=1625kN
Ax=31kcm2 Ax=20,1cm2 Ax=49,1cm2 Ax=49,1cm2
Ay=20,1cm2 Ay=20,1cm2 Ay=314cm2 Ay=314cm2
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Tresérys.  Strop nad parterem - zbrojenie dolne Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin Nr1ys.
K 05.2
Prac. Branza Skala1:100 Data -
T-2 30.08.2024
Kier. pracowni mgr Marek Zawadowski Opracowat

inz. Agata Dziadosz

Autor proj.
gtéwny projektant:

mgr inz. Jan Fryczyfski
nr uwid. KUP/0146/PWOK/04

Sprawdzit
mgr inz. Leszek Adamczyk
nr ewid. KUP/0064/PWBKb/19



AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
13%%c12 co 20cm L=422

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
%%c12 L=422

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
232

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
%%c12 L=418

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
232

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
13%%c12 co 20cm L=418

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
201%%c12 co 15cm L=700

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
2586

AutoCAD SHX Text
3011

AutoCAD SHX Text
66%%c12 co 40cm L=800

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
2586

AutoCAD SHX Text
76%%c12 co 40cm L=1200

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
2586

AutoCAD SHX Text
2586

AutoCAD SHX Text
69,5

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
66%%c12 co 40cm L=1200

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
76%%c12 co 40cm L=800

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
58%%c12 co 40cm L=1200

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
58%%c12 co 40cm L=1050

AutoCAD SHX Text
D15

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
5%%c12 co 60cm L=500

AutoCAD SHX Text
D9

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
1016

AutoCAD SHX Text
1016

AutoCAD SHX Text
50%%c12 co 20cm L=500

AutoCAD SHX Text
D9

AutoCAD SHX Text
50%%c12 co 20cm L=300

AutoCAD SHX Text
D10

AutoCAD SHX Text
2391

AutoCAD SHX Text
2391

AutoCAD SHX Text
120%%c16 co 20cm L=900

AutoCAD SHX Text
D11

AutoCAD SHX Text
2391

AutoCAD SHX Text
58%%c12 co 40cm L=900

AutoCAD SHX Text
D8

AutoCAD SHX Text
2391

AutoCAD SHX Text
2391

AutoCAD SHX Text
58%%c12 co 40cm L=900

AutoCAD SHX Text
D8

AutoCAD SHX Text
11%%c12 co 20cm L=500

AutoCAD SHX Text
D9

AutoCAD SHX Text
205,5

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
13%%c12 co 20cm L=422

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
13%%c12 co 20cm L=418

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
13%%c12 co 20cm L=422

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
13%%c12 co 20cm L=418

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
13%%c12 co 20cm L=422

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
13%%c12 co 20cm L=418

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
13%%c12 co 20cm L=422

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
13%%c12 co 20cm L=418

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
130%%c16 co 20cm L=900

AutoCAD SHX Text
D11

AutoCAD SHX Text
120%%c12 co 20cm L=900

AutoCAD SHX Text
D8

AutoCAD SHX Text
2586

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
13%%c12 co 20cm L=422

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
13%%c12 co 20cm L=418

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
42%%c12 co 10cm L=1050

AutoCAD SHX Text
D15

AutoCAD SHX Text
425

AutoCAD SHX Text
20%%c12 co 60cm L=900

AutoCAD SHX Text
D8

AutoCAD SHX Text
1180

AutoCAD SHX Text
BETON: C30/37 STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP) Otulina: 25 mm Kl. ekspozycji: XC1  

AutoCAD SHX Text
UWAGI:  1. Grrubości stropu 28cm, głowiece słupów 50 cm.. Grrubości stropu 28cm, głowiece słupów 50 cm.. 2. Rzędne stropów:  Rzędne stropów:  - DK:+8,64  DK:+8,64  - GK:+8,92 GK:+8,92 3. Pręty zbrojeniowe trafiające w otwory wyciąć z zachowaniem projektowanych otulin. 4. Zbrojenie współpracujących elementów żelbetowych  Zbrojenie współpracujących elementów żelbetowych  wg rysunków wykonawyczych konstrukcji. 5. Przebicia stropów wg opracowań branżowych. Przebicia stropów wg opracowań branżowych. 6.  Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnętrznym.  Wymiary figur zbrojenia podano po obrysie zewnętrznym. 7. Kierunek zbrojenia głównego - X Kierunek zbrojenia głównego - X Kierunek zbrojenia drugorzędnego - Y 8. Zbrojenie na przebicie: Zbrojenie na przebicie:      
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