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1.07 Socjalny
18,85 m2

H: 300 cm

1.29 MAGAZYN CHEMI.
7,83 m2

H: 300 cm

1.24 Sanitariat  NPS
5,36 m2

H: 300 cm

1.10 SANIT. D
8,61 m2

H: 300 cm
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17,09 m2

H: 330 cm

1.01 Kl.schodowa A
26,06 m2

H: 300 cm

1.13 Kl.schodowa B
25,23 m2

H: 300 cm

1.16 Prac. genetyczna. 16os.
36,67 m2

H: 330 cm

1.39 Pom.Przechowywania
3,44 m2

H: 300 cm

1.37 Prac. histopat. sekcyjna
23,15 m2

H: 330 cm

1.21 Prac.  mikroskopowa
32,67 m2

H: 330 cm

1.
28

a 
KO

M
UN

IK
AC

JA
 E

W
AK

UA
CY

JN
A

9,
32

 m
2

H
: 3

00
 c

m

1.30 Archiwum prep. i bloczków
16,01 m2
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drzwi wyposażone w kod dostępu

drzwi z kratką wentylacyjną /
podcięciem wentylacyjnym
o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niż 0,022 m2
dla dopływu powietrza

 A

SZ

drzwi/ okna
otwierane automatycznie automatyczne

drzwi wyposażone w samozamykacz

UWAGI.
1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO
INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH
W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I
ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH
ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.
9. POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ OBLICZONO ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997. WSZYSTKIE POWIERZCNIE
SĄ PODANE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN. DO POWIERZCHNI NIE WLICZA SIĘ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH,
SZACHTÓW INSTALACYJNYCH, WYPRAW TYNKARSKICH, PRZEJŚĆ DRZWIOWYCH I WNĘK OKIENNYCH.
10. OTWORY NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
STOLARKI.
11. PRYSZNICE W SANITARIATACH WYPOSAŻYĆ W ZAMYKANE KABINY
12. W METRYKACH POMIESZCZEŃ PODANO WYSOKOŚĆ MIERZONĄ DO SUFITÓW PODWIESZONYCH

LEGENDA
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