LEGENDA

SUFITY KASETONOWE
60X60

SUFITY GIPSOWO - KARTONOWE

SUFITY HIGIENICZNE
60X60

przepust awaryjny systemowy
15x10cm

SUFITY LISTWOWE LAMELOWE

N Q OPRAWY OSWIETLENIOWE
S

KLIMAKONWENTOR KASETONOWY

przepust awaryjny systemowy
15x10cm

rura spustowa 120x120

iil wpust podgrzewany RD 120

/

———————————— - .‘E ————————————————————————————®

543,54 m
H: 330 cm

H: 330 om

przepust awaryjny systemowy
15x10cm

PROJ-PRZEM-PROJEKT ~ Shouezoo

Inwestor  POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Nr. Zlecenia
70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1 41 068
Obiekt Adres Faza
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWE. WRAZ Z OBIEKTAMI ul. Powstaricow Wielkopolskich 72 PT
TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA .
TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA 70-111 Szczecin

MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Dziatka budowlana nr 36, obreb 326201_1.1057

UWAGI.

1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM. Tresérys.  Aranzacja wnetrz - SUFITY DACH 1 Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin Nr. rys.
2\WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWE.J NA BUDOWIE.

3.PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI | INSTALACJ ORAZ PB_PT_
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM. Prac. Branza Skala Data 23 AR
4PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJl, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH T-2 Arch 1:100 09.2024 _
NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO

INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANE., W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACUI. Kier. pracowni Marek Zawadowski Opracowat

5WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, mgr iMarex ZawadowsKi mgr inz.arch. Stawomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH —

WOBIEKCIE. X Autor proj. Sprawdzit

7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | ) ) .

SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH 9"°"f’"}’ prole"ta”t-l mgr inz.arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-0288
ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH. mgr inZ.arch. Stawomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314

8. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

9. POWIERZCHNIE POMIESZCZEN OBLICZONO ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997. WSZYSTKIE POWIERZCNIE
SA PODANE W SWIETLE WYKONCZONYCH SCIAN. DO POWIERZCHNI NIE WLICZA SIE SCIANEK DZIALOWYCH,
SZACHTOW INSTALACYJNYCH, WYPRAW TYNKARSKICH, PRZEJSC DRZWIOWYCH | WNEK OKIENNYCH.

10. OTWORY NA STOLARKE DRZWIOWA | OKIENNA PRZYGOTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA mgr inz.arch.Essuman-Mensah ERNEST GP-
STOLARKI.
11. PRYSZNICE W SANITARIATACHWYPOSAZYC W ZAMYKANE KABINY KZ-7342/553/94 nr KP-0136
12. W METRYKACH POMIESZCZEN PODANO WYSOKOSC MIERZONA DO SUFITOW PODWIESZONYCH
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