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POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1

BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SĄDOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI
TOWARZYSZĄCYMI - KONTENEREM CHŁODNI, STACJĄ
TRANSFORMATOROWĄ I AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, BUDOWA
MURÓW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPÓŁKA Z O.O.

Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin

70-111 Szczecin
ul. Powstańców Wielkopolskich 72
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Detale 1
PB_PT_
33_AR

Faza

PT

mgr inż.arch. Sławomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314
mgr inż.arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-0288

mgr inż.arch. Sławomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314

mgr inż.arch.Essuman-Mensah ERNEST GP-
KZ-7342/553/94  nr KP-0136

główny projektant:
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klapa oddymiająca

izolacja termiczna z wełny
mineralnej twardej gr.10cm

kotwa montażowa do betonu

paroizolacja

klin z wełny mineralnejklin z wełny mineralnej

izolacja termiczna dachu

izolacja przeciwwodna dachu

paroizolacja

D1 - DACH NAD BUDYNKIEM - STROPODACH NIEWENTYLOWANY NRO, WYKONANY SYSTEMOWO
- KOMINKI WENTYLACYJNE 1 SZT/40m2 DACHU LUB WG ZALECEŃ SYSTEMOWYCH
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA 20/52 MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY
POLIESTROWEJ, Z POSYPKĄ GRUBOZIARNISTĄ, SPODNIA STRONA ZABEZPIECZONA FOLIĄ Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO, GRUBOŚĆ 5,2mm
- PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWALNA NA OSNOWIE Z TKANINY SZKLANEJ GR.4mm, DO ZIOLACJI
WODOCHRONNEJ DACHÓW, MOCOWANA MECHANICZNIE LUB SAMOPRZYLEPNA Z MOCOWANIEM
MECHANICZNYM POD ZAKŁADAMI
- 8cm SZLICHTA BETONOWA C25/30 ZBROJONA
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,5mm ZGRZEWANA NA ZAKŁADACH
- 5-70cm STYROPIAN SPADKOWY EPS 100 DACH PODŁOGA λ=0,031
- 24cm STYROPIAN EPS 100 DACH PODŁOGA λ=0,031
- IZOLACJA PAROSZCZELNA - PAPA TERMOZGRZEWALNA 2-WARSTW. WYWINIĘTA NA ŚCIANY NA
WYS. 15cm, NA OSNOWIE Z WELONU SZKLANEGO Z WARSTWĄ ALUMINIUM, GRUBOŚĆ 4,0mm
- 32cm STROP GĘSTOŻEBROWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY

obróbka blacharska

pianka poliuretanowa
płyta OSB wodoodporna

styropian 10cm

izolacja termiczna ściany

5%
9

17

2%

klin styropianowy, laminowany papą

narożnikowa izolacyjna

uszczelnienia posadzki przy wpustach podłogowych/
odwodnieniach liniowych

Detal mocowania klapy oddymiającej 1:20

Schemat wykonania attyki

Szczegóły uszczelnienia posadzki
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