2.20 Ki.schodowa B

m

25,55 m?.

2.01 Kl.schodowa A
[2555m2 ]
H: 300 cm

WINDA
1600kg) 21 056

+ FLmm

19,02

217 POK. M. ZBRODNI
[1902m? 1

H: 330 om

2.19 WC personelu
H: 300 cm

2.02 KOMUNIKACJA
156,99

2.22 SZATNIA STUDENTOW D
[2565m2 T 1]

2565

H: 300 om

77WED]

- e a» e
725

gasnca

5,04m

[504m? |
H: 300 om

KELAD K2

-

! I

2.06 SALA SEMINARYJNA 40 os.
62,39 m

2.11 Prac. daktyloskopii i entymologii 180s.

. 330 om

\ \\

N
T
I
|

2.24 SZATNIA STUDENTOW M
[5rzmz T 1
H: 300 cm

NN

N

(P ED ED Eb Eb Eb ED ED ED ED ED E Eb ED Eb Eb Eb Eb ED EP Eb Eb Eb Eb Eb Eb Eb b &b Eb Eb Eb D & &

fm

- E» E» Eb ED gD ED Eb Eb b &» & &
T

1

2,07 SALA SENINARYJNA 40 Gs.
[2eem? 77

gooe g

(=1 ==} =l ) =1 =1 =l =)

==

==

Szl
SEEEe

Q0.

[

?-I--------I---*

29,98 mZ
H: 330 cm

3.01 Kl.schodowa A
K T—

H: 330 cm

LEGENDA

PLYTKI GRESOWE 20X20

NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
KOLOR JASNOSZARY

np. Color Two RAL 0607005

PLYTKI GRESOWE 20X20

' DO WYSOKOSCI 2,0m
KOLOR JASNOSZARY

np. Color Two RAL 0607005

PLYTKI GRESOWE 20X20

NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
KOLOR BIALY / ZLAMANA BIEL

np. Color Two RAL 0709010

PLYTKI GRESOWE 20X20

NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
KOLOR BIALY / ZEAMANA BIEL

np. Color Two RAL 0008500

PLYTKI GRESQWE 20X20

§ DO WYSOKOSCI 2,0m

KOLOR BIALY / ZLAMANA BIEL
np. Color Two RAL 0008500

WYKLADZINA PCV SCIENNA

DO WYSOKOSCI 1,60m

KOLOR BIALY + SREBRNE ELEMENTY
np. Ice

WYKLADZINA PCV SCIENNA

DO WYSOKOSCI 1,15m L.
(PRZY DRZWIACH PASY NA WYSOKOSC
OSCIEZNICY, WG KLADU K1 I K2)
KOLOR JASNOSZARY

np. Ice

WYKELADZINA PCV SCIENNA

DO WYSOKOSCI 1,60m X

KOLOR ZLAMANA BIEL + BEZOWE ELEMENTY!
np. Bamboo Lotus

WYKELADZINA PCV SCIENNA

§ DO WYSOKOSCI 1,15m .

KOLOR ZtAMANA BIEL + BEZOWE ELEMENTY
np. Bamboo Lotus

WYKELADZINA PCV SCIENNA
DO WYSOKOSCI 1,60m
KOLOR SZARY BETONOWY
np. Manhattan Mist
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2.08 Zaplecze salt
11,82 m:

H: 300 cm

’

NUMERACJA POMIESZCZEN

KLAD K1

KLAD K2

Schemat uzytych materiatéw stosowa¢ na wszystkich przestrzeniach komunikacyjnych
K1 - wyktadzina pcv podtogowa kolor wedtug projektu wykonczenia posadzek

K2 - wyktadzina pcv $cienna kolor betonowy np. manhattan mist

K3 - farba w kolorze biatym

K4 - drzwi w kolorze szarym

K5 - wyktadzina pcv $cienna kolor betonowy np. manhattan mist
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K6 - wyktadzina pcv podtogowa kolor wedtug projektu wykonczenia posadzek

WYKEADZINA PCV SCIENNA

DO WYSOKOSCI 1,15m »
' (PRZY DRZWIACH PASY NA WYSOKOSC
OSCIEZNICY, WG KELADU K1 I K2)
KOLOR SZARY BETONOWY
np. Manhattan Mist

FARTUCH Z PLYTEK GRESOWYCH
NA WYSOKOSC 1,6m i
LUB DO WYSOKOSCI SZAFEK GORNYCH

OKLADZINA SCIENNA LISTWOWA AKUSTYCZ
W KOLORZE CIEMNOSZARYM

WSTAWKA KOLORYSTYCZNA
Z TEJ SAMEJ SERII PRODUKTOWE]
KOLOR JASNONIEBIESKI

WSTAWKA KOLORYSTYCZNA
Z TEJ SAMEJ] SERII PRODUKTOWE]
KOLOR KANARKOWY

L g
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p PLYTY IMITUJACE BETON
2
v
7 -
bl C WYKEADZINA PCV SCIENNA
3 DO WYSOKOSCI 2m
KOLOR SZARY ZE SREBRNYMI ELEMENTAMI
4 np. Blossom Haze Pearl

WYKELADZINA PCV SCIENNA

NA PELNA WYSOKOSC

KOLOR BEZOWY / SZARY

np. Tweed Ochre / Tisse Grey Beige

ZABEZPIECZNIE NAROZNIKOW
LISTWAMI KATOWYMI

ZE STALI NIERDZEWNE]. )
W CZESCI PROSEKTORYINE] NALEZY
ZABEZPIECZYC WSZYSTKIE
NAROZNIKI. ) )

W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI
WYKONANIA OSCIEZNIC
OBEJMUJACYCH i
W DRZWIACH NALEZY ZABEZPIECZYC
TAKZE NAROZA SCIAN PRZY
DRZWIACH.
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