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przepust awaryjny systemowy
15x10cm

+ przepust attykowy systemowy + przepust attykowy systemowy
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SEGREGACJA ODPADÓW

0.03 Poczekalnia
11,86 m2

H: 330 cm

0.04 Kancelaria prosektury
18,58 m2

H: 330 cm

0.24 Pomieszczenie wydawania zwłok
25,92 m2

H: 330 cm

0.23 Pom. mycia. i ubr. zwłok
21,90 m2

H: 290 cm

0.18 Tomograf
36,74 m2

H: 290 cm

0.38 Magazyn
11,39 m2

H: 300 cm

0.40 Rozdzielnia ele
6,82 m2

H: 300 cm

0.25 Strefa komunikacyjna prosektury
43,95 m2

H: 330 cm
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0.21 Mycie wózków
13,85 m2

H: 290 cm

0.22 Suszenie wózków
13,26 m2

H: 300 cm

0.26 Mag odpady/chłodnia
13,18 m2

H: 300 cm

0.01 PRZEDSIONEK
10,87 m2

H: 300 cm
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0.19 Sterownia
8,33 m2

H: 300 cm

0.09 Sanit. D
8,77 m2

H: 250 cm

0.10 Sanit. M
8,58 m2

H: 250 cm

0.12 Śluza brudna
4,81 m2

H: 250 cm

0.13 Śluza czysta
5,67 m2

H: 300 cm

0.33 Magazyn śr
8,47 m2

H: 300 cm

0.29 Pokój personelu
16,04 m2

H: 300 cm

0.32 Pom. socjal.
10,42 m2

H: 300 cm

0.30 Magazyn dez.
4,62 m2

H: 300 cm

0.07 Komunikacja
29,04 m2

H: 300 cm

0.02 Komunikacja
9,52 m2

H: 300 cm

0.42 KONTENER.
25,60 m2

H: 300 cm

0.17 Kostnica z chłodnią
130,10 m2

H: 290 cm

0.41 Odpady komunalne
7,10 m2

H: 300 cm

0.20a Mag.zużytej formaliny
2,17 m2

H: 300 cm

0.35 Pom.porz.
11,43 m2

H: 300 cm

0.28 Sanit.
6,92 m2

H: 300 cm

0.31 Śluza
2,10 m2

H: 300 cm

0.34 Kl.schodowa A
13,47 m2

H: 300 cm

0.37 Kl.schodowa B
13,43 m2

H: 300 cm

0.36 Szyb wind.
6,33 m2

H: 300 cm

0.27 Szatnia personelu
14,72 m2

H: 300 cm

0.08 Szatnia czysta
14,47 m2

H: 250 cm

0.05 Wc nps
4,79 m2

H: 250 cm

0.11 Szatnia brudna
16,83 m2

H: 250 cm

0.06 WC
3,32 m2

H: 300 cm

0.15 Sala sekcyjna
86,57 m2

H: 330 cm

0.14 Pom. obserwatorów
11,38 m2

H: 300 cm

0.16 Sekcja biolo
28,11 m2

H: 330 cm

0.07a Śluza
3,77 m2

H: 300 cm

0.17a Chłodnie nocnego przechow.
9,29 m2

H: 290 cm
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PŁYTKI GRESOWE 20X20
NA PEŁNĄ WYSOKOŚC POMIESZCZENIA
KOLOR BIAŁY / ZŁAMANA BIEL
np. Color Two RAL 0709010

OKŁADZINA ŚCIENNA LISTWOWA AKUSTYCZNA
W KOLORZE CIEMNOSZARYM

PŁYTKI GRESOWE 20X20
NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
KOLOR BIAŁY / ZŁAMANA BIEL
np. Color Two RAL 0008500

PŁYTKI GRESOWE 20X20
DO WYSOKOŚCI 2,0m
KOLOR BIAŁY / ZŁAMANA BIEL
np. Color Two RAL 0008500

WYKŁADZINA PCV ŚCIENNA
DO WYSOKOŚCI 1,60m
KOLOR BIAŁY + SREBRNE ELEMENTY
np. Ice

WYKŁADZINA PCV ŚCIENNA
DO WYSOKOŚCI 1,15m
(PRZY DRZWIACH PASY NA WYSOKOŚĆ
OŚCIEŻNICY, WG KŁADU K1 I K2)
KOLOR JASNOSZARY
np. Ice

WYKŁADZINA PCV ŚCIENNA
DO WYSOKOŚCI 1,60m
KOLOR ZŁAMANA BIEL + BEŻOWE ELEMENTY
np. Bamboo Lotus

WYKŁADZINA PCV ŚCIENNA
DO WYSOKOŚCI 1,15m
KOLOR ZŁAMANA BIEL + BEŻOWE ELEMENTY
np. Bamboo Lotus

WYKŁADZINA PCV ŚCIENNA
DO WYSOKOŚCI 1,60m
KOLOR SZARY BETONOWY
np. Manhattan Mist

WYKŁADZINA PCV ŚCIENNA
DO WYSOKOŚCI 1,15m
(PRZY DRZWIACH PASY NA WYSOKOŚĆ
OŚCIEŻNICY, WG KŁADU K1 I K2)
KOLOR SZARY BETONOWY
np. Manhattan Mist

PŁYTKI GRESOWE 20X20
NA PEŁNĄ WYSOKOŚC POMIESZCZENIA
KOLOR JASNOSZARY
np. Color Two RAL 0607005

PŁYTKI GRESOWE 20X20
DO WYSOKOŚCI 2,0m
KOLOR JASNOSZARY
np. Color Two RAL 0607005

FARTUCH Z PŁYTEK GRESOWYCH
NA WYSOKOŚĆ 1,6m
LUB DO WYSOKOŚCI SZAFEK GÓRNYCH

ZABEZPIECZNIE NAROŻNIKÓW
LISTWAMI KĄTOWYMI
ZE STALI NIERDZEWNEJ.
W CZĘŚCI PROSEKTORYJNEJ NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ WSZYSTKIE
NAROŻNIKI.
W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI
WYKONANIA OŚCIEŻNIC
OBEJMUJĄCYCH
W DRZWIACH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
TAKŻE NAROŻA ŚCIAN PRZY
DRZWIACH.

WSTAWKA KOLORYSTYCZNA
Z TEJ SAMEJ SERII PRODUKTOWEJ
KOLOR JASNONIEBIESKI

WSTAWKA KOLORYSTYCZNA
Z TEJ SAMEJ SERII PRODUKTOWEJ
KOLOR KANARKOWY

PŁYTY IMITUJĄCE BETON

WYKŁADZINA PCV ŚCIENNA
DO WYSOKOŚCI 2m
KOLOR SZARY ZE SREBRNYMI ELEMENTAMI
np. Blossom Haze Pearl

WYKŁADZINA PCV ŚCIENNA
NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ
KOLOR BEŻOWY / SZARY
np. Tweed Ochre / Tisse Grey Beige

UWAGI.
1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO
INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH
W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I
ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH
ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.
9. POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ OBLICZONO ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997. WSZYSTKIE POWIERZCNIE
SĄ PODANE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN. DO POWIERZCHNI NIE WLICZA SIĘ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH,
SZACHTÓW INSTALACYJNYCH, WYPRAW TYNKARSKICH, PRZEJŚĆ DRZWIOWYCH I WNĘK OKIENNYCH.
10. OTWORY NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
STOLARKI.
11. PRYSZNICE W SANITARIATACH WYPOSAŻYĆ W ZAMYKANE KABINY
12. W METRYKACH POMIESZCZEŃ PODANO WYSOKOŚĆ MIERZONĄ DO SUFITÓW PODWIESZONYCH

LEGENDA
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