Ze

stawienie Okien

naswietlem uchylnym

naswietlem uchylnym

naswietlem uchylnym

naswietlem uchylnym

statym

dolnym

dolnym

Pb 2,0mm

SYMBOL P_O1 P_0O2 P_O3 P_O4 P_O5 P_O6 P_O7 P_O8 P_Wi1 P_W2 P_W3 P_W4
llosé 1 40 29 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 120x245 120x245 120x245 140x245 340x180 290x180 140x180 120x356 120x407 260x195 455x195 180x100 200x110
Lewe / Prawe P L P L P L
Wysokos¢ parapetu okna 85 85 85 85 200 200 200 31 0 15 15 90 90
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. . . . . . . . Okno uchylno - rozwierne ze | Okno uchylno - rozwierne ze Witryna wewnetrzna RTG,
. - Okno uchylno - rozwierne, z | Okno uchylno - rozwierne, z | Okno uchylno - rozwierne, z Okno uchylno - rozwierne, z Okno uchylno - rozwierne, ze srodkowym przeszkleniem Okno uchylno - rozwierne, ze . -~ . . -~ . : . . . —_— . .
Ogélny opis érodkowym przeszkleniem statym Okno uchylno - rozwierne statym naswietlem gérnym i | statym naswietlem gérnym i Witryna wewnetrzna EI15 Witryna wewnetrzna EI15, zintegrowana z drzwiami P_1_D18 jednokwaterowa, z wktadem Witryna wewnetrzna

Przeszklenie

energooszczedny minimum
trzyszybowy zestaw ze

o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta, (np. Suncool 70 lub

0,5, rama ciepta w kolorze
czarnym lub RAL 7030

energooszczedny minimum
trzyszybowy zestaw ze
szktem niskoemisyjnym float, | szklem niskoemisyjnym float,
o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta, (np. Suncool 70 lub
réwnowazne) Ug co najmniej | rownowazne) Ug co najmniej
0,5, rama ciepta w kolorze
czarnym lub RAL 7030

energooszczedny minimum
trzyszybowy zestaw ze
szktem niskoemisyjnym float,
o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta, (np. Suncool 70 lub
réwnowazne) Ug co najmniej
0,5, rama ciepta w kolorze
czarnym lub RAL 7030

energooszczedny minimum
trzyszybowy zestaw ze szkiem

niskoemisyjnym float, o neutralnym

zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci $wiatta, (np.

Suncool 70 lub réwnowazne) Ug co
najmniej 0,5, rama ciepta w kolorze

czarnym lub RAL 7030

energooszczedny minimum trzyszybowy zestaw ze szktem
niskoemisyjnym float, o neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci $wiatta, (np. Suncool 70 lub
réwnowazne) Ug co najmniej 0,5, rama ciepta w kolorze
czarnym lub RAL 7030

energooszczedny minimum
trzyszybowy zestaw ze szkiem
niskoemisyjnym float, o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci $wiatta, (np.
Suncool 70 lub réwnowazne) Ug co
najmniej 0,5, rama ciepta w kolorze
czarnym lub RAL 7030

energooszczedny minimum
trzyszybowy zestaw ze
szktem niskoemisyjnym float,
o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta, (np. Suncool 70 lub
réwnowazne) Ug co najmniej
0,5, rama ciepta w kolorze
czarnym lub RAL 7030

energooszczedny minimum
trzyszybowy zestaw ze
szktem niskoemisyjnym float,
o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta, (np. Suncool 70 lub
réwnowazne) Ug co najmniej
0,5, rama ciepta w kolorze
czarnym lub RAL 7030. Dolne

naswietla -

energooszczedny minimum
trzyszybowy zestaw ze
szktem niskoemisyjnym float,
o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta, (np. Suncool 70 lub
réwnowazne) Ug co najmniej
0,5, rama ciepta w kolorze
czarnym lub RAL 7030

Szkto bezpieczne, odporne na uderzenia,
hartowane, klejone, z wizualnym paskiem

matowym na poziomie wzroku.

Szkto bezpieczne, odporne na uderzenia, hartowane, klejone, z
wizualnym paskiem matowym na poziomie wzroku.

2,0mm

szyba RTG z wktadem pb

Szkto bezbarwne, bezpieczne

Przeszklenie c.d.

Szkio bezpieczne, odporne na uderzenia, hartowane,
klejone.

Szkto bezpieczne, odporne na
uderzenia, hartowane, klejone.

Szkio bezpieczne, odporne na
uderzenia, hartowane,
klejone.

Dolne naswietla - szkto
bezpieczne, odporne na
uderzenia, hartowane,

klejone.

Dolne naswietla - szkio
bezpieczne, odporne na
uderzenia, hartowane,
klejone.

Sposob otwierania

gorna kwatera za pomocg
dzwigni, dolna kwatera
klamka, okucia ze stali
nierdzewnej, stal
szczotkowana

gorna kwatera za pomoca
dzwigni, dolna kwatera
klamka, okucia ze stali

nierdzewnej, stal

szczotkowana

gorna kwatera za pomoca
dzwigni, dolna kwatera
klamka, okucia ze stali
nierdzewnej, stal
szczotkowana

gorna kwatera za pomocg dzwigni,

dolna kwatera klamkg, okucia ze
stali nierdzewnej, stal
szczotkowana

kwatery otwierane elektrycznie za pomocg sitownika, okucia
ze stali nierdzewnej, stal szczotkowana

kwatery otwierane elektrycznie za
pomocg sitownika, okucia ze stali
nierdzewnej, stal szczotkowana

kwatery otwierane
elektrycznie za pomocg
sitownika, okucia ze stali
nierdzewnej, stal
szczotkowana

otwierane za pomoca dzwigni,
okucia ze stali nierdzewnej,
stal szczotkowana, otwieranie
tylko z uzyciem kluczyka

otwierane za pomocg dzwigni,
okucia ze stali nierdzewnej,
stal szczotkowana, otwieranie
tylko z uzyciem kluczyka

Izolacyjnosc termiczna

Uc max min. 0,9 [W/(m2K)]
(zaleca sie osiggniecie jak
najlepszego wspotczynnika

zewnetrznej)

Uc max min. 0,9 [W/(m2K)]
(zaleca sie osiggniecie jak
najlepszego wspotczynnika
przenikania ciepta dla stolarki | przenikania ciepta dla stolarki

zewnetrznej)

Uc max min. 0,9 [W/(m2K)]
(zaleca sie osiggniecie jak
najlepszego wspotczynnika
przenikania ciepta dla stolarki
zewnetrznej)

Uc max min. 0,9 [W/(m2K)] (zaleca

sie osiggniecie jak najlepszego
wspotczynnika przenikania ciepta
dla stolarki zewnetrznej)

Uc max min. 0,9 [W/(m2K)] (zaleca sig osiggniecie jak
najlepszego wspotczynnika przenikania ciepta dla stolarki
zewnetrznej)

Uc max min. 0,9 [W/(m2K)] (zaleca
sie osiggniecie jak najlepszego
wspotczynnika przenikania ciepta dla
stolarki zewnetrznej)

Uc max min. 0,9 [W/(m2K)]
(zaleca sie osiggniecie jak
najlepszego wspotczynnika
przenikania ciepta dla stolarki
zewnetrznej)

Uc max min. 0,9 [W/(m2K)]

(zaleca sie osiggniecie jak

najlepszego wspotczynnika
przenikania ciepta dla stolarki

zewnetrznej)

Uc max min. 0,9 [W/(m2K)]
(zaleca sie osiggniecie jak
najlepszego wspotczynnika
przenikania ciepta dla stolarki
zewnetrznej)

Materiat stolarki

Stolarka o profilach
aluminiowych minimum 3 —
komorowych

Stolarka o profilach
aluminiowych minimum 3 —

komorowych

Stolarka o profilach
aluminiowych minimum 3 —
komorowych

Stolarka o profilach aluminiowych
minimum 3 — komorowych

Stolarka o profilach aluminiowych minimum 3 —
komorowych

Stolarka o profilach aluminiowych
minimum 3 — komorowych

Stolarka o profilach
aluminiowych minimum 3 —
komorowych

Stolarka o profilach
aluminiowych minimum 3 —

komorowych

Stolarka o profilach
aluminiowych minimum 3 —
komorowych

Stolarka o profilach aluminiowych

Stolarka o profilach aluminiowych

2,0mm

stolarka o profilu z aluminium
anodowanego z wktadem pb

Stolarka o profilach
aluminiowych

Moskitiera

tak

tak

izolacyjnos¢ akustyczna

Izolacyjnos¢ akustyczna min. | lzolacyjno$¢ akustyczna min.

Rw=34-41dB

Rw=34-41dB

Izolacyjno$¢ akustyczna min.
Rw=34-41dB

Izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw=

34-41dB

Izolacyjno$c¢ akustyczna min. Rw=34-41dB

Izolacyjno$c¢ akustyczna min. Rw=34-
41dB

Izolacyjnosc¢ akustyczna min.
Rw=34-41dB

Izolacyjno$c¢ akustyczna min.
Rw=34-41dB

Okna montowa¢ wg technologii "cieptego montazu"

Wielkosci montazowe przed zaméwieniem zweryfikowac na budowie

Stosowac wytgcznie okna i drzwi z atestami do stosowania w budynkach uzytecznosci

publicznej.
Nalezy stosowac drzwi i okna kompletne z o$cieznicami, klamkami, itp.

Podano wymiary w swietle oscieznicy, otwory w murze nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi

dostawcy stolarki.

Projektuje sie rolety wewnetrzne zaciemniajgce na 100 % tylko w pomieszczeniach:

2.17 Pok. m. zbrodni
2.16 Pok. m. zbrodni
2.15 Prac. dow. rzecz
2.14 Pracownia obr. 3D

2.11 Prac. daktyloskopii i entomologii

Projektuje sie szyby mleczne we wszystkich pomieszczeniach na parterze oprocz:

0.03 Poczekalnia, 0.04 Kancelaria prosektury, 0.32 Pom. socjalne
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