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3 INFORMACJE OGOLNE

3.1 ADRES INWESTYCJI

Adres: teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM
w Szczecinie, al. Powstancow Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Zamawiajacy: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70 — 204 Szczecin

3.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI,

Lokalizacja — Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie , al. Powstancow Wielkopolskich
72, 70-111 Szczecin; Jednostka ewidencyjna: 326201 1. - miasto Szczecin obreb ewidencyjny: 326201 1.1057,
dziatka nr 36.

3.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ
WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI

- KONTENEREM CHLODNI, STACJA TRANSFORMATOROWA I AGREGATEM
PRADOTWORCZYM, BUDOWA MUROW OPOROWYCH

ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zakresie projektu technologii jest budynek Katedry Medycyny Sadowej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie, w ktorym bedzie prowadzona dzialalno$¢ dydaktyczna i naukowa oraz ustugowa na

rzecz organdw $cigania i wymiaru sprawiedliwosci.

Dziatalnos¢ ustugowsg bedzie prowadzit zaktad patomorfologii /prosektorium/ i laboratorium histopatologiczne
, gabinety badan zywych /pobrania probek DNA/ oraz sala seminaryjna , 80 - osobowa.

Dziatalnos¢ dydaktyczna bedzie prowadzona na pierwszym i drugim pigtrze w salach wyktadowych i
dydaktycznych oraz w sali seminaryjne;j.

Matle grupy studentow (12-15 o0s.) bedg mogly w celach dydaktycznych obserwowaé sekcje zwlok w Sali

sekcyjnej na parterze.
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PROGRAM UZYTKOWY 1 PARAMETRY BUDYNKU

Program uzytkowy:

PARTER

Prosektura z kostnicg i pomieszczeniami tomografu komputerowego , czes¢ socjalno szatniowa
personelu, pomieszczenia wydawania zwlok, strefa komunikacyjna prosektury, pomieszczenia
techniczne, pomieszczenia odpadow . Wejscia do budynku osobne dla personelu, wejscie dla

studentow, wejscie dla petentdw /rodziny zmartych/ oraz wyjscie wydawania zwlok.

I PIETRO

Pracownia histopatologiczna z zapleczem sanitarno szatniowym i socjalnym , pokoje pracy
pracownikow naukowych , sale dydaktyczne dla studentow oraz pomieszczenia higieniczno
sanitarne

IT PIETRO

Sale wyktadowe dla studentéw, pokoje pracy pracownikoéw naukowych z pokojem socjalnym
personelu, pokoje badan zywych, szatnie z weztami sanitarnymi studentéw oraz sala seminaryjna

80-osobowa z mozliwoscig wydzielenia dwoch sal 40-osobowych.

Parametry techniczne budynku :

Budynek Prosektury:

Kubatura: 15238,39m3
Wysokosé: 15,29m
wysokos¢ budynku liczac z nadbudéwka nad dachem obudowy klatki schodowe;:
18,53m

dhugosé: 39,85m
szerokos$¢: 24,90m
Liczba kondygnacji - 3 kondygnacje nadziemne (parter, 1 1 2 pigtro) + pomieszczenia

techniczne (wentylatornia oraz obudowa klatki schodowe;j)

Kontener magazynowy:

Kubatura: 17,26m3
Wysokos¢: 2,59m
dhugosé: 12,20m
szerokosé: 2,47m

Liczba kondygnacji - 1 kondygnacja nadziemna
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Kontener trafostacji z agregatem:
Kubatura: 84,15m?
Wysokosé: 3,3m
dhugosé: 8,50m
szeroko$¢: 3m

Liczba kondygnacji - 1 kondygnacja nadziemna

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Zlecenie Inwestora/Zamawiajacego,

e Konsultacje z Zamawiajacym i Uzytkownikiem,

e Dz U. 2020 poz.295 ustawa o dziatalnosSci leczniczej,

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 roku w sprawie szczegdélowych
wymagan , jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnosc¢ lecznicza, Dziennik Ustaw z dnia 29 marca 2019,P0z.595,

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 pazdziernika 2017 roku w sprawie szczegdlowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi, Dz. U. 2017,P0z.1975,

e DZU nr 43 poz 408 (z pé6zn. zmianami),/dz.u.2021 poz 747 RMZ z dn. 22 kwietnia 2021
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie standardow jakosci dla medycznych laboratoriow
diagnostycznych i mikrobiologicznych /uznany za uchylony/....Dz.U.2022 poz 2280 Ustawa
z dnia 15 wrze$énia 2022 o medycynie laboratoryjnej,

e Dz.U.1972.17 123 RMZiOS z dn 10 kwietnia 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakladach anatomii patologicznej , w prosekturach oraz w pracowniach
histopatologicznych i histochemicznych.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1

0.01
0.02
0.03
0.04

UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU

Zestawienie pomieszczen:

parter
Przedsionek 5,21
Komunikacja 15,79
Poczekalnia 11,92

Kancelaria prosektury 18,58
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0.05 Wce nps 5,22
0.06 WwC 3,45
0.07 Komunikacja 33,07
0.08 Szatnia czysta 14,47
0.09 Sanit. D 9,12
0.10 Sanit. M 8,71
0.11 Szatnia brudna 16,83
0.12 Sluza brudna 5,55
0.13 Sluza czysta 5,67
0.14 Pom. obserwatorow 11,38
0.15 Sala sekcyjna 90,11
0.16 Sekcja biologiczna 29,17
0.17 Kostnica z chtodnig 129,74
0.17a chlodnie nocnego przech.ciat 9,29
0.18 Tomograf 39,18
0.19 Sterownia 8,35
0.20 Suszenie mat. dow. 4,37
0.20a Magazyn zuzytej formaliny 2,17
0.21 Mycie wozkoéw 13,85
0.22 Suszenie wozkow 13,67
0.23 Pom. mycia. i ubr. zwtok 22,72
0.24 Pomieszczenie wydawania zwlok 25,92
0.25 Strefa przyjecia ciat 53,85
0.26 Mag odpady/chtodnia 13,25
0.27 Szatnia personelu 14,72
0.28 Sanit. 7,05
0.29 Pokoj personelu 16,04
0.30 Magazyn dez. 4,62
0.31 Sluza 2,14
0.32 Pom. socjalne 11,18
0.33 Magazyn $r 8,56
0.34 Kl.schodowa A 13,39
0.35 Pom.porzadkowe 11,43
0.36 Szyb wind. 6,33
0.37 Kl.schodowa B 13,36
0.38 Magazyn 11,46
0.39 Wezet c.o. i wodomierz 9,43
0.40 Rozdzielnia elektr. 6,79
0.41 Odpady komunalne 7,55
0.42 KONTENER. 25,5
RAZEM PARTER 780,87m?
I pietro

1.01 Kl.schodowa A 25,55

1.02 Komunikacja 118,6

1.03 Gab. technikow 7,89

1.04 Gab. lekarzy 15,07

1.05 Gab. lekarzy 15,07

1.06 Gab. lekarzy 15,07

1.07 Pokoj socjalny 18,85

1.08 Sanit. M 9,96

1.09 WC pers. 4,29

1.10 Sanit. D 9,35

1.11 Mag. czysty 12,15

1.12 Serwerownia 10,31

1.13 Kl.schodowa B 25,23

1.14 Pom. biurowe 22,27

1.16 Prac. genetyczna. 160s. 37,72

1.17 Prac. genetyczna. 160s. 38,16

str. 6
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1.18 Prac. chromotografi 30,54

1.19 Prac. spektrofotometrii 24,99

1.20 Testy identyfikacyjne 30,81

1.21 Prac. mikroskopowa studentow 33,28

1.22 Pom. gosp. /porzadkowe 4,61

1.23 Magazyn 5,97

1.24 Sanitariat NPS 5,89

1.25 Szatnia czysta 8,65

1.26 Sanit. 8,52

1.27 Szatnia brudna 9,15

1.28 Komunikacja 32,7

1.28a Komunikacja ewakuacyjna 9,32

1.29 Magazyn chemii 10,07

1.30 Archiwum prep. i bloczkow 15,97

1.31 Przyjmowanie mat. 5,61

1.32 Pokoj formalinowy 19,04

1.33 Magazyn chemikalii 10,32

1.34 Magazyn zuz.sub. 3,78

1.35 Prac. Histopatologiczna/obrébka mat. 17,51

1.36 Prac. histopatologiczna 12,67

1.37 Prac. Histopatologiczna sekcyjna 23,73

1.38 Prac. mikroskopowa 16,05

1.39 Pom.Przechowywania 3,52

1.40 Zmywalnia 5,77
RAZEM PIETRO 734,01m?
II pietro
2.01 Kl.schodowa A 25,55
2.02 Komunikacja 158,9
2.03 Pom. gosp. 6,1
2.04 Pokoj badan zywych. 12o0s. 19,92
2.05 Pokoj badan zywych. 120s. 19,92
2.06 Sala seminaryjna 40 os. 63,4
2.07 Sala seminaryjna 40 os. 63,52
2.08 Zaplecze sali 12,59
2.09 prac antropologii 160s. 36,38
2.10 pracownia komp. 16 os. 30,13
2.11 Prac. daktyloskopii i entymologii 180s. 41,49
2.12 WCD 17,68
2.13 WCM 22,41
2.14 pracownia obr. 3d 160s. 28,16
2.15 prac. dow. rzecz. 160s. 29,55
2.16 pok. miejsca zbrodni 19,68
2.17 pok. miejsca zbrodni 19,81
2.18 WC NPS 9,33
2.19 WC personelu 3,22
2.20 Kl.schodowa B 7,29
2.21 pokdj wyktadowcow 23,19
2.22 szatnia studentow D 25,65
2.23 WCD 5,99
2.24 szatnia studentow M 25,72
2.25 WCM 5,94

RAZEM PIETRO 2 721,52m?
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4.2 ZALOZENIA FUNKCJONALNE

PARTER

Wejscia do budynku :

1. Wejscie przedsionkiem (0.01) dedykowane petentom oraz rodzinom zmartych odbierajgcym
zwloki .

2. Wejscie do klatki schodowej A (0.34) dedykowane pracownikom, studentom, osobom zaproszonym
do Sali seminaryjnej oraz z uwagi na mozliwos¢ skorzystania z dzwigu osobom z
niepelnosprawnoscig oraz do transportu materiatdw na wyzsze kondygnacje.

3. Wejscie do klatki schodowej B (0.37) dedykowane pracownikom, przedstawicielom wymiaru
sprawiedliwosci, studentom oraz zaproszonym do Sali seminaryjnej .

4. Wejscie/wjazd do strefy komunikacyjnej prosektury (0.25) , z ktorej wyodrgbniono osobne wejscie
do wprowadzenia zwlok do kostnicy (0.17) oraz do pomieszczenia 0.17a z chtodniami dla ciat
przywiezionych w porze nocnej i osobne wyjscie z pomieszczenia wydawania zwiok (0.24.).

5. Wejscie do pomieszczenia odpadow medycznych (0.26) i pomieszczenia odpadow komunalnych
(0.41).

6. Wejscie do kontenera (0.42).

7. Wejscia do pomieszczen technicznych : rozdzielni elektrycznej (0.40) oraz wezta c.o. i wodomierz

(0.39).
Prosektura

W sktad prosektury wchodza dwie sale sekcyjne : sala sekcyjna 4-stanowiskowa (0.15) i sala sekcyjna

1-stanowiskowa tzw biologiczna (0.16) .

Sale sekcyjne wyposazono w profesjonalne stoly sekcyjne z przytaczami elektrycznymi, systemem
wentylacyjnym i instalacja wod-kan. Nad stotami przewidziano lampy bezcieniowe z kamerami oraz
sprzet i meble ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Przewidziano stot formalinowy wentylowany
przystosowany do pobierania wycinkow i wykonywania preparatow formalinowych. Zuzyta formalina
bedzie wynoszona w pojemniku zamknigtym do magazynu zuzytej formaliny (0.20a) ,dostepnego z
kostnicy.Przy drzwiach do magazynu przewidziano natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka na wypadek

rozlania si¢ formaliny /substancja zraca/ .

Mycie i dezynfekcja narzedzi bedzie si¢ odbywata w zlewie ,a nastgpnie w automacie myjaco

dezynfekujacym zlokalizowanym obok zlewu..

Zaprojektowano tez trzystanowiskowg myjni¢ do rak dla personelu. Baterie umywalkowe beda
uruchamiane bez kontaktu z dtonig. Ze wzgledu na prace z substancjami zracymi i szkodliwymi ,przy

umywalkach przewidziano oczomyjki.

Wyposazenie i meble pomieszczen sekcyjnych bedzie wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

wysokogatunkowej.
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Do czgsci sekcyjnej personel wchodzi przez zespdt szatniowo sanitarny (0.08-0.11) ,a przedstawiciele

wymiaru sprawiedliwos$ci 1 studenci , przez sluze czysta (0.13).

Osoby wchodzace $luza czystg zaktadajg odziez jednorazowego uzycia i ochraniacze na buty
jednorazowego uzycia. W/w osoby sa jedynie obserwatorami w Sali sekcyjnej. Nie mogag uczestniczy¢

czynnie w sekcji, nie mogg mie¢ kontaktu z materialem biologicznym.

Wyijscie z Sali sekcyjnej dla personelu jest szatnig brudng (0.11), a dla studentéw i obserwatoréw $luza

brudng (0.12).

Zwtoki sg przywozone do strefy komunikacyjnej prosektury (0.25), w ktdrej przewidziano wejscie do

przyjecia zwlok i umieszczenia ich w chiodni.

Zwhoki przywiezione w godzinach nocnych sg tymczasowo przechowywane w chtodni pomieszczenia

0.17a dostepnej ze strefy komunikacyjne;j.

Wydawanie zwtok nast¢puje z pomieszczenia wydawania zwtok (0.24) do strefy komunikacyjnej , do

ktorej wjezdza auto.

W strefie komunikacyjnej moze by¢ jednorazowo tylko jedno auto i w jednym czasie moze by¢
realizowane tylko wydawanie lub przyjecie zwlok. Silnik auta przy wytadunku i zatadunku bedzie

wylgczony.
Wydawanie zwtok moze si¢ odbywac tylko w godzinach urzedowania kancelarii prosektury.

W kostnicy (0.17) zaplanowano chtodnie i mroznie, 18 segmentow po 5 tac w kazdym, na 90 ciat i dwa

segmenty po 5 tac w pomieszczeniu (0.17a) nocnego przechowywania ciat .
Poza salami sekcyjnymi zaprojektowano sale z tomografem komputerowym (0.18) i sterownig (0.19).
Do sterowni moze wej$¢ personel /lekarz/ z komunikacji ogdlnej prosektury .

Zwloki przed wydaniem sg myte i przygotowywane w pomieszczeniu mycia i ubierania zwlok (0.23), a
nastgpnie okazane rodzinie w pomieszczeniu wydawania zwlok (0.24) skad sg transportowane na

zewnatrz budynku.

Mycie $rodkoéw transportu /wozki, tace, naczynia gabarytowe/ odbywa si¢ w pomieszczeniu mycia

wozkow (0.21) ,ktore wyposazono w sprzet myjacy, wanng do mycia tac i zlew z baterig natryskowa.

Suszenie wozkow 1 garazowanie czystych wozkow nastgpuje w pomieszczeniu suszenia wozkow

(0.22).

Z kostnicy bedzie dostepne pomieszczenie suszenia materialtow dowodowych (0.20).

Odpady medyczne posekcyjne , szczelnie zapakowane beda wynoszone do chtodzonego magazynu

odpadow (0.26). Magazyn jest dostepny ze strefy komunikacyjnej prosektury oraz z zewnatrz budynku.
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Personel prosektury po wejsciu do budynku bedzie si¢ przebierat w szatni (0.27) z wgztem sanitarnym i

kabing do przebierania.

Dla personelu prosekturowego przewidziano pokdj personelu (0.29) i pokoéj socjalny (0.32) dostepny
przez sluze (0.31).

Pokoje pracy dla lekarzy i technikow zaprojektowano na pigtrze.

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwos$ci moga obserwowac¢ sekcj¢ z pokoju obserwatorow (0.14)
przez przeszklenie w $cianie lub na monitorze dzigki kamerom zamontowanym w Sali sekcyjnej. Moga

si¢ tez komunikowac za posrednictwem interkomu.

Osoby z zewnatrz zalatwiajace formalnosci zwigzane z odbiorem zwtok beda oczekiwaty w poczekalni
(0.03) na zaproszenie do kancelarii prosektury (0.04) skad wejda do pomieszczenia wydawania zwtok

(0.24).
Dla petentow przewidziano wc (0.05) dostepne z komunikacji (0.02) .
Wc przystosowano dla osob niepetnosprawnych.

Na potrzeby prosektury przewidziano tez pomieszczenie porzadkowe z pralka i suszarkg oraz

pomieszczenia magazynowe.

Praca w prosekturze bedzie si¢ odbywata w godzinach pomiedzy 6.00 a 15.00., bedzie to praca

jednozmianowa.
Wszystkie pomieszczenia prosektury bedg wentylowane mechanicznie.

Pomieszczenia niedoswietlone : tomograf, sterownia, mycie i suszenie wozkow, mycie i ubieranie

zwlok to pomieszczenia ,w ktorych tgczny czas pracy jednego pracownika nie przekroczy 4 godzin.

Zatrudnienie w cz¢sci sekeyjnej 8-10 osdb, a w czes$ci administracyjnej 2 osoby.

I PIETRO

Laboratorium histopatologiczne jest dostepne dla pracownikéw przez $luze szatniowo sanitarng
skonstruowang w sposob uniemozliwiajgcy wyniesienie materialu biologicznego poza obregb
laboratorium . Pracownik przychodzacy zostawia odziez witasng w szatni (1.25) skad przechodzi do
szatni (1.27) ubra¢ odziez laboratoryjng ; wracajgc , pomig¢dzy szatniami przechodzi przez wezet

sanitarny (1.26).

Laboratorium zajmuje si¢ przeprowadzaniem badan histopatologicznych, preparowaniem materiatu i

mikroskopowym badaniem tkanek pobranych podczas sekcji.
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Materiat do badan bedzie dostarczony w zamknietym kontenerze , do pomieszczenia przyje¢ materiatu
(1.31). Kontener o matych gabarytach bgdzie podany przez okno podawcze, duzy kontener

przywieziony na wozku moze wjecha¢ z komunikacji ,przez drzwi pomieszczenia.
Materiat jest preparowany i badany w pracowniach :

e  Obrobki preparatow histopatologicznych,
e histopatologicznej ,
e Formalinowe;j ,

e Mikroskopowe;j .

Substancje chemiczne uzywane do badan bedg przechowywane w magazynie chemii (1.29),w
opakowaniach fabrycznie zamknigtych, o pojemnos$ciach przystosowanych do urzadzen, ktore

pobieraja w/w substancje do badan oraz w pracowniach przy urzadzeniach.
Zuzyte substancje beda przechowywane w opakowaniach zamykanych, w magazynie zuzytych
odczynnikow (1.34) .

W magazynie zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng podcisnieniowg oraz temperaturg 10 st. C.
Zuzyte odczynniki mogg by¢ przetrzymywane w magazynie przy temperaturze do 18 st.C , do 72

godzin.

Materiat przebadany przeznaczony do utylizacji bedzie gromadzony w szafie wentylowanej z regulacja

temperatury , w magazynie (1.33) przy pracowni formalinowej (1.32).

Materiat przeznaczony do utylizacji bedzie zabierany z laboratorium na biezagco do magazynu odpadow

medycznych (0.26).

Formalina stosowana w pracowni formalinowej bedzie uzywana w digestorium wyposazonym w
odciag przedni gorny i dolny, przycisk awaryjny , ktdrym mozna wlaczy¢ wentylacje awaryjng w
przypadku rozlania formaldehydu , zlew formaliny z pokrywg oraz kranem dozujgcym automatycznie
sterowanym pedalem oraz miejscem na dwa pojemniki z formaling /w tym jeden na zuzyta formaling/.

Informacja o poziomie zawartosci pojemnikow bedzie wy$wietlana na wySwietlaczu urzadzenia.

Pojemnik ze zuzyta formaling jest zakr¢cany i wynoszony do magazynu zuzytej formaliny (0.20a) lub

zuzytych odczynnikow (0.34).

Pomieszczenia niedo$wietlone : przyjecie materiatu , archiwum, zmywalnia to pomieszczenia ,w

ktorych taczny czas pracy jednego pracownika nie przekroczy 4 godzin.
Wszystkie pomieszczenia laboratorium histopatologicznego beda wentylowane mechanicznie.
Dla personelu zaprojektowano pokoj socjalny (1.07) dostepny z komunikacji ogolnej (1.02)

Zatrudnienie : 8-10 osob.
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Na I pi¢trze zaprojektowano pokoje pracy lekarzy i technikow prosektury (1.03-1.06) oraz
pomieszczenie biurowe 1 sale dydaktyczne tematyczne, genetyczne , chromatografii, spektrofotometrii,

testow identyfikacyjnych oraz sale mikroskopowa.

Sale dydaktyczne wyposazono w tablicg interaktywng oraz cigg technologiczny z blatem roboczym i

zlewozmywakiem do prezentacji wyktadu.

W Sali testow identyfikacyjnych (1.20) przewidziano dygestorium a w Sali mikroskopowej mikroskopy

do ogladania preparatow przez studentow.

Zajecia dla studentdow sa teoretyczne. Preparaty sg wczesniej przygotowane przez pracownikow

laboratorium.
Zajecia studentow moga odbywac¢ si¢ do godziny 19.00.

Zaprojektowano wezty sanitarne z podziatem na damski ,meski i dla niepetnosprawnych dostgpne z

komunikacji ogolne;j.

II PIETRO
Sale dydaktyczne.

Zaprojektowano sale dydaktyczne tematyczne : dowodow rzeczowych (2.15), obrobki 3D (2.14),
daktyloskopii 1 entymologii (2.11), komputerowg (2.10), antropologii (2.09) oraz dwa pokoje miejsca
zbrodni (2.17 i 2.16). Sale wyposazono w tablice interaktywne i stanowiska komputerowe oraz w ciag
technologiczny z blatem i zlewozmywakiem do prezentacji ¢wiczen podczas wyktadu. Pokoje miejsca

zbrodni zaaranzowano jako salon i kuchnia w mieszkaniu .
Zaprojektowano sale seminaryjng 80 osobowg (2.06 1 2.07) dzielong $ciang suwang na dwie czesSci .
Sale wyposazono w ekrany rozwijane elektrycznie i projektory sufitowe.

Przewidziano zaplecze kuchenne (2.08) dostepne z Sali (2.07), w ktérym mozna przygotowac napoje

gorace 1 roztozy¢ na wozkach kelnerskich poczestunek dla gosci ( kruche ciastka, produkty cateringowe
itp.).
Szatnie dla studentow.

Zaprojektowano dwie szatnie damskg (2.22) i meska (2.24) z wc (2.23 1 2.25) dostgpnym z tych szatni.

W kazdej szatni przewidziano po 46 szafek z fawkg z podzialem na dwie czgsci .

Pokoje badan.
Zaprojektowano dwa pokoje badan zywych (2.04 i 2.05) ze standardowym wyposazeniem lekarskiego
pokoju badan wzbogaconego o tablice interaktywne i sktadane krzesta dla studentoéw. W pokojach

badan zywych bedzie pobierany materiat do badan DNA.
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Na II pigtrze przewidziano dla wyktadowcow pokdj do pracy i wypoczynku — pokoj wyktadowcow
(2.21).

Dla studentoéw, gosci Sali seminaryjnej ,wyktadowcodw przewidziano dostepne z komunikacji ogolnej
wezly sanitarne damski, meski, dla personelu i dla 0sdb niepetnosprawnych .

W komunikacji zaplanowano miejsca siedzgce oraz automaty do napoi gorgcych i zimnych , stodyczy i

innych produktow pakowanych fabrycznie. Przewidziano tez dystrybutor wody.

Wyktady mogg si¢ odbywaé do godziny 19.00.

Pomieszczenia niedo$wietlone : zaplecze Sali seminaryjnej (2.08) , to pomieszczenie przeznaczone na

pobyt ludzi ale bez stanowisk pracy. Przebywanie w w/w pomieszczeniu jest krotkotrwate .

Dzwigi osobowe begda przystosowane do przewozu 0s6b w pozycji stojacej oraz dla osob z

niepetnosprawnos$ciami /na wozkach/.

Dzwig nalezy wyposazy¢ w informacje $wietlng i dzwickowa , w pochwyty , o$wietlenie, lustro oraz

wentylator.

Parametry dzwigu zostang sprecyzowane na etapie projektu technicznego branzy architektoniczne;.

W budynku przewidziano pomieszczenia higieniczno sanitarne dostosowane dla 0sob

niepelnosprawnych z niezbednymi pochwytami.
Pomieszczenia porzadkowe beda dostepne z komunikacji ogdlne;j .

Umywalki w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych bedg zaopatrzone w dozownik z mydlem w

ptynie, pojemnik z r¢cznikami jednorazowego uzycia oraz pojemnik na zuzyte r¢czniki.

Umywalki w pomieszczeniach prosektury, laboratorium i w salach dydaktycznych zgodnie z
wytycznymi technologicznymi bedg zaopatrzone w dozownik z mydlem w plynie, w dozownik z
ptynem dezynfekcyjnym do rak , pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia oraz pojemnik na zuzyte

reczniki.

Umywalki w wyznaczonych pomieszczeniach, oznaczone na rysunkach , zgodnie z wytycznymi
technologicznymi begda wyposazone w baterie uruchamiane bez kontaktu z dlonig, w dozownik z
mydlem w ptynie oraz dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamianym bez kontaktu z dtonia,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia oraz pojemnik na zuzyte reczniki.

Umywalki w $luzach, w pracowniach laboratoryjnych i innych pomieszczeniach wskazanych w

technologii beda miaty baterie uruchamiane bez kontaktu z dtonia.
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Zasilanie do baterii uruchamianej bez kontaktu z dlonig nalezy rozprowadzi¢ z czesci pod sufitem

podwieszonym podtynkowo.

Sktady porzadkowe wyposazono w zlew porzadkowy z rusztem i baterig ,zainstalowany na wysokosci

50 cm nad posadzka oraz dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym.

43 WYTYCZNE OGOLNE

a. obiekt nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26
marca 2019 roku w sprawie szczegoétowych wymagan , jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg, Dziennik Ustaw z dnia 29 marca
2019,Poz.595,

b. wysokos$¢ pomieszczen zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami BHP , w pomieszczeniach
medycznych przeznaczonych na pobyt ludzi - min. 3m,

c. Wykonczenia $cian 1 sufitow (rodzaje materialow) nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
architektury,

d. Pokrycia $cian powinny by¢ wykonane z materiatdéw gtadkich, fatwych do mycia i dezynfekcji,
nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, chemicznych,

e. Pokrycia $cian z plytek ceramicznych i wyktadzin rulonowych, Sciennych nalezy wykona¢ w
sposob zabezpieczajacy przed zawilgoceniem,

f. Fartuchy i cokoty ceramiczne zlicowa¢ ze $ciang, wykona¢ cokoly wysokosci 10cm, fartuchy
wysokosci 160cm i po 60cm po bokach umywalek ,

g. Fartuchy z glazury ktoérych nie mozna zlicowa¢ ze $ciang nalezy wykona¢ do wysokosci
pomieszczenia,

h. Podlogi nalezy wykona¢ z materialow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje,

i. Potlaczenie $cian z podlogami wykona¢ w sposob umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje, ,
bezspoinowo,

j.  przy wszystkich wskazanych na rysunkach umywalkach nalezy zastosowac baterie umywalkowe
uruchamiane bez kontaktu z dlonig,

k. Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ u dotu w otwory nawiewne,

1.  Drzwi do pomieszczen socjalnych i sanitarnych wyposazy¢ w samozamykacze,

m. W wezlach sanitarnych dla niepelnosprawnych zainstalowac niezbedne pochwyty ,

n. W pomieszczeniach wskazanych w projekcie wykona¢ wentylacje o zwigkszonej wymianie
powietrza,

0. W pomieszczeniach ,,medycznych” /prosektura,laboratorium/ przy umywalkach zastosowaé
dozowniki ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dtonia,

p- Meble medyczne wykona¢ z materialow nienasigkliwych umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje,

Srodki transportu powinny by¢ wykonane z materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje,
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Nalezy zapewni¢ hermetyzacje transportu w obiekcie i rozdzial czasowy, Uzytkownik przygotuje
wlasciwy harmonogram transportu materiatu czystego i brudnego,

Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie
wody,

Zabezpieczenie antyskazeniowe nalezy zastosowaé za kazdym zestawem wodomierza gléwnego,
przed zaworami w pomieszczeniach mokrych , w pomieszczeniach porzagdkowych przed kranem
czerpalnym ze ztaczkg do weza i innych miejscach w budynku zgodnie z norma,

Instalacja wodociggowa cieplej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie cigglej lub okresowej
dezynfekcji (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatoSci
instalacji i zastosowanych w niej wyrobdéw. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne
jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 st.C i nie
wyzszej niz 80st.C,

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej
strony,

W przypadku zastosowania w budynku przeptywu powietrza wentylacyjnego miedzy
pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu nalezy zapewni¢ kierunek
przeplywu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o wigkszym stopniu zanieczyszczenia
powietrza,

W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nalezy taczy¢ ze sobg przewodow z pomieszczen o
r6znych wymaganiach uzytkowych i sanitarno higienicznych,

W pomieszczeniach, ktore nalezy chroni¢ przed wplywem zanieczyszczenh z pomieszczen
sasiadujgcych 1 z otoczenia zewngtrznego, nalezy stosowaé wentylacje mechaniczng
nadci$nieniowa,

Recyrkulacje powietrza mozna stosowaé tylko za zgoda i na warunkach okreslonych przez
wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego,

Przewody instalacji wentylacji 1 klimatyzacji wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce
okresowe czyszczenie przewodow i urzadzen wentylacyjnych,

Otworow rewizyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji nie sytuowa¢ w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych,

Instalacje 1 urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegaja okresowemu przegladowi,
czyszczeniu lub dezynfekcji lub wymianie elementow instalacji zgodnie z zaleceniami producenta,
nie rzadziej, niz co 12 miesigcy,

W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz wentylacja
mechaniczna nalezy zapewni¢ doplyw powietrza zewngetrznego, w ilosci niezbednej dla potrzeb
wentylacyjnych przez urzadzenia nawiewne umieszczone w oknach lub w innych czgsciach

przegrod zewnetrznych,
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ee. Strumien objgtosci powietrza wentylacyjnego nalezy przyja¢ zgodnie z zatozeniami przyjetymi w
wytycznych technologicznych.

ff. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢, co najmniej 2 godziny od zaniku o$wietlenia
podstawowego, a awaryjne, przez co najmniej 1godzine,

gg. Instalacja o$wietleniowa, natezenie Swiatla przyja¢ zgodnie z aktualng normg .

Projektowane instalacje:

o Instalacje elektryczne — o§wietlenie pomieszczen, oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne; gniazda
elektryczne zasilajace urzadzenia,

o Instalacje teletechniczne i telefoniczne - gniazda komputerowe i telefoniczne w miejscach
pracy personelu,

e Instalacja c.0. zgodnie z wytycznymi technologicznymi,

e Wentylacja nawiewno wywiewna zgodnie z wytycznymi technologicznymi,

o Wod-kan do urzadzen sanitarnych/przyborow sanitarnych, kroccoéw , kratek Sciekowych,
urzadzen technologicznych,

e Instalacje gazow technicznych /gaz palny w laboratorium, sprezone powietrze — mycie
wozkow/ zgodnie ze wskazaniem wytycznych technologicznych ,

e Monitoring , rejestracja wejs¢, kodowane przejscia, rejestracja warunkoéw temperaturowych w

pomieszczeniach zgodnie z opracowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

4.4 MATERIAL CZYSTY I BRUDNY
Przy transportowaniu w obiekcie materiatow czystych jak i brudnych nalezy zachowa¢ szczegodlng
0stroznosc.
Wszystkie transportowane materialy powinny by¢ szczelnie zapakowane.

Uzytkownik okresli harmonogram transportowania materialdw czystych i brudnych z rozdziatem

czasowym, aby maksymalnie ograniczy¢ ich kontakt w komunikaciji.

Projekt okresla miejsca skladowania materiatow czystych i brudnych. Uzytkownik dotozy staran aby

materialy czyste i brudne nie miaty bezposredniego kontaktu.

Czyste materialy beda dostarczane do magazynow czystych i rozdysponowane do  pomieszczen
prosektury oraz pracowni badawczych 1 dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i

zapotrzebowaniem.

Srodki czystosci i czyste mopy beda w pojemnikach na regatach w sktadach porzadkowych.
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4.5 ODPADY

Rodzaj odpadéw w obiekcie :

e medyczne,

e skazone medyczne,

e szpitalne ,

e zuzyte odczynniki chemiczne,

e komunalne.
Odpady medyczne w/w begda powstawaty w salach sekcyjnych, pracowniach laboratoryjnych oraz w szpitalu.
Odpady komunalne w kazdym pomieszczeniu obiektu, gtownie w salach dydaktycznych i administracyno
socjalnych.
Odpady medyczne beda gromadzone w czerwonych workach, a ostre odpady w
czerwonych kontenerach.
Zgromadzone odpady beda do czasu odbioru i utylizacji, przechowywane w
pomieszczeniu na odpady zaprojektowanym na poziomie parteru.
Czas przechowywania nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, temperatura przechowywania nie
wyzsza niz 10 stopni C. Utylizacjg odpadow zajmie si¢ firma specjalistyczna, z ktorg
Uzytkownik zawrze umowe. Gospodarke odpadami medycznymi nalezy dokumentowac.
Uzytkownik jest zobowigzany do utworzenia harmonogramu postgpowania z odpadami w
obiekcie.
Inwestor zawrze umowe z firmg specjalistyczng odbierajgca odpady medyczne oraz ulozy harmonogram
wywozu odpadéw do utylizacji zgodny z warunkami rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
26.22.2021 (DZ.U. 2021 poz. 2245). Zaklada si¢ wywoz odpadow po  wypelnieniu
pojemnikow/workow/chtodziarki do 2/3 zawartosci lub nie rzadziej niz w terminach nieprzekraczalnych

okreslonych przez w.w. rozporzadzenie. Inwestor jest zobowigzany dostosowaé wywdz odpadow do ich ilo$ci.

W pozostatych pomieszczeniach /niesekcyjnych/ odpady beda zbierane do czarnych workéw - niesegregowane

odpady komunalne (200301).

4.5 SUBSTANCJE CHEMICZNE STOSOWANE W OBIEKCIE

Substancje:

1. Formaldehyd 10%: Jest powszechnie stosowany do utrwalania tkanek. Formaldehyd w postaci
roztworu wodnego (roztwor formaliny) jest uzywany do zachowania struktury tkankowej przed dalsza
analizg.

2. Alkohol etylowy (etanol) 70 i 95%: Uzywany w procesie dehydracji tkanek przed ich parafinowaniem.
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3. Parafina ciekla: Uzywana do impregnacji tkanek po ich uprzednim utrwaleniu i dehydracji.
4. Barwniki histologiczne:
- Hematoksylina: Stosowana do barwienia jadrowego materialu komorkowego.
- Eozyna: Uzywana w kombinacji z hematoksyling w technice barwienia H&E (hematoksylina-eozyna)
do wybarwiania cytoplazmy.
5. Roztwory buforowe: Uzywane do zachowania pH i stabilnosci probki, takie jak bufor fosforanowy.
6. Kwas siarkowy: Uzywany w niektorych technikach przygotowania probki.
7. Sole i srodki dezynfekujace:
- Sodium hypochlorite (rozcienczony wybielacz): Do dezynfekcji powierzchni i narzedzi.
- Alkohole (np. izopropanol): Do dezynfekcji powierzchni i narzedzi oraz do niektorych procedur
technicznych.
8. Rozpuszczalniki organiczne:
- Ksylen: Uzywany w procesie deparafinacji tkanek przed ich barwieniem.
9. Roztwory kryoprotekcyjne: Stosowane, gdy probki muszg by¢ przechowywane w stanie zamrozonym.
10. Srodki utleniajace i redukujace: Uzywane w réznych reakcjach chemicznych w analizie tkanek.
11. Testy wstepne - odczynnik fast blue B salt, metanol, kwas siarkowy, kwas azotowy, azotowy,
formalina, eter dietylowy, siarczan sodu, wodorotlenek sodu, materiat biologiczny.

12. Metanol, chloroform, eter naftowy, eter dietylowy, acetonitryl.

Substancje magazynowane w pojemnikach pojemnos$ci maksymalnie 1 litra/ kg, przelewane do probowek
pojemnosci do 10ml, ewentualnie rozcienczane ,przygotowane do roztwordw roboczych.
Przelewanie i rozcienczanie przeprowadzane w warunkach bezpiecznych pod dygestorium z wyciggiem i w
pomieszczeniu z wentylacjg mechaniczng .
Zapas magazynowy maksymalnie 25 litorw / kg wszystkich substanc;ji.
Odrebne magazynowanie substancji nowych, fabrycznie zamknigtych i substancji zuzytych.
Magazynowanie substancji zgodnie z wytycznymi technologicznymi w pomieszczeniach wentylowanych

mechanicznie z okreslong temperaturg .

4.6 POSTEPOWANIE ZE ZUZYTYMI SUBSTANCJAMI I ODCZYNNIKAMI

Zuzyte odczynniki przelewane do 4 zbiornikéw pojemnosci 2,51 dedykowanych do zlewek odczynnikdéw
chemicznych, po ich wypehieniu przekazywanych do utylizacji tacznie z materiatem biologicznym.

Zuzyte odczynniki stosowane w laboratorium beda sktadowane w dedykowanym pomieszczeniu magazynie
zuzytych substancji (1.34) z wentylacja mechaniczna i awaryjng o krotno$ci wymian 8-12w/h w temperaturze
+10st.C.
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Zuzyta formalina z sal sekcyjnych bedzie magazynowana w magazynie zuzytej formaliny z wentylacja

mechaniczng podcisnieniowg o krotno$ci wymian 4-10 w/h , z wyciagiem dolnym i temperaturg max 30st.C.
Uzytkownik ustali harmonogram ekspedycji zuzytych substancji do utylizacji.

4.7 ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOSCI POMIESZCZEN

Sprzatanie nalezy rozpoczynaé¢ od usunig¢cia odpadow medycznych z pomieszczenia oraz mycia i dezynfekcji
poszczegolnych powierzchni urzadzen i wyposazenia (parapety, blaty, klamki ,uchwyty, wiaczniki itd.),

konczac na podtodze.

Mopy nalezy zmienia¢ zgodnie z zasadg ,,jeden mop dla jednego pomieszczenia”. Zuzyte mopy jednorazowe z
pomieszcen z materialem biologicznym nalezy umiesci¢ w worku odpadéw medycznych; mopy wielorazowego

uzytku nalezy umiesci¢ w worku przeznaczonym do prania.
W pomieszczeniach nie nalezy stosowac §rodkow dezynfekcyjnych w aerozolu.

Srodki dezynfekcyjne musza mieé udokumentowana skuteczno$é biobodjcza w zakresie bakterii, grzybow i

wirusow.
Jeden wozek sprzatacza jest przeznaczony do konkretnej powierzchni i nie wyjezdza poza okreslong granice.

Po sprzataniu nalezy umy¢ wszystkie elementy wézka, podda¢ dezynfekcji i wyposazyé go w czyste worki,

mopy i srodki czystosci.

4.8 ZATRUDNIENIE

Ilo$¢ 0s6b zatrudnionych 20-25 osob.

Ilo$¢ studentow

Wykonczenie pomieszczen wykonaé zgodnie z opracowaniem architektury, instalacje nalezy

wykonaé¢ zgodnie z opracowaniami_instalacyjnymi. Projekty nalezy wykonaé uwzgledniajac

wytvcezne technologiczne dla pomieszczen .




Budowa Budynku Katedry Medycyny Sadowej w Szczecinie ‘

OPIS TECHNOLOGICZNY ‘ str. 20

5 WTYCZNE BRANZOWE DLA POMIESZCZEN BUDYNKU
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6 WYPOSAZENIE I CHARAKTERYSTYKA URZADZEN



