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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny techniczny inwestycji polegajacej

na budowie Budynku Katedry Medycyny Sadowej przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 72,
71-111 Szczecin, dz 36 obr. 1057.

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w obszarze objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego “Pomorzany - szpital” w Szczecinie (uchwata nr
XLIX/1336/23 z dnia 25 kwietnia 2023r.). Dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym
symbolem Z.N.9019.UZ - teren ustug zdrowia.

Uwaga: przed przystapieniem do realizacji zadania dla pomieszczenia tomogqrafu
nalezy wykonagé projekt oston statych celem sprawdzenia izolacyjnosci radiologicznej
projektowanych elementéw wyposazenia wnetrz (drzwi, witryna okienna) oraz
konstrukcji pomieszczenia wg normy PN-86/J-80001 (lub requlacji rownowaznych) w
odniesieniu do urzadzenia tomografu, ktére zostanie zamontowane w obiekcie.

Do celéw wyceny robét budowlanych nalezy przyjaé, ze wszystkie przegrody tzn.
sciany, drzwi tomografu muszg spetnia¢ wymoéqg ochronnosci w postaci ekwiwalentu
co najmniej 2,0 mm Pb.

Wszelkie przylgcza oraz instalacje, obstugujace pracownie tomografu oraz sterownie
nalezy wykona¢ scisle wg szczegotowych wytycznych dostawcy urzadzenia.

1.1 Podstawa opracowania

° UCHWALA NR XLIX/1336/23 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Pomorzany — szpital” w
Szczecinie

° Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 10 kwietnia 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach anatomii patologicznej, w
prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych.

Mapa sytuacyjno—wysokosciowa zasadnicza do celow projektowych.

Wytyczne i uzgodnienia Zamawiajgcego.

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Lokalizacja

Projekt techniczny architektoniczny budowy Budynku Katedry Medycyny Sgdowej wraz z
wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg techniczng obejmuje niezabudowang
nieutwardzoong dziatke przy ul. Starkiewicza w Szczecinie, 36 obr. 1057 Szczecin.

1.3 Charakterystyka ogdlna inwestycji i charakterystyka zabudowy

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w obszarze objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego “Pomorzany - szpital” w Szczecinie (uchwata nr
XLIX/1336/23 z dnia 25 kwietnia 2023r.). Dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym
symbolem Z.N.9019.UZ - teren ustug zdrowia.
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1.3.1 Budynek giéwny

Projektuje sie budynek dydaktyczny, trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia, z dachem
ptaskim, z obudowg klatki schodowej i pomieszczeniem technicznym wentylatorni powyzej
kondygnaciji 2 pietra.

Budynek w rzucie poziomym w obrysie na planie prostokata.

Konstrukcja budynku w uktadzie ptytowo-stupowym. Sztywnosé przestrzenng zapewniajg
sztywne tarcze stropow monolitycznych oparte na stupach wewnetrznych oraz po obwodzie
budynku na scianach zewnetrznych oraz trzonach klatek schodowych (w tym jedna z szybem
windy).

Fundamenty - fawy i stopy fundamentowe z warstwa betonu podktadowego klasy

C10/12 gr. 10cm, z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg klasy B500, zagtebione do
rzednej -1,2m;

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych Silka E24 klasy

20MPa na zaprawie cienkowarstwowej marki 10MPa.

Sciany wewnetrzne dziatowe wg opisu ponize;j.

Stropy zelbetowe, monolityczne w uktadzie ptytowo stupowym, z pogrubieniem nad
stupami, z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy B500, o grubosci 25cm (dla stropéw

nad parterem i Ip) oraz 32cm (dla stropéw nad Il i lllp) z gtowicami o gr. 50cm. Dla

czesci gtowic wymagane jest zbrojenie na przebicie trzpieniami systemowym. Dopuszcza sie
zastosowanie ptyt filigran.

Stupy zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy B500

Schody: zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy B500.

Dopuszcza sie wykonanie biegoéw i spocznikéw jako prefabrykowanych;

Szyb windy - zelbetowy, monolityczny o gr. scian 18cm i ptyty nadszybia 20cm,

z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy B500.

Elewacje budynku nalezy przewidzie¢ jako elewacje:

- wentylowane wykonczone ptytami elewacyjnymi,

- wykonczone ptytkami ceglanymi
Dach ptaski kryty papg termozgrzewalng.
Elewacje ocieplone wetng mineralng oraz styropianem. Do wykonania elewacji budynku
nalezy stosowaC wytgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentow
pochodzgcych z réznych systemodw jest niedopuszczalne.

1.3.2 Kontener chtodni

Przy budynku projektuje sie ustawienie kontenera magazynowego, ktory bedzie petnit role
chtodni na ciata. Przewiduje sie gotowy kontener magazynowy, ze Scianami izolowanymi,
z instalacjami wewnetrznymi.

1.3.3 Agregat pradotwérczy oraz stacja transformatorowa

Agregat prgdotworczy oraz stacje transformatorowg projektuje sie jako obiekty kontenerowe
wieloczionowe. Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajgcg sie z
nastepujgcych elementéw: obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora i
pomieszczeniem rozdzielni SN i nN oraz agregatem — szt. 2, dach dwuspadowy - metalowy,
konstrukcja z ksztattownikéw stalowych pokryta blachg dachéwkopodobng z rynnami — szt.2.
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Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod
rozdzielnicg SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. W korytarzu
obstugi stacji znajduje sie wtaz do podziemnej czesci stanowigcej jednoczesnie fundament i
kanat kablowy. Pod komorg transformatora znajduje sie szczelna misa olejowa, ktérg stanowi
wydzielona czes¢ fundamentu stacji. Kable SN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory
przepustowe umieszczone w czesci fundamentowej. W przygotowane w fundamencie
miejsca przykreci¢ wraz z uszczelkg gumowa, przepusty gazo i wodoszczelne. Stacja
posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi rozdzielnicy SN, nN oraz drzwi do komory
transformatora. W $cianie bocznej prawej, tylnej oraz drzwiach komory transformatora
znajdujg sie zaluzyjne otwory wentylacyjne zapewniajgcymi odpowiednie chtodzenie
transformatora oraz agregatu. Wewnetrzna powierzchnia scian dekoracyjnie pokryta jest
akrylowym tynkiem w kolorze biatym. Zewnetrzna powierzchnia scian pokryta jest tynkiem
wedtug projektu architektonicznego. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na
zewnetrznej stronie stacji wykonane sg z aluminium lakierowanego proszkowo.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury [Rozporzgdzenie ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami], w dziale VI (,Bezpieczenstwo pozarowe”) stacje transformatorowe
zaliczane sg do budynkéw grupy PM. Dla stacji typu 300/620+300/380 gestos$¢ obcigzenia
ogniowego Qd wynosi: dla transformatora olejowego 630kVA 1165 MJ/m2.

Elementy budynku posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy
odpornosci pozarowej i nierozprzestrzeniajgcej ognia.

1.4 Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki nauki i oswiaty w tym laboratoria.
Projektowana funkcja ustugowa — zawierajgca:

+ Pomieszczenia sekcyjne prosektury wraz z niezbednymi pomieszczeniami

towarzyszgcymi

* Pomieszczenia laboratoryjne

» Pomieszczenia dydaktyczne

» Pomieszczenia socjalno — sanitarne

* Pomieszczenia biurowe

* Pomieszczenia techniczne

1.5 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W obiekcie bedzie prowadzona dziatalno$¢ dydaktyczna i naukowa oraz ustugowa na rzecz
szpitala, organow $cigania i wymiaru sprawiedliwosci.

W sktad czesci ustugowej wchodzi zaktad patomorfologii czyli prosektorium i laboratorium
histopatologiczne, gabinety badanh do pobrania probek DNA oraz sala konferencyjna na 80
osoéb. Dziatalnos¢ dydaktyczna bedzie prowadzona gtéwnie na pierwszym i drugim pietrze w
salach wyktadowych i dydaktycznych oraz w sali konferencyjnej. Zaktada sie, ze mate grupy
studentéw (12-15 os.) bedg mogty tez w celach dydaktycznych obserwowac sekcje zwtok.
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W prosektorium zaprojektowano dwie sale sekcyjne, jedng 4-stanowiskowg, drugg
jednostanowiskowg do sekcji biologicznych. Sale sekcyjne bedg potgczone z chtodnig ciat
wyposazong w urzgdzenia chtodnicze i mroznicze na 100 ciat. Na potrzeby badan
przewidziano w obrebie prosektorium pracownie tomograficzng ze sterownia.
Zaprojektowano tez pomieszczenia mycia i suszenia sprzetu transportowego i tac oraz
pomieszczenie mycia i ubierania zwtok przed wydaniem rodzinie. Do prosektorium personel
wejdzie przez sluze szatniowo sanitarng. Osoby przyjezdzajgce po zwtoki zatatwiajg sprawy
formalne w kancelarii przy prosektorium skad majg dostep do pomieszczenia wydawania
zwtok.

Sekcje zwiok mogg obserwowal przedstawiciele organdéw sScigania i wymiaru
sprawiedliwosci. Obserwacje mogg prowadzic w dwojaki sposéb, przez przeszklenie
pomiedzy salg sekcyjng a pokojem obserwatoréw lub wchodzgc na sale przez Sluze.
Zaprojektowano $luze wejsciowg i sluze powrotng, z ktérych bedg korzystac tez studenci.

Pobrany podczas sekcji materiat do badan bedzie zabezpieczony i zaniesiony na pietro do
laboratorium histopatologicznego. W laboratorium wyodrebniono pokoj formalinowy,
pracownie histopatologiczng, pracownie sekcyjng, pracownie procesorow, pracownie
mikroskopowg oraz pomieszczenia pomochicze zmywalnie magazyny, pomieszczenie
porzgdkowe i pomieszczenie przyje¢ materiatéw do badan. Przewidziano pomieszczenia dla
personelu sluze szatniowo sanitarng oraz pokdj socjalny.

Na | i Il pietrze zaplanowano pokoje personelu do pracy.
Na kazdym poziomie przewidziano pokoje socjalne personelu, w ktdérych mozna podgrzac
positek wtasny, zrobi¢ gorgcy napoj i odpoczg¢ miedzy zajeciami.

Na drugim pietrze zaplanowano szatnie studentow z dostepem do weztéw sanitarnych.

Na | pietrze w czesci dydaktycznej zaprojektowano dwie pracownie genetyczne, pracownie
chromatografii, pracownie spektrofotometrii, sale testow kwalifikacyjnych oraz pracownie
mikroskopowg. kazda z sal ma wyposazenie dydaktyczne dla 16 osob i wyktadowcy.

Na drugim pietrze zaprojektowano dwa pokoje badan /badanie zywych/ z przeznaczeniem
na pobieranie np probek DNA w celu ustalenia ojcostwa.

Zaaranzowano dwa pokoje jako przyktadowe miejsca zbrodni. Utworzono pracownie
dowoddw rzeczowych, pracownie obrobki 3D, pracownie daktyloskopii i etymologii,
pracownie antropologii oraz pracownie komputerowa.

Na drugim pietrze zaprojektowano sale konferencyjng na 80 osdb z mozliwoscig podziatu
Sciankg skfadang na dwie sale po 40 oséb. Sale majg dostep do aneksu kuchennego.

Dla osob przebywajgcych na |l pietrze zaprojektowano wezty sanitarne oraz dostepne w
komunikacji ogélnej automaty z napojami, produktami gotowymi fabrycznie pakowanymi oraz
dystrybutory wody.
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1.6 Dane liczbowe

Powierzchnia netto razem: 2752,84m? w tym:
uzytkowa: 1671,72 m?

ruchu: 511,63 m?
ustugowa: 569,49 m?

1.7 Zatozenia funkcjonalne

1.7.1 PARTER

1.7.1.1 Wejscia do budynku

1. Wejscie przedsionkiem (0.01) dedykowane petentom oraz rodzinom zmartych
odbierajgcym zwioki.

2. Wejscie do klatki schodowej A (0.34) dedykowane pracownikom, studentom,
osobom zaproszonym do Sali seminaryjnej oraz z uwagi na mozliwos$¢
skorzystania z dzwigu osobom z niepetnosprawnoscig oraz do transportu
materiatédw na wyzsze kondygnacije.

3. Wejscie do klatki schodowej B (0.37) dedykowane pracownikom,
przedstawicielom wymiaru sprawiedliwosci, studentom oraz zaproszonym do Sali
seminaryjnej.

4. Wejscie/wjazd do strefy komunikacyjnej prosektury (0.25), z ktérej wyodrebniono
osobne wejscie do wprowadzenia zwtok do kostnicy (0.17) i osobne wyjscie z
pomieszczenia wydawania zwtok (0.24.).

5. Wejscie do pomieszczenia odpadéw medycznych (0.26) i pomieszczenia
odpadéw komunalnych (0.41).

6. Wejscie do kontenera (0.42).

7. Wejscia do pomieszczen technicznych: rozdzielni elektrycznej (0.40) oraz wezta
c.0. i wodomierz (0.39).

1.7.1.2 Prosektura

W sktad prosektury wchodzg dwie sale sekcyjne: sala sekcyjna 4-stanowiskowa (0.15) i sala
sekcyjna 1-stanowiskowa tzw biologiczna (0.16).

Sale sekcyjne wyposazono w profesjonalne stoly sekcyjne z przytgczami elektrycznymi,
systemem wentylacyjnym i instalacja wod-kan. Nad stotami przewidziano lampy bezcieniowe
z kamerami oraz sprzet i meble ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Przewidziano stot
formalinowy wentylowany przystosowany do pobierania wycinkéw i wykonywania preparatow
formalinowych. Zuzyta formalina bedzie wynoszona w pojemniku zamknietym do magazynu
zuzytej formaliny (0.20a), dostepnego z kostnicy. Przy drzwiach do magazynu przewidziano
natrysk bezpieczenstwa z oczomyjkg na wypadek rozlania sie formaliny /substancja zrgca/ .
Mycie i dezynfekcja narzedzi bedzie sie odbywata w zlewie, a nastepnie w automacie myjgco
dezynfekujgcym zlokalizowanym obok zlewu.

Zaprojektowano tez trzystanowiskowg myjnie do rgk dla personelu. Baterie umywalkowe
bedg uruchamiane bez kontaktu z dtonig. Ze wzgledu na prace z substancjami zrgcymi i
szkodliwymi, przy umywalkach przewidziano oczomyjki.

Wyposazenie i meble pomieszczen sekcyjnych bedzie wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej wysokogatunkowe,.
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Do czesci sekcyjnej personel wchodzi przez zespdt szatniowo sanitarny (0.08-0.11), a
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwosci i studenci , przez $luze czystg (0.13).

Osoby wchodzace $luzg czystg zaktadajg odziez jednorazowego uzycia i ochraniacze na
buty jednorazowego uzycia. W/w osoby sg jedynie obserwatorami w Sali sekcyjnej. Nie mogag
uczestniczy¢ czynnie w sekcji, nie mogg mie¢ kontaktu z materiatem biologicznym.

Wyijscie z Sali sekcyjnej dla personelu jest szatnig brudng (0.11), a dla studentow i
obserwatorow $luzg brudng (0.12).

Zwioki sg przywozone do strefy komunikacyjnej prosektury (0.25), w ktdérej przewidziano
wejscie do przyjecia zwtok i umieszczenia ich w chtodni.

Zwtoki przywiezione w godzinach nocnych sg tymczasowo przechowywane w chtodni
dostepnej ze strefy komunikacyjne;j.

Wydawanie zwitok nastepuje z pomieszczenia wydawania zwiok (0.24) do strefy
komunikacyjnej, do ktérej wjezdza auto.

W strefie komunikacyjnej moze by¢ jednorazowo tylko jedno auto i w jednym czasie moze
byC realizowane tylko wydawanie lub przyjecie zwiok. Silnik auta przy wytadunku i zatadunku
bedzie wytgczony.

Wydawanie zwtok moze sie odbywac tylko w godzinach urzedowania kancelarii prosektury.
W kostnicy (0.17) zaplanowano chtodnie i mroznie, 18 segmentéw po 5 tac w kazdym, na 90
ciat i dwa segmenty w strefie komunikacyjnej na 10 ciat.

Poza salami sekcyjnymi zaprojektowano sale z tomografem komputerowym (0.18) i
sterownie (0.19).

Do sterowni moze wejs¢ personel /lekarz/ z komunikacji ogolnej prosektury.

Zwitoki przed wydaniem sg myte i przygotowywane w pomieszczeniu mycia i ubierania zwtok
(0.23), a nastepnie okazane rodzinie w pomieszczeniu wydawania zwiok (0.24) skad sag
transportowane na zewnatrz budynku.

Mycie $rodkow transportu /wézki, tace, naczynia gabarytowe/ odbywa sie w pomieszczeniu
mycia wozkow (0.21), ktére wyposazono w sprzet myjacy, wanne do mycia tac i zlew z baterig
natryskowa.

Suszenie wozkow i garazowanie czystych wozkéw nastepujg w pomieszczeniu suszenia
wozkoéw (0.22).

Z kostnicy bedzie dostepne pomieszczenie suszenia materiatdw dowodowych (0.20).
Odpady medyczne posekcyjne, szczelnie zapakowane bedg wynoszone do chtodzonego
magazynu odpadow (0.26). Magazyn jest dostepny ze strefy komunikacyjnej prosektury oraz
z zewnatrz budynku.

Personel prosektury po wejsciu do budynku bedzie sie przebierat w szatni (0.27) z weztem
sanitarnym i kabing do przebierania.

Dla personelu prosekturowego przewidziano pokdj personelu (0.29) i pokdj socjalny (0.32)
dostepny przez sluze (0.31).

Pokoje pracy dla lekarzy i technikbw zaprojektowano na pietrze.

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwosci mogg obserwowac sekcje z pokoju obserwatoréw
(0.14) przez przeszklenie w Scianie lub na monitorze dzieki kamerom zamontowanym w Sali
sekcyjnej. Mogg sie tez komunikowac za posrednictwem interkomu.

Osoby z zewnatrz zatatwiajgce formalnosci zwigzane z odbiorem zwtok bedg oczekiwaty w
poczekalni (0.03) na =zaproszenie do kancelarii prosektury (0.04) skad wejdg do
pomieszczenia wydawania zwiok (0.24).

Dla petentéw przewidziano wc (0.05) dostepne z komunikac;ji (0.02).
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Wc przystosowano dla os6b niepetnosprawnych.

Na potrzeby prosektury przewidziano tez pomieszczenie porzgdkowe z pralka i suszarkg
oraz pomieszczenia magazynowe.

Praca w prosekturze bedzie sie odbywata w godzinach pomiedzy 6.00 a 15.00., bedzie to
praca jednozmianowa.

Wszystkie pomieszczenia prosektury bedg wentylowane mechanicznie.

Pomieszczenia niedoswietlone: tomograf, sterownia, mycie i suszenie wozkoéw, mycie i
ubieranie zwiok to pomieszczenia, w ktérych tgczny czas pracy jednego pracownika nie
przekroczy 4 godzin.

Zatrudnienie w czesci sekcyjnej 8-10 osdb, a w czesci administracyjnej 2 osoby.

1.7.2 | PIETRO

1.7.2.1 Laboratorium histopatologiczne

jest dostepne dla pracownikow przez Sluze szatniowo sanitarng skonstruowang w sposob
uniemozliwiajgcy wyniesienie materiatu biologicznego poza obreb laboratorium. Pracownik
przychodzgcy zostawia odziez wiasng w szatni (1.25) skad przechodzi do szatni (1.27) ubrac
odziez laboratoryjng; wracajgc, pomiedzy szatniami przechodzi przez wezet sanitarny (1.26).
Laboratorium zajmuje sie przeprowadzaniem badan histopatologicznych, preparowaniem
materiatu i mikroskopowym badaniem tkanek pobranych podczas sekcji.

Materiat do badan bedzie dostarczony w zamknietym kontenerze, do pomieszczenia przyjec
materiatu (1.31). Kontener o matych gabarytach bedzie podany przez okno podawcze, duzy
kontener przywieziony na wézku moze wjechac¢ z komunikaciji, przez drzwi pomieszczenia.
Materiat jest preparowany i badany w pracowniach:

e Obrébki preparatow histopatologicznych,

e histopatologicznej,

e Formalinowej,

o Mikroskopowej.
Substancje chemiczne uzywane do badan bedg przechowywane w magazynie chemii (1.29),
w opakowaniach fabrycznie zamknietych, o pojemnosciach przystosowanych do urzgdzen,
ktore pobierajg w/w substancje do badan oraz w pracowniach przy urzgdzeniach.
Zuzyte substancje bedg przechowywane w opakowaniach zamykanych, w magazynie
zuzytych odczynnikéw (1.34).
W magazynie zaprojektowano wentylacje mechaniczng podcisnieniowg oraz temperature 10
st. C. Zuzyte odczynniki mogg by¢ przetrzymywane w magazynie przy temperaturze do 18
st.C, do 72 godzin.
Materiat przebadany przeznaczony do utylizacji bedzie gromadzony w szafie wentylowanej z
regulacjg temperatury, w magazynie (1.33) przy pracowni formalinowej (1.32).
Materiat przeznaczony do utylizacji bedzie zabierany z laboratorium na biezgco do magazynu
odpaddéw medycznych (0.26).
Formalina stosowana w pracowni formalinowej bedzie uzywana w digestorium wyposazonym
w odcigg przedni gorny i dolny, przycisk awaryjny, ktérym mozna witgczy¢ wentylacje
awaryjng w przypadku rozlania formaldehydu, zlew formaliny z pokrywg oraz kranem
dozujgcym automatycznie sterowanym pedatem oraz miejscem na dwa pojemniki z formaling
/w tym jeden na zuzytg formaline/. Informacja o poziomie zawarto$ci pojemnikéw bedzie
wyswietlana na wyswietlaczu urzadzenia.
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Pojemnik ze zuzytg formaling jest zakrecany i wynoszony do magazynu zuzytej formaliny
(0.20a) lub zuzytych odczynnikow (0.34).

Pomieszczenia niedoswietlone: przyjecie materiatu, archiwum, zmywalnia to pomieszczenia,
w ktorych tgczny czas pracy jednego pracownika nie przekroczy 4 godzin.

Wszystkie  pomieszczenia laboratorium  histopatologicznego bedg  wentylowane
mechanicznie.

Dla personelu zaprojektowano pokdj socjalny (1.07) dostepny z komunikacji ogdélnej (1.02)
Zatrudnienie: 8-10 osob.

Na | pietrze zaprojektowano pokoje pracy lekarzy i technikdw prosektury (1.03-1.06) oraz
pomieszczenie biurowe i sale dydaktyczne tematyczne, genetyczne, chromatografii,
spektrofotometrii, testow identyfikacyjnych oraz sale mikroskopowa.

Sale dydaktyczne wyposazono w tablice interaktywng oraz cigg technologiczny z blatem
roboczym i zlewozmywakiem do prezentacji wyktadu.

W Sali testéw identyfikacyjnych (1.20) przewidziano dygestorium a w Sali mikroskopowe;j
mikroskopy do oglgdania preparatéw przez studentow.

Zajecia dla studentow sg teoretyczne. Preparaty sg wczesniej przygotowane przez
pracownikéw laboratorium.

Zajecia studentéw mogg odbywac sie do godziny 19.00.

Zaprojektowano wezly sanitarne z podziatem na damski, meski i dla niepetnosprawnych
dostepne z komunikacji ogolne;j.

1.7.3 1l PIETRO

1.7.3.1 Sale dydaktyczne.

Zaprojektowano sale dydaktyczne tematyczne: dowodow rzeczowych (2.15), obrobki 3D
(2.14), daktyloskopii i entymologii (2.11), komputerowg (2.10), antropologii (2.09) oraz dwa
pokoje miejsca zbrodni (2.17 i 2.16). Sale wyposazono w tablice interaktywne i stanowiska
komputerowe oraz w cigg technologiczny z blatem i zZlewozmywakiem do prezentacji cwiczen
podczas wykfadu. Pokoje miejsca zbrodni zaaranzowano jako salon i kuchnia w mieszkaniu.
Zaprojektowano sale seminaryjng 80 osobowg (2.06 i 2.07) dzielong $ciang suwang na dwie
czesci.

Sale wyposazono w ekrany rozwijane elektrycznie i projektory sufitowe.

Przewidziano zaplecze kuchenne (2.08) dostepne z Sali (2.07), w ktérym mozna
przygotowac napoje gorgce i roztozy¢ na wozkach kelnerskich poczestunek dla gosci (kruche
ciastka, produkty cateringowe itp.).

1.7.3.2 Szatnie dla studentow.

Zaprojektowano dwie szatnie damska (2.22) i meskag (2.24) z wc (2.23 i 2.25) dostepnym z
tych szatni.
W kazdej szatni przewidziano po 46 szafek z tawkg z podziatem na dwie czesci.

1.7.3.3 Pokoje badan.

Zaprojektowano dwa pokoje badan zywych (2.04 i 2.05) ze standardowym wyposazeniem
lekarskiego pokoju badan wzbogaconego o tablice interaktywne i sktadane krzesta dla
studentéw. W pokojach badan zywych bedzie pobierany materiat do badan DNA.
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Na Il pietrze przewidziano dla wyktadowcow pokoj do pracy i wypoczynku — pokdj
wyktadowcow (2.21).

Dla studentow, gosci Sali seminaryjnej, wyktadowcéw przewidziano dostepne z komunikac;ji
0golnej wezty sanitarne damski, meski, dla personelu i dla oséb niepetnosprawnych.

W komunikacji zaplanowano miejsca siedzgce oraz automaty do napoi gorgcych i zimnych,
stodyczy i innych produktow pakowanych fabrycznie. Przewidziano tez dystrybutor wody.

Wyktady moga sie odbywac¢ do godziny 19.00.

Pomieszczenia niedoswietlone: zaplecze Sali seminaryjnej (2.08), to pomieszczenie
przeznaczone na pobyt ludzi, ale bez stanowisk pracy. Przebywanie w w/w pomieszczeniu
jest krétkotrwate.

Dzwigi osobowe bedg przystosowane do przewozu 0séb w pozycji stojgcej oraz dla oséb z
niepetnosprawnosciami /na wozkach/.

Dzwig nalezy wyposazy¢ w informacje swietlng i dzwiekowg, w pochwyty, oswietlenie, lustro
oraz wentylator.

W budynku przewidziano pomieszczenia higieniczno sanitarne dostosowane dla oso6b
niepetnosprawnych z niezbednymi pochwytami.

Pomieszczenia porzgdkowe bedg dostepne z komunikacji ogolnej.

Umywalki w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych  bedg zaopatrzone w dozownik z
mydtem w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia oraz pojemnik na zuzyte
reczniki.

Umywalki w pomieszczeniach prosektury, laboratorium i w salach dydaktycznych zgodnie z
wytycznymi technologicznymi bedg zaopatrzone w dozownik z mydtem w ptynie, w dozownik
z ptynem dezynfekcyjnym do rgk, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia oraz
pojemnik na zuzyte reczniki.

Umywalki w wyznaczonych pomieszczeniach, oznaczone na rysunkach, zgodnie z
wytycznymi technologicznymi bedg wyposazone w baterie uruchamiane bez kontaktu z
dionig, w dozownik z mydtem w ptynie oraz dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym
uruchamianym bez kontaktu z dtonig, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia oraz
pojemnik na zuzyte reczniki.

Umywalki w sluzach, w pracowniach laboratoryjnych i innych pomieszczeniach wskazanych
w technologii bedg miaty baterie uruchamiane bez kontaktu z dtonig.

Zasilanie do baterii uruchamianej bez kontaktu z dtonig nalezy rozprowadzi¢ z czesci pod
sufitem podwieszonym podtynkowo.

Sktady porzgdkowe wyposazono w zlew porzadkowy z rusztem i baterig, zainstalowany na
wysokosci 50 cm nad posadzkg oraz dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym.
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1.8 Dostepnosé oséb niepetnosprawnych

Wejscia do budynku zapewniono z poziomu terenu.
Zapewniono wymagang szerokos¢ drzwi i odpowiednig szerokos¢ traktow komunikacyjnych
dla swobodnego poruszania sie 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W zakresie budowy zabrania sie wykonywania progéw utrudniajgcych poruszanie sie
osobom niepetnosprawnym.

Zgodnie z § 86. 1. zaprojektowano pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla
tych osob przez:

zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,

stosowanie w pomieszczeniu i na trasie dojazdu do niego drzwi bez progéw,
zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, miski ustepowej i umywalki,
zainstalowanie uchwytow utatwiajgcych korzystanie z urzgdzen higienicznosanitarnych.

W zakresie oznakowania budynku zastosowano zalecenia Biura ds. Osoéb

Niepetnosprawnych PUM Szczecin:

° Zrezygnowano z oznakowania z wypustkami ze wzgledu na przeznaczenie budynku.

° Faktura i kolorystyka tras nie mogg sprawia¢ wrazenia réznic wysokosSci.

° Ograniczono stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie.

° Kolorystyka i zroznicowanie materiatowe nawierzchni powinny podkreslac¢ gtéwne
Kierunki poruszania sie i zaznaczac rézne obszary funkcjonalne. Na posadzce np.:
uzy¢ kontrastowych oktadzin PCV by wytyczy¢ sciezke poruszania sie, oktadziny
zewnetrzne sg ciemniejszego koloru niz te biegngce wewnatrz albo zastosowac
oznakowania za pomocg cienkich linii kolorystycznych naprowadzajgcych do danych
strategicznych pomieszczen.

° Oznakowania schodow: zgodnie z zapisami WT §71 ust.4 krawedzie stopni schodow
nalezy wyeksponowac w kolorze kontrastujgcym wizualnie z kolorem posadzki
(kolorystyka musi by¢ pasujgca do siebie).
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2 OGOLNY ZAKRES PRAC

2.1 Roboty rozbiérkowe

e Rozbidérka fragmentu muru ceglanego od stronu ul. Starkiewicza
e Rozbidrka nieczynnej fontanny betonowej wraz z instalacjami do niej
doprowadzonymi

N
N

Roboty budowlane nowoprojektowane

Wykonanie wytyczenia budynkow

Prace ziemne, wykopy

Wykonanie fundamentéw,

Prace murowe, zelbetowe

Ustawienie muréw oporowych

Prace izolacyjne

Prace dekarskie

roboty wykonczeniowe Scian, sufitow i podtdg
wykonanie wypraw tynkarskich

wykonanie posadzek PCV i z glazury

wykonanie oktadzin $ciennych z PCV i glazury
roboty malarskie wewnetrzne

obudowa kanatow wentylacji mechanicznej.
montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie elewacji

montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
wykonanie sufitbw podwieszanych

wykonanie zabudow z ptyt g-k

Wykonanie Scianek z ptyt HPL

montaz urzgdzen na dachu

montaz elementow ozdobnych elewacji

montaz zadaszen nad wejsciami

wykonanie przytgczy do budynku

Prace instalacyjne wod-kan, c.o., c.t., wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektryczne i
elektrotechniczne, niskopragdowe, fotowoltaika, odgromowe
montaz urzgdzen sanitarnych oraz armatury
Montaz rolet wewnetrznych,

Montaz rolet automatycznych zewnetrznych,
Montaz Sciany mobilnej

Montaz chtodni

Montaz dzwigu osobowego

Montaz elementow stalowych zastaniajgcych kontener chtodniczy przy elewacji
potnocne;j

Montaz kontenerdow agregatu i trafostaciji
Wykonanie utwardzen wokot budynku

Montaz elementéw matej architektury
Wykonanie nasadzen na terenie
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e Prace porzadkujgce teren budowy

e Montaz zaluzji elewacyjnych

e Wydzielenie pomieszczenia tomografu ostonami radiologicznymi

e Wykonanie zabiegbw pielegnacyjnych w zakresie przeSwietlenia drzew
pozostawionych

3 ZAKRES PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 Konstrukcja
W(g opisu technicznego do projektu konstrukcji.

3.2 Warunki gruntowe
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Na podstawie “Opinii Geotechnicznej dotyczacej warunkéw gruntowo-wodnych dla
posadowienia budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany, fragment
dziatki nr 36 obreb 1057 w Szczecinie” opracowanej przez A11R Agnieszka Bednarek,
Pilchowo ul. Olchowa 9, 72-004 Tanowo z maja 2024r. przyjeto, ze w podtozu pod
projektowanym budynkiem zalegajg grunty wieku plejstocenskiego: morenowe i
wodnolodowcowe tworzgce wysoczyzne morenowaq. Warstwa gruntéw mineralnych przykryta
jest warstwg nasypowg i humusowg o migzszosci 0,3-1,2 m.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z piaskow gliniastych, pytéw i piaskéw pylastych, piaskéw
drobnych z pytem, piaskow $rednich ze zwirem oraz piaskow gliniastych ze zwirem.

Do gtebokosci wykonanych odwiertow (6m) nie stwierdzono wody gruntowej ani w postaci
sgczen ani w postaci swobodnego zwierciadfa.

Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

3.3 Instalacje wewnetrzne projektowane

Projektowana budowa zaktada wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje:
elektrycznej gniazd wtykowych i oswietlenia,
sanitarne wodociggowe,
sanitarne kanalizacyjne,
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji,
niskoprgdowe teletechniczne (sie¢ LAN, swiattowodowa, antenowa, BMS)
niskoprgdowe domofonowe

e monitoringu
Szczegoty wg odpowiednich opracowan projektow technicznych branzowych.

3.4 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Do izolacji scian fundamentowych i taw nalezy przyjaé proste warunki gruntowe.Do
uszczelnien przeciwwodnych $cian i taw fundamentowych nalezy zastosowac izolacje
przeciwwilgociowa, zgodnie z wybranym systemem producenta izolacji. Nalezy stosowac
kompletny system z wykorzystaniem maty drenazowo-ochronnej, sznurow uszczelniajgcych

Budowa Budynku Katedry Medycyny Sgdowej. Projekt techniczny architektury.
18



i dylatacyjnych, uszczelnien przepustow itp. wykonanych w technologii jednego producenta.
Przyjeto izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych z zastosowaniem bitumicznych
mas uszczelniajgcych. Na potgczeniu bokow tawy i gornej pétki nalezy wykonac fasete
niwelujgcyg kat prosty tgczenia.

spdd tawy - 1 warstwa papy podktadowej termozgrzewalnej na wierzchu chudego
betonu z 10 cm kotnierzem poza szerokos¢ fawy

e |zolacja pionowa $cian wyprowadzona 30cm ponad poziom terenu
e |zolacja scian parteru zagtebionych ponizej poziomu terenu jak izolacja budynku

podpiwniczonego — izolacja przeciwwodna systemowa, gr. min. 2mm, na warstwie
gruntujgcej, zbrojona siatkg z wtdkna szklanego, powigzana szczelnie z izolacjg
poziomg posadzki na gruncie. Na warstwe izolacji termicznej uktada¢ mate drenazowo
— ochronng — folie kubetkowa.

Izolacja scian fundamentowych — izolacja typu lekkiego systemowa, gr. min. 2mm na
warstwie gruntujgcej, zbrojona siatkg z widkna szklanego, od strony wewnetrznej
powigzana szczelnie z izolacjg poziomg posadzki na gruncie, od zewnatrz powigzana
z izolacjg na potgczeniu sciany fundamentowej i Sciany nosnej budynku. Na warstwe
izolacji termicznej uktada¢ mate drenazowo — ochronng — folie kubetkowa.

Sciana fundamentowa od strony zachodniej z izolacjg przeciwwodng gr. min. 2mm na
warstwie gruntujgcej, zbrojona siatkg z widkna szklanego, od strony wewnetrznej
powigzana szczelnie z izolacjg poziomg posadzki na gruncie, od zewngtrz powigzana
Z izolacjg na potaczeniu sciany fundamentowej i Sciany nosnej budynku. Na warstwe
izolacji termicznej uktada¢ mate drenazowo — ochronng — folie kubetkowa.

Izolacja pozioma posadzek na gruncie — izolacja przeciwwodna min 2 mm systemowa
na warstwie gruntujgcej, powigzana szczelnie z izolacjg scian fundamentowych.

e Teren wokot budynku uksztattowac ze spadkiem od budynku.
e |zolacja posadzek i Scian pomieszczen mokrych (zgodnie z opisem ponizej

3.5

dotyczacym wykonczenia podtdg i Scian w budynku).

Izolacja paroszczelna stropow - w warstwach dachowych przewiduje sie izolacje
paroszczelng — papa termozgrzewalna, na osnowie z welonu szklanego z warstwg
aluminium, wywinieta na Sciany attyki

Izolacja dachu - papa bitumiczna dwuwarstwowa modyfikowana SBS w rozwigzaniu
systemowym, wywinieta na sciany na wys. 30 cm, z kominkami wentylacyjnymi w
rozstawie wg producenta. Pape wywing¢ na Sciany attyk na wysokos¢ 30 cm. Koryto
deszczowe z 3 warstw papy termozgrzewalnej. Odprowadzenie wody do
systemowych koryt odwadniajgcych. Pokrycie dachu wyprowadzi¢ na catg wysokosc¢
attyki, pod obrébke blacharska.

Izolacje termiczne

Uwaga:

Parametry cieplne projektowanych przegréd wg tabel Obliczenia wspotczynnika
przewodzenia ciepta U dla przegréd budowlanych.

Nalezy stosowac kompletne systemy izolacji termiczney.

Projektuje sie izolacje scian zewnetrznych powyzej gruntu ze styropianu i z wetny
mineralnej.
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e Na elewacjach oktadanych ptytkami ceglanymi projektuje sie elewacje ze styropianu
grafitowego z biatg wierzchnig warstwg gr. 5mm, o wspétczynniku lambda 0,031
[W/mK].

e Elewacje wentylowane projektuje sie izolowac¢ wetng mineralng z welonem, o
wspétczynniku lambda 0,032 [W/mK], mocowana na dedykowane tgczniki
mechaniczne plastikowe z talerzykami dociskowymi. llo$¢ tgcznikéw zgodnie z
zaleceniami producenta izolacji (min. Po 1 fgczniku na srodku potowy powierzchni
petnej ptyty, tgcznik na styku 3 sgsiednich ptyt, fgcznik na styku 2 sgsiednich ptyt
przylegajgcych do naroznika lub oscieza w odlegtosci 10cm od krawedzi). Piyty
wetny montowac mijankowo.

e |zolacja termiczna Scian ponizej poziomu terenu — STYROPIAN XPS o
wspoétczynniku lambda 0,035 [W/mK], z krawedzig frezowang, nasigkliwos¢ wodg
przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu < 0,7%, klasa reakcji na ogien E,
wytrzymatosc na sciskanie 2500 kPa.

Ptyty izolacji termicznej przykleja¢ na wyschniete (co najmniej jednodniowe) uszczelnienie
(zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu). Klejenie punktowe, grubowarstwowa,
polimerobitumiczng masg uszczelniajgcg w postaci 6 plackéw wielkosci dtoni masg
bitumiczng. Piyty obcigé ukosnie w rejonie wyoblen i przy gérnej krawedzi, nalezy zwrdcic
uwage, by ptyty staty mocno na wystepie fundamentu.

Wykonac izolacje pionowa z folii kubetkowej zgodnie z zaleceniami producenta, wyprowadzi¢
i zamocowac powyzej poziomu ptyt z polistyrenu ekstrudowanego. Dolny poziom folii siega
dolnej krawedzi fundamentu. Wykona¢ zaktady zgodnie z zaleceniami producenta,
uszczelnione klejem butylowym bgdz podobnymi materiatami odpornymi na wilgo¢, albo
samoprzylepne. Do mocowania stosowac dyble (wkreci¢ min. 1 dybel na 1 m? membrany w
ptyte izolacyjng, lecz nie mniej niz wskazuje producent). Przy zewnetrznych narozach zgig¢
membrane wzdtuz linii krawedzi. Przy przepustach kablowych i rurowych folie nacina sie w
ksztatcie litery V i kawatek folii ok. 30 x 30 cm mocuje sie za pomocg gwozdzi przyczepnych.
Jako zakonczenie gornej krawedzi stosowac profil.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypa¢ gruntem spoistym
(nieprzepuszczalnym)) z wykopu.

e |zolacja termiczna stropu pomiedzy 2 pietrem a wentylatornig — styropian EPS 200
A=0,034 [W/mK], klasa reakcji na ogien E.

e Stropodach niewentylowany - styropian EPS 100 dach/podtoga, A=0,031 [W/m*k],
gr. 29 cm o fgcznym Wsp. dla catego stropodachu nie wiekszy niz 0,11. Uktadany
szczelnie w dwoch warstwach ze spadkiem jak na rys. dachu, mocowanym
mechanicznie.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na wywiniecie wierzchnich warstw na Sciane tworzgc
szczelny welon. Nalezy uszczelni¢ konstrukcje pod centrale, instalacje i zaluzje wywijajgc
wierzchnig warstwe pokrycia i zabezpieczajgc systemowymi kinetami.

e Attyki izolowaé styropianem EPS100 0,032 gr. 10 cm od poziomu stropu do nasady
obrobki blacharskiej,
e Posadzki na gruncie — styropian XPS 300 gr. 20 cm o A=0,033 [W/m*k]
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e Posadzka na gruncie w pom. chtodni na odpady — styropian XPS 500 gr. 8 cm o
A=0,035 [W/m*k] oraz 12cm PLYTY PIR IZOLACYJINE PIANA POLIURETANOWA
POLIIZOCYJANUROWA PUR TWARDE A=0,024

e W miejscu posadowienia scian konstrukcyjnych i dziatowych przewiduje sie
zastosowanie cokotowych bloczkéw termoizolacyjnych A=0,245 [W/m*k], o
nasigkliwosci wody max. 4%, wytrzymatosci na Sciskanie 20 [MPa]. Przewiduje sie
zastosowanie bloczkéw na poziomie parteru oraz na poziomie wentylatorni jako
podstawa dla scian kondygnacji techniczne.

W obszarze otworow okiennych i drzwi czesciowe najscie na oscieznice min gr. 2 cm,
licowane z ptaszczyzng zewnetrzng sciany w stanie surowym. Wykonczenie krawedzi
wypuktych i wklestych systemowe.

3.5.1 Mocowanie materiatu izolacyjnego

Podtoze winno by¢ nos$ne, réwne, czyste, suche, zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ kleju
do ptaszczyzny. Przyczepnos¢ sprawdzana jest doswiadczalnie poprzez przeprowadzenie
prob zgodnie z wytycznymi producenta kleju. W przypadku negatywnej proby odrywania
prébek izolacji oczysci¢ szczotkami i ewentualnie zagruntowac¢ srodkiem zwiekszajgcym
przyczepnosc.

Do mocowania materiatu izolacyjnego nalezy uzy¢ kleju i tgcznikdw zgodnie z zaleceniami
producenta.

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ $swiadectwo jako nierozprzestrzeniajgca
ognia. Stosowany materiat powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez
system posiadajgcy atest nierozprzestrzeniania ognia.

Ptyty izolacyjne nalezy zamocowac za pomocg klejenia i kotkowania. Do klejenia nalezy uzy¢
kleju naktadanego obwodowo i pokrywajgcego w minimum 40 % powierzchnie ptyt materiatu
izolacyjnego.

Po zwigzaniu kleju nalezy wykona¢ zamocowanie mechaniczne za pomocg kotkow
rozporowych. W strefach przy narozach budynku, szerokosci okoto 2 m nalezy stosowaé 8
kotkow/m?2. Na pozostatej powierzchni - 6 kotkdw/m?.

Dtugosci kotkdw dostosowaC do grubosci izolacji termicznej. Nalezy zastosowac tzw.
termodyble- zaslepki z materiatu izolacyjnego zabezpieczajgce gtowki trzpieni kotkow przed
powstaniem mostkéow termicznych i tzw. ,efektu biedronki” w miejscach ewentualnego
naruszenia warstwy izolacyjnej.

Uwaga ! Wszystkie ptyty muszg by¢ bezwarunkowo docisniete do siebie na catkowity styk.
Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg by¢ zamkniete piankg poliuretanowg lub
paskami materiatu izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna szczelin zatykac klejem.
Powierzchnie sciany nalezy wyréwnac¢. Do pomiaru rownosci uzy¢ nalezy taty aluminiowej
dtugosci 2,5 m. Catg powierzchnie nalezy przeszlifowac¢ paca.

Po zeszlifowaniu powierzchnie odkurzy¢.

3.5.2 Krawedzie elewacji, oscieza okienne i drzwiowe

Wystajgce zewnetrzne lico $ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy
oscieznicg, a ptytg izolacyjng powinna byC umieszczona tasma rozprezna, a spoina
uszczelniona silikonem. Kazde okno i drzwi zabezpieczy¢ tasmami rozpreznymi obwodowo.
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3.6 Uwarstwienie przegréd budowlanych

A1 - SCIANA ZEWNETRZNA Z OKLADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH

- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE

- 22cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS A=0,031, GRAFITOWY Z BIALA
WIERZCHNIA WARSTWA gr. 5mm

- 1cm SIATKA NA KLEJU 160g.m2 O WYMIARZE OCZEK 4x4mm

- 2cm OKLADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH NA KLEJU

A2 - SCIANA ZEWNETRZNA Z OKLADZINA Z PLYT WLOKNISTO - CEMENTOWYCH
-1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE

- 22cm IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA Z WELONEM EPS A=0,032

- WIELOWARSTWOWA MEMBRANA PP+PU WIATROSZCZELNA PAROPRZEPUSZCZALNA ZE
ZINTEGROWANYMI PASKAMI KLEJACYMI

- 0,8cm PLYTY WELOKNISTO - CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

A3 - SCIANA FUNDAMENTOWA PONIZEJ POSADZKI

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA

- 24cm BLOCZKI BETONOWE

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA, ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO

- 22cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FUNDAMENTOWY XPS HYDROFOBOWY
MOCOWANY Z UZYCIEM KLEJU W PIANIE EPS A=0,035

- 1cm PODWOJNA SIATKA NA KLEJU

- 2cm OKLADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH NA KLEJU POWYZEJ POZIOMU TERENU /
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PONIZEJ POZIOMU TERENU

- FOLIA KUBELKOWA PONIZEJ POZIOMU TERENU

A3a - SCIANA FUNDAMENTOWA POWYZEJ POSADZKI (SCIANA PARTERU ZAGLEBIONA
PONIZEJ POZIOMU TERENU)

-1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

- 24cm BLOCZKI BETONOWE

- IZOLACJA PRZECIWWODNA BITUMICZNA, ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
- 22cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FUNDAMENTOWY XPS HYDROFOBOWY
MOCOWANY Z UZYCIEM KLEJU W PIANIE EPS A=0,035

- 1cm PODWOJNA SIATKA NA KLEJU

- 2cm OKLADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH NA KLEJU POWYZEJ POZIOMU TERENU /
IZOLACJA PRZECIWWODNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

- FOLIA KUBELKOWA PONIZEJ POZIOMU TERENU

A4 - SCIANA ATTYKI Z OKLADZINA Z PLYT WLOKNISTO - CEMENTOWYCH

- 1cm PAPA WYWINIETA NA ATTYKE

- 1cm SIATKA NA KLEJU

- 10cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS 100 A=0,032

- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE

- 22cm IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA Z WELONEM EPS A=0,032

- WIELOWARSTWOWA MEMBRANA PP+PU WIATROSZCZELNA PAROPRZEPUSZCZALNA ZE
ZINTEGROWANYMI PASKAMI KLEJACYMI

- 0,8cm PLYTY WELOKNISTO - CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ]
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A5 - SCIANA ATTYKI Z OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH

- 1cm PAPA WYWINIETA NA ATTYKE

- 1cm SIATKA NA KLEJU

- 10cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS 100 A=0,032

- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE

- 22cm 1ZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS A=0,031, GRAFITOWY Z BIALA
WIERZCHNIA WARSTWA gr. 5mm

- 1cm SIATKA NA KLEJU 160g.m2 O WYMIARZE OCZEK 4x4mm

- 2cm OKEADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH NA KLEJU

A6 - SCIANA ZEWNETRZNA WENTYLATORNI POWYZEJ SCIANY ATTYKOWEJ BUDYNKU
- TYNK SILIKATOWY, MALOWANY FARBA SILIKATOWA

- 1cm SIATKA NA KLEJU

- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE

- 1cm SIATKA NA KLEJU 160g.m2 O WYMIARZE OCZEK 4x4mm

- 2cm OKELADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH NA KLEJU

A7 - ATTYKA WENTYLATORNI

- 1Tcm PAPA WYWINIETA NA ATTYKE

- 1cm SIATKA NA KLEJU

- 10cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS 100 A=0,032
- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE

- 1cm SIATKA NA KLEJU 160g.m2 O WYMIARZE OCZEK 4x4mm

- 2cm OKELADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH NA KLEJU

B1 - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY POMIEDZY CZESCIAMI OGRZEWANYMI W
BUDYNKU

-2cm WYLEWKA + WYKONCZENIE PODLOG WYKLADZINA PCV / PLYTKI GRESOWE /
WYKLADZINA DYWANOWA

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA, WYWINIETA NA SCIANY NA WYS.
15cm (W POMIESZCZENIACH Z IZOLACJA P.WODNA/P.WILGOCIOWA,)

- 8cm JASTRYCH CEMENTOWY, DYLATOWANY OD SCIAN, ZBROJONY
PRZECIWSKURCZOWO

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKELADANA NA ZAKLAD

- 5cm STYROPIAN AKUSTYCZNY A<0,044, MIN. IZOLACYJNOSC OD DZWIEKOW
UDERZENIOWYCH 34dB DLA PLYT 50mm

- 3cm STYROPIAN PODKEADOWY PODLOGOWY EPS 100 A<0,036

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, SKLEJANA NA ZAKLADACH

- 28cm STROP ZELBETOWY

- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY

B2 - STROP NAD WEJSCIEM GLOWNYM

- 2cm WYLEWKA + WYKONCZENIE PODELOG WYKLADZINA PCV / PLYTKI GRESOWE /
WYKLADZINA DYWANOWA

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA, WYWINIETA NA SCIANY NA WYS.
15cm (W POMIESZCZENIACH Z IZOLACJA P.WODNA/P.WILGOCIOWA)

- 8cm JASTRYCH CEMENTOWY, DYLATOWANY OD SCIAN, ZBROJONY
PRZECIWSKURCZOWO

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKLADANA NA ZAKtLAD
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- 5cm STYROPIAN AKUSTYCZNY A<0,044, MIN. IZOLACYJNOSC OD DZWIEKOW
UDERZENIOWYCH 34dB DLA PLYT 50mm

- 3cm STYROPIAN PODKEADOWY PODLOGOWY EPS 100 A<0,036

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, SKLEJANA NA ZAKLADACH

- 28cm STROP ZELBETOWY

- 15cm WEELNA MINERALNA TWARDA A=0,015

- 1cm PODWOJNA SIATKA NA KLEJU DO WELNY MINERALNEJ

- 0,8cm PLYTY WELOKNISTO - CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

B3 - STROP POMIEDZY 2 PIETREM A WENTYLATORNIA

- 2cm WYKONCZENIE Z WARSTWY ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA WYLEWCE
WYROWNUJACEJ

- 8cm SZLICHTA BETONOWA C20/25 ZBROJONA, DYLATOWANA W POLACH | OBWODOWO,
Z ROZPROSZENIEM POLIMEROWYM 3kg/m3 BETONU LUB STALOWYM 25kg/m3 BETONU
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKLADANA NA ZAKtAD

- 24cm STYROPIAN EPS 200 A=0,034

- 5cm STYROPIAN AKUSTYCZNY A<0,044, MIN. IZOLACYJNOSC OD DZWIEKOW
UDERZENIOWYCH 34dB DLA PLYT 50mm

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, SKLEJANA NA ZAKEADACH

- 32cm STROP ZELBETOWY

- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY

B4 - SPOCZNIKI KLATEK SCHODOWYCH

- 2cm WYKONCZENIE PODLOG WYKLADZINA PCV NA WYLEWCE WYROWNUJACEJ
- STROP ZELBETOWY / PLYTA SPOCZNIKA WG PROJ. KONSTRUKCJI,

- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY

D1 - DACH NAD BUDYNKIEM - STROPODACH NIEWENTYLOWANY NRO, WYKONANY
SYSTEMOWO

- KOMINKI WENTYLACYJNE 1 SZT/40m2 DACHU LUB WG ZALECEN SYSTEMOWYCH

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA 20/52 MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WELOKNINY
POLIESTROWEJ, Z POSYPKA GRUBOZIARNISTA, SPODNIA STRONA ZABEZPIECZONA
FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, GRUBOSC 5,2mm

- PAPA PODKLADOWA ZGRZEWALNA NA OSNOWIE Z TKANINY SZKLANEJ GR.4mm, DO
ZIOLACJI WODOCHRONNEJ DACHOW, MOCOWANA MECHANICZNIE LUB SAMOPRZYLEPNA
Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM POD ZAKtADAMI

- 8cm SZLICHTA BETONOWA C25/30 ZBROJONA

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKLADANA NA ZAKtLAD

- 5-70cm STYROPIAN SPADKOWY EPS 100 DACH PODLOGA A=0,031

- 24cm STYROPIAN EPS 100 DACH PODLOGA A=0,031

- IZOLACJA PAROSZCZELNA - PAPA TERMOZGRZEWALNA 2-WARSTW. WYWINIETA NA
SCIANY NA WYS. 15cm, GRUBOSC 4,0mm

- 32cm STROP GESTOZEBROWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY

D2 - ZIELONY DACH W SYSTEMIE ODWROCONYM, DACH NAD POM. ODPADOW

- 25-30cm WARSTWA WEGETACYJNA Z PODLOZEM

- 2 cm WELOKNINA FILTRUJACA LUB DRENAZ ZINTEGROWANY Z WEOKNINA FILTRUJACA
- MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA (300g/m?)

- 10cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EKSTRUDOWANY 300 A=0,036

- 5,2mm PAPA NAWIERZCHNIOWA ANTYKORZENNA
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- 2,9mm PAPA PODKEADOWA

- GRUNT BITUMICZNY

- WARSTWA SPADKOWA 5% Z MASY WYROWNAWCZEJ

- STROP ZELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

- 1,5-2cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, MALOWANY FARBA ODPORNA NA WILGOC, DO
STOSOWANIA ZEWNETRZNEGO, W KOLORZE BIALYM

(NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE DLA DACHOW ZIELONYCH)

D3 - ZADASZENIE NA ELEWACJI WSCHODNIEJ | NAD WJAZDEM DO STREFY
KOMUNIKACYJNEJ

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA 20/52 MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WELOKNINY
POLIESTROWEJ, Z POSYPKA GRUBOZIARNISTA, SPODNIA STRONA ZABEZPIECZONA
FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, GRUBOSC 5,2mm

- PAPA PODKLADOWA ZGRZEWALNA NA OSNOWIE Z TKANINY SZKLANEJ GR.4mm, DO
ZIOLACJI WODOCHRONNEJ DACHOW, MOCOWANA MECHANICZNIE LUB SAMOPRZYLEPNA
Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM POD ZAKLADAMI

- 2-24cm STYROPIAN SPADKOWY EPS 100 DACH PODLOGA A=0,031

- 20cm - PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

- 15cm WEELNA MINERALNA TWARDA A=0,015

- 1cm PODWOJNA SIATKA NA KLEJU DO WELNY MINERALNEJ

- 0,8cm PLYTY WELOKNISTO - CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE W BUDYNKU W CZESCI PROJEKTOWANEJ

- 2cm WYKONCZENIE POSADZKI - PLYTKI GRESOWE NA KLEJU / WYKLADZINA PCW
KLEJONA

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA, WYWINIETA NA SCIANY NA WYS,
15cm (W POMIESZCZENIACH Z IZOLACJA P.WODNA/P.WILGOCIOWA)

- 10cm JASTRYCH CEMENTOWY, DYLATOWANY OD SCIAN, ZBROJONY
PRZECIWSKURCZOWO

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKLADANA NA ZAKtLAD

- 20cm STYROPIAN XPS 300 HYDROFOBOWY A=0,033

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, SKLEJANA NA ZAKLADACH

- IZOLACJA PRZECIWWODNA (PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN NA STALY POBYT
LUDZI) GR. MIN. 2mm, NA PODKtADZIE GRUNTUJACYM (WG WYBRANEGO SYSTEMU)

- 15¢cm PODKEAD Z CHUDEGO BETONU C12/15, ZAZBROJONY DWOMA WARSTWAMI SIATEK
ZGRZEWANYCH Z PRETOW ZEBROWANYCH 8mm | OCZKACH 20x20cm

- 0k.30cm ZWIR PLUKANY 8-16mm LUB KERAMZYT

- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

P2 - POSADZKA POMIESZCZENIA TOMOGRAFU

- 2cm WYKONCZENIE POSADZKI - PLYTKI GRESOWE NA KLEJU / WYKLADZINA PCW
KLEJONA

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA, WYWINIETA NA SCIANY NA WYS,
15cm (W POMIESZCZENIACH Z IZOLACJA P.WODNA/P.WILGOCIOWA)

- 10cm JASTRYCH CEMENTOWY C15/20, DYLATOWANY OD SCIAN, ZBROJONY SIATKA Z
PRETOW ZEBROWANYCH FI 8 CO 20cm

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,5mm ZGRZEWANA NA ZAKtADACH

- 20cm STYROPIAN XPS 300 HYDROFOBOWY A=0,033

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm

- IZOLACJA PRZECIWWODNA (PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN NA STALY POBYT
LUDZI) GR. MIN. 2mm, NA PODKtLADZIE GRUNTUJACYM (WG WYBRANEGO SYSTEMU)
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- 15¢cm PODKELAD Z CHUDEGO BETONU C12/15, ZAZBROJONY DWOMA WARSTWAMI SIATEK
ZGRZEWANYCH Z PRETOW ZEBROWANYCH 8mm | OCZKACH 20x20cm

- 0k.30cm ZWIR PLUKANY 8-16mm LUB KERAMZYT

- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

P3 - POSADZKA CHLODNI NA ODPADY
- 2cm WYKONCZENIE POSADZKI - PLYTKI GRESOWE NA KLEJU EPOKSYDOWYM

- IZOLACJA WODOSZCZELNA Z DWOCH WARSTW ZYWICY POLIURETANOWEJ
DWUSKLADNIKOWEJ, DO WYKONYWANIA 1ZOLACJI TYPU CIEZKIEGO, WYPROWADZONA
NA SCIANY NA WYSOKOSE min. 15cm

- GRUNT EPOKSYDOWY - ZYWICA DWUSKtADNIKOWA, BEZBARWNA, WODOODPORNA,
UKLADANA NA PODLOZU ROWNYM, ZWARTYM, NOSNYM | CZYSTYM

- 10cm WYLEWKA BETONOWA KLASY C20/25, ZBROJONA SIATKA METALOWA 10x10 fi3mm

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,5mm ZGRZEWANA NA ZAKtADACH, ZAKLADY MIN. 8cm,
WYWINIETA NA SCIANE

- 12cm PLYTY PIR IZOLACYJNE PIANA POLIURETANOWA POLIIZOCYJANUROWA PUR
TWARDE

- 8cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FUNDAMENTOWY XPS 500 HYDROFOBOWY
A=0,035

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,5mm ZGRZEWANA NA ZAKtLADACH, ZAKLADY MIN. 8cm,
WYWINIETA NA SCIANE

- IZOLACJA PRZECIWWODNA (PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN NA STALY POBYT
LUDZI) GR. MIN. 2mm, NA PODKtADZIE GRUNTUJACYM (WG WYBRANEGO SYSTEMU)

- 15cm PODKLAD Z CHUDEGO BETONU C12/15, ZAZBROJONY DWOMA WARSTWAMI SIATEK
ZGRZEWANYCH Z PRETOW ZEBROWANYCH 8mm | OCZKACH 20x20cm

- 0k.30cm ZWIR PLUKANY 8-16mm LUB KERAMZYT

- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

P4 - POSADZKA STREFY KOMUNIKACYJNEJ PROSEKTURY

- 2cm WYKONCZENIE POSADZKI - PLYTKI GRESOWE NA KLEJU EPOKSYDOWYM

- min.15cm POSADZKA PRZEMY St OWA UTWARDZANA POSYPKA, BETON C 20/25 GR. MIN. 15
cm UKLADANY ZE SPADKIEM 1,5%, POSADZKA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO,
DYLATOWANA W POLACH | OBWODOWO, Z ROZPROSZENIEM POLIMEROWYM 3kg/m3
BETONU LUB STALOWYM 25kg/m3 BETONU

- 2x FOLIA PE JAKO WARSTWA POSLIZGOWA, UKLADANA NA ZAKLAD

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNA, NA WARSTWIE
GRUNTUJACEJ, POWIAZANA Z IZOLACJA PIONOWA SCIAN LUB 1X PAPA PODKLADOWA
ZGRZEWANA W DWOCH WARSTWACH WZMOCNIONE SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO,
POWIAZANA Z 1IZOLACJA PIONOWA SCIAN, (NALEZY DOBRAC PRODUKTY NIE
POWODUJACE WULKANIZACJI IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU)

- 20cm STYROPIAN XPS 300 A=0,033

- 10cm PODKLAD Z CHUDEGO BETONU C12/15, ZAZBROJONY DWOMA WARSTWAMI SIATEK
ZGRZEWANYCH Z PRETOW ZEBROWANYCH 8mm | OCZKACH 20x20cm

- FOLIA BUDOWLANA

- 30cm PIASEK ZAGESZCZANY WARSTWAMI

- GRUNT RODZIMY
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4 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

41 ELEWACJA BUDYNKU

Uwagi:

Wszystkie kolory, faktury i materiaty przed zastosowaniem powinny uzyska¢ akceptacje
Projektanta.

Wszystkie systemy ocieplenia elewacji (NRO).

Wszystkie elementy instalacyjne umiejscowione na elewacji (np. czerpnie, rewizje itp.) nalezy
wykonywaé w kolorze zblizonym do koloru elewac;ji.

Zobowigzuje sie Wykonawce robdét do wykonania mock-up przedstawiajgcego rézne typy
wykonczenia elewacji do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.

Wszystkie kolory, faktury i materiaty przed zastosowaniem powinny uzyska¢ akceptacje
Projektanta i Zamawiajgcego.

4.1.1 Wytyczne przygotowania podtoza pod oktadzine z ptytek ceglanych

Uwaga: przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy ostatecznie ustalic parametry
systemu izolacji z dostawcg plytek elewacyjnych, w celu doboru odpowiednich rozwigzan
dla ostatecznego wykonczenia.

Piyty izolacyjne ze styropianu klei¢ metodg petno powierzchniowg (60% ptyty powinno byc¢
podpartej na zaprawie klejowej).

Wykonac zbrojenie naroznikéw, parapetow, gzymsow, gliféw, przy pomocy siatki zbrojgcej i profili
z siatkg. Wykonac¢ warstwe zbrojgcg z zaprawy klejowo — szpachlowej na grubos¢ nie mniej niz
7mm. W warstwie zaprawy szpachlowej zatopi¢ wzmacniajgcg siatke z widkna szklanego.
Kotkowa¢ kotkami z trzpieniem metalowym w Swiezej zaprawie poprzez siatke zbrojgca, a
nastepnie zaszpachlowac¢ ponownie zaprawa. Po petnym wyschnigciu warstwy zbrojgcej (ok. 7-
10 dni) zagruntowac¢ (wykonac¢ mostek sczepny) i przystgpi¢ do przyklejania ptytek ceglanych.

o Dla fragmentow elewacji z izolacjg termiczng z ptyt z wetny mineralne;j

Na ptyty naktada¢ klej metodg pasmowo-punktowg, wcierajgc go najpierw cienkg warstwg dla
lepszej przyczepnosci. Po zwigzaniu ptyty z podtozem nanies¢ cienkg warstwe zaprawy
klejowej, nastepnie natozy¢ siatke z widkna szklanego (gramatura 160 g/m?).

4.1.1.1 Budowa systemu:

Klejenie materiatu izolacyjnego
Izolacja — styropian / wetna mineralna
Warstwa zbrojgca

Siatka zbrojgca

Mocowanie mechaniczne

Klejenie ptytek ceglanych

Okfadzina ceglana

© N o Ok~ wDdPE

Spoiny miedzy ptytkami ceglanymi
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4.1.1.2 Wymagania formalne:

. Europejska Ocena Techniczna lub Krajowa Ocena Techniczna dla kompletnego
rozwigzania

. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych lub Krajowa Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
dla petnego systemu

. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia od strony elewacji —
system sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia

. Opinia techniczna w zakresie odpadania oktadziny podczas pozaru (zgodnie z par.

225 Dz.U.2015.0.1422 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

4.2 Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:

4.2.1 Zaprawa klejgca do mocowania ptyt termoizolacyjnych do podioza

sucha zaprawa mineralna

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
do aplikacji recznej oraz maszynowej,

odporna na wystepowanie rys skurczowych

przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu i do wetny mineralnej [MPa]:
Przyczepnosc¢ zaprawy klejacej [MPa]

do betonu | do wetny mineralnej

[MPa] [MPa]
w warunkach laboratoryjnych 20,70 = 0,08 lub
zniszczenie w wetnie
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h > 0,40 -
suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 21,20 -

dniach suszenia
Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ catopowierzchniowo na powierzchnie ptyt
termoizolacyjnych pacg 10 x 10 mm, lub tzw. metodg plackéw i obwddki. W przypadku tej
drugiej metody efektywna powierzchnia spoiny klejowej nie moze by¢ nizsza niz 60%
powierzchni ptyt. Grubos¢ warstwy kleju nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Jezeli
nierbwnosci podtoza sg zbyt duze, nie pozwalajgc na zachowanie takiej grubosci kleju,
podtoze nalezy wstepnie wyréwnac¢ odpowiednim materiatem.

Ptyty nalezy uktadac od dotu do géry mijankowo (miniecie krawedzi min. 15 cm), z
przewigzaniem na narozach. Pierwszg warstwe ptyt nalezy uktada¢ na wypoziomowanej,
aluminiowej listwie dobranej do grubosci ptyt.

Krawedzie ptyt powinny przylega¢ do siebie, tak by nie pozostawata miedzy nimi wolna
przestrzen. Miejsca, w ktérych pozostanie widoczna szczelina nalezy wypetnic¢
niskorozprezng pianka poliuretanowa. Zuzycie kleju ok 4,5 — 5,5 kg/m?

4.2.1.1 Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

sucha zaprawa mineralna,

do aplikacji recznej i maszynowej,
wzmochniona mikrowtéknami

odporna na wystepowanie rys skurczowych
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Przyczepnosé¢ zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej do wetny
mineralnej (MW) [MPa

w warunkach laboratoryjnych >0,08
lub zniszczenie w wetnie

Zaprawe zbrojgcg nalezy nanosi¢ na przyklejone ptyty termoizolacyjne za pomocag pacy 5 x
5 mm. Nastepnie, na swiezg zaprawe nalezy przytozy¢ siatke zbrojgca i delikatnie wcisngé
ja gtadka, szerokg pacg ze stali nierdzewnej. Grubo$¢ warstwy zbrojgcej powinna wynosi¢

min. 3 —5 mm.

Przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojgcej w naroznikach otworéw nalezy wklei¢ pod

katem 45° paski siatki o wymiarach ok. 10 cm x 30 cm.

4.2.1.2 Siatka zbrojaca

siatka z widkna szklanego,

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

szerokos$¢ = 110 cm, diugos¢ = 50 m,
impregnowana przeciwalkalicznie,

wymiary oczek 5,7 - 6,3 mm x ~ 5,9 — 6,5 mm,
masa powierzchniowa 160 - 170 g/m?,

Wiasciwosé wartos¢
wydtuzenie, [%] osnhowa watek
- w stanie dostawy <4,6 <5,0
- po przechowaniu w roztworze alkalicznym <23 <25
wytrzymatosc¢ na rozcigganie, [N / mm] osnowa watek
- w stanie dostawy = 35 > 45
- po przechowaniu w roztworze alkalicznym =20 =20
wytrzymatosc¢ wzgledna, [%] osnowa watek
(wytrzymatosc¢ w stanie dostawy odniesiona
do wytrzymatosci po przechowywaniu w =50 =50
roztworze alkalicznym)

Siatke nalezy naktada¢ w taki sposoéb, by sgsiednie pasy nachodzity na siebie na
szerokosci min. 10 cm.

Wykonac¢ kotkowanie przez siatke i ptyte izolacyjna.

Liczba tgcznikdw — min. 6 szt./m? na powierzchni elewacji poza strefami naroznymi i min. 8
szt./m? w strefie naroznej. W zaleznosci od wysokosci i uksztattowania elewaciji budynku i
strefy wiatrowej liczba tgcznikow moze wymagac zwiekszenia.

4.2.2 Dla scian w okladzinie z plytek ceglanych

Wykohczenie ptytkami ceglanymi w kolorze naturalnym ceglastym (dobra¢ kolor zblizony do
historycznego muru ceglanego, znajdujgcego sie na granicy potnocnej strony dziatki),
cieniowanym, z fugowaniem w kolorze szarym. lzolacje termiczng nalezy wykonac z
zastosowaniem systemu przeznaczonego pod wykonczenie ptytkami ceglanymi.

Projektuje sie ptytki ceglane cieniowane w formacie 215x65x20mm. Ptytki klejone wg
rozwigzan systemowych.
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e Plytka ceglana elewacyjna typu ,recznie formowana” o parametrach:
Gr. 20mm
- Kolor - Czerwono- brgzowy z widocznymi ciemnymi odcieniami
- Format DF: 214 x 20 x 65 mm
- Nasigkliwos¢ — do 19%
- Mrozoodpornosc - klasa F2
- Metoda produkcji - odciecie z lica cegty recznie formowanej (uksztattowanej poprzez
wttoczenie masy do formy, a nastepnie suszenie i wypalanie).
- Ostateczny dobdr ptytki na etapie wykonawczym z architektem na podstawie
przedstawionych probek materiatowych.
- STOSOWAC PLYTKI NAROZNE
- Niezbedna dokumentacja - Ptytka musi posiada¢ znak CE lub Krajowg Ocene Techniczna.

e Zaprawa klejowa o parametrach:
- mineralna
- hydrofobowa
- odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowanie UV
- klasa E1/E1fl odpornosci ogniowej
- uziarnienie 0-1mm
- Grubosc¢ warstwy przy klejeniu ptytek min. 3mm
- elastyczna C2

e Klejenie ptytek oktadzinowych:

Po stwardnieniu warstwy zbrojnej (przerwa technologiczna min.7 dni) mozna nakfada¢ oktadzine
ceramiczng. Plytki nalezy kleic metodg mieszang. Na stwardniatg warstwe zbrojng nanies¢ za
pomocg pacy zebatej (10x10x10mm) podtoze z zaprawy klejowej. Na strone spodnig ptytek naniesé
kryjacg warstwe zaprawy klejowej o gr. ok. 1mm. Nastepnie ptytki mocno docisngé do powierzchni
zaprawy. Po ufozeniu oktadziny grubos¢ zaprawy musi wynosi¢ min.3mm. Fugi nalezy wydrapac i
oczy$cié co najmniej na grubosé plytek oktadzinowych. Swiezg warstwe kleju nalezy chronié przed
zbyt szybkim wysychaniem i przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych.

e Zaprawa spoinujgca o parametrach:
- odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych
- odporna na dziatanie mrozu po stwardnieniu
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- hydrofobowa

- bardzo elastyczna

- dobra przyczepnos¢ do bokéw oktadziny

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie grupa M10 wg EN 998-2 lub regulacji rownowaznych
- uziarnienie 0-1mm

- odpornos¢ na sciskanie >10N/mm2

- w konsystenciji potsuchej

- szara (szczegotowy kolor dobra¢ z architektem na etapie wykonawstwa)

e Spoinowanie ptytek oktadzinowych

Podtoze z zaprawy klejowej musi stwardnie¢ i by¢ wykonane przynajmniej 2 tygodnie wczesniej.
Spoiny nalezy wydrapa¢ i oczysci¢ przynajmniej na gltebokos¢ oktadziny. W przypadku
niekorzystnych warunkéw spoiny nalezy mocno zmoczy¢ przed natozeniem zaprawy do fugowania.
Zaprawe do fugowania nalezy wymiesza¢ wg zalecen producenta i zuzy¢ w ciggu 1 godziny od
wymieszania. W przypadku typowej gtebokosci fugi zaprawe naklada¢ mocno zageszczajgco metodg
,Swieze na $wieze” w dwdch warstwach. Swiezo potozong zaprawe do fugowania nalezy chronié
przed przeciggiem, mrozem, deszczem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Spoiny miedzy ptytkami ceramicznymi lub klinkierowymi powinny mie¢ szerokos¢ 8 — 10
mm, a powierzchnia spoin powinna by¢ nie mniejsza niz 6% powierzchni pokrywane;j
ptytkami.

Powierzchnia pokrywana oktadzinami powinna by¢ podzielona na pola o maksymainej
powierzchni 36 m? (maks. 6x6 m). Zdylatowanie powierzchni ptytek i spoin uzyskuje sie
poprzez wykonanie spoin trwale elastycznych na liniach podziatu.

TITT N T T il

L

Zaprawa klejqca
Ocieplenie
Tasma i masa dylatacyjna

Ll

TTT

Zaprawa zbrojqca

Siatka zbrojgca

podwdjnie zbrojenie
w obszarze spoiny
(szerokos¢ 30 cm)

Al

Zaprawa spoinujgca
Oktadzina ceramiczna
Zaprawa klejgca plytki

L A L

L
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Spoiny trwale elastyczne mogg by¢é wykonane przy zastosowaniu np. tiokolu, silikonu lub
srodkéw poliuretanowych. Szczegoétowe informacje dotyczace zastosowania
poszczegolnych materiatow znajdujg sie w odpowiednich Instrukcjach Technicznych.

4.2.3 Dla fasad wentylowanych

Czesciowo projektuje sie fasady jako wentylowane z wykonczeniem ptytami wiokno —
cementowymi gr. 8mm, kolorystyka wg rysunkow elewacji.

Krawedzie ptyt po cieciu malowane.
Ptyta na o$ciezach zakryta ptytg z lica elewacji.
Konstrukcja aluminiowa zakryta catkowicie uszczelkami/podktadkami.

Elementy systemowej podkonstrukcji aluminiowej:
— konsole - montowane bezposrednio do $sciany zewnetrznej budynku,
— profile typu "L" lub "U" - montowane do konsoli, pozwalajgce na mozliwos¢ regulacji w celu
niwelaciji
— nieréwnosci Sciany zewnetrznej. Ptyty elewacyjne:
- witoknowo-cementowe - barwione w masie lub lakierowane,
— grubos¢ ptyty: 8mm,
— reakcja na ogien A1
— wytrzymato$¢ mechaniczna — Kategoria A, klasa 4
— nieprzepuszczajgca wody
— odpornosc¢ na cieptg wode, suszenie, zamarzanie i rozmarzanie RL=0,75
— mozliwo$¢ formatowania dowolnego wymiaru,
— po formatowaniu krawedzie ptyty nalezy zabezpieczy¢ za pomocg impregnatu.

Nity:
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— parametry nitéw nalezy dobra¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta ptyty widknowo-
cementowej,
— kolorystyka nitéw zblizona do koloru ptyty elewacyjne;.

Warstwa termoizolacyjna (wetna mineralna z welonem):
— warstwa termoizolacyjna wykonana z wetny mineralnej 0032 gr.22cm z welonem
montowana na Scianie zewnetrznej

Membrana wiatroizolacyjna:

— Wielowarstwowa membrana dachowa i szalunkowa z odpornego na rozrywanie, otwartego
dyfuzyjnie potgczenia wtdkniny PP i warstwy funkcyjnej PU. Ze zintegrowanymi krawedziami
samoprzylepnymi.

— klasyfikacja ogniowa E

— wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1 lub regulacje réwnowazne)

— wodoszczelnosc¢ klasa W1

— Gramatura ok. 200g/m2

Nalezy stosowal rozwigzania systemowe mocowania i maskowania elementow fasady
wentylowanej, zgodne z zaleceniami wybranego producenta fasady.

Kolorystyka elewacji budynku zgodnie z rysunkami elewac;ji (odcienie szaro$ci).

4.2.4 Oscieza okienne

Oscieza okienne nalezy wykonczyc jak elewacje.

4.2.5 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy prowadzi¢ w warstwach ocieplenia scian zewnetrznych w
rurach ostonowych w pasie wetny mineralnej szerokosci min. 50 cm. Klasyfikacja ogniowa
systemu: wyrdb nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

4.2.6 Listwy okapnikowe

Nad wszystkimi wnekami okiennymi, na uskoku nad cokotem i na wszystkich wystajgcych w
poziomie elementach elewaciji nalezy zastosowac systemowe listwy okapnikowe z siatkg.

4.2.7 Konstrukcja pod instalacje fotowoltaiczng

Przewiduje sie montaz konstrukcji wsporczej oraz modutow fotowoltaicznych na konstrukciji
wsporczej aluminiowej samonosnej posadowionej na dachu zgodnie z instrukcjg montazu
producenta konstrukcji. Konstrukcja systemowa na dach ptaski typu z balastem z bloczkow
betonowych 38x24x14 cm o wadze 25kG, nie ingerujgca w pokrycie dachu. Konstrukcja
powinna posiadac¢ ostony boczne i tylne zmniejszajgce opér wiatru. Moduty fotowoltaiczne
mocowac za pomocg specjalistycznych uchwytéw dociskowych (klem) zgodnie z instrukcjg
montazu producenta. Wszystkie elementy wchodzgce w sktad konstrukcji wsporczej muszg
pochodzi¢ od jednego producenta, instrukcja montazu musi zawierac informacje pozwalajgce
na jej bezpieczny montaz.

Pod bloczki balastowe stosowa¢ dodatkowg podktadke z papy gr. min.5,2mm. Konstrukcje
pod instalacje fotowoltaiczng nalezy dobraé z dostosowaniem pod wybrane panele
fotowoltaiczne, ze zwrdéceniem uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne instalacji.
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4.2.8 Stalowa obudowa kontenera magazynowego chifodniczego

Przewiduje sie wizualng obudowe stalowg dla
kontenera magazynowego chtodniczego.
Obudowa powinna zosta¢ wykonana jako
demontowalna - stupki stalowe pionowe,
potgczone z profilami poziomymi,
mocowanymi do elewacji. Na podkonstrukciji
stalowej mocowana siatka gieto - ciggniona w
ramach stalowych lub aluminiowych, o
wymiarach wygodnych do demontazu —
stosowac rozwigzanie systemowe, np. jak na
zatgczonych ilustracjach.

Przewiduje sie systemowe rozwigzanie
uchwytéw montazowych konstrukcyjnych do
paneli z siatki gieto ciggnionej oraz
systemowe panele z siatkg.

Podkonstrukcja malowana w kolorze RAL
7030. Przy konstrukcji przewiduje sie
nasadzenia z roslin pngcych, ktére wspinatyby
sie po niej.

Przed wykonaniem konstrukcji obudowy
nalezy dokonaé¢ pomiaréw z natury po
ustawieniu kontenera.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne wg
projektu konstrukciji.

M3

M3

max. 4000

Przekroj poziomy:

M

Detal Iaczenia paneli z konstrukeja:
Opis:
- plynna regulacja w pionie 1 poziomie
- material: Aluminium
- kolor: surowe aluminium, mozliwos¢
lakierowania proszkowego
- wymiar M, M1, M2 dostosowany max:
M = 1000 mm
3 =1250 mm

_||.0-5 mm

Opis:
- montaz paneli bez przerwy w pionie i poziomie

- brak widocznych punktéw montazowych na licu SCC
- matenial: Alw/ Stal DX51
- SCC plaskie*, giete

Klasyfikacja ogniowa:

Reakcja na ogien: A2-s1, d0 - dot. lakierowania proszkowego
Atesty i aprobaty:

Atest Higieniczny PZH: B-BK-60211-0585/19

3 - profil no$ny
4 - okladzina/ panel
5 - uchwyt

profil no$ny

uchwyt EL-B
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5 WYKONCZENIE WEWNETRZNE ORAZ ARANZACJA WNETRZ

5.1 KOLORYSTYKA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ

Ostateczng kolorystyke elementéw wykonczenia wnetrz nalezy ustali¢ z Projektantem i
Uzytkownikiem na etapie realizacji na podstawie przedstawionych probek i kart technicznych
materiatow.

5.2 POSADZKI | PODLOGI

521

5.2.2

Uwarstwienia podtég — uwagi ogdine

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach wykonac jako pfywajgce, dylatujgc od Scian
Z uzyciem rozwigzan systemowych.

Nalezy stosowacC kompleksowe rozwigzania systemowe jednego producenta dla
klejgcych i spoinujgcych w pomieszczeniach z izolacjg

Przy posadzkach z PCV Nalezy przewidzie¢ pod warstwe uzytkowg warstwe
wyrownawczg w postaci wylewki samopoziomujgcej, zapewniajgcej warstwie
uzytkowej prawidtowe warunki utozenia oraz eksploatacji, w tym brak wptywu na
przecieranie sie warstwy uzytkowej, pekanie spoin, itp.

Klejenie ptytek nalezy wykonacC na kleju dostosowanym do wymiarow pfytek.
Przewidziana fuga powinna by¢ tego samego producenta co zastosowany klej.
Zaprojektowac fuge o zwiekszonej chemoodpornosci i wytrzymato$ci na Sciskanie.
Izolacje w tazienkach, sanitariatach, WC nalezy wykonac izolacje przeciwwodng w
klasie obcigzenia AO- umiarkowane obcigzenie wodg. We wszystkich potgczeniach
Sciana - Sciana i Sciana posadzka nalezy wkleic tasme uszczelniajgcg. Wokot
wychodzgcych rur wody nalezy wklei¢ uszczelki scienne, natomiast wokot odptywow
uszczelki podtogowe, a nastepnie naciggngc mase przeciwwilgociowg na wysokosc
okfadziny ceramicznej.

W fazienkach z prysznicami i odpfywami w podfodze oraz przy kratkach
Sciekowych nalezy wykonac izolacje przeciwwodng w klasie A — wysokie obcigzenie
wodg. Podfoze nalezy wyrownac, zastosowacC grunt systemowy. We wszystkich
potgczeniach Sciana - Sciana i Sciana posadzka nalezy wklei¢ taSme uszczelniajgca.
Wokot wychodzgcych rur wody nalezy wkleic uszczelki Scienne, natomiast wokot
odptywow uszczelki podtogowe, a nastepnie naciggngc wysoko elastyczng zaprawe
klejowg na wysokoS¢ oktadziny ceramiczney.

Podtogi nalezy wykonaé¢ ze spadkami do wpustow i odwodnien liniowych w
obrebie pomieszczen, w ktorych sie znajdujg. Dopuszcza sie korekty potozenia
wpustow i odwodnien liniowych na etapie wykonawstwa, po Szczegoétowym
rozmierzeniu utoZzenia oktadzin z ptytek gresowych. Korekte potozenia wpustow
nalezy skonsultowac z projektantem technologii i architektury.

Podtogi - bez izolacji

(nalezy wykona¢ w pomieszczeniach wskazanych w tabeli Dane liczbowe, bilans
powierzchni)
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W pomieszczeniach tych nalezy wykona¢ nawierzchnie zgodnie z technologig producenta.

(uktad warstw pokazano od jastrychu)

e jastrych cementowy klasy C15/20 gr. 8 cm z dodatkiem mikrozbrojenia z widkien
polipropylenowych dt. 13 i 19 mm w ilosci 0,9 kg/m® mieszanki cementowej, z
wyrobieniem spadkéw min. 0,5 % do wpustéw podtogowych,

e elastyczny klej modyfikowany wg technologii montazu posadzki, na zagruntowanym
podtozu, zgodnie z wytycznymi producenta — w przypadku posadzek z glazury
lub wylewka samopoziomujgca - w przypadku posadzek PCV,

e posadzka wg tabeli wykonczenia wnetrz

5.2.3 Podlogi - z izolacja przeciwwilgociowa

(nalezy wykona¢ w pomieszczeniach wskazanych w tabeli Dane liczbowe, bilans
powierzchni)

(uktad warstw pokazano od jastrychu)

e jastrych cementowy klasy C15/20 gr. 8 cm z dodatkiem mikrozbrojenia z wtdkien
polipropylenowych dt. 13 i 19 mm w ilosci 0,9 kg/m® mieszanki cementowej, z
wyrobieniem spadkéw min. 0,5 % do wpustéw podtogowych,

e izolacja przeciwwilgociowa z dwoch warstw elastycznej, gotowej do uzycia, ptynne;j
folii uszczelniajgcej na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, na zagruntowanym
podtozu, wyprowadzona 15 cm na Sciany — nalezy zastosowac takg zaprawe
uszczelniajgcg, na ktérej bedzie mozliwe wykonanie wylewki samopoziomujgcej
pod wyktadzine elastyczng PCV (odpowiednia sztywnos¢ zaprawy po wyschnieciu
i struktura materiatu)
wylewka min.2mm pod wyktadzine PCV
elastyczny klej modyfikowany wg technologii montazu posadzki, na
zagruntowanym podtozu, zgodnie z wytycznymi producenta,

e posadzka wg tabeli wykonczenia wnetrz

5.2.4 Podtogi z izolacjg przeciwwodna

(nalezy wykona¢ w pomieszczeniach wskazanych w tabeli Dane liczbowe, bilans
powierzchni)
Uwagi:
- kratki sciekowe i odptywy liniowe osadzi¢ w dwuskfadnikowej zaprawie klejgcej na bazie
zywicy epoksydowej, piaskow kwarcowych i dodatkéw o wysokiej wytrzymatosci.
- naroza i elementy przejsciowe (rurki zasilajgce, odptywy, podpory itp.) nalezy uszczelnic
przy uzyciu specjalnych, gotowych naroznikdw i mankietow uszczelniajgcych.
- w miejscach krytycznych tj. dylatacje, potgczenia $ciana - Sciana oraz podtoga -$ciana,
potgczenia materiatdw o zréznicowanych parametrach fizyko-chemicznych i réznej
rozszerzalnosci liniowej, niezbedne jest zastosowanie specjalnych akcesoriow tj. np.
tasm uszczelniajgcych.
- po wyrownaniu i oczyszczeniu podtoza, ale przed potozeniem izolacji przeciwwodnej,
absolutnie konieczne jest wykonanie uszczelnienia w omdéwionych wyzej krytycznych
obszarach.
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Pokazano warstwy od izolacji termicznej wzwyz:

folia PE gr. 0,5 mm, zaktady min. 8 cm, folia wywinieta na $ciane,

jastrych cementowy klasy C15/20 gr. 8 cm z dodatkiem mikrozbrojenia z widkien
polipropylenowych dt. 13 i 19 mm w ilosci 0,9 kg/m® mieszanki cementowej, z
wyrobieniem spadkéw min. 0,5 % do wpustéw podtogowych,

grunt epoksydowy - zywica dwusktadnikowa, bezbarwna, wodoodporna, uktadana na

podtozu rownym, zwartym, nosnym i czystym

izolacja wodoszczelna z dwoch warstw zywicy poliuretanowej dwusktadnikowej, do

wykonywania izolacji typu ciezkiego, wyprowadzona na $ciany na wysokos¢ min.

15cm, tgczgc sie w spdjng warstwe z izolacjg wodoszczelng scian

klej epoksydowy do ptytek — dwusktadnikowa zywica epoksydowa do klejenia i

spoinowania okfadzin ptytkowych, wg technologii montazu posadzki, zgodnie z

wytycznymi producenta, w kolorze cementowoszarym, zuzycie min. 1,6 kg/m?

lub

elastyczny klej modyfikowany wg technologii montazu posadzki, na zagruntowanym

podtozu, zgodnie z wytycznymi producenta,

Posadzka wg oznaczen na rzutach i wytycznych z zestawienia pomieszczen.

W wybranych pomieszczeniach przewiduje sie spoinowanie posadzki z glazury
dwuskfadnikowg, odporng na kwasy, tatwg do naktadania i czyszczenia zaprawg
epoksydowg do spoinowania szczelin od 2mm, na bazie m.in.zywicy epoksydowe;j i
kruszywa. ze srodkiem bakteriostatycznym, zapobiegajgcym namnazaniu sie bakterii i
tworzeniu plesni na powierzchniach spoin, w naroznikach i w miejscach krytycznych
stosowac uszczelnienie elastyczne w postaci uszczelniaczy poliuretanowych w kolorze
fugi.

5.2.5 Podtoga wentylatorni oraz komér czerpni i wyrzutni

Posadzka wentylatorni bedzie petnita takze funkcje izolacyjng termiczng pomiedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi 2 pietra a pomieszczeniami technicznymi.

Projektuje sie wykonanie izolacji termiczno - akustycznej zgodnie z opisem uwarstwienia
przegrod.

Powyzej izolacji termicznej nalezy wykonac¢ nastepujgce wykonczenie:

folia PE gr. 0,5 mm, zaktady min. 8 cm, folia wywinieta na $ciane, zgrzewana
wylewka betonowa gr. 8cm C20/25, zbrojona

warstwa gruntujgca z dwusktadnikowego szybkoschngcego srodka gruntujgcego na
bazie zywic PMMA

pierwsza warstwa hydroizolacji z szybkoschngcej zywicy na bzie PMMA do
wykonywania izolacji przeciwwodnej

widknina wzmacniajgca z nietkanych widkien poliestrowo - poliropylenowych, o sile
zrywajgcej 190N/cm wzdtuz i 200N/cm w poprzek

druga warstwa hydroizolacji z szybkoschngcej zywicy na bazie PMMA do
wykonywania izolacji przeciwwodnej

warstwa wyréwnujgca z szybkoreagujgcej trzysktadnikowej masy na bazie zywic
PMMA

piasek kwarcowy 0,8-1,2mm ukfadany na swiezg warstwe zywicy

szybkoschngca warstwa wykonczeniowa na bazie zywic PMMA, do wykonania
warstwy wierzchniej pod obcigzenia mechaniczne i chemiczne, odporna na UV, w
kolorze RAL 7016
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Posadzki wykonac¢ ze spadkami w kierunku wpustow.

5.2.6 Wytyczne budowlane dotyczace zagtebien pod komore chtodniczg odpadéw z

poditoga budowlang - pom. 0.26

(poziom wykonczonej posadzki przed komorag rowny poziomowi wykonczonej posadzki w

komorze)

1.

5.2.7

5.2.8

Powierzchnia zagtebienia pod komory powinna by¢ rowna i gtadka (wytrzymato$é
powierzchni rowna standardowym betonowym podktadom budowlanym)
Powierzchnia zagtebienia pod komory powinna tworzy¢ ptaszczyzne poziomg o
rzednej rownej projektowanej gtebokosci zagtebienia (liczgc od wierzchu gotowej
posadzki).

Ewentualne odchyiki powierzchni zagtebienia od ptaszczyzny poziomej i
projektowanej gtebokosci zagtebienia (liczagc od wierzchu gotowej posadzki w
komorze i przed wejsciem do komory) nie powinny przekroczy¢ +3mm

Wymiary poziome =zagtebienia nalezy ustala¢ indywidualnie w zaleznosci od
wielkosci komory (nalezy przewidzie¢ luz montazowy).

Podtogi komory chtodniczej- uwarstwienie

podktad podtogowy z chudego betonu zazbrojony dwoma warstwami siatek
zgrzewanych z pretow zebrowanych 8mm i oczkach 20x20cm

folia PE gr. 0,2 mm zgrzewana na zaktadach, zaktady min. 8 cm, folia wywinieta na
Sciane,

izolacja termiczna ze styropianu twardego XPS A=0,035 gr. 8cm

ptyty PIR izolacyjne piana poliuretanowa poliizocyjanurowa PUR twarde gr. 12cm
folia PE gr. 0,2 mm zgrzewana na zakfadach, zaktady min. 8 cm, folia wywinieta na
Sciane,

wylewka betonowa klasy C20/25 gr.10cm, zbrojona siatkg metalowg 10x10 fi3mm
grunt epoksydowy - zywica dwusktadnikowa, bezbarwna, wodoodporna, uktadana na
podtozu rownym, zwartym, nosnym i czystym

izolacja wodoszczelna z dwoch warstw zywicy poliuretanowej dwusktadnikowej, do
wykonywania izolacji typu ciezkiego, wyprowadzona na sciany na wysoko$¢ min.
15cm

klej epoksydowy do ptytek — dwuskfadnikowa zywica epoksydowa do klejenia i
spoinowania oktadzin ptytkowych, wg technologii montazu posadzki, zgodnie z
wytycznymi producenta, w kolorze cementowoszarym, zuzycie min. 1,6 kg/m?

ptytki mrozoodporne wg oznaczen na rzutach i wytycznych z zestawienia
pomieszczen, fuga epoksydowa tatwego stosowania

Podtoga tomografu

W pomieszczeniu tomografu z uwagi na obcigzenia od urzgdzenia nalezy wykonac jastrych
cementowy o grubosci 10cm klasy C15/20, zbrojong siatkg z pretéw zebrowanych fi8 o
oczkach 20x20cm.

5.2.9

Prysznice

W ramach przestrzeni prysznicowych projektuje sie odptywy liniowe z uksztattowaniem
spadkéw w pomieszczeniach w kierunku odptywow. Na powierzchni kabiny prysznicowej
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przewiduje sie spadek w kierunku odptywu o wartosci 2%. W catym pomieszczeniu nalezy
przewidzie¢ spadek min. 0,5%.

Przestrzenie prysznicowe zamykane szklanymi drzwiami przesuwnymi, systemowymi,
odpornymi na uderzenia, ze szkta hartowanego 6mm, klejonego,z powtokg easy clean, z
przeznaczeniem do budynkdéw uzytecznosci publicznej, na profilach ze stali nierdzewne;j.

Na 1 pietrze w pom. 1.26 projektuje sie brodzik z systemowg kabing zamykang szklang.
Szczegoéty wg projektu branzy sanitarnej.

5.2.10 Zagtebienie pod wage najazdowa

W pomieszczeniu 0.17 nalezy przewidzie¢ zagtebienie pod wage najazdowg o wielkosci
1x2,20m. Gtebokosc¢ zagtebienia nalezy dopasowac do wybranego urzgdzenia.

5.2.11 Zabezpieczenie naroznikéw scian

Systemowe zabezpieczenia naroznikow wypuktych $cian w formie katownika o wymiarach

min. 75x75 mm, ze stali nierdzewnej klasy 304, o grubosci min. 1,6 mm.

Zabezpieczenia wykona¢ do wysokosci okoto 2 m w miejscach oznaczonych na rysunku

wykonczenia scian. W prosektorium nalezy przewidzieC wszystkie narozniki Scian
zabezpieczeniem j.w.
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5.3 RODZAJE POSADZEK

Uwagi ogdlne:

Wymagana klasa antyposlizgowosci minimum RS9, o ile z opisu i tabeli wykoriczenia
wnetrz nie wynika, Zze powinna by¢ zastosowana wyZzsza.

Do spoinowania ptytek stosowac spoine elastyczng, hydrofobowg o wiasciwosciach
zapobiegajgcych rozwojowi grzybow i plesni - szer.1 - 2mm.

Lokalizacja poszczegdlnych typow posadzek wg czesci opisowej ,Dane liczbowe —
bilans powierzchni, wykonczenie wnetrz”.

Nie dopuszcza sie roznicy wysokoSci posadzek z roznych materiatow
wykonczeniowych w progu wejscia do pomieszczenia. Miejsce tgczenia roznych
materiatow wykonczeniowych nalezy maskowac wpuszczanymi w posadzke
aluminiowymi listwami, kompensujgcymi ruchy konstrukcyjne.

Dla wszystkich wykfadzin PCV nalezy przewidzie¢ wywiniecie na $ciane na
wysokos¢ 15cm. Stosowac systemowe listwy wyobleniowe.

Poszczegdlne ptaty wyktadziny tgczy¢ za pomocg sznurow zgrzewajgcych, zalecanych
przez wybranego producenta wyktadzin. Sznury powinny by¢ dobrane kolorystycznie do
wyktadzin.

Wyktadzine wykonywacC zgodnie z zaleceniami producenta. Podfoze powinno byc
stabilne, suche, twarde i gfadkie. Podfoze nalezy wyrownac¢ dedykowang masg
wygtadzajgcg (zaprawg wyroéwnujgcg) do stropow betonowych. Ze wzgledu na rézne
grubosci przyjetych wyktadzin, nalezy dostosowac podtoze w obrebie stykow wyktadzin
tak, aby zachowac jedng ptaszczyzne posadzki (bez uskokow i progow).

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podfozu powinny by¢
wypetnione i trwale zamkniete.

Kolorystyka przyjetych wyktadzin zgodnie z czescig rysunkows.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa
CE, atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

Wszystkie zastosowane wyktadziny muszg posiadac dopuszczenia do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej.

5.3.1 Parametry wyktadzin heterogenicznych

W ciggach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach nalezy zastosowac:

Wyktadzine elastyczng kompaktowg z PCV, rulonowg

Heterogeniczng zgodnie z normg ISO 10582 (lub regulacjami rwnowaznymi), bez
drukowanego wzoru na folii

Posiadajaca klasyfikacje uzytkowg wg normy ISO 10874 (EN 685) (lub regulaciji
réownowaznych) minimum 34/43, o zawartosci spoiwa — typ | wg EN 1SO 10582 (lub
regulacji rownowaznych)

grubosci catkowitej min. 2,45 mm, w tym warstwie uzytkowej min. 1,02 mm (dopuszcza
sie warstwe uzytkowg barwiong w masie), wadze catkowitej max. 3200 g/m2 wg normy
ISO 23997 (EN 430) (lub regulacji rbwnowaznych) oraz szerokosci 2 m

stabilnosci wymiarow wg normy EN434 (lub regulacji rownowaznych) : <0.10%
Zabezpieczong fabrycznie w sposdb nie wymagajgcy woskowania, pastowania bgdz
naktadania dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.
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Antyposlizgowg o wartosci R10 wg DIN 51130 (lub regulacji rownowaznych)

Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 (lub regulacji rownowaznych) : Bfl s1
Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1 (lub regulacji rownowaznych) — najlepsza
warto$¢ zmierzona 0,03mm

Charakteryzujgca sie redukcjg dzwiekéw uderzeniowych wg 1ISO 717/2 (lub regulacji
réownowaznych) - AL w min.8 dB, oraz poprawg akustyki w klasie B ( L n,e,w &lt; 75 dB)
wg. NF S31-074 (lub regulacji rownowaznych)

Charakteryzujgcg sie brakiem uszkodzenh przy oddziatywaniu kotek krzeset i nézek mebli
Charakteryzujgcg sie brakiem zmian przy oddziatywaniu substancji chemicznych
zgodnie z normg I1SO 26987 (EN 423) (lub regulacji rownowaznych)

Posiadajgcag parametr zwijanie sie pod wyptywem ciepta wg EN ISO 23999 nie wiekszy
niz < [8|mm

odpornosci na swiatto wg. EN ISO 105-B02 = 6 (lub regulacji rownowaznych)

Nie sprzyjajgcg rozwojowi grzybow i bakterii (zgodnie z ISO 846/C) (lub regulacii
rownowaznych)

Nie posiadajgcg biocydow i ftalanow

Odpowiednig do ogrzewania podtogowego

niskiej emisji LZO &lt;10 ug/m3 mierzonej po 28 dniach oraz spetniajgcg klase A+
Sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 17%

Nadajgca sie w 100% do recyklingu

Wyprodukowang w Europie

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym, czystym i rownym 2mm/2m.
Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.2 Wykiadzina pvc pradoprzewodzaca

Wymagania szczego6towe dla pomieszczen:

Wyktadzina Homogeniczna PCW Przewodzgca o parametrach co najmniej:

e klasa uzytkowa wg : 34/43

e typ wyktadziny wg ISO 10581: Typ.I

e grubosc¢ catkowita wyktadziny wg 1ISO 24346 (EN 428 lub regulacje rownowazne):
2.00mm

e grubosc warstwy uzytkowej wg 1ISO24340 (EN 429 lub regulacje réwnowazne):

2.0mm

waga catkowita wg 1S023997 (EN 430 lub regulacje rownowazne): max. 2950 g/m?

wgniecenie resztkowe wg 1ISO 24343-1 (EN 433 lub regulacje réwnowazne): 0.02mm

zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 lub regulacje rownowazne : <2kV-

antystatyczna,

Opor elektryczny

wg EN 1081 lub regulacji rownowaznych:

R<1079 Q,

wg ENIEC 6134041 lub regulacji rownowaznych:

R1 5 x 10M<R<10"6 Q

R2 5 x 10M4<R<10"6 Q,

wg ENICE 6134045 lub regulacji rownowaznych:

5x10"<R<10"6 Q - Przewodzaca
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wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 lub regulacji rownowaznych: R9, wg
EN13893: 20.3.

Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A, wg ISO 146441
lub regulacji rbwnowaznych

stabilnos¢ wymiarowa wg 1ISO 23999 (EN 434 lub regulacje rownowazne): <0.40%
dobra odpornos¢ chemiczna

klasa palnosci wg EN 13501-1 lub regulacji rownowaznych: Bfl s1

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM, czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.3

Ptytki gresowe nieszkliwione

Piytki podtogowe gresowe wysokospieczone obiektowe, barwione w masie, wymiary
minimalne 30x30 cm +/- 0,5 cm, grubo$¢ minimum 8 mm, spoinowane 2mm (w wybranych
pomieszczeniach min. wymiar 60x60cm gr. 1cm):

534

nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5%

wytrzymatos¢ na zginanie minimum 40N/mm2.

sita tamigca powyzej 1900 N

odpornos¢ na plamienie — min. klasa 4,

odporno$¢ na Scieranie (PEI) — min klasa 4,

odporne na pekniecia wioskowate

odporne na dziatanie srodkéw chemicznych,

spoiny epoksydowe, wodoodporne, posadzkowe,

ptytki posadzkowe i spoiny w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym
przystosowane do duzych obcigzen powierzchni, intensywnego ruchu i obcigzen od
substancji chemicznych

Zywica epoksydowa

Przed wykonaniem posadzki epoksydowej nalezy uzyé masy/ wylewki samopoziomujgcej,
jako warstwy wykonczeniowej, aby wyrownac powierzchnie wylewki cementowej. Nastepnie
powierzchnie pokry¢ farbg epoksydowg do betonu i wykohczy¢ warstwg antyposlizgowa, np.
z piasku kwarcowego i zabezpieczy¢ warstwg wykonczeniowg poliuretanowg zgodnie z
wytycznymi producenta. Wykonac¢ cokot 10 cm na Scianie.
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5.4 SCIANY PROJEKTOWANE

5.4.1 Przegrody zewnetrzne

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w zakresie warstw uzytkowych, konstrukgiji,
hydroizolacji i termomodernizacji zgodnie z fizykg budowli, uwzgledniajgc obliczenia
konstrukcyjne i obliczenia cieplno-wilgotnosciowe, celem:
e uzyskania odpowiedniej nosnosci dla scian konstrukcyjnych,
e uzyskania odpowiedniej no$nosci dla podtogi pod obcigzenie uzytkowe min.5 kN/m2,
e uzyskania odpowiedniej nosnosci dachu dla obcigzen zmiennych i statych, w tym
obcigzenie od urzgdzen montowanych na dachu z podkonstrukcjami, obcigzenie do
cztowieka z obstugi, itp.
w konstrukcji dachu przewidziano klapy oddymiajgce.
uzyskania dla wszystkich przegrod zewnetrznych klasy antywtamaniowosci min. RC2
uzyskania dla wszystkich przegrod zewnetrznych odpowiednich wspoétczynnikow
przenikania ciepta spetniajgcych wymogi izolacyjnosci cieplnej przegrod, spetnienia
wymagan dotyczgcych kondensacji pary wodnej i szczelnosci na przenikanie
powietrza, okreslonych w odpowiednich obowigzujgcych przepisach,
e uzyskania dla wszystkich przegrod zewnetrznych wymaganej klasy odpornosci
ogniowej, wynikajgcej z przepiséw przeciwpozarowych.
Sciany nos$ne zewnetrzne lub konstrukcyjne wewnetrzne z cegty wapienno- piaskowej (Silikat
N24) gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap lub klejowej wg projektu konstrukciji.
Pomieszczenie tomografu projektuje sie obudowaé Scianami z bloczkéw betonowych
gr.25cm na petng wysokosc.

5.4.2 Sciany dziatlowe

Projektuje sie sciany murowane z bloczkow silikatowych pidro - wpust
e gr. 8 cm, klasy 15, izolacyjnos¢ akustyczna co najmniej Rai 45 [dB]
e gr.12 cm, klasy 15, izolacyjnosc¢ akustyczna co najmniej Ra1 47[dB]
e gr.15 cm, klasy 15, izolacyjnos¢ akustyczna co najmniej Ra1 49[dB]
e 0r.18 cm, klasy 20, izolacyjnos¢ akustyczna co najmniej Ra1 55[dB]

Uwagi:

« Sciany dziatowe i $ciany szachtéw nalezy murowaé z doktadnym wypetnieniem spoin
poziomych i pionowych oraz tynkowacC obustronnie z uwagi na koniecznosé
zachowania szczelnosci powietrznej przegrod.

e Glowny szacht wewnagtrz budynku przewiduje sie izolowac¢ twardg wetng mineralng o
grubosci min. 10cm, mocowang na klej i mechanicznie, z wykonczeniem w postaci
siatki na kleju i tynkowaniem.

o Na etapie budowy przewiduje sie wykonanie otworow technologicznych w szachtach
na potrzeby montazu kanatow wentylacyjnych oraz potrzeby wykonania izolacji z
wetny mineralnej. Po wykonaniu prac w szachtach nalezy szczelnie zamurowac i
otynkowac otwory technologiczne z uwagi na koniecznos¢ zachowania szczelnosci
powietrznej przegrdd.

o Pomiedzy Sciang dziatowg a spodem stropu szczeling o grubosci 2-3cm, ktérg
nastepnie nalezy wypetnic¢ pianka. Po stwardnieniu nadmiar pianki nalezy wycigé. Na
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5.4.3

5.4.4

potaczeniu sciana — sufit nalezy wtopi¢ w tynk siatke zbrojgca, a na warstwie gtadzi
szpachlowej nalezy wyklei¢ pas z fizeliny o szerokosci 30cm (po 15cm na Sciane i
15cm na sufit) o bardzo gtadkiej fakturze.

Na rysunku dowymiarowano grubosci $cian bez wykonczenia.

w pomieszczeniach mokrych folia ptynna, naroza zabezpieczone tasmg
uszczelniajgcg

nalezy zastosowaC wzmocnienie konstrukcji scianek w miejscu montazu urzgdzen
sanitarnych i wyposazenia.

materiat konstrukcyjny przegrod wewnetrznych winien pozwala¢ na montaz szafek
wiszgcych o obcigzeniu do 50 kg

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych uktad wewnetrzny kabin ustepowych i
prysznicow z wykorzystaniem scianek systemowych

Na rysunku oznaczono obudowy o wymaganej odpornosci ogniowej

Sciany w systemie lekkiej zabudowy (wewnetrzne — opcjonalnie / lokalnie) —
uwagi ogélne

Sciany muszg posiadaé wymagang odporno$é ogniowg potwierdzong aprobatg
techniczng (jesli majg takg odpornosc¢ spetniac¢ — patrz rys. i opis p.poz.) i powinny by¢
wykonane Scisle wg instrukcji montazu wybranego systemu.

Przy wznoszeniu scian nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na oddylatowanie profili
stalowych od podtoza przy pomocy tasm izolacyjnych i pozostawienie dylatacji na
styku ptyt z przegrodami masywnymi.

W miejscach zawieszania urzgdzen na scianach z ptyt g-k nalezy zastosowac
wzmochnienia umozliwiajgce obsadzenie hakdéw i zawiesi.

Scianki wygradzajace systemowe z HPL

W wybranych pomieszczeniach projektuje sie wykonanie lekkich scianek z ptyt HPL na
profilach aluminiowych anodowanych na peing wysoko$¢ pomieszczenia, z otworem
wentylacyjnym w drzwiach. Mocowanie profili przewiduje sie do posadzki, Sciany oraz sufitu,
lub Sciany przeciwlegtej (zaleznie od zaleceh wybranego producenta). W przypadku
mocowania do sciany naprzeciwlegtej mocowania poziomych gérnych profili nie powinny byc¢
zlokalizowane na wysokosci mniejszej niz 2,1m, zeby nie ograniczaC¢ wysokosci przejscia.
Kolor ptyt HPL standardowy — biaty lub jasnoszary. Plyty HPL o wysokiej wytrzymatosci,
odpornosci na zarysowania, wodoodporne, gr. min.12mm. Scianki wygradzajace kabiny
przebieralni dopuszcza sie wykonac¢ do wysokos$ci ok. 2,00m z przeswitem nad podtoga.
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5.5 WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW

Uwaga:

e W systemie suchej zabudowy, jako podktad pod powtoki malarskie na stykach ptyt,
na Scianach i sufitach zastosowac tapete z witbkna szklanego o bardzo gtadkiej
fakturze.

e Do spoinowania ptytek ceramicznych stosowac spoine elastyczng, hydrofobowg o
wiasciwosciach zapobiegajgcych rozwojowi grzybdw i plesni - szer.1 — 2mm.
Szczegbtowy rodzaj spoinowania okreslono w tabeli wykoriczenia wnetrz

e Szczegotowe wykonczenie poszczegdlnych pomieszczen wg tabeli wykoriczenia
wnetrz.

e Wykonac oktadzine z glazury za blatami w pomieszczeniach socjalnych, na catg
dfugosc blatow — wysokoSc min. 1,6m lub do wysokosci szafek gornych.

e Wykonac okfadzine/ptytki za blatami z zamontowanymi zlewami, na catg dtugosc¢
blatéow — wysokos$¢ min. 1,6m lub co najmniej do wysokoSci szafek gornych.

Za wszystkimi umywalkami wykonac fartuch z ptytek.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

e Przestrzenn miedzy sufitem podwieszonym i stropem na 2 pietrze powinna by¢
podzielona przegrodg co 50 m, wykonang z materiatow niepalnych.

5.5.1 Tynki wewnetrzne

Dla scian murowanych przewiduje sie wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych kategorii
[l

Wszystkie tynki wykonczone na gtadko poprzez dwukrotne szpachlowanie masg do
wykonywania gtadzi gipsowych, produkowang na bazie maczki anhydrytowej z
wypetniaczami oraz dodatkami modyfikujgcymi. Wykonanie gtadzi gipsowych nie dotyczy
pomieszczen technicznych (0.39, 0.40, 0,41).

Dla wszystkich sufitbw nalezy przewidzie¢ wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych
kategorii lll. W tabeli wykonczenia wnetrz wskazano tynki, ktére nalezy wykonczy¢ na gtadko
poprzez dwukrotne szpachlowanie masg do wykonywania gtadzi gipsowych, produkowang
na bazie maczki anhydrytowej z wypetniaczami oraz dodatkami modyfikujacymi. Dopuszcza
sie pozostawienie nieotynkowanych stropéw powyzej sufitdw podwieszonych.

5.5.2 lzolacje przeciwwodne scian wraz z warstwami wykonczenia

W pomieszczeniach z izolacjg przeciwwodng wykonac izolacje wg parametréw ponizej:

e grunt epoksydowy - zywica dwusktadnikowa, bezbarwna, wodoodporna, uktadana na
podtozu réwnym, zwartym, nosnym i czystym

e izolacja wodoszczelna z dwdch warstw zywicy poliuretanowej dwuskfadnikowej, do
wykonywania izolacji typu ciezkiego, potgczona w spdjng warstwe z izolacjg
wodoszczelng podtdg (nalezy stosowac systemowe rozwigzanie jednego producenta
do izolacji scian i podtég z uwzglednieniem wszystkich elementéw systemu, w tym
watkéw dylatacyjnych na potgczeniu sciana - podtoga, uszczelnien poliuretanowych
w narozach, tasm naroznikowych izolacyjnych itp.).
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5.5.3

glazura klejona na elastyczny klej modyfikowany wg technologii montazu posadzki,
na zagruntowanym podtozu, zgodnie z wytycznymi producenta

ptytki spoinowane dwuskfadnikowg, odporng na kwasy, tatwg do naktadania i
czyszczenia zaprawg epoksydowg do spoinowania szczelin od 2mm, na bazie m.in.
zywicy epoksydowej i kruszywa. ze srodkiem bakteriostatycznym, zapobiegajgcym
namnazaniu sie bakterii i tworzeniu plesni na powierzchniach spoin, w naroznikach
i w miejscach krytycznych stosowac¢ uszczelnienie elastyczne w postaci
uszczelniaczy poliuretanowych w kolorze fugi

Izolacje przeciwwilgociowe scian wraz z warstwami wykonczenia

W pomieszczeniach z izolacjg przeciwwilgociowg wykonac izolacje wg parametréw ponizej:

554

izolacja przeciwwilgociowa z dwoch warstw elastycznej, gotowej do uzycia, ptynnej
folii uszczelniajgcej na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, na zagruntowanym
podfozu, wyprowadzona 15 cm na Sciany, na Scianie z umywalkg do wys. min. 1,6m
od posadzki, potgczona z izolacjg p.wilgociowg posadzki, zalecana grubosc¢ jednej
warstwy 1mm — w przypadku wykonczenia Scian z wyktadziny PCV nalezy
zastosowac takg zaprawe uszczelniajgcg, na ktérej bedzie mozliwe wykonanie
wyktadzin elastycznych PCV

glazura klejona na elastyczny klej modyfikowany wg technologii montazu posadzki,
na zagruntowanym podtozu, zgodnie z wytycznymi producenta,

ptytki spoinowane elastyczng, szybkowigzacq i szybkoschngcg zaprawg, odporng
na $cieranie, o wtasciwosciach hydrofobowych, z technologig zapobiegajgca
rozwojowi grzybow i plesni, w naroznikach i w miejscach krytycznych stosowaé
uszczelnienie elastyczne w postaci silikondw sanitarnych w kolorze fugi

Ptytki gresowe scienne

Gres szkliwiony wysokospieczony obiektowy, wymiary min. 20x20 cm +/- 0,5 cm, grubos¢
minimum 7 mm, grupa Bib, monokolor

nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5%<E<3%

wytrzymatos¢ na zginanie minimum 35N/mma2.

sita tamigca powyzej 700 N

odpornos¢ na scieranie minimum klasa 4,

odpornos¢ na plamienie — minimum klasa 4,

odporne na pekniecia wtoskowate,

odporno$¢ na srodki dezynfekujgce i substancje chemiczne - dobra.

Ptytki wykanczac listwami ze stali nierdzewne;.

W naroznikach wklestych i wypukiych w wybranych pomieszczeniach stosowac

systemowe wyoblone ksztaltki przejsciowe w tym samym kolorze (wg tabeli

wykonczenia wnetrz).

5.5.5

Cokoliki przypodtogowe

Wys. min. 15 cm z materiatu posadzkowego. Wykonczenie cokotu listwg aluminiowg dla
cokotow z piytek.
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5.5.6 Farba lateksowa

Wodorozcienczalna, matowa farba lateksowa wysokiej jakosci, o dobrej sile krycia i
trwatych kolorach. Odpornos¢ na szorowanie na mokro klasy 1 wg normy PN-EN
13300:2002 i PN-C-81914:2002 (/lub regulacje rownowazne), o wysokiej odpornosci na
zmywanie wodorozcienczalnymi detergentami i preparatami dezynfekujgcymi.
Potwierdzona swiadectwem PZH odpornos¢ na stosowane w stuzbie zdrowia srodki
dezynfekcyjne.

5.5.7 Akrylowy lakier lamperyjny

Akrylowy lakier lamperyjny matowy, bezwonny, wodorozcienczalny, tworzgcy bezbarwng
zmywalng powtoke, na bazie akrylowych dyspersji wodnych i srodkow konserwujgcych,
tworzgcy powtoke o grubosci ok. 50um w PN-EN 1062-1:2005 (lub regulacji rwnowaznych).
Pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ powtokg z lakieru na petng wysokosc¢, szczegoty wg
tabeli wykonczenia wnetrz.

5.5.8 Farba biobdjcza lateksowa z nanoczastkami srebra

Wodorozcienczalna farba specjalistyczna, przeznaczona do stosowania wewngtrz
pomieszczen szczegolnie narazonych na zabrudzenia. Z przeznaczeniem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia (klasy czystosci ISO 5 powietrza wg ISO 14644-1 lub regulacji
réwnowaznych). Farba z nanoczgstkami srebra, nadajgcymi dodatkowe wiasciwosci
bakterio- i grzybobdjcze. Odporna na szorowanie i $cieranie oraz czyszczenie
standardowymi srodkami dezynfekcyjnymi i detergentami

° wyglad powtoki: satynowy (pétmatowy),

° klasa odpornosci na szorowanie: 1 wg PN-EN 13300 lub regulacji rownowaznych,
° malowac watkiem, pedzlem lub po odpowiednim rozcienczeniu natryskiem,

° zalecana ilos¢ warstw: 2 - 3,

° posiadajgca Atest Higieniczny PZH,

° kat. A/a/FW, dopuszczalna zawartos¢ LZO < 30 g/l,

° norma: PN-C-81913:1998 (lub regulacje réwnowazne)

5.5.9 Farbaceramiczna

Ceramiczna, hydrofobowa, wodorozcienczalna, matowa farba na bazie wysokogatunkowych
dyspersiji akrylowych, przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewngtrz pomieszczen.
Odpornos¢ na szorowanie klasa 1 zgodnie z EN13300 (lub regulacji rownowaznych), rodzaj
| zgodnie z PN-C-81914 (lub regulacji rownowaznych), 210000 cykli wg DIN 53778-2 (lub
regulacji rwnowaznych), bezzapachowa, o wysokiej wytrzymatosci na najczestsze Srodki
dezynfekujgce i detergenty, z atestem higienicznym.
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5.5.10 Farby odporne chemicznie

W wybranych pomieszczeniach przewiduje sie malowanie sufitéw farbami odpornymi
chemicznie. Przewiduje sie zagruntowanie podtoza gruntem wyréwnujgcym chtonnosc¢
betonu o parametrach:

e Jednosktadnikowy przejrzysty wodny podktad do impregnaciji porowatych i pylgcych
powierzchni wewnatrz i na zewnatrz. Do zastosowania przed systemami wodnymi.
Oparty na zywicy akrylowej rozproszonej w wodzie

e bezbarwny, potysk

Nastepnie nalezy przemalowac powierzchnie farba akrylowg o parametrach:

e Jednosktadnikowa, wodorozcienczalna, matowa farba akrylowa, do $cian
wewnetrznych i sufitdbw. Odpowiednia do dekoracji wnetrz i zabezpieczenia roznych
rodzajow podtoza
biata, matowa
wysoce odporna na scieranie i szorowanie na mokro - klasa 1 wg PN-EN 1SO
13300:2002 (lub regulacji rownowaznych)

Finalnie nalezy pokry¢ powierzchnie dwukrotnie jednosktadnikowym lakierem
poliuretanowym o parametrach:

e jednosktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie zywic akrylowych i
poliuretanowych, tworzgca twarda, elastyczng i odporng na $cieranie powtoke, ktéra
moze by¢ stosowana do celow dekoracyjnych i ochronnych
wodorozcienczalna
z atestem PZH potwierdzajgcym, ze moze by¢ stosowana do zabezpieczania Scian
w pomieszczeniach, uzytecznosci publicznej oraz z produkcjg zywnosci
matowa
do stosowania zewnetrznego i wewnetrznego
chemoodporna

Nalezy stosowac systemowe rozwigzanie powtoki odpornej chemicznie.

5.5.11 Oktadzina scienna winylowa

Oktadzina scienna, Heterogeniczna PVC, o parametrach nie gorszych niz:
Grubo$¢ catkowita wg 1ISO 24346 (EN428): 1,5 mm,

Waga catkowita wg I1ISO 23997 (EN430): 2550 g/m2
Zabezpieczona poliuretanem: -

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bs2,d0

Odpornos$¢ chemiczna wg EN 423 — min. Dobra odpornosé,

Atest Higieniczny PZH

Instalacji dokonac zgodnie z zaleceniami producenta, podtoze musi by¢ czyste, suche,
rébwne, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.
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5.5.12 Oktadzina scienna sal seminaryjnych

Na Scianie drzwiowej projektuje sie linearny system sufitowo - |
$cienny z fornirowanych listew z MDF. Listwy sg montowane na
systemowej podkonstrukcji metalowej — ramie $ciennej. Listwy o
wymiarze przekrojowym: 31x100mm. Diugo$¢ dopasowaé do
wysokosci pomieszczenia. Projektuje sie panele w kolorze
drewnopodobnym (np. dgb bialy amerykanski). Klasa reakcji na
ogien dla podkonstrukcji metalowej: A2, s1, dO. Klasa reakcji paneli
$ciennych B, s1, d0. Sciane za linearna oktadzing $cienng malowac¢
w kolorze czarnym farbg lateksowg i akrylowym lakierem
lamperyjnym. Ostateczny kolor nalezy dobra¢ na etapie
Wykonawstwa.

5.5.13 Wypetnienia rys, peknieé, potaczen réznych elementéw nasciennych

Dla podniesienia waloréw estetycznych przewiduje sie uzycie lekkiego akrylu szpachlowego
lub masy szpachlowej spoinujgcej dla:
e wypetniania i wyrbwnywania pekniec, rys i ubytkdw w sufitach i Scianach,
bezposrednio przed malowaniem
e maskowania wkretdéw i innych tgcznikow mechanicznych w systemach suchej
zabudowy
e bezskurczowego spoinowania ptyt kartonowo-gipsowych, wypetniania spoin wokéot
ram drewnianych i metalowych, pod parapetami, przy listwach, kratkach
wentylacyjnych i rewizyjnych, oraz innych elementach mocowanych na $cianach i
sufitach.

5.5.14 Wypetnienia potaczen urzadzen sanitarnych itp.

Nalezy stosowac silikon sanitarny - elastyczny uszczelniacz o kwasnym systemie
utwardzania, zawierajgcy srodki zapobiegajgce powstawaniu i rozwojowi plesni, grzybow
oraz glonéw, o dtugotrwatej odpornosci na dziatanie wilgoci:

e spoinowanie ptytek ceramicznych (narozniki wkleste i wypukte — silikon w kolorze
spoiny elastycznej)
e uszczelnianie obrzezy umywalek, kabin prysznicowych oraz innych urzadzen
sanitarnych (w kolorze biatym)
e uszczelnianie dylatacji, potgczen i szczelin w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci
e uszczelnianie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
e wypetnienie potgczenia parapetu z konglomeratu z ramg okienng (w kolorze
biatym)
Uwaga: w pomieszczeniach ze spoing epoksydowg nalezy stosowac uszczelniacz
poliuretanowy zamiast silikonu.

5.5.15 Narozniki aluminiowe podtynkowe

Przewiduje sie osadzenie podtynkowych naroznikéw aluminiowych perforowanych z siatkg
wokot okien. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie wneki okiennej do kata prostego.
Montaz naroznikow przewiduje sie takze dla wszystkich narozy scian.
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5.5.16 Przewyzszenia sufitow podwieszanych przy scianie zachodniej pomieszczen
parteru

Projektuje sie miejscowe podniesienie sufitow pomieszczen 0.14, 0.15, 0.16 i 0.32 na
wysokos¢ min. 3,80m. Pomiedzy sufitem na wys. 3,80m a 3,30m nalezy wykonac systemowg
pionowg zabudowe g-k na podwdjnej ptycie GKBI. Zabudowe szpachlowaé¢ na gtadko,
malowac farbg ceramiczng i akrylowym lakierem lamperyjnym matowym.

5.5.17 Okladziny betonowe $cian sal seminaryjnych

Na Scianach okiennej i prostopadtych do okien projektuje sie oktadzine Scienng z paneli
betonu architektonicznego o grubosci 15mm. Kolor betonu zblizony do RAL 7047. Panele
mocowac z uzyciem kleju zalecanego przez wybranego producenta lub mechanicznie.
Dopuszcza sie wykonanie wykonczenia scian z tynku o strukturze i kolorze betonu.
Rozmiar paneli dostosowac¢ do wielkosci Scian.
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5.6 SUFITY PODWIESZANE

Uwaga:

e [okalizacja poszczegolnych typow sufitow wg tabeli zestawienia pomieszczen.

e W sufitach gipsowo-kartonowych rébwnocze$nie z montazem sufitbw prowadzi¢
montaz opraw oswietleniowych.

e Oprawy o$wietleniowe oraz elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji nie moga
obcigzac konstrukcji sufitow podwieszanych, lecz muszg by¢ mocowane na
wtasnych zawiesiach.

e Nalezy zapewniC dostep do obstugi osprzetu, armatury i urzgdzen znajdujgcych sie
w przestrzeni sufitdbw podwieszanych poprzez otwory rewizyjne. Lokalizacje rewizji
nalezy uzgodnic z inspektorami nadzoru na etapie realizacji inwestycji.

5.6.1 Gipsowo-kartonowe higieniczne

Systemowe sufity z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI lub GKF (rodzaj wg tabeli wykonczenia
wnetrz) gr.12,5 mm na ruszcie z profili z blachy stalowej ocynkowanej, na wieszakach
noniuszowych z klamrami zabezpieczajgcymi, z tgcznikami poprzecznymi i wzdtuznymi, z
uzyciem tasmy spoinowej i taSmy uszczelniajgcej piankowej szer. 30mm na potgczeniu
konstrukcja - Sciana. Potagczenia ptyt szpachlowac przeznaczong do tego masg szpachlowg
z wtoknami fibrylizowanymi. Konstrukcja odporna na korozje, do pomieszczen medycznych
I laboratoryjnych.

W celu dodatkowego zabezpieczenia ptyt przed pekaniem na tgczeniach na catej
powierzchni sufitu zastosowac tapete z widkna szklanego.

Powierzchnie sufitu szpachlowa¢ dwukrotnie i malowac farbami. Rodzaj farb wg tabeli
wykonczenia wnetrz.

5.6.2 Modutowe podwieszone — konstrukcja do pomieszczen wilgotnych i z
agresywnym srodowiskiem (konstrukcja D)

Konstrukcja systemowa ze stali galwanizowanej, kompletna z wypetnieniami, z
uniwersalnym profilem gtéwnym i profilami poprzecznymi 24mm, z malowaniem w kolorze
biatym, wysokos¢ profili 38mm, widoczna, potgczenie typu klik, styk typu naktadka.

e Klasa reakcji na ogien A1

e Odpornos¢ na korozje Klasa D (EN13964 lub regulacje rownowazne) —

konstrukcja gtowna oraz akcesoria

e System z zapewnieniem petnej demontowalnosci ptyt

e Na wieszakach o zwiekszonej odpornosci na korozje na kotwach stalowych
(nalezy stosowac kompletny system wybranego producenta)

5.6.3 Modutowe podwieszone — konstrukcja do pomieszczen wilgotnych i z
agresywnym srodowiskiem (konstrukcja B)

Konstrukcja systemowa stalowa, kompletna z wypetnieniami, z uniwersalnym profilem
gtébwnym i profilami poprzecznymi 24mm, z malowaniem w kolorze biatym, wysoko$¢ profili
38mm, widoczna, potgczenie typu klik, styk typu naktadka.

e Klasa reakcji na ogien A1
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Odpornos¢ na korozje Klasa B (EN13964 lub regulacje rownowazne) —
konstrukcja gtéwna oraz akcesoria
System z zapewnieniem petnej demontowalnosci piyt

Na wieszakach systemowych metalowych, na kotwach stalowych (nalezy

stosowac kompletny system wybranego producenta)

5.6.4 Kasetonowe modutowe - plyty sufitowe Typ 1

5.6.5

Plyty ze skalnej wetny mineralnej

Wymiar 600x600x20mm

Krawedz prosta niezagtebiona 24mm

Widoczna strona ptyty: gtadki, biaty, pomalowany welon
Tyt ptyty z welonem

Pomalowane krawedzie

Zastosowanie do biur, edukacji, ustug

Masa jednostkowa 2,4kg/m?

Pochfanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A)

Klasa reakcji na ogien A1

Odpornos¢ na wilgoc¢ i stabilno$¢ wymiarowa do 100% RH, Stabilnos¢
wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON
Nadajgce sie do odkurzania

Odporne na rozwoj mikroorganizmow

Z atestem PZH

Powierzchnia gtadka

Kolor biaty

Odbicie swiatta 86%

Kasetonowe modutowe - ptyty sufitowe Typ 2

Piyty ze skalnej wetny mineralnej

Wymiar 600x600x15mm

Krawedz prosta niezagtebiona 24mm

Widoczna strona ptyty: mikronatryskowy, biaty, pomalowany welon
Tyt ptyty z welonem

Pomalowane krawedzie

Zastosowanie do biur, edukacji, ustug

Masa jednostkowa 2,0kg/m?

Pochfanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A)

Klasa reakcji na ogien A1

Odpornosé¢ na wilgoc¢ i stabilno$¢ wymiarowa do 100% RH, Stabilnos¢
wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON

Nadajgce sie do odkurzania i czyszczenia na mokro

Odporne na rozwoj mikroorganizmow

Z atestem PZH

Kolor biaty

Odbicie $wiatta 86%
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5.6.6

5.6.7

Kasetonowe modutowe - plyty sufitowe Typ 3

Piyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest
mozliwo$¢ regulacji cisnienia w celu unikniecia rozprzestrzeniania sie zakazen
Z niskg emisjg czagstek statych (ISO — klasa 3)

Piyty ze skalnej wetny mineralnej

Wymiar 600x600x25mm

Krawedz prosta niezagtebiona 24mm

Widoczna strona ptyty: mikronatryskowy, malowany, biaty, wodoszczelny welon
Tyt ptyty: membrana o duzej szczelnosci dla powietrza

Krawedzie uszczelnione systemowg tasmg klejgcg, wzmocniong folig aluminiowg
Dociskana do konstrukcji z przyklejong do niej tasmg neoprenowg

Z klipsami w ilosciach zgodnych z systemem dla pomieszczen tego typu
(11,2szt/m2)

Zastosowanie: stuzba zdrowia

Masa jednostkowa 2,7kg/m?

Pochtanianie dzwieku aw: 0,8 (Klasa B)

Klasa reakcji na ogien A1

Odpornosé¢ na wilgoc i stabilnos¢ wymiarowa do 100% RH, Stabilnos¢
wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON

Nadajgce sie do odkurzania i czyszczenia na mokro, czyszczenie parg pod
cisnieniem

O odpornosci chemicznej na czyszczenie roztworami amoniaku, chloru i
nadtlenku wodoru

Odporne na rozwoj mikroorganizmoéw

Z atestem PZH

Klasa czystosci mikrobiologicznej M1 spetniajgca wymagania Strefy 4 (bardzo
wysokie ryzyko) zgodnie z NF S 90-351: 2013 (lub regulacjami réwnowaznymi)
Kolor biaty

Odbicie swiatta 85%

Kasetonowe modutowe - plyty sufitowe Typ 4

Plyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia

Z niskg emisjg czgstek statych (ISO — klasa 3)

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej

Wymiar 600x600x20mm

Krawedz prosta niezagtebiona 24mm

Widoczna strona ptyty: mikronatryskowy, malowany, biaty, wodoszczelny welon
Tyt ptyty: welon z widkna szklanego

Krawedzie uszczelnione systemowg tasma klejgcg, wzmocniong folig aluminiowg
Masa jednostkowa 2,3kg/m?

Pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A)

Klasa reakcji na ogien A1

Odpornos¢ na wilgoc i stabilnos¢ wymiarowa do 100% RH, Stabilnos¢
wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON
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e Nadajgce sie do odkurzania i czyszczenia na mokro, czyszczenie parg pod
ciSnieniem, czyszczenia za pomocg wilgotnej Sciereczki przy uzyciu
standardowych detergentow

e O odpornosci chemicznej na czyszczenie roztworami amoniaku, chloru i
nadtlenku wodoru
Odporne na rozwoj mikroorganizmow
Z atestem PZH
Klasa czystosci mikrobiologicznej M1 spetniajgca wymagania Strefy 4 (bardzo
wysokie ryzyko) zgodnie z NF S 90-351: 2013 (lub regulacjami rownowaznymi)
Kolor biaty
Odbicie swiatta 85%

5.6.8 Sufity lamelowe sal seminaryjnych

Na suficie projektuje sie linearny system sufitowo - $cienny z fornirowanych listew z MDF.
Listwy sg montowane na systemowej podkonstrukcji metalowej. Listwy o wymiarze
przekrojowym: 31x100mm. Dtugosé dopasowac do wielkosci pomieszczenia. Projektuje sie
panele w kolorze drewnopodobnym (np. dgb biaty amerykanski). Klasa reakcji na ogien dla
podkonstrukcji metalowej: A2, s1, dO. Klasa reakcji paneli sciennych B, s1, d0. Powierzchnia
stropu powyzej sufitu wyszpachlowana na gtadko, malowana farbg lateksowg w kolorze
czarnym RAL 9004 i akrylowym lakierem lamperyjnym.

Nalezy wykonac¢ system sufitowy demontowalny na potrzeby serwisu instalacji wentylac;ji i
osSwietleniowych.
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5.7 OBUDOWY POZIOME | PIONOWE W BUDYNKU

5.7.1 Obudowy instalacji bez wymaganej odpornosci ogniowej

Gr. 7,5 cm, na profilach stalowych szer. 50 mm obtozonych jednostronnie podwdjng warstwg
ptyt GKBI gr. 12,5 mm.

Instalacje wod-kan prowadzone pod stropem 1 pietra nalezy szczelnie obudowywa¢ w
systemie suchej zabudowy z uzyciem tasm uszczelniajgcych i szpachlowych mas
konstrukcyjnych, tasm do spoinowania, mas wykonczeniowych, z wypetnieniem pustej
przestrzeni pomiedzy zabudowg a instalacjg wetng mineralng. Pomiedzy ptytami g-k nalezy
zastosowa¢ dodatkowo warstwe paroizolacyjnej samoprzylepnej membrany (kompozytowej
folii aluminiowej ze wzmocnieniem z widkna szklanego) gr. 0,6mm gramatura 650g/m2, klasa
reakcji na ogien E w celu zniwelowania mozliwosci przedostawania sie zapachdéw z
kondygnaciji parteru na kondygnacje pieter.

5.7.2 Obudowy instalacji o odpornosci ogniowej

Wszystkie obudowy instalacji, ktére powinny spetniac wymog odpornosci ogniowej, nalezy
wykonac scisle wg systemu wybranego producenta.

5.7.3 Obudowa pod szachtami wentylacyjnymi nad pomieszczeniem tomografu

Powyzej sufitu podwieszanego tomografu projektuje sie obudowe instalacji wentylacyjnych
prowadzonych pod stropem. Projektuje sie obudowe REI120 z ptyt g-k na profilach
oscieznicowych UA w rozstawie co 30cm. Do obudowy mocowac ptyty laminowane otowiem
oraz ptyty GKF. Dobdr odpowiedniego systemu dla obudowy nalezy ustali¢ indywidualnie z
producentem wybranego systemu zabudow gipsowo - kartonowych.

Obudowe szpachlowa¢ dwukrotnie z systemowym wypetnieniem potgczen piyt.
Obudowa powinna spetnia¢ wymog ochronnosci w postaci ekwiwalentu co najmniej 2,0 mm Pb.

5.7.4 Obudowa skrzynek hydrantowych

Projektuje sie obudowe skrzynek hydrantowych na petng wysokosc¢ ze $cianek murowanych
12cm. Przestrzen powyzej i ponizej skrzynek hydrantowych nalezy zamkng¢ zabudowa
gipsowo - kartonowg zgodnie z opisem punktu dot. obuddw instalacji bez wymagane;j
odpornos$ci ogniowe.

5.7.5 Obudowa lamelowa klimakonwektorow podparapetowych Sal seminaryjnych

Projektuje sie zabudowe lamelowg klimakonwektorow w przestrzeni podparapetowej sal
seminaryjnych, gtebokos¢ zabudowy ok. 33cm. Przewiduje sie lamele fornirowane pionowe (jak
lamele $ciany drzwiowej i sufitowe) w tym samym kolorze, na podkonstrukcji systemowej, o
wymiarach w przekroju lamela ok. 2x2cm, w odstepach co ok. 2cm. Lamele nalezy takze
wykonac od gory, na wysokosci pod parapetem okiennym. Zabudowe lamelowg nalzy
przewidzie¢ jako demontowalng na potrzeby serwisu klimakonwektoréw oraz sprzatania.
Mocowanie modutow lamelowych wykonac jako ukryte.

Obudowa lamelowa jako catos¢ powinna spetnia¢ warunek NRO i by¢ w klasie co najmniej B-
s1, dO. Sciane za obudowg lamelowg wykoancza¢ na gtadko, malowac farbg lateksowg w
kolorze czarnym i akrylowym lakierem lamperyjnym.
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5.8 KLATKI SCHODOWE

5.8.1 Sciany

Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym kat.lll, szpachlowane dwukrotnie
gtadzig gipsowag na petng wysokos$¢. Do wys. 1,15m nalezy wykonaé oktadzine scienng wg
kolorystyki na rysunkach architektury i tabeli wykonczenia wnetrz.

5.8.2 Stopnie schodéw

Powierzchnie spocznikow powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwg
badz fakturg, co najmniej w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczgcej bieg
schodow lub pochyini.

Krawedzie stopni powinny wyrdzniaé sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.
Przyktad rozwigzania oznaczenia ponizej:

30-50 60-90
pas kontrastowy cm  cm
wzdtuz krawedzi <Pt
stopnia 2 x 5-10 cm

dotykowe
oznakowanie
ostrzegawcze

Zrédfo: https://inzynierbudownictwa.pl/komunikacja-pionowa-pochylnie-i-schody/
Z uwagi na charakter budynku rezygnuje sie z dotykowych oznaczen.

5.8.3 Balustrady klatek schodowych

Projektuje sie balustrady przy schodach wewnetrznych - ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
wys. 1,10m. Po stronie zewnetrznej biegéw schodowych projektuje sie porecze ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na wysokosci 1,10m.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

Wypetnienie balustrad ze stupkéw pionowych - maksymalny przeswit lub wymiar otworu
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie moze by¢ wiekszy niz 12 cm.

Porecze balustrad przedich poczatkiem iza koncem nalezy zakohczy¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Porecze powinny by¢ oddalone od Scian co najmniej
5 cm, montowane na wys. 1,10m. Czes¢ chwytna poreczy powinna mie¢ srednice w zakresie
3,5cm — 4,5 cm. Linia poreczy powinna wiernie odzwierciedla¢ bieg schodéw. Balustrady
mocowane od czota do biegu schodéw za pomocg dwoch kotew M10.
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5.9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Uwagi ogdlne:

e Szczegdtowe wymagania do konkretnych typow drzwi opisano w zestawieniach.

e Podane w projekcie wymiary otworéw drzwiowych w stanie surowym nalezy traktowac
jako orientacyjne. Doktadne wielkosci ustali¢ na podstawie wytycznych wybranego
producenta drzwi.

e Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ zaktadanego wymiaru
szerokosci otworu w Swietle.

e Drzwi przewidziane do kontroli dostepu wyposazy¢ w elektrozaczepy rewersyjne
zgodnie z wytycznymi projektu kontroli dostepu. Drzwi te powinny posiadac¢ rowniez
zamek patentowy z klamka.

e W przypadku wykrycia pozaru drzwi wyposazone w kontrole dostepu muszg zostaé
automatycznie odblokowane, umozliwiajgc swobodne przeprowadzenie ewakuaciji.
Drzwi ppoz z kontrolg dostepu muszg zachowa¢ swoje funkcje przeciwpozarowe
rowniez w przypadku zniesienia kontroli dostepu.

e Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania, w drzwiach aluminiowych przeszklonych
wykonac oznakowanie np. w postaci matowego pasa szerokosci 12 cm na wysokosci
wzroku.

e Drzwi otwierane na komunikacje, ktore nie posiadajg zamykaczy, powinny zapewniaé
mozliwo$¢ wytozenia skrzydta na $ciane.

e \Wszystkie drzwi — zewnetrzne i wewnetrzne — wykona¢ w systemie master key. System
ma na celu ograniczenie dostepu do niektorych pomieszczen osobom niepowotanym.
Jednoczesnie, poszczegolni uzytkownicy posiadajg tylko jeden klucz, ktéry daje im
dostep do wszystkich niezbednych pomieszczen. Struktura kluczy do uzgodnienia w
trakcie prac budowlanych.

5.9.1 Drzwi zewnetrzne

aluminiowe przeszklone, kolor szary RAL 7030,
drzwi zewnetrzne techniczne: stalowe ocieplane, kolor szary, RAL 7030, pozarowe
EI60,

e U max dla drzwi zewnetrznych 1,3 W/m?K lub lepsze. Zaleca sie zastosowanie
systemu o jak najlepszej izolacyjnosci termicznej.

5.9.2 Okna zewnetrzne

Projektuje sie okna zewnetrzne aluminiowe systemowe w kolorze RAL 7030 od strony
zewnetrznej, od strony wewnetrznej biate. Stosowac¢ okna o podwyzszonej akustyce.
Uszczelnienie okna z tynkiem wewnetrznym wykonac przy pomocy silikonu akrylowego.

U max dla okien 0,9 W/m?K lub lepszej. Zaleca sie zastosowanie systemu o jak najlepszej
izolacyjnosci termiczne;.

Zastosowac okna o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej okien, Rw=40dB.

Nalezy zastosowacC zrdoznicowang grubos¢ szyb pomiedzy 0,8 a 2,5 mm. Na oscieznicach
miedzy szybami stosowac ustrdj dzwiekochtonny — asymetrie szyb, ich elastyczne potgczenia
oraz gazy ttumigce. Zastosowac okna dzwiekoszczelne. Okna P_0O4, P_O5, P_O6 otwierane
automatycznie, z sitownikami, po nacisnieciu przycisku.
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5.9.3 Opis konstrukcji zaprojektowanej dla okien i drzwi zewnetrznych

System okienno-drzwiowy z przegrodg termiczng, do wykonywania elementéw
architektonicznej zabudowy zewnetrznej, np.: réznych typow okien, drzwi, wiatrotapow,
witryn i konstrukcji przestrzennych, ktére cechuje wysoka izolacja termiczna, akustyczna oraz
szczelnos¢ na wode i powietrze.

Parametry okien i drzwi wykonanych z elementéw systemu spetniajg wymagania
najostrzejszych, obowigzujgcych przepiséw i norm, rowniez tych dotyczacych oszczedzania
energii i ochrony srodowiska.

Powierzchnie ksztattownikow wykonczone powiokami poliestrowymi  proszkowymi
wg wymagan Qualicoat (lub regulacji réwnowaznych). Powitoki te stosuje sie jako
zabezpieczenie przed korozja.

Konstrukcje zaprojektowano z profilu o gtebokosci 77 mm dla konstrukcji drzwiowych oraz
profili o gtebokosci 77 mm (oScieznica) i 86 mm (skrzydto) dla konstrukcji okiennych.
Gtebokosci ksztattownikow skrzydta i oscieznicy dajg efekt jednej ptaszczyzny od strony
zewnetrznej po zamknieciu w przypadku okna i drzwi oraz efekt skrzydet zlicowanych
Z oscieznicg od strony wewnetrznej — w przypadku drzwi.

5.9.3.1 Ksztattowniki aluminiowe

Ksztattowniki aluminiowe wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu aluminium:
EN AW-6060 T66 zgodnie z normami:

sktad chemiczny stopu EN 573-3, EN 515 (lub regulacjami rownowaznymi)
tolerancje wymiarow i ksztattu EN 12020-2 (lub regulacjami rwnowaznymi),
wiasnosci mechaniczne EN 755-2 (lub regulacjami rbwnowaznymi),

spetniajg wymagania EN 755-1 (lub regulacjami rownowaznymi),

Powierzchnie ksztattownikbw wykonczone powtokami zabezpieczajgcymi przed korozja,
tlenkowymi anodowymi wg wymagan Qualanod (lub regulacjami réwnowaznymi) lub
powtokami poliestrowymi proszkowymi wg wymagan Qualicoat (lub regulacjami
rownowaznymi).

5.9.3.2 Przekiadki i przegrody termiczne

Przektadki termiczne wykonane w postaci ksztattownikow z poliamidu wzmocnionego
widknem szklanym PA 6,6 GF25 Low Lambda wg DIN 16941 (lub regulacji rbwnowaznych):
T.2 (potwierdzone certyfikatem producenta).

Komorowe przektadki termiczne charakteryzujgce sie wytrzymatoscig oraz rozszerzalnoscig
cieplng zblizong do aluminium.

5.9.3.3 Wkiady izolacyjne eps

Wktady izolacyjne EPS montowane w komorze izolacyjnej miedzy przektadkami termicznymi,
z lakierowaniem proszkowym lub anodowane (zaleznie od systemu i kolorystyki).

5.9.3.4 Wkiady izolacyjne pe

Polietylenowe wktady izolacyjne montowane w przestrzeni miedzy szybg, a profilem skrzydta
lub oscieznicy.

5.9.3.5 Ksztattowniki tworzywowe

Ksztattowniki tworzywowe wykonane z HPVC lub z PA 6,6 GF25 zgodnie z normg DIN 16941
lub regulacjami rownowaznymi.
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5.9.3.6 Uszczelki

Uszczelki (przyszybowe, przymykowe, dylatacyjne i inne) wykonane z kauczuku
syntetycznego EPDM wg DIN 7863 (lub regulacji rownowaznych) i normy wykonawczej ISO
3302-1 (lub regulacji rownowaznych). Uszczelki potgczone ze sobg w procesie klejenia lub
wulkanizaciji.

5.9.3.7 Szybhy

Pola przezroczyste okien i drzwi szklone szybami zespolonymi, dobranymiw taki sposéb, aby
zabudowa spetniata wymagania norm cieplnych oraz w zakresie ochrony przeciwdzwiekowe;.

5.9.3.8 Wypelnienia czesci nieprzezroczystych
Wypetnienia czesci nieprzezroczystych elementami warstwowymi w nastepujgcych
zestawieniach:
e blacha aluminiowa anodowana lub lakierowana i poliuretan, styropian lub wetna
mineralna twarda, o roznej grubosci w zaleznosci od wymaganej izolacyjnosci
termicznej skrzydta

5.9.3.9 Blachy aluminiowe

Blachy aluminiowe wykonane ze stopu aluminium wg PN-EN 485 Iub regulacji
réwnowaznych, jako anodowane lub lakierowane do elementéw wypetnieh warstwowych lub
obrébek i wykonczen blacharskich.

5.9.3.10 Elementy zigczne

Elementy ztgczne (wkrety samogwintujgce i samowiercgce, sruby, nity, nakretki, podktadki)
stosowane do wykonywania potgczen, wykonane ze stali nierdzewnej wg norm przywotanych
w dokumentacji systemowe;.

5.9.3.11 Okucia

Okucia mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg lub
z dokumentacjg producenta okué. Typy okué dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

Parametry techniczne wymagane dla okien:

Parametr Wartos¢ Wg. Normy
PN-EN
Przepuszczalnos¢ powietrza Klasa 4 12207:2“001 (lub
okna: regulaciji
réwnowaznych)
PN-EN 12210 (lub
Wodoszczelnos¢: Klasa E 1500 regulaciji
réwnowaznych)
PN-EN
OFjpornosc na obcigzenie Klasa C5 12210:2”002 (lub
wiatrem: regulacji
rownowaznych)
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5.9.4 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Projektuje sie stolarke wewnetrzna:

° aluminiowg w wypetnieniem szklanym,
° aluminiowa petna,
° petng z oscieznicg z aluminium anodowanego, bezprzylgowe, higieniczne, ze

skrzydtem z laminatem poliestrowym wzmocnionym wiéknem szklanym barwionym w masie.
Wszystkie drzwi pozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze z pierwszenstwem skrzydta
biernego. Nad drzwiami/ witrynami pozarowymi (réwniez w strefie sufitu podwieszanego)
nalezy wykona¢ obudowe ppoz. zgodnie z klasg sciany.

Drzwi z kontrolg dostepu - zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem branzy instalacji
niskopragdowych. Wszystkie drzwi wychodzgce na klatke schodowg o odpornosci ogniowej
EI60. Skrzydto czynne wszystkich drzwi min. 90 cm w $wietle przejscia. Drzwi stanowigce
wyjscie ewakuacyjne otwierane na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji). Wszystkie
drzwi zawezajgce przejscie ewakuacyjne wyposazy¢ w samozamykacze.

Klamki ze stali nierdzewne,;.

Wymiary w dokumentacji podano w swietle wysokosci i szerokosci przejscia. Lokalizacja wg
rzutu branzy architektonicznej. Szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j.

Przed zamowieniem stolarki, nalezy sprawdzi¢ ilos¢, wymiary oraz wymagania dla
konkretnego systemu kontroli dostepu i BMS.

Wszystkie drzwi powinny by¢ wyposazone w zamki w systemie Masterkey.

5.9.5 Drzwi zawiasowe z laminatu poliestrowego

Konstrukcja skrzydta bezprzylgowego oparta na ramiaku wykonanym 2z ksztattownika
aluminiowego z zaoblonymi narozami. Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokie;j
odpornosci na wilgo¢ oraz rézne srodki chemiczne zawarte w substancjach myjgcych i
dezynfekujgcych. Materiat ptyciny skrzydta drzwi wykonany jest z laminatu poliestrowego
grubosci 1,8-2,0mm wzmocniony widknem szklanym. Rdzen drzwi stanowi bezfreonowa
pianka poliuretanowa o gestosci 40-60 kg/m® charakteryzujgca sie dobrymi wtasciwosciami
izolacyjnymi i matym ciezarem witasnym.

W skrzydle drzwiowym musi wystepowa¢ mozliwo$¢ wykonania przeszklenia w technologii
umozliwiajgcej uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu
stronach skrzydta. Te same warunki musi spetnia¢ potgczenie poszycia drzwi z ramiakiem.
Oscieznica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami. Potgczenie
elementow pionowych z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi
elementami ztgcznymi. Do potgczenia skrzydta z oscieznicag muszg byC¢ zastosowane
zawiasy nierdzewne umozliwiajgce bezkolizyjne otwarcie skrzydta na 180 stopni. Skrzydto
drzwiowe po zamknieciu od strony zawiasowej musi tworzy¢ z o$cieznicg jedng ptaszczyzne.
Funkcje uszczelnienia styku skrzydta drzwiowego z oscieznicg w elementach pionowych i
poziomym gornym muszg petni¢ uszczelki silikonowe zamontowane w sposob trwaty do
profili oscieznicy. Drzwi z uszczelkg opadajgcg pod skrzydtem, szczelne po zamknieciu.
Konstrukcja drzwi musi umozliwia¢ zastosowanie szerokiego asortymentu okuc¢ ryglujgcych
w zaleznosci od funkcjonalnosci drzwi.

W celu uzyskania duzej trwatosci i estetycznego wyglgdu uzyte profile aluminiowe nalezy
zabezpieczyC poprzez proces anodowania.

Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcie wymagana jest dokumentacja
techniczna charakteryzujgca wyrdb, dopuszczajgca do eksploatacji wyrdb na rynku, oraz
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posiadajgca Atest Higieniczny, Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej ktére charakteryzujg cechy
uzytych materiatow w celu zastosowywania produktu w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych.

5.9.6 Drzwi przesuwne

Konstrukcja skrzydta oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego z
zaoblonymi narozami . Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na
wilgo¢ oraz rozne srodki chemiczne zawarte w substancjach myjgcych i dezynfekujgcych.
Materiat ptyciny skrzydta drzwi wykonany jest z laminatu poliestrowego grubosci 1,8-2,0mm
wzmocniony witdknem szklanym. Rdzen drzwi stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o
gestosci 40-60 kg/m3 charakteryzujgca sie dobrymi wiasciwosciami izolacyjnymi i matym
ciezarem wilasnym.

Potagczenie poszycia drzwi z ramiakiem w technologii umozliwiajgcej uzyskanie jednej
ptaszczyzny z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydta.

Oscieznica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami. Potgczenie
elementow pionowych z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi
elementami ztgcznymi.

Funkcje uszczelnienia styku pomiedzy oscieznicg a skrzydtem drzwiowym jak i skrzydtem
drzwiowym i podsadzkg stanowig uszczelki silikonowe potgczone za pomocg profilu
aluminiowego przykrecanego do skrzydta drzwiowego — profil stanowigcy adapter do
trwatego montazu uszczelki silikonowe;,

Konstrukcja drzwi musi umozliwia¢ zastosowanie szerokiego asortymentu oku¢ w zaleznosci
od funkcjonalnosci drzwi.

W celu uzyskania duzej trwatosci i estetycznego wyglagdu uzyte profile aluminiowe nalezy
zabezpieczyC poprzez proces anodowania.

Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcie wymagana jest dokumentacja
techniczna charakteryzujgca wyrdb, dopuszczajgca do eksploatacji wyrdb na rynku, oraz
posiadajgca Atest Higieniczny, Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej ktére charakteryzujg cechy
uzytych materiatdw w celu zastosowywania produktu w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych.

Drzwi wyposazone w automat przystosowany do pracy w warunkach mokrego
pomieszczenia.

5.9.7 Drzwi aluminiowe wewnetrzne bez odpornosci ogniowej i witryny wewnetrzne

5.9.7.1 Opis systemu

System okienno — drzwiowy bez izolacji termicznej, przeznaczony do wykonywania réznych
typow slusarki wewnetrznej - rozwieranych drzwi jedno i dwuskrzydtowych, witryn z
kwaterami statymi. Szklenie w zakresie grubosci 2 + 25mm dla okna statego, montowane
za pomocg podktadek, listew przyszybowych i uszczelek EPDM. System umozliwiajgcy
zastosowanie roznego rodzaju typowych, wg standardéw europejskich, oku¢, zamkow,
zawiasow. Ksztattowniki z wyprofilowanymi rowkami o takich wymiarach, aby mozna byto w
nich stosowaé¢ okucia obwiedniowe i tgczniki zgodne ze standardem EURO.

Szerokosci i gtebokosci profili oraz grubosci wypetnien nalezy dostosowaé do projektowane;j
stolarki z uwzglednieniem wymaganej izolacyjnosci akustycznej, zakresu otwierania,
mozliwo$ci montazu i innych wymogéw dla poszczegdlnych rodzajéw drzwi, zgodnie z
zestawieniem stolarki oraz pozostatg czescig projektu architektonicznego.
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5.9.7.2 Wymagania dotyczgace oku¢ i oszklenia:
e Zgodnie z opisem w zestawieniu $lusarki dla poszczegdélnych konstrukcji

5.9.8 Drzwi aluminiowe wewnetrzne z odpornoscia ogniowg

5.9.8.1 Opis systemu:

System Scianek z drzwiami, izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z przektadkg
termiczng) przeznaczony do wykonywania réznych typdw przeciwpozarowej i dymoszczelne;j
Slusarki zewnetrznej i wewnetrznej w klasie odpornosci ogniowej przewidzianej projektem —
Scianek statych z drzwiami, indywidualnych drzwi jedno i dwuskrzydtowych, okien statych.
Izolacyjnos¢ i szczelnos¢ ogniowa uzyskana miedzy innymi dzieki wprowadzeniu w komory
wewnetrzne profili oraz w przestrzenie miedzy profilami elementéw izolacji ogniowej. System
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Szklenie w zakresie grubosci 8 +
65 mm, montowane w uchwytach stalowych i uszczelkach ceramicznych, maskowane
listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM.

Szerokosci i gtebokosci profili oraz grubosci wypetnien nalezy dostosowaé do projektowane;j
stolarki z uwzglednieniem wymaganej izolacyjnosci akustycznej oraz przeciwpozarowej,
zakresu otwierania, mozliwo$ci montazu i innych wymogoéw dla poszczegdlnych rodzajow
drzwi, zgodnie z zestawieniem stolarki oraz pozostatg czescig projektu architektonicznego.
Profile drzwi licujgce sie od zew. i wew. (rama i skrzydto o tej samej gtebokosci).

5.9.8.2 Parametry techniczne wymagane dla drzwi:

Parametr Wartosc Wg Normy
PN-EN 12207:2001
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 2 (lub regulacji
rownowaznych)
PN-EN 12208:2001
Wodoszczelnosc¢: Klasa 5A (lub regulacji
réwnowaznych)
PN-EN 12210:2001
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C1 (lub regulacji
réwnowaznych)

5.9.9 Okucia i wypetlnienia (szklenie, panele peine):

e Zgodnie z opisem w zestawieniu $lusarki dla poszczegdlnych konstrukcji

5.9.10 Elektrozaczepy

W drzwiach wyznaczonych w zestawieniu stolarki i projektach branzowych projektuje sie
elektrozaczepy:

Elektrozaczep rewersyiny (drzwi bezklasowe) - chrakteryzujgcy sie odpornoscig na wytamanie co
najmniej 5000 N. Zasilanie 12 V (pobd6r 200 mA) lub 24 V (pobdr 100 mA). Wersja rewersyjna
umozliwiajgca przejscie przez drzwi po zaniku zasilania. Od zewnatrz gatka stata lub pochwyt, od
wewnatrz klamka (szczegoétowo rodzaj oku¢ ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie budowy).

Projektuje sie 1 szt drzwi do szachtu gtéwnego jako drzwi przeciwpozarowe, gazoszczelne —
gazoszczelnos¢ ma by¢ zachowana stale, nie tylko w momencie pozaru. Nalezy wykonac je
jako systemowe.
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5.9.11 Witryny wewnetrzne

Projektuje sie witryne wewnetrzng aluminiowg, zgodnie z lokalizacjg na rzucie architektury
| zestawieniem stolarki wewnetrznej.

Oscieznice i okucia malowac na kolor RAL 9003 (biaty).

Wymiary w dokumentacji podano w $wietle wysokosci i szerokosci przejscia. Szczegoty
zgodnie z zestawieniem witryn.

5.9.12 Drzwiczki rewizyjne

Dla rewizji instalacji nalezy przewidzie¢ wykonanie drzwiczek rewizyjnych metalowych,
malowanych proszkowo w kolorze RAL9003, o wielkosci umozliwiajgcej przeglad i ew.
naprawe instalacji. Drzwi rewizyjne instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wskazane na
rysunkach, wykonac jako pozarowe EI60. Drzwiczki rewizyjne z szachtéw prowadzacych z
parteru na wyzsze pietra wykonac¢ jako hermetyczne (szczelne powietrznie) na wszystkich
kondygnacjach.

5.9.13 Drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne

Drzwi jedno i dwuskrzydtowe systemowe, zamykane na klucz, aluminiowe. Uszczelnienie
gumowe na catym obwodzie. Okucia standardowe, skrzydto drzwi w kolorze zblizonym do
RAL-7047, drzwi wyposazone w samozamykacz.
Oscieznica systemowa, malowana proszkowo w kolorze zblizonym do RAL-7047 w
komplecie ze skrzydtem. Zamek z wktadkg patentowg, klamko klamka metalowa, kolor alu
mat. (szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki).

5.9.14 Drzwi aluminiowe bez odpornosci ogniowej wewnetrzne

Drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydtowe. Petne lub skrzydto wypetnione szybg bezpieczng.
Zamykane na klucz. Uszczelnienie gumowe na catym obwodzie. Okucia standardowe. Odbo;j
zapobiegajgcy uszkodzeniu sciany. Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w regulator kolejnosci
zamykania.

Oscieznica aluminiowa, malowana proszkowo.

Zamek z wkiadkg patentowg, klamko klamka metalowa, kolor alu mat. (szczegdty zgodnie z
zestawieniem stolarki).

5.9.15 Drzwi systemowe w kabinach HPL

Do pomieszczen sanitarnych/ustepdw projektuje sie czesciowo drzwi w zabudowach
systemowych hpl. Drzwi nalezy wykonac o szerokosci min.80cm, wysokosci min.2,0m, z
kratkg wentylacyjng lub podcieciem zgodnie z projektem wentylaciji.

5.9.16 Odbojniki drzwiowe

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczyé przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie
na $cianie odbojnika (amortyzatora). Odbojnik o srednicy 40 mm wykonany z tworzywa
odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Kolor odbojnika zblizony do Sciany, na ktorej
bedzie zamontowany.

5.9.17 Brama garazowa

Uchylna, segmentowa, gérna, stalowa z przettoczeniami, ocieplana, emaliowana w kolorze
dostosowanym do stolarki budynku administracyjnego. Brama z prowadzeniem normalnym,
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wyposazona w automatyczne rygle, profil z uszczelka, listwe podtogowa, zamki z wktadkag
patentowsq.

Otwieranie i zamykanie bramy automatyczne, elektryczne. Szczegoty dot. sterowania wg
projektéw branzowych.

5.9.18 Klapy oddymiajace

Szczegdtowy dobdr klap systemu oddymiania zgodnie z kartg obliczeniowg napowietrzania i
oddymiania. Klapy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta, wykorzystujgc scianki
murowane, wyprowadzone w tym celu na dachu. Wielko$¢ otworu w stropie dostosowac do
wielkosci ostatecznie wybranej klapy z uwzglednieniem obliczen napowietrzania i
oddymiania klatek schodowych.

Klasa odpornosci na dziatanie wysokiej temperatury — B300

Klasa reakcji na ogien elementéw metalowych — Al

Klasa reakcji na ogien pozostatych elementéw — F

Maksymalny czas otwarcia klapy do potozenia pracy — 60s

Kat otwarcia — 140°+160°

Klasa reakcji na ogien wypetnienia z poliweglanu — B-S1-dO

Klasa odpornosci na dziatanie wiatru — WL750 + WI1500

Klasa obcigzenia $niegiem — SL200 + SL950

Podstawa PVC h=30cm

Wymiar nominalny 140x140cm

Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,3+0,8

Ocieplenie podstawy wetng mineralng gr. 10cm

5.9.19 Okucia

Kratki wentylacyjne z pvc w kolorze biatym lub srebrnym (alu mat).

Uwaga: Lokalizacje kratek wentylacyjnych zweryfikowac z projektem wentylacji.
Poszczegoblne rodzaje okuc¢ uzgodni¢ na etapie realizacji z Uzytkownikiem.

5.9.20 Witryny
Witryny wewnetrzne, witryny P_W1 i P_W2 o odpornos$ci pozarowej EI15.
Szczegodty wg zestawienia stolarki.

5.9.21 Rolety okienne wewnetrzne

Projektuje sie rolety wewnetrzne zaciemniajgce na 100 % (black-out), w pomieszczeniach:
2.17 Pok. m. zbrodni

2.16 Pok. m. zbrodni

2.15 Prac. dow. rzecz

2.14 Pracownia obr. 3D

2.11 Prac. daktyloskopii i entomologii.

Rolety montowane na kazdej kwaterze. Rolety mocowane do skrzydta okiennego, na gérnej
ramie aluminiowa kaseta z tkaning na bebnie, na bocznych aluminiowe prowadnice.
Materiat rolet higieniczny, zmywalny, odporny na srodki myjace i dezynfekcyjne.
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5.9.22 Rolety okienne zewnetrzne parteru

Rolety podtynkowe przeznaczone do stosowania przede wszystkim w nowo wznoszonych
budynkach. Aluminiowa skrzynka podtynkowa w rozmiarze 205mm jest w petni ukryta w
warstwie ocieplenia a jej czoto stanowi jednoczesnie podktad pod materiat wykonczeniowy.
Taka konstrukcja sprawia, ze elementy rolety nie ingerujg w konstrukcje okna ani nadproza,
dzieki czemu szczelnos¢ budynku pozostaje nienaruszona. Elementy konstrukcyjne czyli
pokrywa rewizyjna i prowadnice dopasowane kolorystycznie do stolarki okiennej. Kurtyna
rolety - profile ekstrudowane.

Roleta klasy RC2:

-wzmocniona prowadnica listwy dolnej,

-konstrukcja z profili ekstrudowanych.

5.9.23 Zaluzje zewnetrzne pieter

5.9.23.1 Opis konstrukcji

Zaluzja fasadowa (zaluzja listewkowa zewnetrzna) przeznaczona do zastosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej. Lamele zaluzji wykonane z wysokogatunkowej
blachy aluminiowej. Blacha lakierowana dwustronnie w systemie PE - Polyester. Materiat
spetniajgcy Normy Europejskie, zapewniajgcy odpornos¢ na warunki atmosferyczne podczas
wieloletniego uzytkowania. Praca lameli (opuszczanie/podnoszenie/obracanie) odbywajgca
sie za pomocg sterowania recznego.

5.9.23.2 Ksztattowniki aluminiowe
Ksztattowniki aluminiowe ze stopu aluminium:

EN AW-6060 T66 zgodnie z normami
e skiad chemiczny stopu EN 573-3, EN 515 (lub normy réwnowazne),
e tolerancje wymiarow i ksztattu EN 12020-2 (lub normy réwnowazne),
e wiasnosci mechaniczne EN 755-2 (lub normy réwnowazne),
e spetniajg wymagania okreslone EN 755-1 (lub normy réwnowazne).

Powierzchnie ksztattownikow wykonczone powitokami poliestrowymi proszkowymi wg.
wymagan Qualicoat (lub regulacji rbwnowaznych). Powtoki petnigce funkcje dekoracyjng i
zabezpieczajgcg przed korozja.

5.9.23.3 Skrzynki zaluzji

Skrzynka ostonowa jako gotowy element, wykonana z gietej blachy aluminiowej ze stopu
AK4C, z nosnikiem z obu stron.

5.9.23.4 Szyna gérna
Szyna gtdbwna o wymiarze 58x56 mm wykonana z blachy stalowej ocynkowane;.

5.9.23.5 Elementy zigczne

Elementy ztgczne (wkrety samogwintujgce i samowiercgce, sruby, nity, nakretki, podktadki)
stosowane do wykonywania potaczen, wykonane ze stali nierdzewnej wg. norm
przywotanych w dokumentacji systemowe;.
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5.9.23.6 Elementy uszczelniajace

Prowadnice aluminiowe wyposazone w specjalne uszczelki ograniczajgce hatas, mogacy
powsta¢ podczas uderzenia lameli o elementy prowadzace. Uszczelki wykonane
z polichlorku winylu PVC-P, o duzej elastycznosci i odpornosci na pekania mechaniczne oraz
oddziatywanie czynnikow atmosferycznych. Lamele Z90 ze specjalng uszczelkg, o funkciji
wygtuszajgcej i zapewniajgcej petniejsze zaciemnienie. Element wykonany z polietylenu
niskiej gestosci PE-LD.

5.9.23.7 Elementy prowadzace

Jako elementy prowadzgce dla lameli przewiduje sie prowadnice wykonane z
ekstrudowanego aluminium, zabudowane, ze wzmocnieniem linkowym. Linki ze stali
nierdzewnej @ 3mm z oplotem PVC.

5.9.23.8 Lamele zaluzji

Lamele zaluzji wykonane z blachy aluminiowej o grubosci 0,4 mm ze stopu aluminium EN AW-3105
[Al Mn0,5Mg0,5] oraz zgodnie z normg EN 573-3 (lub regulacjami rownowaznymi). Lamele
formowane w procesie walcowania w ksztatcie:
e C - obustronnie wywiniete do wewnatrz, sztywne i odporne na oddziatywanie wiatru,z
mozliwo$cig obrotu w zakresie 0-180 st. Szerokos¢ lameli: 80,5 mm.

Blacha lameli lakierowana dwustronnie w systemie PE - Polyester. Materiat spetniajacy Normy
Europejskie, zapewniajgcy odpornos$¢ na warunki atmosferyczne podczas wieloletniego uzytkowania.

5.9.23.9 Belka dolna
Belka dolna zaluzji wykonana z ekstrudowanego aluminium, petna.

5.9.23.10 Elementy tekstylne

Elementy tekstylne Zzaluzji wykonane z poliestru i utrwalane termiczne, o wysokiej odpornosci
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, rozcigganie, przecieranie,
a takze oddziatywanie promieni UV czy pojawianie sie plesni. Tekstylia w kolorze szarym.

5.9.23.11 Odpornosé¢ na obcigzenie wiatrem

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem dostosowana do lokalizacji projektowanego budynku,
wymiaru zaluzji fasadowej oraz wysokosci jej montazu. Przed zamowieniem zobowigzuje sie
producenta do wykonania sprawdzenia odpornosci na obcigzenie wiatrem przyjetych
rozwigzan zaluzjowych poprzez symulowanie oddziatywania wiatru w obu kierunkach — przy
parciu i ssaniu (dopuszcza sie dokonanie analiz w programach obliczeniowych i
przedstawienie wynikow obliczen). Uzyskang klase odpornosci okresla¢ zgodnie z normg wg
EN 13659 (lub regulacji rownowaznych) wartosciami progowymi cisnienia nominalnego p
| bezpiecznego 1,5 p.

5.9.24 Parapety wewnetrzne

Systemowe z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm w kolorze biatym, wysuniete 6 cm
przed lico wykonhczonej sciany i wystajgce po 3 cm z kazdej strony poza otwory okienne.
Potgczenie parapetu z ramg okienng wykonczy¢ silikonem sanitarnym w kolorze biatym.
Gtebokos¢ parapetow kazdorazowo sprawdzi¢ z gruboscig sciany.

W pomieszczeniu 0.15 1 0.16 potki parapetow i oscieza okien nalezy wyktadac glazura.
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Nalezy wyobli¢ wszystkie prostopadte potgczenia. Potaczenie glazury z ramg okienng
nalezy wypetni¢ uszczelniaczem poliuretanowym w kolorze fug.

5.9.25 Uchwyty do flag

Na Scianie wschodniej przy wejsciu do budynku montowaé
potrojne uchwyty do flag.

5.9.26 Zaluzje elewacyjne akustyczne

Na dachu budynku projektuje sie zaluzje akustyczne
systemowe, o wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw
14db, przeptywie powietrza 23,1%, w rozpietosci pomiedzy
stupkami nosnymi 1,50m. Panel zaluzji giety z blachy
aluminiowej (EN AW-1050A H24) w ksztatcie rownolegtoboku.
Uchwyt wykonany z aluminium ttoczonego (EN AW-6060 T6).
Szerokos¢ uchwytu dobrana w zaleznosci od diugosci panela i
liczby podpdr na panelu (wg zalecen producenta). Wykonhczenie
powierzchni - malowanie proszkowe w kolorze RAL 7030.
Mocowanie podpor zaluzji na kotwy chemiczne M16.
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5.9.27 Schody stalowe pomieszczen technicznych
Nalezy wykonac¢ schody stalowe, z uzyciem elementow systemowych, ocynkowane.
Parametry schoddw:

- stopnice z kraty pomostowej ocynkowanej, systemowe, wymiary wg projektu architektury

- spoczniki z kraty pomostowej ocynkowanej, z systemowym wzmochieniem na krawedziach,
wymiary wg projektu architektury

- mocowanie stopnic do konstrukcji wsporczej z profili stalowych typu C 160x65x7,5mm

- balustrada systemowa wys. 1,10m, malowana proszkowo w kolorze czarnym, spawana do
konstrukcji wsporczej schodow.

- podparcie spocznika z profilu stalowego typu C 160x65x7,5mm, opartego na stopie
betonowej, zagtebionej min. 1,1m ponizej poziomu terenu

- krawedzie stopnic i spocznikow malowacé w kolorze kontrastujgcym

Catos¢ konstrukcji ma zapewniac stabilnos¢ i bezpieczehstwo uzytkowania.

Mocowanie do konstrukcji zelbetowej za pomocg kotew chemicznych.

Wszystkie elementy schoddw nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg rozwigzan systemowych
poprzez skrecanie lub spawanie. Catos¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie w kolorze
czarnym.

Powyzszy opis nalezy stosowa¢ do wszystkich schodow stalowych w przedmiotowym
projekcie.
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5.10 POZOSTALE ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU

5.10.1 Parapety zewnetrzne

Stalowe, gr. 0,7mm, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7030, wysuniete min.
3cm przed lico elewacii.

5.10.2 Obrobki blacharskie

Wszystkie obrobki attyk oraz elementdéw zakrywajgcych wystajgce elementy elewacji —
blacha ocynkowana grubosci min. 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor grafitowy (RAL
7030) w wykonczeniu satynowym (potmat).

Obroébki wykonac ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:
° wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposéb, aby nie powodowaty podciggania
kapilarnego wody,
montowanie ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%),
montowanie w taki sposob, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm,
pod obrébki blacharskie wywija¢ izolacje z papy termozgrzewalnej,
uwzglednienie w szerokosci obrobek grubosci wystajgcych elementéw
obrobki blacharskie na attyce taczone systemowo na rgbki ptaskie z listwg wsuwang na
podkonstrukcji z ptyt OSB NRO, obrdobke wykonac ze spadkiem do wewnatrz ok. 2%.
OSB stanowigce podkonstrukcje blachy attykowej nalezy zaimpregnowac impregnatem do
OSB na bazie oleju mineralnego lub syntetycznego, nie zawierajgcego soli.

5.10.3 Rynny i rury spustowe, pozostate obrébki blacharskie
Stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7030.

5.10.4 Zadaszenia szklane

Projektuje sie zadaszenie systemowe szklane ze szkta mlecznego, na belkach
wspornikowych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 z wykonczeniem szczotkowanym, z
mocowaniem punktowym, ze spadkiem w kierunku budynku, z odprowadzeniem wody przy
budynku. Minimalna gtebokos¢ zadaszenia — 1,0m.

Szkto hartowane i laminowane, grubos¢ szkia przyja¢ zgodnie z przyjetym systemem
mocowania szkta uwzgledniajgc obcigzenia sSniegiem i wiatrem (min. VSG/ESG 88.4).
Producent daszku zobowigzany jest przedstawicC przed realizacjg wyliczenia konstruktorskie,
stanowigce jednostkowe dopuszczenie do uzycia.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na szczelne potgczenia tafli szklanych ze soba.

Marki belek wspornikowych nalezy montowa¢ do elementow Zelbetowych budynku
(wieniec/belka, nadproze) za pomocg kotew chemicznych. Marki belek maskowac izolacjg
termiczng budynku. Potgczenie elewacji oraz belek stalowych uszczelni¢ uszczelniaczem
poliuretanowym w kolorze zblizonym do elewac;ji lub belki stalowej. Montaz daszkow nalezy
wykonac ponad stolarkg drzwiowa.
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5.10.5 Zadaszenie wzdluz elewacji wschodniej i przy strefie komunikacyjnej

Projektuje sie zadaszenie Zzelbetowe (ptyta gr. 20cm) z oktadzing od spodu z wetny
mineralnej, od géry nalezy wykonac spadek z ptyt styropianowych XPS. Zadaszenie od czota
i od spodu oktada¢ ptytami wtokno - cementowymi na podkonstrukcji systemowej. Rynne
ukry¢ za okfadzing z ptyt widkno - cementowych.

5.10.6 Drabina zewnetrzna

Przewiduje sie montaz zewnetrznej drabiny systemowej aluminiowej, prowadzgcej na dach
budynku.

Powyzej 3 m od poziomu wykonczonej posadzki stosowac¢ kosz ochronny o srednicy 40 cm.
Drabiny montowac do $ciany za pomocg kotew M12.

Szczeble gr. 2 mm. Drabiny montowane w catosci do sciany na state, na wysokosci 20 cm
ponad poziomem posadzki. Odstep stopni od $ciany min.15 cm.

Na poziomie wyjscia na dach — attyke stosowac stopien zejscia wykonany z blachy
perforowane;.

Wymogi dot. wykonania drabiny (zgodnie z WT):

Szerokos¢ min. 0,5m, odstepy miedzy szczeblami nie wieksze niz 0,3m, od wysokos$ci 3m
powyzej podfogi drabina zaopatrzona w obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie
wiekszym niz 0,8m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3m. Odlegtosc
drabiny od Sciany nie moze by¢ mniejsza niz 15¢cm, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od
drabiny w miejscu najbardziej oddalonym nie moze by¢ mniejsza niz 0,7m i wieksza niz
0,8m.

5.10.7 Drabina wewnetrzna

Przewiduje sie montaz wewnetrznej drabiny systemowej aluminiowej, na klatce schodowej,
do wytazu, rozsuwanej, zabezpieczanej na ktodke.

Wymogi dot. wykonania drabiny (zgodnie z WT):

Szerokos¢ min. 0,5m, odstepy miedzy szczeblami nie wigksze niz 0,3m, od wysokosci 3m
powyzej podfogi drabina zaopatrzona w obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie
wiekszym niz 0,8m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3m. Odlegtosc
drabiny od Sciany nie moze by¢ mniejsza niz 15cm, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od
drabiny w miejscu najbardziej oddalonym nie moze by¢ mniejsza niz 0,7m i wieksza niz
0,8m.

5.10.8 Oznakowanie wewnetrzne oraz numeracja pomieszczen

Projektuje sie oznaczenia pomieszczen w postaci tabliczek szklanych z dwdch szybek ze
szkta ESG o grubosci 4mm i elementéw mocujgcych mosieznych — stal nierdzewna. Napis
na folii, nanoszony drukarkg laserowg, wsuwany miedzy szybki. Wymiary ok. 20x70cm.
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Tafla szklana hartowana (tzw. szkto bezpieczne), grubo$¢ 4mm
Szlif trapezowy, wypolerowany

Otwor o srednicy 10mm

Dystans mosiezny, dtugos¢: 21mm

Kompletna tabliczka — dwie tafle szklane (2x4mm) z dystansami

arwnE

llo$¢: 56 szt.

Oznaczenia pomieszczen socjalnych, sanitarnych, technicznych, gospodarczych itp. w
postaci naklejek w kolorze ciemnoszarym matowym wg schematu przedstawionego na rys.
zestawienia stolarki.

5.10.8.1 Oznakowanie zewnetrzne
Przewiduje sie:

- Podswietlane Logo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na najbardziej
wyeksponowanych $cianach elewaciji (pétnocna i wschodnia)

- Pods$wietlany numer ewidencyjny na $cianie wschodniej

- Tablice urzedowe przy wejsciu gtbwnym

5.10.9 Napis przestrzenny — logo PUM

Projektuje sie napis 3D na elewacji potnocnej i wschodniej, podswietlany, z frontem z
pleksi, z zastosowaniem materiatu barwionego w masie na kolor czarny (lub ew.
okleinowane folig translucentng), bok wyginany maszynowo z tasmy ALU lub dibondu,
montaz bezposrednio do elewacji, przewody nalezy ukryé za panelami fasady wentylowane;j
/ w warstwie ocieplenia na elewac;ji z ptytek ceglanych.

Wymiary wg rysunku elewacii.

5.10.10 Wycieraczki wewnetrzne przy wejsciach do budynku
Projektuje sie wycieraczki wewnetrzne przy wejsciach do budynku.
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Projektuje sie wycieraczki systemowe obiektowe wewnetrzne, z wktadem guma-ryps,
podzielona na dwie kwatery z dwoma rodzajami zbierania brudu, o wysokosci min 30mm,
przeznaczong do montazu w ramie we wnece. Rama z aluminium anodowanego.

5.10.11 Lustra w sanitariatach

Nad umywalkami w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie lustra zlicowane z ptytkami,
w obramowce z listwy aluminiowej szczotkowanej. Lustra o wys. min. 0,9m, na szerokosc¢
Sciany (od sciany do $ciany).

5.10.12 Sciana mobilna

Sala wyktadowa bedzie wyposazona w $cianke przesuwng umozliwiajgcg podzielenie
pomieszczenia na dwie niezalezne sale.

Scianka mobilna w systemie ciezkim, akustyczna o parametrach min. Rw=54 dB. Wszystkie
elementy Scianki co najmniej niezapalne. Tor w kolorze czarnym. Widoczne profile boczne z
aluminium anodowanego. Scianka NRO.

Montaz do stropu. Wykonczenie paneli ptytg laminowang drewnopodobng (kolor zblizony do
lameli sufitowych i Sciennych (np. dgb biaty amerykanski).

Dopuszczalna nierownos¢ podtogi w osiach toréw nie moze by¢ wieksza niz 5 mm.
Przewiduje sie sterowanie manualne.

5.11 PROJEKTOWANY DZWIG OSOBOWY WEWNETRZNY

5.11.1 Projektowany szyb windowy

Projektuje sie zelbetowy szyb windowy, dostosowany do dzwigu osobowego 1600kg (21
osbb) elektrycznego linowego z wciggarkg bezreduktorowg, bez maszynowni (przyjeto model
firmy Lift Service S.A. MRL-LS B160AD), predkos¢ 1m/s, z wejSciem jednostronnym.
Szczegoty dotyczace szybu windowego wg projektu konstrukcji i wytycznych producenta
dzwigu.

5.11.1.1 Wytyczne dotyczace szybow windowych

Szyby windowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami EN 81-20:2014 (E) i EN 81-50:2014 (E)
(lub regulacjami rwnowaznymi).

Uwaga:
e Projektowane ponizej wytyczne sg oparte na danych uzyskanych od dostawcy dzwigow
towarowych Lift Service S.A. i mogg sie rozni¢ dla dzwigdéw od innego dostawcy

e przed rozpoczeciem prac murowych przy szybie dzwigu wykonawca winien doktadnie
zapoznac¢ sie z wytycznymi szybu dzwigu, dokona¢ ostatecznego wyboru dostawcy dzwigu,
zweryfikowa¢ dostepno$¢ wybranego szybu na rynku oraz potwierdzi¢ pisemnie wymiary
zaprojektowanego szybu jako zgodne z wymaganiami dostawcy. Zmiany modelu urzgdzenia
i dostawcy mogg wymagac zmian projektowych w obrebie szybu dzwigu i wszelkie zmiany
bezwzglednie nalezy uzgodni¢ z projektantem

e Szczegoty dotyczgce wykonania szybu windowego nalezy uzyska¢ u wybranego dostawcy
dzwigu przed rozpoczeciem prac budowlanych,
e \Wszelkie zmiany, dostosowania i rozbieznosci nalezy konsultowac z projektantem architektury
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oraz konstrukcji przed rozpoczeciem prac budowlanych.

e Dopuszcza sie zmiane producenta dzwigu osobowego w trakcie realizacji prac, po uzyskaniu
akceptacji Inwestora i dostosowaniu parametréw szybu do wytycznych innego dostawcy

e \Wykonczenie kabiny dzwigu, rodzaj paneli przywotawczych itp. nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
w trakcie realizacji prac

e szyb dzwigowy - oddylatowany od Scian, szczelina gr. 2 cm wypetniona styropianem

Minimalne wymiary otworu w stropie niezbedne do wstawienia konstrukcji montazowej szybu
(wszystkie obcigzenia wynikajgce z pracy dzwigu muszg by¢ przenoszone przez Sciany szybu
lub obudowe konstrukcji, zespot napedowy musi by¢ podparty):

®5zerokosc: 2300 mm
egtebokosc: 2750 mm
eminimalna wysokos¢ nadszybia (gérnej kondygnaciji): 3850 mm
eminimalna gtebokos¢ podszybia: 1250 mm

Szyb stuzy wytacznie do pracy dzwigu
W szybie nie dopuszcza sie prowadzenie obcych instalacji elektrycznych oraz
hydraulicznych oprocz tych zwigzanych z praca dzwigu

e Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny by¢ gtadkie, nie powinny mie¢
zadnych uskokow i wystepdéw

e W szybie dzwigu nalezy zainstalowac instalacje oswietleniowg zapewniajgca:

a. w kazdym miejscu szybu natezenie swiatta min. 20 lux
b. 50 Ix nad podtogg podszybia
C. 50 Ix w odlegtosci 1m nad kabing (patrz wytyczne elektryczne). Zaleca sie

wybiatkowanie szybu ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia natezenia oswietlenia.

Natezenie swiatta na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podtogi

Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przez przesigkaniem wody

Odchytki na $cianie z drzwiami +10 mm.

Odchytki na pozostatych $cianach +20mm

Sciany szybu powinny mieé takg wytrzymato$é mechaniczng, aby po przytozeniu w

dowolnych miejscu prostopadle do sciany sity 1000N, roztozonej rwnomiernie na

powierzchni kota lub kwadratu o wielkosci 30x30cm, nie wykazywaty:

odksztatcenia trwatego wiekszego niz 1mm,

odksztatcenia sprezystego wiekszego niz 15 mm.

e Piaskie lub ksztattowane ptyty szklane powinny by¢ wykonane ze szkta warstwowego;
ptyty i ich mocowanie powinny wytrzymywac nacisk sity 1000N przytozonej w dowolnym
punkcie z jednej lub z drugiej strony na powierzchni kota lub kwadratu o wielkosci
30x30cm bez odksztatcenia trwatego.

Temperatura w szybie +5°C do +40°C

Wentylacja szybu powinna by¢ wyprowadzona na zewnagtrz i zapewnia¢ prawidtowe
przewietrzanie szybu z uwzglednieniem specyfiki budynku i dzwigu i powinna by¢
zaprojektowana przez projektanta budynku. Przez szyb nie mogg by¢ wentylowane
pomieszczenia inne niz nalezgce do dzwigu. Zastosowac¢ wentylacje o wymiarach 1%
przekroju poprzecznego szybu.

e W przypadku wybrania tgcznosci glosowej kabina-maszynownia opartej na systemie
interkomowym lub poprzez linie telefoniczng nalezy doprowadzi¢ do szafy sterowej
odpowiednig linie (patrz wytyczne elektryczne)

e W nadszybiu nalezy zainstalowa¢ haki montazowe zgodnie z rysunkiem / wytycznymi
wybranego producenta dzwigu

o
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Przewiduje sie mechaniczng wentylacje kabiny dzwigu. Wentylacja szybu wg projektu branzy
sanitarnej.

Przewiduje sie tgcznos¢ analogowg w dzwigu.

Przewiduje sie sterowanie mikroprocesorowe z otwartym dostepem. Zapewniona mozliwos¢
serwisowania przez dowolny serwis posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje. Oprogramowanie
nie zabezpieczone kodem dostepowym lub innym rozwigzaniem technicznym
uniemozliwiajgcym swobodny dostep.

Nie dopuszcza sie zastosowania paséw napedowych oraz lin nosnych i pomocniczych w
otulinie.

5.11.2 Projektowane wykonczenie kabiny dzwigu

511.2.1 Podziat paneli
Przewiduje sie szerokie panele pionowe.

5.11.2.2 Sciany kabiny
Przewiduje sie ze stali szlachetnej o strukturze ptétna, odbojnice o wysokosci 100mm

5.11.2.3 Sufit

Przewiduje sie sufit podwieszany ze stali nierdzewnej satynowej, wbudowanym
oswietleniem panelowym LED.
Przyktadowy uktad sufitu i oswietlenia:

e
edl

) .

5.11.2.4 Podtoga
Przewiduje sie podtoge z wykfadziny PCV wg projektu kolorystyki podtdg.

5.11.25 Wyposazenie kabiny

Przewiduje sie wyposazenie w lustro na wysokos¢ od odbojnicy do petnej wysokosci
kabiny, zlicowane ze sciang, porecze prostokatne 60x20 z profilu nierdzewnego
szczotkowanego, monitoring.

5.11.2.6 Panel dyspozyciji
Przewiduje sie panel ze stali nierdzewnej, zlicowany ze sciang

5.11.2.7 Kaseta wezwan

Przewiduje sie kasete z pietrowskazywaczem LCD, ze stali nierdzewnej, z niebieskimi
przyciskami.

5.11.2.8 Drzwi kabinowe
Przewiduje sie drzwi automatyczne teleskopowe, ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
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5.12 PROJEKTOWANA KOMORA CHLODNICZA

Komora chtodnicza na odpady, zagtebiona z posadzkg budowlang, wymiary wewnetrzne ok.
4,70x2,80m, malowana, bezzamkowa, drzwi przesuwne 140x205 cm, panel 80 mm

Komora sktadajgca sie z paneli wypetnionych bezfreonowg piankg poliuretanowg o gestosci
40-45kg/m3. Grubos¢ izolacji panelu 80mm £5%. Grubos$¢ panelu drzwiowego dostosowana
do wybranego systemu drzwiowego dla komory. Wspotczynnik przenikania wynosi dla
chtodni 0,25W/m2K przy izolacji gr. 80mm. Oktadziny paneli sciennych, podtogowych,
sufitowych i tafli drzwi wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej na kolor biaty wg palety
RAL 9010 pokrytej przezroczystg folig zabezpieczajgcg przed porysowaniem. tgczenie
paneli Sciennych w naroznikach sg wykonywane poprzez zacinanie panelu pod katem 450
15% na catej dtugosci. Potgczenia paneli, uszczelniane sg piankg rozprezng o wymiarach
15x2mm na catej dtugosci panelu. Panel z panelem tgczony jest poprzez wsuniecie jednego
panelu w drugi na gteboko$¢ 30mm £5%. Tafla drzwi wykonywana jest z profilu biatego PCV
oraz blachy jako okftadziny. Zamek stosowany w drzwiach chtodni z mozliwoscig otwarcia
drzwi od wewnatrz bez uzycia klucza. Wykonczenie zewnetrzne komor wykonywane jest przy
pomocy katownikdw wykonanych z tego samego rodzaju blachy, jak wykonuje sie poszycia
zewnetrzne paneli sciennych. Wymiar kgtownika 120x80mmz+5%. Komora jest zagtebiona w
posadzce budowlanej na gtebokos¢ ok. 33cm. Panele scienne w komorze z zagtebieniem
budowlanym (posadzkg budowlang) osadzane sg w korytkach wykonanych z blachy
ocynkowanej. Wykonczenie wewnetrzne komory opiera sie na profilu aluminiowym o
wymiarach 30x30mm ktéry jest przykrecany w naroznikach komory na wszystkich
dlugosciach. Na katownik aluminiowy wciskany jest profil wykonany z twardego tworzywa z
elastycznymi wgsami gtadko przylegajgcymi do powierzchni paneli. Potgczenie panelu
sciennego z posadzkg wewnagtrz komory wykonczane jest profilem z twardego tworzywa
wysokosci 100mm. Wykonczenie jest w kolorze biatym wg palety RAL 9010. Podtoga
wykonana metodg budowlang przez firme budowlana.

Komora chtodnicza wyposazona w chfodnice podsufitowg zgodnie z projektem branzy
sanitarnej.

Izolacje termiczng wykonac¢ takze w przejsciu drzwiowym i potgczyc¢ z futryng.

Drzwi zewnetrzne P_DZ2 projektuje sie jako przeznaczone do zastosowania w chtodni.
Projektuje sie potgczenie paneli komoér chtodniczych ze Sciang zewnetrzng i futryng drzwi
P_Dz2.
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5.13 PROJEKTOWANE WYDZIELENIE POMIESZCZENIA TOMOGRAFU

W ramach obudowy pionowej pomieszczenia tomografu zaprojektowano sciany pomieszczenia z
bloczkéw betonowych gr. 25cm, co spetnia wymog ochronnosci w postaci ekwiwalentu co najmniej
2,0 mm Pb.

Drzwi i witryna okienna w w.w. scianach powinny spetnia¢ wymog ochronnosci w postaci
ekwiwalentu co najmniej 2,0 mm Pb — zaprojektowano drzwi oraz witryne z wktadami otowianymi.
W ramach obudowy poziomej pomiedzy pomieszczeniem tomografu, a pietrem budynku przewiduje
sie m.in. projektowany strop zelbetowy o grubosci 28cm, co spetnia wymog ochronnosci w postaci
ekwiwalentu co najmniej 2,0 mm Pb.

Powyzej sufitu podwieszanego tomografu projektuje sie obudowe instalacji wentylacyjnych
prowadzonych pod stropem z ptytami laminowanymi otowiem oraz ptytami GKF. Dobér
odpowiedniego systemu dla obudowy nalezy ustali¢ indywidualnie z producentem wybranego
systemu zabuddéw gipsowo — kartonowych, zapewniajgc wymaég ochronnosci w postaci ekwiwalentu
co najmniej 2,0 mm Pb.

Wszelkie inne obudowy instalacji w pomieszczeniu wykona¢ z uzyciem systemow i materiatdw
spetniajgcych wymog ochronnoéci w postaci ekwiwalentu co najmniej 2,0 mm Pb, aby finalnie
utworzy¢ szczelng bariere dla promieniowania na sgsiednie pomieszczenia.

5.14 SZCZELNOSC POWIETRZNA PRZEGROD

Z uwagi na charakter budynku przewiduje sie wykonanie prac budowlanych ze szczegding
starannoscig pod wzgledem wykonania przegréd budowlanych pionowych i poziomych oraz
wszelkich przepustow i przebié¢ instalacyjnych w nich z zachowaniem szczelnosci powietrznej
przegréd. Nie dopuszcza sie pozostawiania szczelin pomiedzy elementami murowymi. Nie
dopuszcza sie pozostawiania nieotynkowanych Scian. Wszelkie przejscia i przebicia instalacyjne
projektuje sie wypetni¢c masami uszczelniajgcymi, a w przypadku wiekszych przekroi - z kotnierzami,
ktére zapewnig szczelnos$¢ powietrzng przegrdd i nie dopuszczg do przedostawania sie zapachow
na pomieszczenia sgsiednie (w poziomie i w pionie). Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe.

5.15 MASKOWANIE INSTALACJI

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem, w $cianach dziatowych, w podtogach, w przestrzeni sufitow
podwieszanych, w szybach instalacyjnych lub, w niezbednych przypadkach, obudowywac lokalnie
przy pomocy systemu suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.

Uwaga:

W trakcie realizacji inwestycji nalezy dokonac¢ weryfikacji gabarytow i usytuowania obudéw instalaciji
w celu minimalizaciji ich rozmiardw.

Szczegoty osadzenia i obudowania hydrantéw, szafek rozdzielczych c.o., tablic elektrycznych, gniazd
itp. skoordynowac z wykonawcami instalacji.

W weziach sanitarnych wyposazonych w natryski na lokalne zabudowy stosowac ptyty gipsowo-
kartonowe wodoodporne.

W lokalnych obudowach wszystkich instalacji nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne
zapewniajgce dostep do obstugi instalacji. Lokalizacje rewizji nalezy uzgodni¢ z inspektorami
nadzoru na etapie realizacji inwestycji.
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5.16 WYTYCZNE | UWAGI DLA INSTALACJI

Wykonczenia Scian i sufitow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
Pokrycia scian powinny by¢ wykonane z materiatdw gtadkich, tatwych do mycia i
dezynfekcji, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,

e Pokrycia scian z ptytek ceramicznych i wykfadzin rulonowych, sciennych nalezy
wykonac¢ w sposodb zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem,

Fartuchy i cokoty ceramiczne zlicowac¢ ze $ciang,

Podtogi nalezy wykona¢ z materiatdbw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje,
pomieszczeniach wskazanych w projekcie technologii wykona¢ podtogi z
materiatéw o wtasciwosciach antyelektrostatycznych lub pradoprzewodzgcych

e Potagczenie scian z podtogami wykona¢ w sposob umozliwiajgcy ich mycie i
dezynfekcje,

Potgczenie $cian i sufitdw nalezy wykonac bezszczelinowo,

W przypadku koniecznosci zastosowania sufitu podwieszonego w pomieszczeniach o
podwyzszonej aseptyce, nalezy go wykona¢ w sposdb zapewniajgcy szczelnosc
powierzchni oraz umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje.

e W miejscach wskazanych w projekcie nalezy zastosowac baterie bez kontaktu z
dtonig,

Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ u dotu w otwory nawiewne,

Drzwi do pomieszczenh socjalnych i sanitarnych wyposazy¢é w samozamykacze,
Grzejniki instalowac tak by byto mozliwe utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i
podtogi,

e W pomieszczeniach wskazanych w projekcie technologii wykona¢ wentylacje o
zwiekszonej wymianie powietrza,

e W pomieszczeniach: wskazanych w projekcie technologii zapewni¢ klimatyzacje
wyposazong w filtry zgodnie z projektem technologii,

e We wskazanych miejscach zastosowa¢ dozowniki ze s$rodkiem dezynfekcyjnym
uruchamiane bez kontaktu z dtonia,

Srodki transportu powinny byé wykonane z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i
dezynfekcje,

Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody (zawory antyskazeniowe),

e Zabezpieczenie antyskazeniowe nalezy zastosowaC za kazdym zestawem
wodomierza gtdbwnego, przed zaworami w brudownikach i pomieszczeniu
porzgdkowym,

e |Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub
okresowej dezynfekcji metoda chemiczna lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie
metody dezynfekciji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niegj
wyrobéw. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie
uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 st.C i nie
wyzszej niz 80st.C,

e W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewodd cieptej wody powinien by¢ podtgczony
Z lewej strony,

e W przypadku zastosowania w budynku przeptywu powietrza wentylacyjnego miedzy
pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu nalezy zapewni¢
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kierunek przeptywu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o wiekszym
stopniu zanieczyszczenia powietrza,

W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nalezy tgczy¢ ze sobg przewodow z
pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych i sanitarno - higienicznych,

W pomieszczeniach, ktore nalezy chroni¢ przed wplywem zanieczyszczen z
pomieszczen sasiadujgcych i z otoczenia zewnetrznego, nalezy stosowac wentylacje
mechaniczng nadcisnieniowa,

Recyrkulacje powietrza mozna stosowac tylko za zgodg i na warunkach okreslonych
przez witasciwego panstwowego inspektora sanitarnego,

Przewody instalacji wentylacji i klimatyzacji wyposazyé w otwory rewizyjne
umozliwiajgce okresowe czyszczenie przewodow i urzgdzen wentylacyjnych,
Otworéow rewizyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji nie sytuowaé w

pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych,

Instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu
przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji lub wymianie elementéw instalacji zgodnie
z zaleceniami producenta, nie rzadziej, niz co 12 miesiecy,

W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz
wentylacja mechaniczna nalezy zapewni¢ doptyw powietrza zewnetrznego, w ilosci
niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych przez urzgdzenia nawiewne umieszczone w
oknach lub w innych czesciach przegréd zewnetrznych,

Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego nalezy przyja¢ zgodnie z Polskg Normg
(lub regulacjami réwnowaznymi).

Budynek nalezy zasilic, co najmniej z dwoch niezaleznych, samoczynnie
zatgczajgcych sie zrodet energii elektrycznej oraz wyposazy¢é w samoczynnie
zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne),

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé, co najmniej 2 godziny od zaniku
oswietlenia podstawowego, a awaryjne, przez co najmniej 1godzine,

Instalacja oswietleniowa, natezenie Swiatta przyja¢ zgodnie z aktualng normg PN-EN
12464-1 (lub regulacjami rownowaznymi)
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6 HIGIENA | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

6.1 Pomieszczenia na staly pobyt ludzi

Pomieszczenia na staty lub czasowy pobyt ludzi znajdujg sie na kondygnacjach
nadziemnych. Dla pomieszczeh zagtebionych ponizej otaczajgcego terenu 0.15 i 0.16
uzyskano odstepstwo od przepisbw bhp z dnia 26.09.2024 pismo znak:
NZNS.9022.1.81.2024. We wszystkich pomieszczeniach zapewniono odpowiednig
wentylacje, oswietlenie oraz wysokosci dostosowane do liczby uzytkownikéw i
przeznaczenia. W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi stosunek
powierzchni okien, liczonej w swietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co
najmniej 1:8. W salach sekcyjnych stosunek powierzchni okien, liczonej w swietle oscieznic,
do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:6.

6.2 Utrzymanie czystosci

Do codziennego utrzymania czystosci stuzg sktady porzgdkowe, ktére sg rowniez
przeznaczone do biezgcego mycia i dezynfekcji sprzetu porzgdkowego.

6.3 Pomieszczenia i urzadzenia sanitarno-higieniczne

Wiasciwe warunki sanitarno-higieniczne zapewniaja:

e ustepy i tazienki dla réznych kategorii uzytkownikdéw, wyposazone w urzgdzenia
sanitarne w ilosci dostosowanej do liczby uzytkownikow,

o projektowane skfady porzgdkowe wyposazone w zlewy na wys. 50 cm,

e pokoje socjalne dla pracownikow,

o Zlewy, umywalki itp. urzgdzenia w ilosci dostosowanej do wymogow technologicznych,

e W czesci pomieszczen umywalki wyposazone w baterie z cieptg i zimng wodg
uruchamiane bez kontaktu z dtonig,

e wykonczenie pomieszczen utatwiajgce utrzymanie czystosci.

6.4 Akustyka budynku

Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego hatasu
i drgan powodowanych przez uzytkownikdw innych pomieszczen oraz przez instalacje i
urzgdzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku. Okresla sie, iz rownowazny
poziom dzwieku przenikajgcego do laboratoriow medycznych ze wszystkich zrédet hatasu
tgcznie nie powinien przekracza¢ 40 decybeli, a pomieszczenia do pracy umystowej
wymagajgcej silnej koncentracji uwagi — 35 decybeli w tym przenikajgcy od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzgdzeh w budynku i poza budynkiem - 35 decybeli (PN-
87/B02151/02 - Akustyka budowlana).

Zaprojektowano wyroby budowlane zapewniajgce wymagang izolacyjnos¢ akustyczng
przegréd

Lp Rodzaj przegrody Rodza | Wartos¢ Zaprojektowana Wartos¢
j wskaznika | przegroda wskaznika
Wg normy projektow

Budowa Budynku Katedry Medycyny Sgdowej. Projekt techniczny architektury.
79




wskaz anej
nika przegrody
Vi **Budynki szkdt wyzszych i placéwek badawczych**
**Sciany i drzwi**
VI.1 Sciany miedzy salami R’al >48 bloczek silikatowy | 49 Ral
wyktadowymi, audytoriami, gr 15cm klasy 15
salami konferencyjnymi,
pracowniami laboratoryjnymi bez
urzgdzen bedacych zrédtem
zaktécen akustycznych, miedzy
tymi pomieszczeniami a miedzy
pokojami pracownikow
naukowych i dydaktycznych,
miedzy ww. pomieszczeniami i
pomieszczeniami
administracyjnymi
VI.2 Sciana i drzwi miedzy pomieszczeniami wyszczegdlnionymi w VI.1 a obszarem komunikacji
ogolnej (korytarze, hole, klatki schodowe)
VI.2.1 | $ciana bez drzwi oraz czes¢ petna | R’al 248 bloczek silikatowy | 49 Ral
sciany z drzwiami gr 15cm klasy 15
VI.2.2 | drzwi RalR |2 Drzwi obiektowe 35RalR
VI.3 Sciana miedzy salami R’al > bloczek silikatowy | 55 Ral
dydaktycznymi, wyktadowymi, gr 18cm klasy 20
audytoriami i pokojami Akustyczny
pracownikéw dydaktycznych a
ogoblnodostepnymi
pomieszczeniami sanitarnymi
Vi.4 Sciana miedzy salami R’al Okresli¢ bloczek silikatowy | 55 Ral
wyszczegdlnionymi w VI.1 a indywidual | gr 18cm klasy 20
pomieszczeniami ze zrodtami nie, przy Akustyczny z
hatasu (laboratoria, zachowani | wypetnieniem
pomieszczenia techniczne) u warunku | spoin pionowych
> 55
VL5 Sciany i drzwi miedzy R’al wg VI
pomieszczeniami w czesci
administracyjnej
V1.6 Strop miedzy pomieszczeniami R’al >50 zelbetowy grubos¢ | > 59 Ral
wyszczegdlnionymi w VI.1 28cm
VI.7 Strop miedzy pomieszczeniami R’al jak w VL4 | zelbetowy grubos¢ | > 59 Ral

wyszczegoblnionymi w VI.1 a
pomieszczeniami ze zrodtami
hatasu wyszczegélnionymi w V1.4

28cm
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V1.8 Strop miedzy pomieszczeniami R’al wg VI zelbetowy grubos¢ | > 59 Ral
administracyjnymi oraz miedzy 28cm
pomieszczeniami
administracyjnymi a zrédtami
hatasu
VI Budynki biurowe
Sciany i drzwi
VIII.1 | sciana bez drzwi miedzy pokojami | R’al > 40 (> 35) | bloczek silikatowy | 47 Ral
biurowymi oraz sciana miedzy f gr 12cm klasy 15
pokojami biurowymi a
korytarzem
VIII.2 | $ciana miedzy pokojem biurowym a obszarem komunikacji ogdlnej (korytarze, hole, klatki
schodowe)
VIII.2. | $ciana bez drzwi oraz czes¢ petna | R’al > 40 (= 35) | bloczek silikatowy | 47 Ral
1 $ciany z drzwiami ‘ gr 12cm klasy 15
VIIL.2. | Drzwi RalR | =30 Drzwi obiektowe 30 RalR
2
VIII.3 | $ciana miedzy pokojem do prowadzenia rozméw poufnych (w tym gabinety dyrektorskie) a
innymi pomieszczeniami biurowymi lub obszarem komunikacji ogélnej (korytarze, hole,
klatki schodowe)
VIII.3. | $ciana bez drzwi oraz cze$¢ petna | R’al > 50 nie dotyczy
1 Sciany z drzwiami
VI3, | drzwi RalR | =40 nie dotyczy
2
VIIl.4 | $ciana miedzy salami R’al 248 nie dotyczy
konferencyjnymi, w tym
pomieszczeniami o podobnym
przeznaczeniu
VII.5 | $ciana miedzy salg konferencyjng a korytarzem komunikacji ogdlne;j
VIIL.5. | Sciana bez drzwi oraz czes¢ petna | R’al 248 bloczek silikatowy | 49 Ral
1 Sciany z drzwiami gr 15cm klasy 15
VIILS. | drzwi RalR | >35 Drzwi obiektowe 35 RalR
2
VII.6 | sciana miedzy pomieszczeniami R’al 250 bloczek silikatowy | 55 Ral
biurowymi, salami gr 18cm klasy 20
konferencyjnymi, a Akustyczny z
pomieszczeniami sanitarnymi wypetnieniem
spoin pionowych
VIII.7 | $ciana miedzy zespotami R’al >50 bloczek silikatowy | 55 Ral

pomieszczen biurowych
wykorzystywanych przez
odrebnych uzytkownikow

gr 18cm klasy 20
Akustyczny z
wypetnieniem

spoin pionowych
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VIII.8 | $ciana miedzy pokojem biurowym o réznym przeznaczeniu a pomieszczeniem ze zrodtami
zaktécen akustycznych

pomieszczeniem technicznym z R’al Okresli¢ bloczek silikatowy | 55 Ral
urzadzeniami instalacyjnymi indywidual | gr 18cm klasy 20
wyposazenia budynku nie a, przy | Akustycznyz

zachowani | wypetnieniem
u warunku | spoin pionowych

255b
Stropy
VIII.9 | Strop miedzy pomieszczeniami R’al > 50 zelbetowy grubos¢ | > 59 Ral
biurowymi, wyszczegdlnionymi w 28cm
VI, VIIL.3 i VIIl.4 — w dowolnym
uktadzie
VIII.10 | Strop miedzy pomieszczeniami R’al odpowied | zelbetowy grubos¢ | > 59 Ral
biurowymi, wyszczegdlnionymi w nio wg 28cm
VIIL1, VIIIL3 i VIIL4, a VI8

pomieszczeniami ze zrodtami
zaktécen akustycznych
wyszczegoblnionymi w VIII.8

Pozostate projektowane wyroby budowlane zapewniajgce wymagang izolacyjnos¢
akustyczng przegrod:
- okna do pomieszczen w ktorych mogg przebywac osoby: 42 dB.

6.5 Zaopatrzenie w wode i usuwanie sciekow

Przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na podstawie
warunkow technicznych przytgczenia do urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wydanych przez gestora sieci.

Przytgcze wodociggowe zakonczone bedzie zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w
studni wodomierzowej przy granicy dziatki inwestora. Zewnetrzna instalacja wodociggowa za
zestawem wodomierzowym bedzie zasilata projektowany budynek w wode na cele bytowe,
technologiczne i przeciwpozarowe (hydranty wewnetrzne 25).

Scieki bytowe i technologiczne bedg odprowadzane zewnetrzng instalacjg kanalizacyjna
poprzez przytgcze PVC-U DN160x4,9 mm do miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej
DN250 w pasie drogowym ul. Starkiewicza. Kanalizacja sanitarna bedzie oddzielona od
kanalizacji technologicznej ze stotdbw sekcyjnych. Przed przytgczem kanalizacyjnym
przewidziano studzienke kanalizacyjng do poboru prébek sciekow.

6.6 Wentylacja

W budynku Prosektury zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz
w pomieszczeniach tego wymagajgcych klimatyzacje.
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Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane beda jako higieniczne i wyposazone
zostang w sekcje umozliwiajgce petng obrobke (normowanie) powietrza (utrzymanie
temperatury i wilgotnosci zimg i latem).

Centrale wentylacyjne bedg wyposazone w system regulujgcy wydajnos¢ wentylatoréw w
zaleznosci od stezenia CO:2 w pomieszczeniach oraz za pomocg czujnikow stezenia
formaldehydow w pomieszczeniach prosektoryjnych. Rozwigzanie takie zapewni
dostosowanie ilosci powietrza do ilosci oséb przebywajgcych w pomieszczeniu oraz zapewni
skuteczne usuwanie szkodliwych substancji z pomieszczen.

Wycigg realizowany bedzie pod stotami prosektoryjnymi badz na wysokosci 20 cm od
posadzki z nawiewem pionowym powietrza nad stotem sekcyjnym, co zapewni jak
najszybsze usuwanie opardow w miejscu ich powstawania i uniemozliwi migracje
zanieczyszczen w pomieszczeniach. Jako elementy nawiewne nad stotami zastosowane
beda podsufitowe systemy o$wietleniowe zintegrowane z nawiewem.

Systemy wentylacji bedg wyposazone w elementy monitorujgce, kontrolujgce i sterujgce
pracg uktadu. Wizualizacja pracy systemu, alarmy, powiadomienia, mozliwos¢ zmiany
parametrow pracy systemu zapewnione zostanie przez system BMS budynku.
Zastosowano centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz agregaty chtodnicze o wysokiej
efektywnosci energetycznej, posiadajgce certyfikaty potwierdzajgce spetnienie przez
urzagdzenia deklarowanych wymogéw technicznych, takich jak Eurovent lub EHPA-Q.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowane zostang odrebne uktady
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;.

Wszystkie centrale wentylacyjne zamontowane zostang na dachu projektowanego budynku
i obudowane panelami akustycznymi. Pobor powietrza zewnetrznego odbywac sie bedzie za
posrednictwem zbiorczej czerpni sciennej i komory kurzowej. Odprowadzenie powietrza
zuzytego realizowane bedzie zbiorczg wyrzutnig scienng z komorg kurzowa.

Zrodtem ciepta dla nagrzewnic central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie wezet
cieplny.

Zrodtem chiodu dla chiodnic w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedg zaréwno
agregaty skraplajgce freonowe i agregaty wody lodowe;.

6.7 Wpymagania dotyczace realizacji inwestycji

e Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
sztukg budowlang, pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie przygotowanie
zawodowe.

e Uzywane wyroby (materiaty) budowlane i systemy muszg posiada¢ wymagane
przepisami swiadectwa, certyfikaty lub atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. W odniesieniu do systemdw wymaga sie, aby wszystkie zastosowane
w systemie sktadniki pochodzity z tego systemu.

e Stosowane materialy i wyroby powinny zapewniaé uzyskanie klasy odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych zgodny z
"Warunkami ochrony przeciwpozarowej", bedgcymi integralng czescig projektu
architektonicznego.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg uzgodnienia z nadzorem
autorskim.

Projekt podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Zgodnie z zapisami Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie zabrania sie stosowania do wykonczenia
wnetrz materiatldw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkitadu
termicznego s3a bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace

Zgodnie z zapisami Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych
celom ewakuacji, stosowanie materiatlbw i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione.
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UWAGA:

e Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako catosciowe
opracowanie. Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegdlnych
rysunkéw w oderwaniu od pozostatych elementéw opracowania w czesci architektura
oraz pozostatych branz.

e Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasniac
Z projektantem.

e Wszystkie elementy projektowane w tym $cianki dziatowe, elementy wyposazenia,
stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin, sufitbw, posadzek i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywa¢ / montowaC na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

e Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegélng uwage na doktadne wykonanie wszystkich
detali projektu i wykaza¢ nalezytg dbato$¢ o jakos¢ i wysokie walory estetyczne
obiektu.

e O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlane;
wynika koniecznos¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata
w dokumentacji jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje
zastosowanie tego elementu, materiatu lub wykonanie czynno$ci - robocizny,
niezaleznie od braku wskazania tego na rysunku, wzglednie w opisie.

e W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem wyprzedzajgco w stosunku do cyklu realizacyjnego.

e Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materialowe, gdy dla unikniecia
dwuznacznosci odwotuje sie do konkretnych rozwigzan technologicznych i
referencyjnych parametrow technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta o ile nie wplywajg istotnie na walory projektowanego obiektu, w
szczegolnosci walory estetyczne. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdob) jest
rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w dokumentacji, spoczywa na
wykonawcy.

e Wykonawca szczegolnie starannie wykona elementy i krawedzi stykowe, w tym w
szczegolnosci elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych
niepozgdanych czynnikéw, i niezaleznie od wskazan dokumentacji jest zobowigzany
do wiasciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie,
zabezpieczenie, wzglednie inne niezbedne czynnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji miedzybranzowej na budowie.
Podczas realizacji inwestyciji, w razie wykrycia w terenie urzgdzeh podziemnych nie
wykazanych na mapie do celdéw projektowych, nalezy je zlikwidowac lub podtgczy¢ do
instalacji nowoprojektowanej, w konsultacji z projektantem instalaciji.

e Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow
stosowanych w obiekcie.

e \Wszystkie uzyte materialy budowlane i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zezwalajgce
na ich zastosowanie w odpowiednich systemach.

e Wszelkie prace instalacyjne, konstrukcyjne i wykohczeniowe w miejscach
wystepowania wyposazenia (w tym medycznego) wymagajgcego statego podtgczenia
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instalacji lub montazu do elementéw budynku nalezy wykona¢ dopiero po wytonieniu
dostawcy wyposazenia. Nalezy zweryfikowaé¢ wraz z Dostawcg zaproponowane w
projekcie rozwigzania budowlano instalacyjne i ewentualnie skorygowac/dostosowaé
przyjete zatozenia. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na montaz central
wentylacyjnych, agregatéw chtodniczych, wyposazenia czesci prosektoryjnej.”

7 WYMAGANIA SRODOWISKOWE

7.1 0Ogoblne zatozenia

Planowana realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego musi by¢é zgodna z zasadg ,nie czyn
powaznej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia (UE) nr 2020/852 (rozporzgdzenie w
sprawie taksonomii) [ang. ,Do No Significant Harm” (DNSH)], w tym:

1. Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do znaczgcych emisji gazow
cieplarnianych. (Cel: Lagodzenie zmian klimatu)

2. Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do nasilenia niekorzystnych skutkow
obecnych i oczekiwanych, przysztych warunkéw klimatycznych, wywieranych na te
dziatalnos¢ lub na ludzi, przyrode lub aktywa.

(Cel: Adaptacja do zmian klimatu)2

3. Realizacja przedsiewziecia nie moze szkodzi¢:

a) dobremu stanowi lub dobremu potencjatowi ekologicznemu jednolitych czesci wéd, w tym
wod powierzchniowych i wéd podziemnych,

b) dobremu stanowi srodowiska wdd morskich.

(Cel: Zrébwnowazone wykorzystanie i ochrona zasobéw wodnych i morskich)

4. Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do:

a) znaczacego braku efektywnosci w wykorzystywaniu materiatéw lub w bezposrednim lub
posrednim wykorzystywaniu zasobow naturalnych, takich jak nieodnawialne zrédta energii,
surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapow cyklu zycia produktéw, w tym pod
wzgledem trwatosci produktéw, a takze mozliwosci ich naprawy, ulepszenia, ponownego
uzycia lub recyklingu,

b) znacznego zwigkszenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadow, z
wyjatkiem spalania odpaddw niebezpiecznych nienadajgcych sie do recyklingu,

c) diugotrwatego sktadowania odpadéw moggcych wyrzgdza¢ powazne i diugoterminowe
szkody dla srodowiska.

(Cel: Gospodarka o obiegu zamknietym, w tym zapobieganie powstawaniu odpaddw i
recykling)

5. Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do znaczgcego wzrostu emisji
zanieczyszczen do powietrza, wody lub ziemi w poréwnaniu z sytuacjg sprzed rozpoczecia
przedsiewziecia.

(Cel: Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola)
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6. Realizacja przedsiewziecia:

a) nie moze szkodzi¢ (w znacznym stopniu) dobremu stanowi i odpornosci ekosystemow,

b) nie moze by¢ szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunkoéw, w tym siedlisk i
gatunkdéw objetych zakresem zainteresowania Unii Europejskie;.

(Cel: Ochrona i odbudowa bior6znorodnosci i ekosystemow)

7. Do realizacji celu srodowiskowego w postaci tagodzenia zmian klimatu, wyrazonego
w art. 9 lit. a Rozporzadzenia DNSH, Wykonawce zobowigzuje sie w szczegdlnosci do
zapewnienia efektywnosci energetycznej poprzez zastosowanie energooszczednych
urzadzen i systemow m.in. odwietlenia LED i inteligentnych systemdéw zarzgdzania energig
oraz do zapewnienia wykorzystania odnawialnych zrédet energii poprzez instalacje paneli
fotowoltaicznych.

8. Do realizacji celu srodowiskowego w postaci adaptacji do zmian klimatu, wyrazonego
w art. 9 lit. b Rozporzadzenia DNSH, Wykonawce zobowigzuje sie w szczegdlnosci do
zapewnienia odpornosci systeméw i wykonania instalacji z my$lg o odpornosci na
ekstremalne zjawiska pogodowe, jak burze, czy powodzie oraz do redundacji poprzez
wprowadzenie systemow zapasowych, ktére zapewnig ciggtos¢ dziatania w razie awarii
gtéwnej instalacji takich jak UPS-y, czy agregaty pradotwércze.

9. Do realizacji celu srodowiskowego w postaci ochrony zasobow wodnych, wyrazonego
w art. 9 lit. ¢ Rozporzgdzenia DNSH, Wykonawce zobowigzuje sie w szczegdlnosci do
zapewnienia jak najmniejszego przeptywu wody w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i
sptuczkach, przy zachowaniu catkowitej objetosci wody wykorzystywanej do sptukiwania w
wielkosci nie przekraczajgcej 6 litrbw i sredniej objetosci wody wykorzystywanej do
sptukiwania w wielkosci nie przekraczajgcej 3,5 litra. Zuzycie wody w pisuarach wynosi
maksymalnie 2 litry na muszle na godzine. W pisuarach ze sptukiwaniem catkowita objetosc
wody wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekraczac 1 litra.

Maksymalny przeptyw wody w kranach umywalek i kranach zlewéw wynosi 6 litrow/min.
Maksymalny przeptyw wody w prysznicach wynosi 8 litrdw/min.

10. Do realizacji celu srodowiskowego w postaci przejscia na gospodarke o obiegu
zamknietym, wyrazonego w art. 9 lit. d Rozporzgdzenia DNSH, Wykonawce zobowigzuje sie
W szczegolnosci do recyklingu i ponownego wykorzystania materiatow ku minimalizacji
odpadow poprzez odpowiednie zarzgdzenie nimi i przekazywanie do recyklingu oraz do
zastosowania trwatych materiatdw o dtugim okresie uzytkowania i niskim wptywie na
Srodowisko. Co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpaddéw z budowy i rozbiorki
(wytgczajgc naturalnie wystepujgce materiaty, o ktérych mowa w kategorii 17 05 04 w
europejskim wykazie odpaddw ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na
placu budowy jest gotowe do ponownego uzycia, recyklingu i innych procesow odzysku
materiatu, takich jak operacje wypetniania wykopow z wykorzystaniem odpadow
zastepujgcych inne materiaty, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami i Protokotem
UE dotyczgcym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiérki (588). Operatorzy
ograniczajg wytwarzanie odpadow w procesach zwigzanych z budowg i rozbiorka, zgodnie z
Protokotem UE dotyczgcym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiérki oraz
uwzgledniajgc najlepsze dostepne techniki i stosujgc selektywng rozbidérke w celu
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umozliwienia usuniecia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postepowania z nimi oraz
utatwienia ponownego uzycia i wysokiej jakosci recyklingu w drodze selektywnego usuwania
materiatdbw z wykorzystaniem dostepnych systeméw sortowania odpadow z budowy i
rozbidrki.

11. Do realizacji celu srodowiskowego w postaci zapobiegania zanieczyszczeniom i ich
kontroli, wyrazonego w art. 9 lit. e Rozporzadzenia DNSH, Wykonawce zobowigzuje sie w
szczegolnosci do stosowania bezpiecznych substanciji i unikania szkodliwych substancji
chemicznych, takich jak PCB stosowane w starych instalacjach oraz kontroli emisji poprzez
zastosowanie technologii zmniejszajgcej emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w
szczegolnosci urzgdzen zasilanych energig elektryczng. Elementy budynkow i materiaty
budowlane wykorzystane przy budowie sg zgodne z kryteriami okreslonymi w dodatku C do
niniejszego zatgcznika do Rozporzgdzenia DNSH w tym: elementy budynkdw i materiaty
budowlane wykorzystane przy renowacji budynku, z ktérymi mieszkancy mogg mie¢ kontakt
(590), emitujg mniej niz 0,06 mg formaldehydu na m3 materiatu lub elementu na podstawie
badania zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia (WE) nr
1907/2006 oraz mniej niz 0,001 mg innych rakotwoérczych lotnych zwigzkéw organicznych
kategorii 1A i 1B na m3 materialu lub elementu, co nalezy ustali¢ w ramach badan
przeprowadzonych zgodnie z normg CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 (591) lub innymi
rbwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania. Nalezy
wprowadzi¢ srodki stuzgce redukcji emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczeh w trakcie robot
budowlanych lub konserwacyjnych.

12. Do realizacji celu srodowiskowego w postaci ochrony i odbudowy bioréznorodnos$ci
biologicznej oraz ekosystemow, wyrazonego w art. 9 lit. f Rozporzadzenia DNSH,
Wykonawce zobowigzuje sie w szczegolnosci do zapewnienia minimalizacji wptywu na
lokalne ekosystemy poprzez unikanie ingerencji w lokalne siedliska podczas modernizacji
instalacji lub nowej budowy.

7.2 Obowigzki wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie do przediozenia Zamawiajgcego deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, bedgcych dokumentacjg zawierajgcg potwierdzenie, ze wyroby budowlane
spetniajg normy i posiadajg wymagane wtasciwosci, zwiaszcza dla substancii
niebezpiecznych, wydawane w oparciu o0 przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wynikdw badan gruntow lub
informacji o wynikach badan ekofizjograficznych sporzadzonych na potrzeby planu
miejscowego obejmujgcego miejsce budowy, jak réwniez dokumentacji wydanej przez urzad
miasta, poswiadczajgcej, ze grunt, na ktérym odbywac sie ma budowa, spetnia wymagania
z zakresu ochrony bior6znorodnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wykazu dzialan skutecznie
zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen wystepujgcych wskutek realizacji
zaplanowanych rob6t budowlanych i majgcych wptywac na efektywne obnizenie natezenia
czynnikdbw negatywnych i prowadzi¢ do ich catkowitego wyeliminowania, dzieki
wykorzystaniu najlepszych dostepnych technik, bedacych dokumentacjg dotyczaca
gospodarki odpadami, zawierajgca liste rozwigzan, jakie bedg stosowane podczas
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wykonywania robot w celu obnizenia natezenia czynnikbw negatywnych bgdz prowadzi¢ do
catkowitego ich wyeliminowania, w szczegolnosci:

1) zabezpieczenie surowcéw sypkich sktadowanych na placu budowy przed wiatrem,
2) ostoniecie miejsc prowadzenia robot, w ktdérych nastepuje emisja pytow,
3) prowadzenie robét z pominieciem godzin nocnych,

4) kontrolowanie poziomu emitowanego hatasu, zabezpieczenie miejsc, gdzie
przechowywane sg paliwa,

5) uniemozliwienie przenikania paliw i innych substancji do gruntu i wdd
przypowierzchniowych,

6) kontrolowanie odprowadzania zanieczyszczonych wod z terenu budowy.

7.3 Opracowania, do ktoérych sporzadzenia zobowigzuje sie Wykonawce

1. Analize dotyczacag wpisywania sie w gospodarke o obiegu zamknietym, bedgca
analizg oparta o model produkciji i konsumpciji, polegajgcg na ponownym uzyciu, naprawie,
odnawianiu i recyklingu istniejgcych materiatow i produktéw tak dtugo, jak to mozliwe, celem
wydtuzenia sie cyklu zycia materiatéw budowlanych;

2. Analize ryzyka wynikajacego ze zmian klimatu, bedgcg analizg zawierajgca:

a) ryzyka klimatyczne, jakie mogg wystgpi¢ w miejscu, w ktérym zlokalizowany jest przedmiot
inwestycji w okresie, w jakim budynek bedzie uzytkowany,

b) ocene zagrozen klimatycznych, jakie mogg wptyng¢ na realizowang inwestycje oraz wptyw
na nig w czasie jej uzytkowania takich czynnikow jak: wysokie temperatury w miesigcach
letnich, zwiekszona liczba upalnych dni w roku, silne wiatry, zaleganie pokrywy Snieznej,
powodzie,

c) plan adaptacji, bedacy wyszczegdlnieniem rozwigzan, jakie zostaty zastosowane w
budynku, albo ktére bedg realizowane w przysztosci, aby minimalizowac ryzyko mogacych
sie pojawiC niekorzystnych oddziatywan klimatycznych;

3. Analize rozwigzan technicznych planowanych robét w oparciu o norme: ,ISO
20887:2020, Zréwnowazony charakter budynkéw i robdét budowlanych zwigzanych z
inzynierig lgdowg — Projektowanie do celéw mozliwosci demontazu i adaptacji — Zasady,
wymagania i wytyczne” oraz gromadzong i aktualizowang w catym cyklu zycia budynkow
bedacych przedmiotem robot, dokumentacje zawierajgca:

a) opis rozwigzan i instrukcje, kitére na etapie rozbiérki budynku umozliwiaé bedg
prowadzenie prac w taki sposéb, ktory pozwoli na odzyskanie mozliwie jak najwiekszej czesci
materiatéw, segregacje, ponowne wykorzystanie lub recykling,

b) liste rodzajéw materiatéw i ich ilosci, ktére zostang wbudowane, co ma pozwoli¢ na ich
identyfikowalnos$¢ na etapie prowadzenia napraw, kolejnych remontéw i rozbiorki,

c) opis potencjatu budynku do adaptacji do nowych funkcji w cyklu zycia;

4, Audytu przedrozbiérkowego, bedgcego analizg obiektdéw przed planowang
rozbidrka, sporzgdzana w odniesieniu do robdt budowlanych poprzedzonych rozbidrka
czesci budynkéw lub jego elementow, stuzgca identyfikacji odpaddéw, jakie moga sie pojawié
i ich ilosci, wskazaniu wyrobdw, ktére mogg zosta¢ ponownie uzyte oraz zawierajgca zasady
i sposoby segregacji surowcow pozyskanych z rozbidrki, jak réwniez mozliwosci
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zagospodarowania odpadéw zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami (jezeli zajdzie
potrzeba robét rozbidérkowych);

5. Swiadectwa charakterystyki energetycznej, bedacego dokumentem okreslajgcym
wielkos¢ zapotrzebowania na energie niezbedng do zaspokojenia potrzeb energetycznych
zwigzanych z uzytkowaniem budynku lub czeSci budynku, wskazujgca na zapotrzebowanie
po przeprowadzeniu robét budowlanych, sporzgdzana przez osobe wpisang do rejestru oséb
uprawnionych do sporzgdzania swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow a
sporzadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkow (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 101);

6. Zestawienia materialow i przedmiaru, bedgcego dokumentacjg zawierajgca
kompletne zestawienie wszystkich prac budowlanych niezbednych do realizacji inwestycji,
przedstawionych w kolejnosci technologicznej wykonywania prac, obejmujgcy m.in. ceny
materiatéw oraz ceny robocizny, wraz z podstawg do naliczenia poszczegdlnych optat;

7. Wykazu odpadéw i planu segregacji odpadéw w oparciu o zestawienie
materialdw i przedmiaru, bedgcego dokumentacja dotyczgca gospodarki odpadami,
zawierajgca liste rozwigzan, jakie bedg stosowane podczas wykonywania robdt w celu
obnizenia natezenia czynnikdw negatywnych badz prowadzi¢ do catkowitego ich
wyeliminowania, w szczegolnosci:

a) zabezpieczenie surowcoéw sypkich sktadowanych na placu budowy przed wiatrem,
b) ostoniecie miejsc prowadzenia robot, w ktorych nastepuje emisja pytow,
c) prowadzenie robot z pominieciem godzin nocnych,

d) kontrolowanie poziomu emitowanego hatasu, zabezpieczenie miejsc, gdzie
przechowywane sg paliwa,

e) uniemozliwienie przenikania paliw i innych substancji do gruntu i waod
przypowierzchniowych,

f) kontrolowanie odprowadzania zanieczyszczonych wod z terenu budowy;

8. Raportu z badania szczelnosci budynku, bedgcego dokumentem zawierajgcym
ustalenia co do szczelnosci nowo wzniesionych budynkoéw, przeprowadzony zgodnie z
wytycznymi  normy PN-EN 13829 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslenie
przepuszczalnosci powietrznej budynkéw. Metoda pomiaru cisnieniowego z uzyciem
wentylatora”. Zalecana szczelno$¢ powietrzna budynku wynosi: ns, < 1,0 1/h.

9. Raportu z badania termowizyjnego, bedgcego dokumentem zawierajgcym analize
dokumentacji technicznej budynku, sprawozdanie z wykonania badania termowizyjnego,
zarejestrowanie miejsc z wadami termicznymi, opis i analize zdjec¢, raport wraz z wnioskami,
majgcym potwierdzi¢ integralnosé cieplng nowo wybudowanych budynkdéw, sporzgdzany
zgodnie z normg PN-EN ISO 6781-1:2024-02 ,Wiasciwosci uzytkowe budynkow --
Wykrywanie cieplnych, powietrznych i wilgotnosciowych nieprawidtowosci w budynkach
metodg podczerwieni”;

W przypadku wykazania nieprawidtowosci, ktore bedg wynikaty z btedow wykonawczych
raport bedzie podstawg do roszczen od Wykonawcy wymaganych napraw, majgcych na celu
naprawienie miejsc/elementéw wykonanych nieprawidtowo.

10. Opracowania wskazujagcego na przeprowadzenie oceny sladu weglowego
budynku w pelnym cyklu zycia, bedgcego dokumentacjg okreslajgcg wyliczenia w zakresie
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Sladu weglowe nowo wybudowanych budynkéw w petnym cyklu zycia, sporzgdzona zgodnie
z normg EN 15978 ,Zréwnowazone obiekty budowlane — Ocena srodowiskowych
wiasciwosci uzytkowych budynkéw — Metoda obliczania”.

Wspdtczynnik globalnego ocieplenia przedstawia sie w postaci liczbowego wskaznika w
odniesieniu do kazdego etapu cyklu zycia wyrazonego w kg ekwiwalentu dwutlenku
wegla/m2 (wewnetrznej powierzchni uzytkowej), usrednionego dla jednego roku w
referencyjnym okresie badania wynoszgcym 50 lat. Dobér danych, okre$lenie scenariuszy i
obliczenia przebiegajg zgodnie z normg EN 15978 (BS EN 15978:2011 Zréwnowazone
obiekty budowlane — Ocena Srodowiskowych wtasciwosci uzytkowych budynkéw — Metoda
obliczania).

Ocena potencjatu globalnego ocieplenia (GWP) powinna zosta¢ wykonana indywidualnie dla
kazdego etapu cyklu zycia, z rozroznieniem na emisje gazow cieplarnianych pochodzenia
biogenicznego oraz wynikajgcych z wykorzystania surowcow kopalnych, uzytkowania i
przeksztafcania gruntow.

Granice systemu powinny uwzglednia¢ zakres zdefiniowany dla poziomu 2 Ilub 3
europejskiego systemu oceny budynkéw Level(s), za$ prezentowane wyniki powinny by¢
opatrzone informacjg na temat zakresu oddziatywan.

Deklaracje Srodowiskowe Il Typu, opracowane zgodnie z wytycznymi ISO 14025 Etykiety i
deklaracje srodowiskowe -- Deklaracje srodowiskowe Il typu -- Zasady i procedury mogag by¢
stosowane jako dane wejsciowe do oceny.

Ocena sladu weglowego budynku moze by¢ wykonana za pomocg zwalidowanej metody
obliczeniowej Ilub komercyjnie dostepnego oprogramowania, Spetniajgcego minimalne
wymagania schematu oceny Level(s).

Prezentowane wyniki GWP powinny dotyczy¢ najbardziej obcigzajgcej konfiguracji systemu,
przy czym mogg by¢ uzupetnione o wyniki opisujgce docelowg konfiguracje systemu, ktora
co do zasady powinna prowadzi¢ do zmniejszenia oddziatywan Srodowiskowych.

11. Wyniki badahn gruntow Ilub informacja o wynikach badan ekofizjograficznych
sporzgdzonych na potrzeby planu miejscowego obejmujgcego docelowg dziatke

12. Dokument wydawany przez urzad miasta, poswiadczajgcy, ze grunt spetnia
wymagania z zakresu ochrony bioréznorodnosci

13. Wykaz dziatan skutecznie zapobiegajgcych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen

14.  Deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych
lub inne dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych wtasciwosci przez wyroby
budowlane (dla wyrobéw zwigzanych z wodg lub zawierajgcych substancje niebezpieczne)
15. Analiza dotyczaca wpisywania sie w gospodarke o obiegu zamknietym (mozliwosci w
zakresie demontazu obiektu lub dostosowania budynkéw zgodnie z ISO 20887)

16. Powykonawczy obmiar rob6t z podziatem na rodzaje wyrobow, ich ilosci i mase

17.  Jakosciowe i iloSciowe zestawienie materiatowe
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8 WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1 Odlegtosci od obiektow sasiadujacych i granic dziatek

Projektowany budynek jest oddalony od sgsiadujgcych obiektow i granic dziatek z
zachowaniem przepisOw przeciwpozarowych:
- od poétnocy 21,19m
- od zachodu 27,45m
- od wschodu 12,45m od granicy terenu objetego opracowaniem (granica dziatki
znajduje sie duzo dalej poza terenem objetym opracowaniem)
- od potudnia 12,16m od granicy terenu objetego opracowaniem (granica dziatki
znajduje sie duzo dalej poza terenem objetym opracowaniem)

8.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W czesSci obiektu objetej opracowaniem wystepujg niewielkie ilosci substancji chemicznych.
Sg to: formalina, ksylen, parafina, etanol, ksylem.

Substancje bedg magazynowane w pomieszczeniach do tego przystosowanych, w
opakowaniach fabrycznych, zamknietych o pojemnos$ciach przystosowanych do urzagdzen, w
ktorych sg wykorzystywane. Zuzyte odczynniki beda magazynowane w opakowaniach
zamknietych w magazynie zuzytych odczynnikow. Formalina stosowana w pracowni
formalinowej i sali sekcyjnej bedzie uzywana w dygestorium wyposazonym w odcigg gorny i
dolny oraz w sali sekcyjnej przy stole formalinowym. Zuzyte chemikalia bedg magazynowane
do 72 godzin. W magazynach chemii projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggows i
temperature statg do max 18 st.C.

8.3 Kategoria zagrozenia ludzi ZL

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZL |I.
Pomieszczenia techniczne i wentylatornie kwalifikuje sie do strefy PM.

8.4 Informacje o gestosci obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q< 500 MJ/m2.

8.5 Ocena zagrozenia wybuchem

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje w obrebie budynku.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie stref zagrozonych wybuchem. lloci substanciji
wykorzystywanych do badah oraz gromadzonych w magazynach nie sg ilosciami
produkcyjnymi. Substancje sg sktadowane i uzywane w miejscach dobrze zwentylowanych.
Zastosowano wentylacje podcisnieniowg o krotnosci wymian w zakresie 8-12 wi/h.
Chemikalia bedg przechowywane w pojemnikach fabrycznie zamknietych o pojemnosciach
1-2,51. Otwieranie opakowan, rozlewanie czy rozcienczanie substancji odbywa sie w
urzadzeniach z wyciggiem wentylacyjnym i w pomieszczeniach wentylowanych
mechanicznie. Dodatkowo projektuje sie w magazynach z chemig wentylacje awaryjna,
podcisnieniowg o 10-krotnej wymianie powietrza na godzine oraz temperature nie
przekraczajgcg 30st.C przez caty rok. Wejscie do pomieszczeh z chemig bedzie mozliwe po
wymianie powietrza.
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8.6 Strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku sredniowysokim kategorii ZL |
zagrozenia ludzi wynosi 5.000 m2 netto (§ 227.1 warunkow technicznych).

Projektowany obiekt posiada powierzchnie wewnetrzng strefy ZL ok. 2306m2, w zwigzku z
czym dopuszczalna wielkos¢ strefy nie jest przekroczona.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku sredniowysokim kategorii PM
wynosi 10.000 m2 netto (§ 227.1 warunkow technicznych).

Projektowany obiekt posiada powierzchnie wewnetrzng strefy PM ok. 675m2, w zwigzku z
czym dopuszczalna wielkos¢ strefy nie jest przekroczona.

8.7 llos¢ osob

llos¢ osob zatrudnionych: 20 - 25 osob.
llo§¢ o0sb6b studiujgcych: do 100 osdb. llos¢é szafek dla studentdw w szatniach i miejsc
siedzgcych w salach wyktadowych nie oznacza, ze wszystkie bedg jednoczesnie

wykorzystywane.

8.8 Klasa odpornosci pozarowej

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej obiektu - ,B”. Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
i stopien rozprzestrzeniania ognia dla poszczegdlnych elementéw budowlanych:

gtébwna konstrukcja nosna R 120,

konstrukcja dachu R 30,

strop REI 60

Sciana zewnetrzna EI 60,

Sciana wewnetrzna El 30,

przekrycie dachu RE 30,

Projektowane elementy budowlane spetniajg powyzsze warunki, ponadto spetniajg warunek
NRO.

8.9 Oddzielenia przeciwpozarowe
Wydzielenie pom. rozdzielni, wodomierza i wezta c.o.

e Sciany - REI 120
e drzwi zewnetrzne - EI 60
e stropy - REI 60

Wydzielenie pom. technicznego serwerowni

e Sciany - REI 120,
e drzwi wewnetrzne - EI 60
e stropy - REI 120

[ ]
Wydzielenie pom. wentylatorni
e drzwi wewnetrzne - El 60S
e strop pomiedzy 2p a wentylatornig - REI 120
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Wydzielenie klatek schodowych
e Sciany - REI 120,
e drzwi - EI60S

Wydzielenie szachtéw instalacyjnych
e Sciany - REI 120,
o drzwi - EI60S

Oddzielenia pozarowe nalezy wykona¢ na petng wysokosé¢ kondygnaciji, takze powyzej
sufitdw podwieszanych.

8.10 Drzwi przeciwpozarowe

Wymagajg wyposazenia w samozamykacze.

Uwaga:

e W przypadku wykrycia pozaru drzwi wyposazone w kontrole dostepu muszg zostac
automatycznie odblokowane, umozliwiajgc swobodne przeprowadzenie ewakuaciji.
Drzwi p.poz z kontrolg dostepu muszg zachowaC swoje funkcje przeciwpozarowe
rowniez w przypadku zniesienia kontroli dostepu.

8.11 Rolety przeciwpozarowe
Nie projektuje sie.

8.12 Witryny przeciwpozarowe
Nie projektuje sie.

8.13 Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano klasy
odpornoséci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw (§ 234.1).
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, obudowane
sg elementami o klasie odpornosci ogniowej ElI 60 lub ElI 120, badz tez wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce (§ 268.5 warunkow technicznych).
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych (§ 234.2).
Sposoby zabezpieczenia przej$¢ przez oddzielenia ppoz.:

e wentylacja i klimatyzacja — klapy ppoz. z sitownikiem elektrycznym,

e kanalizacja, woda, c.0. — opaski i masy peczniejace,

e instalacje elektryczne i teletechniczne — masy lub zaprawy peczniejgce.
W przypadku koniecznosci zastosowania zabezpieczenia przejs¢ przez oddzielenia ppoz.
innych niz wymienione powyzej, nalezy takie rozwigzania skonsultowa¢ z dostawcag
zabezpieczen i projektantem. Wszystkie wykonane zabezpieczenia biernej ochrony ppoz
nalezy oznaczy¢ tabliczkami znamionowymi lub naklejkami identyfikacyjnymi producenta.
Wykonywanie zabezpieczen powinno byC¢ nadzorowane przez osobe posiadajgcg
przeszkolenie w zakresie ich wykonywania.
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Nad drzwiami przeciwpozarowymi wydzielen pozarowych na jednej kondygnacji nalezy
zabezpieczyC¢ przejscia i przepusty instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego.

8.14 Warunki ewakuacji

Przejscia ewakuacyjne nie przekraczajg dopuszczalnej dtugosci 40 m w strefach ZL.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg do 10 m przy jednym dojsciu i do 40 m przy co
najmniej 2 dojsciach. Zachowanie wymaganych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych zapewniono
poprzez mozliwos¢ ewakuacji w poziomie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez
obudowane klatki schodowg na zewnatrz budynku. Na pierwszym pietrze zaprojektowano
korytarz ewakuacyjny. Drzwi na korytarz bedg na state zamkniete elektrozamkami,
uwalnianymi jedynie w przypadku pozaru. Takie rozwigzanie bedzie zapobiegato obejsciu
wymaganych drég dostepu do strefy laboratoryjne;j.

Zaprojektowano dwie klatki schodowe o szerokosci biegu wiekszym niz 1,60m, o
szerokosciach spocznikdw wiekszych niz 1,60m, z wysokoscig stopni nie przekraczajgcag
17,5cm w obrebie komunikacji ewakuacyjnej (wymagane max. 17,5cm wg WT), z
balustradami po obu stronach biegu. Wymiary podano w $wietle balustrad. Klatke A
projektuje sie wyprowadzi¢ powyzej kondygnacji 2 pietra z uwagi na dostep do
projektowanych na dachu agregatow i do pomieszczenia technicznego wentylatorni. Schody
tgczace 2 pietro z wyjsciem na dach zaprojektowano jako schody prowadzgce do
‘pomieszczen technicznych”, ze spetnieniem wymogéw WT w tym zakresie (wysokosé
stopnia nie przekracza 20cm).

8.15 Instalacje w obiekcie

8.15.1 Instalacja elektryczna

8.15.1.1 Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe dla projektowanego budynku zrealizowane bedzie przytgczem
kablowym ze zlgcza kablowego s$redniego napiecia ZKSN z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym, ZNSN/P w ilosci pol wedtug potrzeb, zlokalizowanego na dziatce drogowej
nr 82 od strony dziatki Inwestora nr 36. Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej nr 19580/2024/0OD3/RR1 z dn. 17.05.2024r.

8.15.1.2 Zasilanie awaryjne

Przewiduje sie zabudowanie agregatu prgdotworczego o mocy 250kW stanowigcego
rezerwowe zrodto zasilania. Dla potrzeb agregatu pozyskano warunki techniczne wydane
przez Enea Operator Sp. z 0.0. dla zabudowy agregatu nr 19580/2024/OD3/RR1 z dn.
17.05.2024r.

Dodatkowym zrédtem zasilania awaryjnego bedzie centralny UPS zlokalizowany w pom.0.40
0 mocy 40kW i czasie minimum 15min.
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8.15.1.3 Rozdziat instalacji elektrycznej

Gtéwny punkt rozdziatu energii elektrycznej w budynku stanowi rozdzielnica gtéwna RG
zlokalizowana na parterze w pom. 0.40. Na pietrze przewiduje sie zabudowanie rozdzielnic
administracyjnych dla potrzeb ogdinych.

8.15.1.4 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne zrealizowano za pomocg opraw ledowych autonomicznych o czasie
podtrzymania 1h. Oprawy awaryjne zasilone zostang autonomicznie. Oprawy wyposazy¢
nalezy z system komunikacji potaczony z BMS. Zgodnie z przepisami ochrony p/pozarowej
na kazdej kondygnacji w punktach szczegdlnych rozmieszczono oprawy ewakuacyjne z
piktogramem kierunkowym, wskazujgcym kierunek ucieczki z zagrozonego budynku.

8.15.1.5 Instalacja odgromowa.

Na dachu wykonac siatke zwoddw poziomych niskich montowanych na wspornikach
betonowych wyposazonych w podkfadke PCV. Iglice odgromowe zastosowa¢ do
zabezpieczenia urzadzen elektrycznych na dachu. Do wszelkich potgczenh instalacji
odgromowej stosowac drut odgromowy AL8. Przewody odprowadzajgce uktada¢ w
instalacyjnych rurkach odgromowych w pasach wetny mineralnej. Potgczenie przewodow
odprowadzajgcych  z  projektowanym  uziomem  fundamentowym  ptaskowniku
pomiedziowanym 70um wykonac¢ za pomocg ztgczy kontrolno-pomiarowych.

8.15.1.6 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

PWP umieszczonym przy drzwiach gtdwnych projektowanego budynku (z uwagi na odlegtosc
powyzej 8 metréw projektowanej stacji transformatorowej od projektowanego budynku)

8.15.2 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W budynku Prosektury zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
oraz w pomieszczeniach tego wymagajgcych klimatyzacje.

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane bedg jako higieniczne i wyposazone
zostang w sekcje umozliwiajgce petng obrébke (normowanie) powietrza (utrzymanie
temperatury i wilgotnosci zimg i latem).

Centrale wentylacyjne bedg wyposazone w system regulujgcy wydajnos¢ wentylatoréw
w zaleznosci od stezenia CO, w pomieszczeniach oraz za pomocg czujnikéw stezenia
formaldehydéw w pomieszczeniach prosektoryjnych. Rozwigzanie takie zapewni
dostosowanie ilosci powietrza do ilosci osob przebywajgcych w pomieszczeniu oraz
zapewni skuteczne usuwanie szkodliwych substancji z pomieszczen.

Wycigg realizowany bedzie pod stotami prosektoryjnymi bgdz na wysokosci 20 cm od
posadzki z nawiewem pionowym powietrza nad stotem sekcyjnym, co zapewni jak
najszybsze usuwanie oparOw w miejscu ich powstawania i uniemozliwi migracje
zanieczyszczen w pomieszczeniach. Jako elementy nawiewne nad stotami zastosowane
beda podsufitowe systemy oswietleniowe zintegrowane z nawiewem.

Systemy wentylacji bedg wyposazone w elementy monitorujgce, kontrolujgce i sterujgce
pracg uktadu. Wizualizacja pracy systemu, alarmy, powiadomienia, mozliwos¢é zmiany
parametréw pracy systemu zapewnione zostanie przez system BMS budynku.
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Zastosowano centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz agregaty chtodnicze o wysokiej
efektywnosci energetycznej, posiadajgce certyfikaty potwierdzajgce spetnienie przez
urzgdzenia deklarowanych wymogow technicznych, takich jak Eurovent lub EHPA-Q.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowane zostang odrebne uktady
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Wszystkie centrale wentylacyjne zamontowane zostang w pomieszczeniu wentylatorni
projektowanego budynku i obudowane panelami akustycznymi. Pobor powietrza
zewnetrznego odbywac sie bedzie za posrednictwem zbiorczej czerpni sciennej z
komorg kurzowg na poziomie pomieszczen technicznych wentylatorni na pétnocne;j
Scianie. Odprowadzenie powietrza zuzytego realizowane bedzie zbiorczg wyrzutnig
Scienng i komorg kurzowg na poziomie pomieszczen technicznych wentylatorni nad
dachem powyzej pietra 2 na potudniowej scianie. Zachowano wymagane warunkami
technicznymi odlegtosci od okien i wywiewek kanalizacyjnych.

Zrodtem ciepta dla nagrzewnic central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie wezet
cieplny.

Zrédtem chtodu dla chtodnic w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedg zaréwno
agregaty skraplajgce freonowe i agregaty wody lodowe;.

8.15.3 Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

Budynek posiada¢ bedzie wezet cieplny zlokalizowany na poziomie parteru o mocy
nominalnej 364 kW. Poza przygotowaniem wody grzewczej wezet cieplny przygotowywac
bedzie cieptg wode uzytkowg w uktadzie zasobnikowym.

8.15.4 Oddymianie klatek schodowych

8.15.4.1 Opis systemu oddymiania

W celu oddymiania klatek schodowych przewidziano klapy oddymiajgce. Z chwilg wykrycia
zadymienia na klatkach schodowych zostang otwarte klapy oddymiajgce oraz drzwi
napowietrzajgce. W sktad systemu oddymiania wchodzi centrala sterowania oddymianiem,
linia dozorowa optycznych czujek dymui i linia recznych przyciskédw oddymiania. W przypadku
wykrycia zadymienia centrala zwalnia elektrozaczep rewersyjny drzwi.

8.15.4.2 Centrala sterujgca oddymianiem
Zadaniem centrali bedzie:

e uruchomienie systemu oddymiania po uruchomieniu z recznego przycisku oddymiania
lub na skutek wykrycia zadymiania przez czujke dymu,

e zwolnienie elektrozaczepow w drzwiach.
Drzwi petnigce funkcje doprowadzenia powietrza wyposazyé w elektrozaczepy rewersyjne,
pomiedzy centralg oddymiania i elektrozaczepami utozy¢ przewod YnTKSY 1x2x0,8.
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8.15.4.3 System sygnalizacji pozarowej

W budynku projektuje sie system sygnalizacji pozarowej w oparciu o punktowe czujki dymu,
reczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolo-sterujgce, zasilacze pozarowe i
adresowalng mikroprocesorowg centrale sygnalizacji pozaru.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez
SSP:

e klapy przeciwpozarowe odcinajgce w przewodach wentylacyjnych z sitownikiem
elektrycznym,

hydranty wewnetrzne 25,

sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,

wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,

wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,

monitoring zasilaczy przeciwpozarowych.

8.16 Dobor urzadzen przeciwpozarowych

W projektowanym budynku sg projektowane nastepujgce instalacje i urzgdzenia
przeciwpozarowe oraz elementy stuzgce ochronie przeciwpozarowej:
e system oddymiania klatek schodowych,
e system sygnalizacji pozarowej
e drzwi o klasie odpornosci ogniowej,
e klapy przeciwpozarowe odcinajgce w przewodach wentylacyjnych z sitownikiem
elektrycznym,
hydranty wewnetrzne 25 i 52,
oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne, wigczane samoczynnie w przypadku zaniku
napiecia, czas podtrzymania 1h (oprawy wyposazone w autonomiczne zrodta energii)
e zasilanie rezerwowe z UPS’a,
e gasnice proszkowe typu ABC (2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2).
e przeciwpozarowe wytgczniki prgdu
Dla strefy ZL | i ZL Il, zgodnie z wymaganiami § 32 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 822), projektuje
sie wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem: jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2, a w przypadku
stref PM o0 0d<500MJ/m2 na kazde 300m2 powierzchni strefy pozarowej, przy jednoczesnym
zachowaniu odlegtosci dojscia do sprzet gasniczego max 30 m. Do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m. Gasnice w obiektach nalezy
rozmiesci¢ zgodnie z § 33 w/w rozporzgdzenia w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
w szczegolnosci przy wejsciach, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrédet ciepta. Odlegtos¢ miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywacé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30m.
Gasnice proszkowe powinny by¢ przystosowane do gaszenia urzgdzenh elektrycznych pod
napieciem.
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8.17 Droga pozarowa

W zwigzku z faktem, ze projektowany budynek znajduje sie w obszarze dos¢ zwartej
zabudowy i wykonanie drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku znacznie ograniczatoby
mozliwo$¢ zagospodarowania terenu w kolejnych etapach przewiduje sie dostep do 30%
obwodu zewnetrznego projektowanego budynku (rozpieto$¢ (najwieksza szerokosc) nie
przekracza 60 m). W ramach drogi pozarowej przewiduje sie wykorzystac istniejgcg droge
wewnetrzng po stronie potudniowej projektowanego budynku: 24,89m elewacji réwnolegtej
do drogi oraz 8,99m i 9,01m elewac;ji prostopadtej do drogi, w zasiegu 15m od niej - co daje
w sumie dostep z drogi pozarowej do 42,89mb elewacji projektowanego budynku. Obwaod
elewacji projektowanego budynku na poziomie parteru: 135,00m * 30% = 40,5mb, obwdd
elewacji na poziomie pietra 1 i 2 - 119,67mb * 30% = 35,90mb. W obu przypadkach
(sposobach mierzenia obwodu elewacji) spetniony jest warunek dostepu do min.30%
elewacji budynku z drogi pozarowe;.

8.18 Hydranty zewnetrzne — zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U. nr 124 poz. 1030) §5. ust.
1. pkt. 2) wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia dla przedmiotowego obiektu
wynosi Q=20 dm?s. Powyzsze jest realizowane z istniejgcej sieci wodociggowej z
podziemnymi hydrantami p.poz. DN80. Najblizszy hydrant DN80 wystepuje w odlegtosci ok.
50m od chronionego obiektu. Drugi hydrant zlokalizowany jest 100 m od chronionego
budynku.

8.19 Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i wykonczenia wnetrz

Stosowane materiaty budowlane powinny spetniac wymagania zatgcznika nr 3 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Do wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce. State elementy
wyposazenia oraz wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, atestowanych.

Materiaty luzno zwisajgce, np. firany, zastony, rolety, kotary itp., muszg spetnia¢ wymagania
§ 258.1a warunkow technicznych.

Oktadziny sufitowe oraz sufity podwieszane zaprojektowano z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kagpigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. W komunikacji
przestrzenie pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem podzielono niepalnymi przegrodami
co 50 m.

Krzesta i siedziska usytuowane w komunikacji nie mogg zawezacC szerokosci drog
ewakuacyjnych oraz powinny by¢ co najmniej trudno zapalne, atestowane.

8.20 Oznakowanie

Budynek nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Polskg Normg. Dobdr znakdéw, wielkosC i rozmieszczenie
powinny by¢ skoordynowane z innymi elementami wykonczenia wnetrz i informacji wizualnej,
z wykorzystaniem oswietlenia ewakuacyjnego.
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8.21 Wymogi dotyczace wyrobéw (materiatéw) stuzacych do ochrony ppoz.

Wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej mozna stosowac wytgcznie na podstawie
certyfikatdw zgodnosci.

Bydgoszcz 09.2022r.

gtéwny projektant
mgr inz.arch. Stawomir Polak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
3/KPOKK/2016 KP-0314

mgr inz. arch. Ernest Essuman-Mensah
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
GP-KZ-7342/553/94

Budowa Budynku Katedry Medycyny Sgdowej. Projekt techniczny architektury.
100



