sYMBOL P 0 D3 Ip P_0_D3a_lp P_0 D4 Ip P_0 D5 Ip P_0_D5a_lp P_0_D5b_Ip P_0_D6_Ip P_0 D7 Ip P_0 D8 P_0 D9 P_0_D10 P_0_D11 P_0 D12 P_0 D13
Wymiary przej$cia 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 140x205 140x205 140x205 140x205 140x205 90x200 160x205 80x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200
llosé 1 2 1 4 1 1 1 4 3 1 1 2 1 2 2 2 1 6 1 1
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Odpornos¢ ogniowa brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak EI60S EI60S EI60S brak brak brak brak brak brak
drzwi wewnetrzne petne, przesuwne, automatyczne, | drzwi wewnetrzne petne, przesuwne, automatyczne, | drzwi wewnetrzne petne, przesuwne, automatyczne, . . drzw'. wewnetrzne pel_ne, przesuwne, aultomatyczne, . . . . .
. . . . . " ! : 3 B . B B ; drzwi wewnetrzne petne, przesuwne, automatyczne, obiektowe, obiektowe, zabezpieczone obustronnie do wys. drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne pozarowe, Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne . : . : . :
A . drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne petne, obiektowe, zabezpieczone obustronnie do wys. 1,20m obiektowe, zabezpieczone obustronnie do wys. obiektowe, zabezpieczone obustronnie do wys. X . S n L N . N B . N . L drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne petne,
Ogélny opis rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe blachg ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. min 1,20m blachg ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. | 1,20m blachg ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr zabezpieczone obustrqnnle dP wys. 1,20m blacha ze §tal| nierdzewnej 1’29 m blacha ze stali nlerdz‘ewnej szezotkowanej gr. | rozwierane, oplektowe, whiad z dWUSkItZyd}OW?, z Jednoskrlzydlowe, pozarowe, ]ednoskrlzydlowe, pozarowe, rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe
! ’ ! ’ ! " . . ’ A " . ’ . " . szczotkowanej gr. min. 1,25mm, gatunek stali 1.4016 min. 1,25mm, gatunek stali 1.4016, wktad z otowiu ofowiu 2mm przeszkleniem, obiektowe obiektowe, petne obiektowe, petne ’ ! ! ! ’ !
1,25mm, gatunek stali 1.4016 min. 1,25mm, gatunek stali 1.4016 min. 1,25mm, gatunek stali 1.4016 2mm
Materiat skrzydta laminat poliestrowy laminat poliestrowy laminat poliestrowy laminat poliestrowy laminat poliestrowy laminat poliestrowy laminat poliestrowy laminat poliestrowy laminat poliestrowy laminat poliestrowy laminat poliestrowy aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
Oscieznica obejmujaca, aluminium obejmujaca, aluminium obejmujaca, aluminium obejmujaca, aluminium katowa, aluminium anodowane obejmujgca, aluminium anodowane obejmujaca, aluminium anodowane obejmujaca, aluminium anodowane obejmujaca, aluminium anodowane obejmujgca, aluminium anodowane obejmujaca, aluminium aluminiowa, systemowa 2€ aluminiowa, systemowa z€ aluminiowa, systemowa € obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium obejmujagca, aluminium obejmujgca, aluminium
anodowane anodowane anodowane anodowane anodowane skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym
RAL 9016 od strony RAL 9016 od strony RAL 9016 od strony
Kolor RAL 9016 RAL 9016 pom.czystych/ RAL 7047 pom.czystych/ RAL 7047 pom.czystych/ RAL 7047 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 od strony pom.czystych/ RAL 7047 RAL 9016 RAL 9016 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047
Zawiasy min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne brak brak brak brak brak min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne
Automatyka brak brak brak brak brak drzwi autom.atyczne,.automatyka przystosoyvana do | drzwi automAatyczne,Aautomatyka przystosoyvana do | drzwi automAatyczne,Aautomatyka przystosoyvana do drzwi autom.atyczne,.automatyka przystosoyvana do pracy w drzwi autom.atyczne,.automatyka przystosoyvana do brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
pracy w pomieszczeniach mokrych i do wagi skrzydta | pracy w pomieszczeniach mokrych i do wagi skrzydta | pracy w pomieszczeniach mokrych i do wagi skrzydta pomieszczeniach mokrych i do wagi skrzydta pracy w pomieszczeniach mokrych i do wagi skrzydta
samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie
Samozamykacz Slizgowej z mozliwoscig blokady | $lizgowej z mozliwoscig blokady | slizgowej z mozliwoscig blokady | $lizgowej z mozliwoscig blokady | slizgowej z mozliwoscig blokady samozamykacz systemowy samozamykacz systemowy samozamykacz systemowy él%/z owei y! él?,z owei Y $lizgowej z mozliwoscig blokady
w pozycji otwartej W pozycji otwartej W pozycji otwartej w pozycji otwartej W pozycji otwartej gowej gowe W pozycji otwartej
szkio hartowane, odporne na
Przeszklenie uderzenia, klejone, bezbarwne,
pozarowe
uszczelka silikonowa na uszczelka silikonowa na uszczelka silikonowa na uszczelka silikonowa na uszczelka silikonowa na uszczelka silikonowa na Inieni Inieni " Inieni Inieni " Inieni Inieni " Inieni I Inieni h Inieni '
Uszczelnienie oscieznicy, opadajgca pod oscieznicy, opadajgca pod oscieznicy, opadajgca pod oscieznicy, opadajgca pod oscieznicy, opadajgca pod uszczelka silikonowa na oscieznicy uszczelka silikonowa na oscieznicy uszczelka silikonowa na oscieznicy uszczelka silikonowa na oscieznicy uszczelka silikonowa na oscieznicy oscieznicy, opadajgca pod uszezelnienie na catym uszezelnienie na catym uszezelnienie na calym uszezelnienie na catym uszezelnienie na calym uszezelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczeinienie na catym uszczeinienie na calym
; i ; i i i obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie
skrzydtem skrzydtem skrzydtem skrzydtem skrzydtem skrzydtem
Kratka wentylacyjna brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak drzwi wyposazone w kratkg drzwi wyposazone w kratke brak brak
wentylacyjng wentylacyjng
Izolacyjnos¢ akustyczna, . . akustyka Ra1 min. 30dB akustyka Ra1 min. 30dB
izolacyjnos¢ termiczna

Zestawienie Drzwi

sYMBOL P_0_D14 P_0_D15 P_0_D16 P_0_D17 P_0_D19 Ip P_1.D1 Ip P_1.D2 Ip P_1 D8 P.1.D9 G P_1_D10a P_1 D11 P_1 D12 P_1 D13 P_1 D14 P_1 D15 P_1 D15a
Wymiary przejécia 90x200 90x200 90x200 110x200 160x205 220x250 90x200 90x200 90x200 90x200 160x205 70x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200
llos¢ 2 1 2 1 1 1 5 5 1 2 2 1 1 1 4 4 4 2 3 1 1 1 1
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Odpornos¢ ogniowa brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak EI60S EI60S EI60 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
drzwi wewnetrzne petne. drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne pozarowe, 'ednol:s)LZr;Vic;;I:vv\yg etrozg:rowe Drzwi wewngtrzne drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne petne. drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne petne drzwi wewnetrzne petne drzwi ewakuacyjne, wyktadane
Ogolny opis . etrzne p ’ N elrzne p ’ . etrzne p ’ . elrzne p ! dwuskrzydtowe, z drzwi wewnetrzne petne, rozwierane, obiektowe . elrzne p ! . glrzne p ’ . etrzne p ! . glrzne p ’ dwuskrzydtowe, z L rzy P ’ jednoskrzydtowe, pozarowe, . elrzne p ! . glrzne p ’ . elrzne p ! . glrzne p ’ . etrzne p ’ . elrzne p ’ . etrzne p ’ . elrzne p ! . glrzne p ’ Cyine, wy!
rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe N ) rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe . N obiektowe, petne, . rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe rozwierane, obiektowe na $ciane
przeszkleniem, obiektowe przeszkleniem, obiektowe GAZOSZCZELNE obiektowe, petne
Materiat skrzydta aluminium aluminium aluminium aluminium sluminium laminat poliestrowy laminat poliestrowy laminat poliestrowy laminat poliestrowy laminat poliestrowy aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
Oscieznica obejmujgca, aluminium aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium anodowane obejmujaca, aluminium obejmujaca, aluminium katowa, aluminium anodowane | katowa, aluminium anodowane aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze aluminiowa, systemowa ze obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium obejmujgca, aluminium
’ skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym ! ’ ? anodowane anodowane ’ ! skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym skrzydtem drzwiowym ! ’ ’ ’ ’ ! ’ ! ’ ’
Kolor RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047
Zawiasy min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne min. 3 szt. nierdzewne
Automatyka brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie - " o e samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie do pom. 1.03 samozamykacz na . . do pom. 1.34 samozamykacz na dopom. 1.29, 1.23 - samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie
s - . e e - - s . . e e - : s samozamykacz na szynie $lizgowej z mozliwoscig - . e e - . e . . e e . ; e e e ; KA samozamykacz na szynie samozamykacz na szynie L . AN samozamykacz na szynie - - A - . e e - : s . " s
amozamykacz slizgowej z mozliwoscig blokady | $lizgowej z mozliwoscig blokady | slizgowej z mozliwoscig blokady | slizgowej z mozliwoscig blokady bl " . slizgowej z mozliwoscig blokady | $lizgowej z mozliwoscig blokady | slizgowej z mozliwoscig blokady | $lizgowej z mozliwoscig blokady samozamykacz systemowy samozamykacz systemowy samozamykacz systemowy szynie slizgowej z mozliwoscig o X o ; szynie $lizgowej z mozliwoscig | .. . A slizgowej z mozliwoscig blokady | slizgowej z mozliwoscig blokady | $lizgowej z mozliwoscig blokady | slizgowej z mozliwoscig blokady
" . " h " . " h lokady w pozycji otwartej " . " h " . " . " X slizgowe;j Slizgowej - h $lizgowej z mozliwoscig blokady " h " . " h " .
w pozycji otwartej W pozycji otwartej W pozycji otwartej w pozycji otwartej w pozycji otwartej w pozycji otwartej W pozycji otwartej w pozycji otwartej blokady w pozycji otwartej blokady w pozycji otwartej W nozvcii otwartel W pozycji otwartej W pozycji otwartej w pozycji otwartej W pozycji otwartej
Przeszklenie szkfo hartowane, odporne na uzz‘:?e:;nim?g:é oggft:giur:]z szkfo hartowane, odporne na szkio hartowane, odporne na
uderzenia, klejone, bezbarwne ‘pozlarom,/e ’ uderzenia, klejone, bezbarwne | uderzenia, klejone, bezbarwne
A . I - I - PR . uszczelka silikonowa na uszczelka silikonowa na uszczelka silikonowa na uszczelka silikonowa na S - I I - - - I - I S - -
Uszczelnienie uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelka silikonowa na oscieznicy, opadajgca pod oscieznicy, opadajaca pod oscieznicy, opadajaca pod oscieznicy, opadajaca pod oscieznicy, opadajaca pod uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym uszczelnienie na catym
obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie skrzydtem ? i ? ’ obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie obwodzie
skrzydtem skrzydtem skrzydtem skrzydtem
. drzwi wyposazone w kratke drzwi wyposazone w kratke
Kratka wentylacyjna brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak wentylacyjna wentylacyjna brak brak brak brak brak brak
zolacyjnos¢ akustyczna, akustyka Ra1 min. 30dB akustyka Ra1 min. 30dB akustyka Ra1 min. 30dB akustyka Ra1 min. 30dB - - akustyka Ra1 min. 30dB akustyka Ra1 min. 30dB
izolacyjnos¢ termiczna

Drzwi wyposazone w zamki elektromagnetyczne nalezy wyposazy¢ w przyciski awaryjnego otwierania, a ponadto zastosowac system, w ktérym zanik napiecia spowoduje odblokowanie zamka.
Ze wzgledéw funkcjonalnych i estetycznych w drzwiach, gdzie samozamykacze sg wymagane nalezy stosowa¢ samozamykacze szynowe w technologii z krzywka sercowg

o samozamykacze szynowe ze wspomaganiem otwierania zapewniajg zmniejszenie oporu ze strony samozamykacza 0 40%, -
o przy drzwiach zewngtrznych nalezy stosowaé samozamykacz szynowy z funkcja BC (tzw. ochrong przeciwwiatrowa) P ROJ _P RZE M - P ROJ E KT SPOLKA Z O.0.
. drzwi dwuskrzydtowe zalezne (gdzie jedno skrzydto jest czynne, a drugie bierne) nalezy wyposazy¢ w regulator kolejnosci zamykania ukryty w szynie $lizgowej samozamykacza BYDGOSZCZ

o samozamykacze dobiera¢ nalezy wzgledem parametréw skrzydet szerokosci i wagi

Inwestor ~ POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Nr. zlecenia

70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1 4 1 068

o jezeli ze wzgleddw technologicznych nie ma mozliwosci zastosowania samozamykacza wpuszczanego, nalezy zastosowa¢ samozamykacz szynowy nawierzchniowy z krzywka sercowg
e wszczegdlnych przypadkach, jezeli parametry skrzydta - szerokos¢ i waga tego wymagaja, istnieje mozliwo$¢ zamiany samozamykacza szynowego na ramieniowy w technologii rack& pinion, z

zachowaniem montazu réwnolegtego - kazdorazowo do uzgodnienia z Uzytkownikiem, Y oo —
Zakiadg sie, zelwszystkle' klamki i szyldy w drzmagh majg by¢ UJeQnollcone -0 JeQnakowych wym!arach. (szyld wspglny Iklamlfa/wkladk'a) ’ ' ) BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI o, Powstaricon Wielkopalskich 72 PT

W drzwiach pozarowych i dymoszczelnych zabrania sie stosowania mechanicznej blokady otwarcia, pozostate drzwi majg by¢ wyposazone w samozamykacze, w ktorych blokade mozna zastosowac. TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA ‘

Okucia nie mogg zaweza¢ wymaganej szerokosci i wysokosci Swiatta przejscia, elektrozaczep rewersyjny TRA!\(ljSFORMATOROWAIAGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA 70-111 Szczecin

Zastosowane wyroby i materiaty winny posiadac Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

Wielkosci montgzowye przed zakrlnéwie}rlﬁim zweryfikov}slla(: n}z; budowie e ZESTAWIENIE STOLARK| DRZWIQWE | Dalka budowlana nr 36, obreb 32620111057

Stosowaé wytgcznie okna i drzwi z atestami do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej. Tres¢rys.  CZ1 Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin Nr. rys.
Nalezy stosowac drzwi i okna kompletne z o$cieznicami, klamkami, itp. . PB PT_
Podano wymiary w $wietle o$cieznicy, otwory w murze nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy stolarki. Prac. T2 Branza Arch Skala Data 09.2024 29 AR
Szekoroko$¢ w $wietle przejécia ( oscieznicy) skrzydta czynnego drzwi na drodze ewakuacyjnej nie mniej niz 0,9m x 2,0m. : —

Kier. pracowni mgr Marek Zawadowski Opracowat .
Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szeroko$¢ 0,8 m i wysokosé 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory mgr inZ.arch. Stawomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Autor proj. Sprawdzit
gtéwny projektant: )
Drzwi oznaczone na rysunkach KD nalezy wyposazy¢ w elektrorygiel i podtaczy¢ do kodu dostepu. mgr inz.arch. Stawomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314 mgr inz.arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-0288

Szczegdty wg projektu teletechniki.

llo$¢ zawiaséw dobra¢ do ciezaru skrzydta, zgodnie z wytycznymi wybranego producenta stolarki.
mgr inz.arch.Essuman-Mensah ERNEST GP-

Rodzaj i wyglad oku¢ drzwiowych ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa. KZ-7342/553/94 nr KP-0136




	PB_PT_29_AR ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ CZ.1

